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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 BUDYNEK NOCLEGOWNI
1.1 ROZBIÓRKI+DACH

1
d.1.

1

KNR 4-01 0508-
01
analogia

Rozbiórka pokrycia dachu m2 232

2
d.1.

1

KNR 4-01 0430-
02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie
dachu z desek na styk

m2 232

3
d.1.

1

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na od-
ległość do 1 km-pokrycie dachu

m3 9

4
d.1.

1

KNR 4-04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - doda-
tek za każdy następny rozpoczęty 1 km-płyty
azbestowo-cementowe
Krotność = 2

m3 9

5
d.1.

1

KNR 4-01 0615-
03

Dwukrotne odgrzybianie bali metodą opryskania ciągłe-
go - pow.odgrzyb.do 20 m2

m2 232

6
d.1.

1

KNR 4-01 0631-
01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędzia-
ków

m2 232

7
d.1.

1

KNR 4-01 0414-
09

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o od-
stępie łat do 16 cm

m2 232

8
d.1.

1

KNR 2-02 0410-
03

Ołacenie połaci dachowych łatami 45x55 mm,o rozsta-
wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej-kontrłaty

m2 232

9
d.1.

1

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej powlekanej

m2 24

10
d.1.

1

NNRNKB 202
0420-01
analogia

(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 232

11
d.1.

1

KNR-W 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jedno-
warstwowo

m2 232

12
d.1.

1

KNR 2-02 0504-
04

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w
koronkę

m2 232

13
d.1.

1

NNRNKB 202
0418-02
analogia

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze
o przekroju do 180 cm2 - wymiana zniszczonych ele-
mentów dachu

m3 2.4

14
d.1.

1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
pionowe i poziome z płyt układanych na sucho.
Poddasze. Wełna grubości 15cm.

m2 232

15
d.1.

1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
pionowe i poziome z płyt układanych na sucho.
Poddasze. Wełna grubości 5cm.

m2 232

16
d.1.

1

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 232 <hydro
izolacja da-
chu od środ-
ka> =

232.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 STOLARKA
17

d.1.
2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 10

18
d.1.

2

KNR-W 2-02
1026-01
analogia

Ościeżnice drewniane zwykłe-w kalcie C m2 1*2 = 2.000

19
d.1.

2

NNRNKB 202
1016a-08

(z.II) okna  drewniane zespolone dwuszybowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone
- zgodnie z zestawieniem stolarki - wymagana jest klasa
C zamki B szyba P4

m2 1.25*1.85*
9+0.6*1.3 =

21.593

20
d.1.

2

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne pełne jednos-
krzydłowe fabrycznie wykończone-skrzydła z litego
drewna-zgodnie z programem konserwatorskim- w kal-
sie C ,okucia wklacie B

m2 1*2 = 2.000

21
d.1.

2
analiza indywi-
dualna

Wykucie starego i osadzenie nowego bloku kamiennego
w stopniach schodowych (1 stopień dł ok.1,5m)

szt <schody ze-
wnętrzne>1

= 1.000
22

d.1.
2

analiza indywi-
dualna

Renowacja drzwi wewnętrznych zgodnie z programem
prac konserwatorskich

szt 6

23
d.1.

2
analiza indywi-
dualna

Renowacja parapetów zewnetrznych wykonanych z da-
chówki ceramicznej

szt 10

24
d.1.

2

KNR-W 2-02
2119-03
analogia

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy
grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - naturalne
drewno z odwzorowaniem istniejącego kształtu.

m 1.25*9+0.6 =
11.850

25
d.1.

2

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe - zgodnie z programem
prac konserwatorskich-wykonane w klasie C i zamki w
klasie B

m2 1*2*3 =
6.000

26
d.1.

2

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-
krzydłowe fabrycznie wykończone-stylizowane zgodnie z
programem konserwatorskim wykonane w klasie C i za-
mki w klasie B

m2 1*2*3 =
6.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 ŁAZIENKI
27

d.1.
3

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek z płytek terakotowych m2 3.2*2.35 =
7.520

28
d.1.

3

KNR 4-01 0211-
03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5
cm na ścianach lub podłogach

m2 7.52

29
d.1.

3

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 7.52

30
d.1.

3

KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na gładko-posadzki samo-
poziomujące

m2 7.52

31
d.1.

3

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 4

m2 7.52

32
d.1.

3

KNR-W 2-02
0127-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 6 cm

m2 3.2*3+2.35*
2*3-0.8*
2.05*5 =

15.500
33

d.1.
3

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2 0.8*2.1*5 =
8.400

34
d.1.

3

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-
krzydłowe fabrycznie wykończone

m2 0.8*2.1*5 =
8.400

35
d.1.

3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko-
wym

kpl. 2

36
d.1.

3

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt. 2

37
d.1.

3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 2

38
d.1.

3

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującym kpl. 1

39
d.1.

3

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
(wpusty podłogowy)

szt. 2

40
d.1.

3

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 3.2*2*3+
2.35*2*3+

7.52 =
40.820

41
d.1.

3

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 7.52*2<pod-
łogi i sufity>

= 15.040
42

d.1.
3

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 (3.2*3+2.35*
2*3-0.8*

2.05*5)*2+
3.2*2*3+

2.35*2*3 =
64.300

43
d.1.

3

NNRNKB 202
1118-08

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakoto-
wych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej  w
pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2 7.52

44
d.1.

3

KNR 2-02 0829-
01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło-
ża

m2 (3.2*3+2.35*
2*3-0.8*

2.05*5)*2+
3.2*2*3+

2.35*2*3 =
64.300

45
d.1.

3

KNR 2-02 0829-
07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą kombinowaną

m2 (3.2*3+2.35*
2*3-0.8*

2.05*5)*2+
3.2*2*3+

2.35*2*3 =
64.300

46
d.1.

3
analiza indywi-
dualna

komplet przyborów i dozowników dla łazienek (mydło
ręczniki)

kpl. 2
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 PRACE INSTALACYJNE
47

d.1.
4

analiza indywi-
dualna

rozbiórka elemntów istniejącej instalacji wod-kan kpl. 1

48
d.1.

4

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wcis-
kowych

m 12

49
d.1.

4

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 9

50
d.1.

4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

podej. 4

51
d.1.

4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

podej. 4

52
d.1.

4

KNR-W 2-15
0105-01
analogia

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm
o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m <wykonanie
nowych przy-
łączy w pro-
jektowanej
łazience>77

= 77.000
53

d.1.
4

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalo-
wych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15
mm

szt. 4+8 =
12.000

54
d.1.

4

KNR 2-02 0513-
01

Nasady wentylacyjne o śr.wlotu do 20cm szt. 4

55
d.1.

4

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz-
nego na ścianie-w pom.socjalnym

szt. 1

56
d.1.

4

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nomi-
nalnej 15 mm-w pom. socjalnym

szt. 1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 ŚCIANY I SUFITY
57

d.1.
5

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 362+118 =
480.000

58
d.1.

5

KNR K-01
0307-01

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach

m2 362

59
d.1.

5

KNR K-01
0307-02

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na sufitach

m2 118

60
d.1.

5

KNR K-01
0307-03

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - gruntowanie tynków renowacyjnych na ścianach

m2 362

61
d.1.

5

KNR K-01
0307-04

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - gruntowanie tynków renowacyjnych na sufitach

m2 118

62
d.1.

5

KNR K-01
0307-05

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - malowanie tynków renowacyjnych na ścianach

m2 362

63
d.1.

5

KNR K-01
0307-06

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - malowanie tynków renowacyjnych na sufitach

m2 118

64
d.1.

5
analiza indywi-
dualna

prace konserwatorskie przy istniejącym piecu kaflowym
- zgodnie z programem prac konserwatorskich

kpl. 1

- 6 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 ELEWACJA+KOMIN
65

d.1.
6

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 15.7*2*3.9+
9.5*2*3.9+<

komin>5.6 =
202.160

66
d.1.

6

KNR K-01
0307-01

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach
wraz z odtworzeniem ubytków na gzymsach

m2 15.7*2*3.9+
9.5*2*3.9+<

komin>5.6 =
202.160

67
d.1.

6

KNR K-01
0307-03

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - gruntowanie tynków renowacyjnych na ścianach

m2 15.7*2*3.9+
9.5*2*3.9+<

komin>5.6 =
202.160

68
d.1.

6

KNR K-01
0307-05

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - malowanie tynków renowacyjnych na ścianach

m2 15.7*2*3.9+
9.5*2*3.9+<

komin>5.6 =
202.160

69
d.1.

6

KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym
miejscu ponad 0.5 m3

m3 0.78

- 7 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 PODŁOGI
70

d.1.
7

KNR 7-28 0301-
01

Rozebranie podłogi drewnianej. m2 96

71
d.1.

7

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 96*2 =
192.000

72
d.1.

7

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa-10 cm

m2 96

73
d.1.

7

KNR-W 2-02
0608-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda
następna warstwa - 5 cm

m2 96

74
d.1.

7

KNR 2-02 1110-
02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm - wraz z
malowaniem przed położeniem

m2 96

- 8 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 SZCZELNY ZBIORNIK NA ŚCIEKI
75

d.1.
8

KNR 2-01 0217-
05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3 4*4*3*90% =
43.200

76
d.1.

8

KNR 2-01 0302-
01

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
(kat.gr.I-II)

m3 4*4*3*10% =
4.800

77
d.1.

8

KNR-W 2-01
0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3 4*4*3-3*3*
2.4 = 26.400

78
d.1.

8

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 26.4

79
d.1.

8
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż szczelnego zbiornika na ścieki o poj.
10 m3

szt 1

- 9 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 BUDYNEK PAROWOZOWNI
2.1 ROZBIÓRKI+DACH
80

d.2.
1

KNR-W 2-25
0117-02
analogia

Magazyny z elementów żelbetowych prefabrykowanych
o powierzchni od 100 do 200 m2 - rozebranie- rozebra-
nie dobudówki

m2 4.2*21.1*2 =
177.240

81
d.2.

1

KNR 4-01 0519-
06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa

m2 50*16.5+
16.6*3.4+
52*5.4 =

1162.240
82

d.2.
1

KNR 4-01 0508-
01
analogia

Rozbiórka pokrycia dachu-warstwy podpapowe ( izola-
cja)

m2 50*16.5 =
825.000

83
d.2.

1

KNR 4-01 0430-
02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie
dachu z desek na styk

m2 16.6*3.4+
52*5.4 =
337.240

84
d.2.

1

KNR 4-04 1101-
02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na od-
ległość do 1 km-pokrycie dachu

m3 78

85
d.2.

1

KNR 4-04 1101-
05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - doda-
tek za każdy następny rozpoczęty 1 km-płyty
azbestowo-cementowe
Krotność = 4

m3 78

86
d.2.

1

NNRNKB 202
0418-03
analogia

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie
zwykłe o dł. do 4.5 m i przekroju do 180 cm2-wymiana
zniszczonych elementów konstrukcji dachu na dobudów-
kach.

m3 0.08*0.18*
5.2*62+22*
0.18*0.08*

3.2 = 5.656
87

d.2.
1

KNR 4-01 0615-
03

Dwukrotne odgrzybianie bali metodą opryskania ciągłe-
go - pow.odgrzyb.do 20 m2

m2 16.6*3.4+
52*5.4 =
337.240

88
d.2.

1

KNR 4-01 0631-
01

Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędzia-
ków

m2 16.6*3.4+
52*5.4 =
337.240

89
d.2.

1

KNR 4-01 0414-
09

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o od-
stępie łat do 16 cm

m2 16.6*3.4+
52*5.4 =
337.240

90
d.2.

1

KNR 2-02 0410-
03

Ołacenie połaci dachowych łatami 45x55 mm,o rozsta-
wie 16-24 cm z tarcicy nasyconej-kontrłaty

m2 16.6*3.4+
52*5.4 =
337.240

91
d.2.

1

KNR 2-02 0410-
04
analogia

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x80 mm,o rozsta-
wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-pod pokrycie z bla-
chy tytan-cynk (pomiędzy łatami izolacja)

m2 50*16.5 =
825.000

92
d.2.

1

NNRNKB 202
0420-01
analogia

(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 16.6*3.4+
52*5.4 =
337.240

93
d.2.

1

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
tytan-cynk

m2 52*0.45+
16.6*0.45+
50*0.3*3+

16.5*0.3*2+
16.5*2*0.8 =

112.170
94

d.2.
1

KNR-W 2-02
0509-02

Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.60 mm; roz-
staw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm

m2 50*16.5+
16.6*3.4+
52*5.4 =

1162.240
95

d.2.
1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
pionowe i poziome z płyt układanych na sucho.
Parowozownia. Wełna grubości 10cm.

m2 50*16.5 =
825.000

96
d.2.

1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
pionowe i poziome z płyt układanych na sucho.
Poddasze. Wełna grubości 15cm.

m2 16.6*3.4+
52*5.4 =
337.240

97
d.2.

1

KNR-W 2-02
0612-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
pionowe i poziome z płyt układanych na sucho.
Poddasze. Wełna grubości 5cm.

m2 16.6*3.4+
52*5.4 =
337.240

98
d.2.

1

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 16.6*3.4+
52*5.4<hy-

dro izolacja
dachu od
środka> =

337.240
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
99

d.2.
1

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej - rozbiórka ścian istniejącego bu-
dynku

m3 (4.4+2.1+5+
4+5+4.1+3)*

2.7*0.2 =
14.904
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 ŚCIANY I SUFITY
100
d.2.

2

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 <ściany>
1433.5+ <

sufity>984 =
2417.500

101
d.2.

2

KNR K-01
0307-01

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach

m2 <ściany>
1433.5 =
1433.500

102
d.2.

2

KNR K-01
0307-02

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na sufitach

m2 <sufity>984
= 984.000

103
d.2.

2

KNR K-01
0307-03

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - gruntowanie tynków renowacyjnych na ścianach

m2 <ściany>
1433.5 =
1433.500

104
d.2.

2

KNR K-01
0307-04

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - gruntowanie tynków renowacyjnych na sufitach

m2 <sufity>984
= 984.000

105
d.2.

2

KNR K-01
0307-05

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - malowanie tynków renowacyjnych na ścianach

m2 <ściany>
1433.5 =
1433.500

106
d.2.

2

KNR K-01
0307-06

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - malowanie tynków renowacyjnych na sufitach

m2  <sufity>984
= 984.000

107
d.2.

2

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2
ceg. <wydzielenie kotłowni>

m2 5*2.7-0.9*
2.05 =
11.655
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 ELEWACJA+KOMINY 
108
d.2.

3

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 912

109
d.2.

3

KNR K-01
0307-01

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach
wraz z odtworzeniem ubytków na gzymsach

m2 912-243 =
669.000

110
d.2.

3

KNR K-01
0307-05

Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownic-
twa - malowanie tynków renowacyjnych na ścianach

m2 912

111
d.2.

3
analiza indywi-
dualna

Odtworzenie prefabrykowanych kominów wentylacyj-
nych stalowo-ceramicznych, dużych wraz odciągami,
dostawa i montaż

szt 8

112
d.2.

3
analiza indywi-
dualna

Odtworzenie nasad  kominów wentylacyjnych stalow w
kalenicy, dostawa i montaż

szt 12

113
d.2.

3

KNR-W 2-02
2602-01
analogia

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem wełny min.
i 1 warstwy siatki - metoda lekka mokrą 10 cm - bez tyn-
ku cienkowarstwowego

m2 243

- 13 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 RUSZTOWANIE
114
d.2.

4

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 450

- 14 -
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 SZCZELNY ZBIORNIK NA ŚCIEKI
115
d.2.

5

KNR 2-01 0217-
05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II

m3 4*4*3*90% =
43.200

116
d.2.

5

KNR 2-01 0302-
01

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
(kat.gr.I-II)

m3 4*4*3*10% =
4.800

117
d.2.

5

KNR-W 2-01
0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3 4*4*3-3*3*
2.4 = 26.400

118
d.2.

5

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 26.4

119
d.2.

5
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż szczelnego zbiornika na ścieki o poj.
10 m3

szt 1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 ORYNNOWANIE
120
d.2.

6

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 50*2+52+16
= 168.000

121
d.2.

6

KNR 2-02 0508-
04
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan-
cynk

m 168

122
d.2.

6

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 6*4+4*3 =
36.000

123
d.2.

6

KNR 2-02 0510-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan-cynk m 36
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 PRACE INSTALACYJNE
124
d.2.

7
analiza indywi-
dualna

rozbiórka elemntów istniejącej instalacji c.o. kpl. 1

125
d.2.

7

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wcis-
kowych

m 16

126
d.2.

7

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 10

127
d.2.

7

KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 2

128
d.2.

7

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

podej. 4

129
d.2.

7

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

podej. 7

130
d.2.

7

KNR-W 4-01
0344-02

Wykucie bruzd pochyłych 1/4 x 1 ceg.w ścianach z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 8

131
d.2.

7

KNR-W 2-15
0105-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm
o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m <wykonanie
nowych przy-
łączy w pro-
jektowanej
łazience>28

= 28.000
132
d.2.

7

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalo-
wych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15
mm

szt. 4*2+4+2 =
14.000

133
d.2.

7

KNR-W 4-01
0328-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

m 8

134
d.2.

7

KNR 2-02 0513-
01

Nasady wentylacyjne o śr.wlotu do 20cm szt. 16
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.8 ŁAZIENKI
135
d.2.

8

KNR 4-01 0211-
03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5
cm na ścianach lub podłogach

m2 16.8

136
d.2.

8

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 16.8*2 =
33.600

137
d.2.

8

KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na gładko-posadzki samo-
poziomujące

m2 16.8

138
d.2.

8

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 4

m2 16.8

139
d.2.

8

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 12 cm

m2 (4.8+3.4)*
2.7-0.9*2.05

= 20.295
140
d.2.

8
analiza indywi-
dualna

Ścianki działowe W.C. systemowe wraz z drzwiami, oku-
ciami, mocowaniem

m2 3.8*2.1 =
7.980

141
d.2.

8

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe m2 0.9*2.1*1 =
1.890

142
d.2.

8

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos-
krzydłowe fabrycznie wykończone

m2 0.8*2.1*1 =
1.680

143
d.2.

8

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko-
wym

kpl. 4

144
d.2.

8

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe kpl. 1

145
d.2.

8

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt. 4

146
d.2.

8

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. no-
minalnej 15 mm

szt. 1

147
d.2.

8

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - dostosowa-
ny dla osób niepełnosprawnych

kpl. 1

148
d.2.

8

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 3

149
d.2.

8
analiza indywi-
dualna

komplet pochwytów przy umywalce i W.C. dla osób nie-
pełnosprawnych

kpl. 1

150
d.2.

8
analiza indywi-
dualna

komplet przyborów i dozowników dla łazienek (mydło
ręczniki)

kpl. 3

151
d.2.

8

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
(wpusty podłogowy)

szt. 2

152
d.2.

8

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 16.8*2<pod-
łogi i sufity>

= 33.600
153
d.2.

8

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 3.4*4*2.7+
4.8*4*2.7-

2.05*0.9*4 =
81.180

154
d.2.

8

NNRNKB 202
1118-08

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakoto-
wych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej  w
pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2 16.8

155
d.2.

8

KNR 2-02 0829-
01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło-
ża

m2 81.18

156
d.2.

8

KNR 2-02 0829-
07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą kombinowaną

m2 81.18
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.9 STOLARKA -WYKONANIE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
157
d.2.

9

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 22

158
d.2.

9

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych
o powierzchni do 2 m2

szt. 11+2+8 =
21.000

159
d.2.

9

NNRNKB 202
1016a-08

(z.II) okna  drewniane zespolone dwuszybowe budo-
wnictwa użyteczności publicznej fabrycznie wykończone
- zgodnie z zestawieniem stolarki

m2 (3.6*2.1+3*
2.1*2+1.25*
2.1*2+1.85*
1.55*7+1.2*

1.55*5+
0.95*1.55+
0.95*0.95+
1.05*1.65+
0.85*1.55+

1.3*1.3)+
((1.8*0.9*

11+3.2*1.1*
2+1.75*3*8)*
2) = 195.618

160
d.2.

9

KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wej-
ściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie ty-
pu FD8

szt. 18

161
d.2.

9

KNR-W 2-02
1031-01

Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z
ościeżnicami obite klepką

m2 4.15*5.1*4 =
84.660

162
d.2.

9

KNR 2-02 1015-
04
analogia

Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zaple-
czy budynków dwukrotnie malowane na budowie-o
zwiększonej odporności na włamanie - wykonane w kla-
sie C i zamki w klasie B

m2 1*2*3+1.2*
2+0.95*2*9+

1.5*2*2+2*
2+1*2+0.85*

2 = 39.200
163
d.2.

9

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
tytan-cynk - parapety zewnętrzne

m2 (1.75*8+
3.6+3+1.25*

2+1.85*7+
1.2*5+0.95+
1.8*11+3.2*

2+0.95+
1.05+0.85+
1.3)*0.35 =

25.673
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2.10 POSADZKI
164
d.2.

10

KNR 4-01 0807-
04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 268.5

165
d.2.

10

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 268.5*2 =
537.000

166
d.2.

10

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa- 5 cm

m2 268.5

167
d.2.

10

KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na gładko-posadzki samo-
poziomujące

m2 268.5

168
d.2.

10

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 4

m2 268.5

169
d.2.

10
analiza indywi-
dualna

wykonanie przykrycia kratą ażurową kanały w parowo-
zowni

m2 1*24.7 =
24.700

170
d.2.

10
analiza indywi-
dualna

przetransportowanie pomiędzy pomieszczeniami 3 obra-
biarek i wiertarki słupowej o masie (1,5 t.,3 t.,3,5 t.,0,5 t.)

kpl. 1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2.11 ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGI-INSTALACJA SOLARNA
171
d.2.

11

KNR 0-35 0112-
03
analogia

Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej o wydaj-
ności do 13,0 m3/h i śr. nominalnej króćców 1" (25 mm)
wraz z podejściem

szt. 1

172
d.2.

11

KNR 0-35 0217-
04

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do
c.o.; śr. nom. 25 mm

szt. 4

173
d.2.

11

KNR 0-35 0134-
03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu-
dynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności
przygotowawcze i zakończeniowe

m 15

174
d.2.

11

KNR 0-35 0134-
04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłejw bu-
dynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

m 15

175
d.2.

11

KNR 0-35 0104-
06

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm w
rurze osłonowej bez rozdzielaczy z kapilarnym połącze-
niem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkal-
nych

m 15

176
d.2.

11

KNR 0-35 0203-
05

Punkty stałe do rurociagów miedzianych, lutowane o śr.
zewn. i gr. ścianki 28x1,5 mm

szt. 20

177
d.2.

11

KNR 0-35 0221-
13

Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do
105 dm3

szt. 1

178
d.2.

11

KNR-W 2-15
0507-01
analogia

Zasobniki ciepła pionowe o pojemności 1000 dm3-za-
sobnik 400 l

kpl. 1

179
d.2.

11

KNR-W 2-02
1218-02

Wsporniki ze stali teowej ramienne-konstrukcje wspor-
cze pod kolektory mocowane na dachu

szt. 4

180
d.2.

11
analiza indywi-
dualna

Kolektory słoneczne szt. 4

181
d.2.

11
analiza indywi-
dualna

Armatura sterownicza i pomocnicza, orurowanie kotłow-
ni,pojemnik na płyn- montaż i materiał.

kpl. 1

182
d.2.

11
analiza indywi-
dualna

zestawy połączeniowe kolektorów kpl. 3
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
183
d.3

KNR 2-21 0218-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na
terenie płaskim

m3 500*0.1 =
50.000

184
d.3

KNR 2-21 0401-
05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. III z nawożeniem

m2 500 <teren
po rozbiórce
i zniszczenia
przy wyko-
pach> =

500.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 OGRODZENIE
185
d.4

KNR 2-02 1804-
12
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalo-
wych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w
gruncie i obetonowanych - siatka powlekana

m 1138

186
d.4

KNR 2-23 0402-
02
analogia

Brama o wym. 200x570 cm drewniana 2 skrzydła z za-
daszeniem

szt. 1

187
d.4

KNR 2-23 0402-
02
analogia

Brama o wym. 200x600 cm ogrodzenia kortów teniso-
wych- drama 2 skrzydła wykonana z siatki w ramce sta-
lowej

szt. 2

188
d.4

KNR 2-23 0402-
04

Furtka o wym. 110x200 cm z elemntów drewnianych szt. 2
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2 kosztorys TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 79 BUDYNEK NOCLEGOWNI
1.1 1 - 16 ROZBIÓRKI+DACH
1.2 17 - 26 STOLARKA
1.3 27 - 46 ŁAZIENKI
1.4 47 - 56 PRACE INSTALACYJNE
1.5 57 - 64 ŚCIANY I SUFITY
1.6 65 - 69 ELEWACJA+KOMIN
1.7 70 - 74 PODŁOGI
1.8 75 - 79 SZCZELNY ZBIORNIK NA ŚCIEKI

2 80 - 182 BUDYNEK PAROWOZOWNI
2.1 80 - 99 ROZBIÓRKI+DACH
2.2 100 - 107 ŚCIANY I SUFITY
2.3 108 - 113 ELEWACJA+KOMINY 
2.4 114 - 114 RUSZTOWANIE
2.5 115 - 119 SZCZELNY ZBIORNIK NA ŚCIEKI
2.6 120 - 123 ORYNNOWANIE
2.7 124 - 134 PRACE INSTALACYJNE
2.8 135 - 156 ŁAZIENKI
2.9 157 - 163 STOLARKA -WYKONANIE ZGODNIE Z

ZESTAWIENIEM
2.10 164 - 170 POSADZKI
2.11 171 - 182 ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGI-INS-

TALACJA SOLARNA
3 183 - 184 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4 185 - 188 OGRODZENIE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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