


Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Instalacja gazowa
1

d.1
KNR 2-15 0304-
02

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m 41-8.5 =
32.500

2
d.1

KNR 2-15 0304-
01
analogia

Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o
śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m 22.8-5 =
17.800

3
d.1

KNR-W 2-19
0301-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr.
nominalnnej 32 mm z rur w zwojach - poza obrysem bu-
dynku

m 36.1

4
d.1

KPRR 9 0501-
241

Czyszczenie rurek szczotkami kpl. 1

5
d.1

KNR 13-26
0406-05

Ręczne malowanie rur stalowych o śr.do 50 mm m poz.1+poz.2
= 50.300

6
d.1

KNNR-W 10
2606-04

Antykorozyjne zabezpieczenie rur m2 6

7
d.1

TZKNBK XVII
44-01

Przewody sterownicze do przesyłu i monitoringu układu
alarmowo-pomiarowego o przekroju 7x2,5 mm2

m 40

8
d.1 wycena indy-

widualna

Moduł sterujący MD-2.Z szt. 1

9
d.1 wycena indy-

widualna

Głowica detekcyjna DEX-12 szt. 1

10
d.1 wycena indy-

widualna

Zawór odcinający ZB25 DN25 Flama szt. 1

11
d.1

KNR-W 2-15
0312-03

Kurki gazowe o śr. 25 mm szt. 1

12
d.1 wycena indy-

widualna

Filtr gazu DN25 szt. 1

13
d.1

KNR 4-01 0208-
03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm

szt. 6

14
d.1

KNR 4-01 0206-
02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o po-
wierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt. 6

15
d.1 wycena indy-

widualna

Montaż kotła gazowego - hala -( wraz z osprzętem tech-
nologicznym kotlowni - wg projektu)

kpl. 1

16
d.1 wycena indy-

widualna

Montaż wkładu kominowego ze stali nierdzwnej - hala kpl. 1

17
d.1

KNR 2-17 0101-
02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35
%

m2 1

18
d.1

KNR 2-17 0138-
01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych

szt. 2

19
d.1

KNR 2-19 0217-
05

Przejścia gazociągu przez ściany z bet.żwirowego o
grub.do 50 cm dla przyłączy gazowych o śr.nom. 50 mm
w tulejach z rur stal.o śr. 80 mm

przej. 7

20
d.1

KNR 2-15 0305-
02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla
przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach nie-
mieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm

m poz.1+poz.2
= 50.300

21
d.1 wycena indy-

widualna

Demontaż istniejącego kotła szt. 1
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Instalacja wod-kan
22

d.2
KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 16x2,2 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 30

23
d.2

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 20x2,8 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 36

24
d.2

KNR-W 2-15
0112-02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 25x3,5 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 12

25
d.2

KNR-W 2-15
0112-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 32x4,4 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m 18

26
d.2

KNR-W 2-15
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 5

27
d.2

KNR 0-35 0128-
21

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 15 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm

m poz.22 =
30.000

28
d.2

KNR 0-35 0128-
22

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 15 mm; śr. zewn. rurociągu 25 mm

m poz.23 =
36.000

29
d.2

KNR 0-35 0128-
23

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 15 mm; śr. zewn. rurociągu 35 mm

m poz.24 =
12.000

30
d.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt. 24-8 =
16.000

31
d.2

KNR 4-01 0208-
03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm

szt. 66-7 =
59.000

32
d.2

KNR 4-01 0206-
02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o po-
wierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt. 66-7 =
59.000

33
d.2

KNR 4-01 0210-
01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 w ścianach i
posadzce

m 48

34
d.2

KNR 4-01 0207-
01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do
0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez desko-
wań i stemplowań

m 48

35
d.2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
ciąg o śr. do 63 mm)

m poz.22+
poz.23+
poz.24+

poz.25 =
96.000

36
d.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nie-
mieszkalnych

m poz.35 =
96.000
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3 Instalacja centralnego ogrzewania
37

d.3
KNNR 4 0418-
01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i
dług. do 1600 mm

szt. 6

38
d.3

KNNR 4 0418-
03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i
dług. do 1600 mm

szt. 2

39
d.3

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1000 mm

szt. 3

40
d.3

KNNR 4 0425-
02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm szt. 1

41
d.3

KNNR 4 0418-
07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 2400 mm

szt. 8

42
d.3

KNR-W 2-15
0404-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m 90

43
d.3

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m 70

44
d.3

KNR-W 2-15
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m 169

45
d.3

KNR-W 2-15
0404-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m 60

46
d.3

KNR-W 2-15
0404-04

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m 20

47
d.3

KNR-W 2-15
0404-05

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach

m 11

48
d.3 wycena indy-

widualna

Montaż rur preizolowanych m 12

49
d.3

KNR 0-35 0215-
04
analogia

Głowice termostatyczne K, stand., czujnik wbud. szt. 20

50
d.3

KNNR 4 0412-
06
analogia

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 6

51
d.3

KNR 0-35 0128-
27

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm

m poz.42 =
90.000

52
d.3

KNR 0-35 0128-
28

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm

m poz.43 =
70.000

53
d.3

KNR 0-35 0128-
29

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm

m poz.44 =
169.000

54
d.3

KNR 0-35 0128-
30

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 35 mm

m poz.45 =
60.000

55
d.3

KNR 0-35 0128-
31

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 42 mm

m poz.46 =
20.000

56
d.3

KNR 0-35 0128-
32

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuż-
nym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 54 mm

m poz.47 =
11.000

57
d.3

KNR 4-01 0208-
03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm

szt. 23+2+3 =
28.000

58
d.3

KNR 4-01 0206-
02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o po-
wierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt. poz.57 =
28.000

59
d.3

KNR 4-01 0210-
01

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 w ścianach i
posadzce

m poz.62/2 =
210.000

60
d.3

KNR 4-01 0207-
01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do
0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez desko-
wań i stemplowań

m poz.59 =
210.000

61
d.3

KNR 0-35 0231-
03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemiesz-
kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakoń-
czeniowe

m poz.42+
poz.43+
poz.44+
poz.45+
poz.46+

poz.47 =
420.000

62
d.3

KNR 0-35 0231-
04

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemiesz-
kalnych - próba wodna ciśnieniowa

m poz.61 =
420.000
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4 Prace nawierzchniowe i ziemne
4.1 Rozbiórka kraw ężników i chodnika
63

d.4.
1

KSNR 6 0806-
01

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce pias-
kowej

m 1

64
d.4.

1

KSNR 6 0805-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce
piaskowej

m2 0.8*110 =
88.000
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ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Ułożenie kraw ężników i chodnika
65

d.4.
2

KSNR 6 0401-
02

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm
bez ław na podsypce piaskowej

m poz.63 =
1.000

66
d.4.

2

KSNR 6 0503-
06

Ułożenie z płyt betonowych na posypce piaskowej, spoi-
ny wypełnione piaskiem

m2 poz.64 =
88.000
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ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł
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1 2 3 4 5 6 7
4.3 Roboty ziemne instalacj ę gazow ą i rury preizolowane
67

d.4.
3

KNR 2-01 0218-
01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykopy
pod rurociągi

m3 0.8*0.9*19.2
= 13.824

68
d.4.

3

KNR 2-01 0310-
01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urob-
ku na odkład (kat.gr.I-II)

m3 0.8*0.1*19.2
= 1.536

69
d.4.

3

KNR 4-01 0108-
05 0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km grunt.kat. I-II

m3 0.8*4.4 =
3.520

70
d.4.

3

KNR 4-01 0108-
05 0108-08 

Dowóz kruszywa do podsypki i obsypki samochodami
samowyładowczymi na odległość 30 km grunt.kat. I-II

m3 4.3

71
d.4.

3

KNR 2-01 0610-
07

Obudowa zasypowa kanałów i rurociągów w technologii
z tworzyw (PVC/PE), wykonana z żwiru lub pospółki -
(ekran zabezpieczający), wraz z zagęszczeniem zgod-
nym z instrukcją producenta rur

m3 poz.70 =
4.300

72
d.4.

3

KNR 2-01 0236-
01

Dopłata za zagęszczenie wbudowywanego urobku, wy-
konywane w trakcie zasypki, do osiągnięcia normatyw-
nego wskażnika zagęszczenia (zmodyfikowana próba
Proctora 92-95% - pod przyszłe jezdnie i chodniki)

m3 poz.71 =
4.300

73
d.4.

3

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 poz.67+
poz.68-

poz.69 =
11.840

74
d.4.

3

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3 poz.73 =
11.840
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