
Komora wlotowa
hm 5+22
rz. dna 160.73

S5
hm 5+02.8
rz. d 160.63
rz. g 165.00

S6
hm 5+18.5
rz. d 160.71
rz. g 163.80

S4
hm 4+42.8
rz. d 160.33
rz. g 166.37

S3
hm 3+94
rz. d 160.09
rz. g 166.07

S2
hm 3+75.2
rz. d 160.00
rz. g 167.48

S1
hm 3+15.2
rz. d 159.70
rz. g 167.92

Wylot
hm 2+61.3
rz. dna 159.43

Kaskada
hm 2+54.1 - 2+61.3
H= 4,4 m

Zbiornik
Powierzchnia lustra wody 5500m2

Proj koryto rowu
długości 113 m

Likwidacja koryto rowu
długości 88 m

Próg stabilizujący
hm 1+36
rz. 156.10

hm 1+01.6 - 1+36
kanał ulgi koryto otwarte
L=34.4 m

hm 0+00 - 1+01.6
uformowanie i umocnienie
koryta rowu melioracyjnego
L=101.6 m

P-15 km 1+882

P-17 km 1+902

P-33

P-20 km 1+965

P-32

Likwidacja koryto rowu
długości 149 m

Likwidacja koryto rowu
długości 53 m

km 1+957 - 2+005
uformowanie i umocnienie
koryta rzeki Bibrowej
L=48 m

Specjalistyczna
Pracownia
Projektowa

WAGA - BART

02-495 Warszawa
ul.Wojciechowskiego 37/4

tel./fax. 0-22 662-60-33
wagabart@poczta.onet.pl

wagabart.pl

Koncepcja podłączenia kanału ulgi rzeki Bibrowej
Kościerzyna

Mapa zasadnicza
z rozwiązaniami techncznymi koncepcji kanału ulgi

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Tytuł (nazwa) rysynku

Stadium:

1:500

Koncepcja

SKALA

Zał.
nr

1
Egz.
nr

1

LEGENDA KONCEPCJI

- oś i kilometraż rzeki Bibrowej

- oś i hektometraż projektowanego kanału ulgi

-  kanał ulgi kryty średnicy 1,2 m

-  studnie na kanale ulgi

-  koryta otwarte kanału ulgi, rowu melioracyjnego

-  zbiornik retencyjny

-  kaskada kanału ulgi na skarpie wysoczyzny


