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1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogdiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy wezla integracyjnego
wraz z parkingiem 1 przejsciem podziemnym w ramach projektu ,,Budowa wezta
integracyjnego w KoS$cierzynie polaczona z rewitalizacja i adaptacja dworca kolejowego oraz
utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Koscierskim”.

Celem inwestycji jest budowa wezla integracyjnego w Koscierzynie w obrebie dworca
kolejowego w Koscierzynie.

Planowana inwestycja obejmuje:

- budowe parkingu typu Park&Ride dla samochodéw osobowych, motocykli 1 rowerow
oraz przystankéw autobusowych.

- podziemnego przejscia dla pieszych pod torami kolejowymi umozliwiajacego dojscie do
perondéw oraz komunikacj¢ pieszag Skansenu Muzeum Kolejnictwa oraz potudniowo-
wschodniego obszaru miasta z centrum Koscierzyny. Przej$cie to utatwi komunikacje
pieszych, skroci dojscie do centrum o ok. 0,7 km.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072
wraz z p. zm.) stanowigcego akt wykonawczy art. 31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budowa wezta integracyjnego w Koscierzynie
w obregbie dworca kolejowego w KoS$cierzynie, przedstawiajacej optymalng relacje ceny w
stosunku do kryteriow funkcjonalno - technicznych, a w szczegdlnosci: jakosci,
funkcjonalno$ci, parametrow technicznych, zastosowania najlepszej dostepnej technologii w
zakresie oddzialywania na S$rodowisko, kosztow eksploatacji 1 serwisu oraz terminu
wykonania zamoéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument zamawiajacego stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy o zamoéwieniach
publicznych;

— przygotowania oferty wykonawcy,

— sporzadzenie projektéw budowlanych 1 wykonawczych, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t, przedmiaru robdt, organizacji ruchu statej oraz na czas trwania
robot

— zawarcia umowy na wykonanie projektu i robdt budowlanych

UWAGA

Inwestycja jest dofinansowana ze §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020

Os$ Priorytetowa 9 Mobilnos¢

Dziatanie 9.1. Transport miejski

Poddziatanie 9.1.2. Transport miejski

Budowa wezta integracyjnego obejmowac bedzie dziatki o nastepujacych nr ewidencyjnych:

132, 167/19, 167/27, 167/29, 167/30, 167/28, 167/1, 126/4, 167/21, 167/20, 167/22, 167/23,
126/2, 53/3, 54/7, 54/5, 54/1, 171/15, 171/16, 171/7 obreb Koscierzyna 09.
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Wiascicielami poszczegolnych dziatek sa:
» dz. nr 167/19, 167/27, 167/28, 167/1, 126/4, 54/7, 54/5, 54/1, 171/15, 167/20, 167/21,
167/22, 167/23 — Gmina Miejska Ko$cierzyna,
= dz.nr 167/29, 167/30 — PKP, Skarb Panstwa,
» dz.nr 171/16, 171/7 — wlasno$¢ prywatna,
= dz. nr 126/2 - wlasnos$¢ prywatna, projektowany podziat
* dz. nr 53/3 - wlasno$¢ prywatna
» dz. nr 132 — wlasnos$¢ prywatna. Projektowany podziat

Dz. nr 167/30 jest dziatkg PKP, Skarb Panstwa i stanowi teren zamkniety.

W/w inwestycja zlokalizowana jest w sasiedztwie istniejacego budynku dworca
kolejowego, na terenie ograniczonym ul. Dworcowg 1 linig kolejowa.

Cze$¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenie PKP.

Na obszarze miasta Kos$cierzyna gdzie zlokalizowany jest teren inwestycji nie ma
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych, motocykli 1
rowerOw oraz przystankéw autobusowych. W ramach inwestycji zaktada si¢ tez budowe
podziemnego przejscia dla pieszych pod torami kolejowymi miedzy ulicami Towarowa i
Dworcowa wraz z dojSciami do perondw. Przej$cie podziemne i doj$cia do perondw
wyposazone bedg w windy dla osob niepetnosprawnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) na
podstawie §3.1 ust. 56b powyzsze zadanie inwestycyjne mozna zakwalifikowa¢ do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

W stanie istniejacym obszar miasta objety dokumentacja stanowia tereny istniejacej
zabudowy techniczno produkcyjnej, magazynowo-sktadowej 1 ustlugowej, kolejowa rampa
zatadunkowo-roztadunkowa. Na tym terenie zlokalizowane sg firmy i1 przedsigbiorstwa,
ktore adoptowaty do wiasnych potrzeb nabyte obiekty budowlane po wczesniej istniejacych
tu min. firmach. Zabudowa tego terenu jest dosy¢ chaotyczna wynika z potrzeb i1 funkcji
poprzednich wiascicieli. Jest to teren bardzo mocno przeksztatcony infrastrukturalnie. Z
uwagi na konieczno$¢ zapewnienia komunikacji tego obszaru wykorzystuje si¢ dojazd
bezposrednio z ul. Dworcowej.

W stanie istniejacym, z uwagi na niewystarczajacg ilo§¢ wyznaczonych miejsc
postojowych przy ul. Dworcowej oraz przed dworcem kolejowym, kierowcy parkuja
samochody osobowe na terenie rampy roztadunkowej, placu przy rampie oraz na sasiednich
ulicach. Sytuacja taka ma miejsce przed planowanym uruchomieniem potaczenia
kolejowego w ramach PKM ze stacja Gdansk Wrzeszcz. Uruchomienie potaczenia
kolejowego ze stacjg Gdansk Wrzeszcz wygeneruje znaczacy wzrost ruchu pasazerskiego na
linii kolejowej a to z kolei spowoduje wzmozony ruch samochodéw osobowych, autobuséw
1 rowerow dowozacych pasazerow do dworca. Wszystkie te pojazdy muszg mie¢ zapewnione
miejsce postojowe w miar¢ mozliwosci w sasiedztwie dworca kolejowego. Tworzenie
parkingow typu ,,Park&Ride” umozliwiajace sprawg przesiadke z pojazdow

samochodowych, autobusow, roweréw do pociggu jest jak najbardziej dziataniem
proekologicznym. Rozwdj komunikacji zbiorowe;j jest tez dziataniem prorozwojowym.
Na terenie objetym projektem wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
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- sieci wodociggowe;]

- sieci kanalizacji sanitarnej
- sieci energetyczne;j

- sieci teletechnicznych

- sieci gazowej

Teren jest o§wietlony.

1.2 Ogodlne wymagania Zamawiajgcego:

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, czyli powinna umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen oraz wykonanie budowy
wezla integracyjnego w obrebie dworca kolejowego w Koscierzynie.

W szczegblnosci dokumentacja projektowa musi spetnia¢é wymagania obowigzujacych ustaw
1 rozporzadzen, Polskich Norm, przepisow techniczno — budowlanych, zasad wiedzy
technicznej. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb aby zalozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umows3.
Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia 1 wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna by¢
wewngtrznie spdjna i skorygowana we wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne
rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe. Wykonawca
dokumentacji projektowej powinien uzyska¢, wtasnym staraniem i na wlasny koszt, wszystkie
wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne dla wykonania kontraktu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego 1 warunkami kontraktu oraz zbudowac i uzyska¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Nalezy uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie.
Szczegdtowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z
pozn. zm.).

Ilosci 1 zakres robdt opisany w niniejszym PFU oraz przedstawiony w czesci rysunkowej sg
orientacyjne 1 sg przedstawione w celach pogladowych i moze je wykorzysta¢ oraz
interpretowac na wtasne ryzyko.
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Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okre§lonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy
zaprojektowac 1 wykona¢ w szczegdlnosci nastepujace Roboty:

ETAPI1i ETAPII:

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wlasciwych warunkéw posadowienia
konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie rob6t ziemnych — zdjecie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopow,
budowe nasypow,

- wykonanie rob6t rozbiérkowych dotyczacych nawierzchni drogowych,

- wykonanie robot rozbiorkowych dotyczacych obiektow budowlanych kolidujacych z
planowang inwestycja oraz ogrodzen i wiat,

- budowe nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw 1 §ciezek rowerowych,

- budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- budowe oswietlenia ulicznego,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe¢ monitoringu terenu parkingu,

- przebudowe sieci infrastruktury technicznej, kolidujacej z projektowang droga (sieci
wodociggowe, gazowe, cieptownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne),

- roboty wykonczeniowe: wykonanie zieleni, elementy matej architektury, wiaty dla
rowerow,
Wspolne zadaszenie perondw przy przystankach autobusowych w postaci lekkiej konstrukcji
stalowej z zadaszeniem membranowym.

Na peronach autobusowych oznakowanie wraz z tablicami (nie tabliczkami) na rozktady
jazdy dla kazdego z peronow

ETAP III:

- budowe prefabrykowanych muré6w oporowych,

- budowg podziemnego przejscia dla pieszych pod torami kolejowymi

- budowe dwoch wind dla oséb niepelnosprawnych

- budowe¢ monitoringu podziemnego przejscia dla pieszych i wind,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- przebudowa odcinka ul. Towarowej

- adaptacj¢ budynku dawnych toalet na wejscie-wyjscie do podziemnego przejscia od ul.
Dworcowej

- przebudowe sieci infrastruktury technicznej, kolidujacej z projektowang przebudowsa
ulicy oraz przejsSciem podziemnym (sieci wodociggowe, gazowe, elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne),

- przebudowg nawierzchni w rejonie wejscia przy ul. Dworcowe;j

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow
poOzniejszego utrzymania. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania
zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty
eksploatacji.
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1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe:
ETAPI1i ETAPII

- budowe parkingu typu Park&Ride dla samochodéw osobowych, motocykli 1 rowerow
oraz przystankéw autobusowych
ETAP III

- podziemnego przejscia dla pieszych pod torami kolejowymi umozliwiajacego dojscie do
peronow oraz komunikacje piesza Skansenu Muzeum Kolejnictwa oraz potudniowo-
wschodniego obszaru miasta z centrum KoS$cierzyny.—

Gabaryty projektowanego obiektu musza by¢ dostosowane do wymagan zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 p.
430).

Dla catego przedsiewzigcia (ETAP I, ETAP II oraz ETAP III) zaktada si¢ nastgpujace
orientacyjne powierzchnie pod inwestycje:

Gabaryty projektowanego obiektu muszg by¢ dostosowane do wymagan zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 p.
430).

Powierzchnia terenu przewidywanego pod inwestycje — ok. 17.500 m2 (1,75 ha)
Powierzchnia ciggdéw pieszo-rowerowych — ok. 4600 m2

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej — ok. 5240 m2

Powierzchnia stanowisk postojowych — ok. 4000 m2

powierzchnia stanowisk postojowych dla autobusow — 370 m2

ETAPIiETAPII

Projektowane elementy parkingu
Przyjeto nastgpujace podstawowe parametry techniczne:

- miejsca postojowe dla rowerow — zadaszone stojaki rowerowe

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m

- miejsca postojowe dla samochodow osobowych oséb niepelnosprawnych o wymiarach
3,6x 5,0m

- miejsca postojowe dla autobusow o wymiarach 20 (19) x 3,5 m

- szeroko$¢ dwukierunkowej drogi manewrowej — 6,0 m (7,0 m)

- szerokos¢ jednokierunkowej drogi manewrowej — 5,0 m

- spadki poprzeczne jezdni -2 %

- szeroko$¢ chodnikow - 2,0 m

- szerokos$¢ ciggdw pieszo-rowerowych — 3,0 m

Projektowane elementy wyposazenia technicznego

Urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode:

Przewiduje si¢ zaprojektowanie i wybudowanie dla catego obszaru parkingu kanalizacj¢
deszczowa grawitacyjng sktadajaca si¢ z nastepujacych elementow :

studzienki §ciekowe z wpustami zeliwnymi,

przykanaliki i kanaty deszczowe.
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Dla odwodnienia podziemnego przejscia dla pieszych zaktada si¢ wybudowanie dwoch
pompowni wody deszczowej. Pompownie zlokalizowane beda przy obu koncach
podziemnego przejscia.

Urzadzenia energetyczne:

W zakresie planowanej inwestycji wystepuja kolizje sieci energetycznych kablowych
niskiego 1 $redniego napigcia oraz istniejagcego oswietlenia drogowego z projektowanym
uktadem drogowym. W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ ich przebudowy. Wszystkie
kolidujace odcinki zostang unieczynnione , a mozliwe do odzyskania materialy przekazane
wlascicielom. W ich miejsca zostang poprowadzone nowe odcinki sieci energetycznych
niskiego (kablami YAKY) oraz $redniego (kablami 3xYHAKXS) napi¢cia. Trasy nowych
kabli poprowadzone zostang pod projektowanymi chodnikami i terenami zielonymi i
potaczone zostang z istniejagcymi sieciami za pomocg muf kablowych przelotowych lub
przejsciowych. Przejscia pod istniejacymi jezdniami wykonane zostang w rurach ochronnych
(w przypadku jezdni istniejacych za pomocag przewiertow). Projektuje si¢ rury HDPE o
srednicy dobranej do napigcia kabla. Dla napigcia 0,4kV projektuje si¢ rury HDPE110, dla
kabli o napigciu 20kV projektuje si¢ rury HDPE160. Dla oslony istniejacych nie
przebudowywanych sieci kablowych przewiduje si¢ ostony z rur dzielonych HDPE160.

Wraz z przebudowg sieci energetycznych zabudowane zostanie nowe os$wietlenie
uliczne. Projektuje si¢ stupy stalowe rurowe z blachy (o grubosci $cianki 4 mm) montowane
na fundamentach prefabrykowanych. Przewiduje si¢ montaz okoto 14 stupdéw z oprawami
typu LED 70-100W montowanych na wysiegnikach rurowych. Os$wietlenie planuje si¢
zasili¢ trojfazowo z projektowanej szafy o§wietleniowej zlokalizowanej zgodnie z warunkami
uzyskanymi od Energa Operator RD Kartuzy. Istniejace o$wietlenie przewidziane jest do
demontazu.

Oswietlenie podziemnego przej$cia dla pieszych zostanie zrealizowanie za pomoca
bezpiecznych opraw typu LED mocowanych do stropu tunelu.

Urzadzenia telekomunikacyjne:

Zakres opracowania branzy teletechnicznej obejmuje:

- przebudowe kolidujacej kanalizacji kablowej;

- przebudowg kolidujacych studni kablowych;

- przebudowe kolidujacych kabli miedzianych ziemnych oraz kanalowych;
- przebudowg kolidujacych kabli §wiattowodowych;

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechniczne;;

- demontaz kolidujacej infrastruktury teletechniczne;.

Projekt przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych obejmuje:
przebudowg kabli doziemnych,

przebudowe studni telekomunikacyjnych.

Sieci gazowe :

Projekt przebudowy sieci gazowych obejmuje przetozenia istniejacych sieci gazowych.
Sie¢ gazowa bedzie przetozona poza obrgb jezdni gtéwnych w pasy ciggdw pieszych i $ciezek
rowerowych lub w pasy zieleni. W miejscach koniecznych przejs¢ poprzecznych pod
jezdniami zastosowane zostang rury ostonowe . Projekt przetozenia sieci gazowej opracowany
zostanie zgodnie z branzowymi warunkami technicznymi .

Obiekty i urzadzenia obshugi uczestnikow ruchu:

Do obstugi uczestnikow ruchu przewiduje si¢ zaprojektowanie:
- zatok autobusowych do obstugi komunikacji publicznej o parametrach:
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dtugos¢ krawedzi zatrzymania — 20 m,

szerokos$¢ zatoki — 3,0 m,

skos wyjazdowy z drogi — 1:8,

skos wjazdowy na droge — 1:4,

Zadaszenie przystankOw wraz z peronami.

- miejsca postojowe dla rowerow — zadaszone stojaki rowerowe

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m

- miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych 0so6b niepelnosprawnych o wymiarach
3,6x5,0m

- miejsca postojowe dla autobuséw o wymiarach 20 (19) x 3,5 m

- chodniki dla pieszych

- ci3g pieszo-rowerowy

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu kolowego i1 pieszego nalezy zaprojektowac i
wybudowac:

- przej$cia dla pieszych,

- bariery energochtonne SP09/4,

- balustrady,

- shupki wygrodzeniowe,

- ogrodzenie terenu PKP,

- monitoring terenu parkingu, podziemnego przejscia dla pieszych oraz wiat rowerowych.

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu, ktore spetniaja
warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z po6zn. zm.). ,Projekt stalej organizacji ruchu podlega
rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzenia ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Stata organizacja ruchu, zgodnie z ustawa o ruchu drogowym, powinna zapewniac
bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, efektywne wykorzystanie drog
publicznych oraz potrzeby spotecznosci lokalnej. Zastosowane do wykonania znakow,
sygnatow 1 urzadzen BRD materialy powinny zapewnia¢ ich trwato$¢, i utrzymanie
wymaganych parametréw funkcjonalnych w catym okresie eksploatacji.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac niezb¢dne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Przed
zlozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢
Zamawiajacemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjne;j.

Przed rozpoczgciem robot nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot. Projekt nalezy przygotowac¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
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warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Projekt nalezy na biezaco aktualizowac.

ETAP 111

Obiekty inzynierskie i mostowe

Jako obiekt inzynierski zaktada si¢ zaprojektowanie i1 wybudowanie podziemnego
przejscia dla pieszych pod torami kolejowymi z wyjsciem-wejsciem przy budynku dworca i
przy ul. Towarowej oraz dwoma wyj$ciami-wej$ciami na perony.

Dodatkowo zaprojektowano dojscia z wind do peronéw obok schodow.

Tunel zaprojektowano, jako zelbetowy ustrdj ramowy, 1- przestowy. Na dojsciach do
obiektu zaprojektowano mury oporowe na dtugosci projektowanych schodow. Mury oporowe
zaprojektowano takze na dojsciach do peronow.

Glowne zatozenia projektowe przyjeto na podstawie opisu przedmiotu zamodwienia,
zaakceptowanego wariantu drogowego oraz zaakceptowanych przez Inwestora rozwigzan
konstrukcji nosnej. Projekt nalezy sporzadzi¢ w oparciu o obecnie obowigzujace normy i
rozporzadzenia dotyczace projektowania konstrukcji mostowych.

Przyjeto nastepujace szczegotowe zatozenia do projektowania:

klasa obcigzenia, i podstawowe wielko$ci geometryczne — j/w;

schemat statyczny — rama;

plyta pomostu — zelbetowa o grubosci 50cm;

$ciany pionowe — zelbetowe grubosci 50cm;

szeroko$ci uzytkowe: (chodnik) — zachowana;

skrajnia ciggu pieszego w tunelu — zachowana;

spadki poprzeczne: na chodniku 2% w kierunku odwodnienia;

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — ciekiem do kanalizacji deszczowej;

posadowienie — bezposrednie;

beton podktadowy gr.150cm

urzadzenia obce — o§wietlenie chodnika;

charakter obiektu — trwaly, trwato$¢ zgodnie z Dz. U. nr 63 z dnia 3.07.2000 r.

Rodzaj zastosowanych materiatéw konstrukcyjnych w obiektach:

prefabrykaty: beton C40/50 - wytrzym. obl. na $cisk. fcd =33,3 MPa;

stal konstrukcyjna: S355J2 - wytrzym. obliczeniowa fyd = 300 MPa;

stal zbrojeniowa: klasy AIIIN gat. BSt500S - wytrzym. obliczeniowa fyd= 375 MPa.

W wyniku realizacji zadania przewiduje si¢:
— przygotowanie terenu budowy;
— wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen w postaci $cianek szczelnych,
— rozebranie torowiska,
— wykonanie konstrukcji odcigzajacych - dla torow, po ktorych odbywaé ma si¢ ruch
— budowg obiektu
— wykonanie muréw oporowych na dojs$ciach od tunelu,
— odtworzenie torowiska

Obiekt bedzie posiadat nastepujace charakterystyczne parametry techniczne:

Klasa obcigzenia wg normy PN-85/S-10030: »K+27;
lo$¢ przeset 1
Rozpigtosci przgsta w swietle 3,5m
Dhugos¢ tunelu (po osi wraz ze schodami) 106,41 m;
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Szerokos¢ obiektu (maksymalna z windami) 7,00m,;

Catkowita powierzchnia (z windami i schodami) 678m2

Kat skrzyzowania z torowiskiem od 86° do 90°;

Skrajnia pionowa dla chodnikéw pod obiektem min. 2,5m — zachowana;
Skrajnia kolejowa na obiekcie min. 7m — zachowana;

Projektowany tunel jest budowlg o charakterze komunikacyjnym przeprowadzajacym
ruch pieszych pod linig kolejowa.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia — ETAP |

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Program funkcjonalny okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu
zamoOwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

— opracowania dokumentacji, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania i przedstawienia zamawiajagcemu do zatwierdzenia specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot,

— wykonaniu przedmiar robot

— wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,

— wykonania i uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu,

—uzyskania pozwolenia na budowe lub Zwid w zakresie przebudowy u. Dworcowej,

— zrealizowanie rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie,
uprawnienia 1 potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
do$wiadczeniu zawodowym.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym, Konserwatorem zabytkow,
PKP i Nadzorem z ramienia Zamawiajgcego.

Przedmiot zamoéwienia winien spetnia¢ wymogi ustaw i rozporzadzen wymienionych w

pkt. 2.6.

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, mozliwie
najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow o0sob
trzecich. Za szkody powstale na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w
istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Zabezpieczy¢ nalezy powierzchni¢ ziemi przed potencjalnymi zanieczyszczeniami poprzez;
tankowanie maszyn roboczych z nalezyta ostrozno$cig, magazynowanie zbiornikow z
paliwem pod zamykang wiatg, okresowe (do czasu zakonczenia budowy) wyscielenie
terenowych stacji obstugi sprzetu materiatami izolacyjnymi oraz wyposazenie placu budowy
w Srodki sorbentowe.

Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno-$ciekowe;.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.
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Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ 1 magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogag si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.

Roboty budowlane nalezy przygotowac z zapewnieniem plynnosci robdt oraz prowadzi¢ z
nalezytg staranno$cia, ze szczegdlnym uwzglednieniem ograniczenia hatasu i minimalizacja
dewastacji zespotow roslinnych

Wymagania wynikajace z DSU nalezy uwzgledni¢ w opracowywanych Dokumentach
Wykonawcy, a takze wykona¢ wynikajace z tego czynnosci i Roboty w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Przygotowanie 1 realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczego6lnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajagcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687)
oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.) a takze ustaw prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2013.1232 -j.t.) oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 -j.t.)

W  przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac 1 wykonac ich przebudowg lub zabezpieczenie.

Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi wladzami 1 zrealizowac projekty organizacji
ruchu na czas wykonywania Robdt. W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledniad
utrzymanie ciggtosci ruchu. Sprawa dotyczy ruchu drogowego i kolejowego.

Program i1 przeprowadzenia Robot nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na ulicach sgsiednich oraz dostep do terenow przyleghych,
a w tym do kazdej dziatki sagsiadujacej z projektowang inwestycja.

Nalezy uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego wszystkie warunki techniczne
przebudow, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;

niezb¢dne decyzje administracyjne, w szczegolnosci zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowe;j

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe
lub likwidacje infrastruktury techniczne;j.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, urzadzenia
melioracyjne, system odprowadzenia wdod deszczowych i1 $ciekoOw sanitarnych, urzadzenia
kolejowe) powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

W przypadku potrzeby procedowania w mys$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
odstepstwa od przepisow techniczno- budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej oraz Czasu na Ukonczenie.

1.5 0Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe — ETAP |
Wykonanie planowanej inwestycji obejmujace;j:
- budowe parkingu typu Park&Ride dla:
samochodow osobowych,
motocykli,
- przystankoéw autobusowych, peronéw dla pasazeréw wraz ze wspdlnym zadaszeniem.

Wykonanie powyzszej inwestycji na terenie miasta Koscierzyna podniesie w
zdecydowany sposob standard miasta oraz zapewni popraw¢ komfortu przemieszczania si¢
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mieszkancow miasta i okolic. Parking typu Park&Ride zwigkszy mobilno$¢ mieszkancow w
dotarciu do szkoél, pracy, urzedow w Trojmiescie dzicki komunikacji kolejowe;.
Dzieki w/w inwestycji poprawi si¢ tez atrakcyjnos¢ turystyczna Koscierzyny 1 okolic.
Dzigki w/w inwestycji poprawi si¢ tez bezpieczenstwo ruchu pieszych w obrgbie dworca
kolejowego. Dzigki parkingowi poprawi si¢ tez komfort zycia mieszkancow okolicznych ulic.

1.6 Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe — ETAP |
Planowana inwestycja obejmuje wykonanie:

Parking typu Park&Ride.

Przyjeto parking o:

169 stanowiskach dla samochodow osobowych

6 stanowisk dla pojazdow 0s6b niepelnosprawnych

4 miejsca postojowe dla autobusdéw z peronami dla pasazerow
1 zatoka autobusowa

Przyjeto nastepujace podstawowe parametry techniczne projektowania parkingu:
szeroko$¢ nawierzchni jezdni manewrowej —5,5, 6,0, 7,0 m
wymiar stanowiska postojowego dla samochodéw osobowych — 2,5 x 5,0 m
wymiar stanowiska postojowego dla samochodéw osobowych oséb niepelnosprawnych — 3,6
x50m
wymiar stanowiska postojowego dla autobusow — min.19 m x 3,0 m
kategoria ruchu:
dla ruchu osobowego - KR3
dla drog manewrowych dla autobuséw i jednej z drog manewrowych - KR4
Grunt podtoza G3

Konstrukcja nawierzchni drég manewrowych:

nawierzchnia bitumiczna KR3:

- 4 cm — warstwa $cieralna — beton asfaltowy

- 5 cm — warstwa wigzgca — beton asfaltowy

- 7 cm — podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy

- 22 cm — podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa C50/30

- 24 cm - podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa naturalnego
CBR>60%

- 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka niezwigzana z kruszywa naturalnego
CBR >20%

- warstwa odcinajaca — geowldknina

nawierzchnia bitumiczna KR4:

- 4 cm — warstwa $cieralna — beton asfaltowy

- 6 cm — warstwa wigzgca — beton asfaltowy

- 10 cm — podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy

- 22 cm — podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa C50/30

- 24 cm - podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa naturalnego
CBR>60%

- 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza — mieszanka niezwigzana z kruszywa naturalnego
CBR >20%
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- warstwa odcinajaca — geowldknina
Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych:

- 8 cm — brukowa kostka betonowa szara

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

- 25 cm — podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa C50/30

- 24 cm - podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa naturalnego
CBR>60%

- warstwa odcinajaca — geowtoknina

Przystanki komunikacji autobusowej
Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych dla autobusoéw i zatoki autobusowej:

- 16 cm — brukowa kostka kamienna

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

- 30 cm — podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa C50/30

- 21 cm - podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa naturalnego
CBR>60%

- warstwa odcinajaca — geowldknina

Konstrukcja nawierzchni perondw, ciggdéw pieszych i rowerowych:

- 6 cm — brukowa kostka betonowa (rodzaj i kolor di uzgodnienia z Zamawiajacym, nie
dopuszcza si¢ zwyktej kostki prostokatnej, ciag rowerowy- czerwona niefazowana)

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

- 20 cm — podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa C50/30

Dopuszcza si¢ modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametrow uzytkowych;

- trwato$ci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym 1 powinna spetnia¢ minimalne
parametry okreslone j.w.

Odcinki przejsciowe wynikajace z rdéznych grubosci konstrukcji jezdni Wykonawca
powinien ustali¢ na etapie opracowania Projektu Budowlanego i uzgodni¢ ich lokalizacj¢ z
Zamawiajacym.

1.7 Orientacyjny zakres rob6t — ETAP |

Roboty zwiazane z budowa parkingu

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR3 — 1450 m2

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR4 — 2391 m2

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych z brukowe;j
kostki betonowej gr. 8 cm — 2300 m2

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych dla autobuséw z brukowej kostki kamienne;j
gr. 16 cm — 368 m2
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Konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszych, peronéw z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm —
3080 m2

Konstrukcja nawierzchni $ciezek rowerowych z brukowej kostki betonowej czerwonej
niefazowanej gr. 6 cm - 571 m2

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 na tgwie betonowej z oporem — 2046 m

Przebudowa istniejagcego chodnika wzdtuz ul. Dworcowej w sgsiedztwie skrzyzowania z ul.
Swigtopetka polegajaca na:

- rozbidrka istniejacego chodnika

- wybudowanie $ciezki rowerowej od strony jezdni szer. 2,0 m

- wybudowanie chodnika przy $ciezce o szer. 1,5 m

Dhugos$¢ odcinka: 106 + 120 =226 m

Przebudowa istniejacego wlotu ul. Swietopetka w ul. Dworcowa polegajaca na:

- rozbioree istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej w niezbednym zakresie,

- rozbiorce chodnika, kraweznikoéw

- odtworzeniu konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika, krawg¢znikow w nowej lokalizacji
(zmiana parametréw wlotu na skrzyzowaniu)

Dhugos¢ odcinka ok. 30 m

Budowa kanalizacji deszczowe;:

- budowa studni kanalizacyjnych dn1200 — szt. 13

- budowa studni $ciekowych z wpustem zeliwnym dn500 — szt. 9
- budowa kanatow deszczowych - 390 m

- budowa przykanalikéw dn200 - 190 m

Budowa systemu monitoringu parkingu skladajacego si¢ z kamer stalych i obrotowych.
Sygnat przesytany radiowo.

Kamery o rozdzielczo$ci obrazu FullHD (1920x1080) i1 predkosci transmisji obrazow do
25(30)kl./s z redukcja szumow i poprawag wyrazistosci obrazu we mgle i deszczu. Kamery w
obudowie.

Zaktada si¢ montaz 5 kamer statych i 3 obrotowych (360/95°)

Budowa elementéw matej architektury:

fawki — 10 szt.

kosze na $mieci — 12 szt.

Wspdlne zadaszenie perondw przy przystankach autobusowych w postaci lekkiej konstrukcji
stalowej z zadaszeniem membranowym.

Na peronach autobusowych oznakowanie wraz z tablicami (nie tabliczkami) na rozklady
jazdy dla kazdego z peronow

Roboty rozbidrkowe

Rozbiorce podlegaja wszystkie elementy istniejgcej konstrukcji nawierzchni, krawezniki,
obrzeza, istniejagca rampa czolowa, waga towarowa z budynkiem wagi, mur oporowy z
ogrodzeniem oraz pozostate elementy nawierzchni kolejowe;.
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1.8 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia —
ETAP |

1.7.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego. Zjazdy
indywidualne i publiczne oraz dojscia do budynkéw nie moga by¢ wylaczone na czas
dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda. Wykonawca zapewni
teren na zaplecze budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnos$ci
od nastepstw i1 za wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw osoOb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spetniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca  kontrole
wykonywanych rob6t budowlanych. Kontroli zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, - przed ich skierowaniem
do wykonawcy robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy. Dokumentacja projektowa powinna posiadaé
pozwolenia, uzgodnienia 1 opinie wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu
umozliwiajgcym uzyskania pozwolenia na budowe

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton cementowy, mieszanki
mineralno-bitumiczne, grunt stabilizowany cementem bgda mogly by¢é poddane
sprawdzeniom na okolicznos$¢:

* uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu,

* receptury,

* sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki przed wbudowaniem

- sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnos$ci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbidr koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W szczego6lnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

— rzgdne wysoko$ciowe
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—rowno$¢ podiuzna

— rOwnos¢ poprzeczna

— spadki poprzeczne

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie ze spelnieniem szczegdélowych zasad
okreslonych w projekcie budowlanym. Profil podtuzny, przekroje poprzeczne, przekroj
normalny konstrukcyjny, szczegdly rozwigzan — winne by¢ zaakceptowane przez
zamawiajacego, w ramach aprobaty rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych. Do robot
tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia interesOw 0sOb trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostgpem
0s0b trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowg itp.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy.

Po odbiorze koncowym, wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajace
wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze rowniez zamawiajgcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

1.7.2. Wymagania szczegélowe - ETAP I

W odniesieniu do przygotowania terenu (robdt):
Teren przewidziany pod budowe¢ wezta integracyjnego w ramach projektu ,,Budowa wezta
integracyjnego w KoS$cierzynie polaczona z rewitalizacja i adaptacja dworca kolejowego oraz
utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Koscierskim” znajduje si¢ na nastepujacych
dziatkach:

» dz.nr 167/19, 167/28, 167/1, 126/4, 54/7, 54/5, 54/1, 167/20, 167/21, 167/22, 167/23 —

Gmina Miejska Koscierzyna,

» dz. nr 126/2 - wlasnos$¢ prywatna, projektowany podziat

» dz. nr 53/3 - wlasno$¢ prywatna, projektowany podziat

» dz. nr 132 — wlasno$¢ prywatna, projektowany podziat
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska zgode wiascicieli lub zarzadcOw na
wykonanie robot.
Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew na przedmiotowym terenie przeznaczonym pod
inwestycje.

W odniesieniu do konstrukcji:

Wykonanie robot bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spelnieniem
szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym, jak: przekr6j podtuzny (profil) i
przekroj normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez zamawiajacego, w ramach akceptacji
rozwigzan wnioskowanych w projekcie budowlanym.

W odniesieniu do instalacji:
Wykonanie rob6t bedzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm 1 spetnieniem

szczegotowych zasad okreslonych w projekcie budowlanym w zakresie dotyczacym instalacji
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energetycznych — o$wietlenie terenu, teletechniczne — monitoring, przepusty pod przyszig
infrastrukture.

W odniesieniu do wykonczenia obiektu:
Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zaaprobowanymi przez zamawiajgcego.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu:
Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren w maksymalnym stopniu przywracajacy stan
przed rozpoczgciem robot budowlanych.

1.7.3 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przygotowania dokumentacji
projektowej

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiada¢ powinny $cisle zamowieniu w jaki okreslit
je Zamawiajacy. Odpowiada¢ powinny wymaganiom dotyczacym postepowania poprzedzajacego
rozpoczecie robdt budowlanych wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm./ oraz wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.), wydanym na
podstawie delegacji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Nazwy i1 kody: grup robot, klas robdt, kategorii robdt powinny by¢ podane zgodnie z
nazewnictwem i numeracja okreslong w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzniejszymi
zmianami).

W przypadku koniecznosci Wykonawca wykona dla potrzeb dokumentacji projektowej
ekspertyze geotechniczna.

Niezbgdne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich
uzgodnien wybrany Oferent przygotuje na wlasny koszt.

Strona tytutowa dokumentacji projektowej powinna zawierac:

- nazw¢ 1 adres Zamawiajacego,

- nazw¢ nadang zamowieniu przez Zamawiajacego,

- adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy dokumentacja projektowa,

- nazwy 1 kody: grup robdt, klas robot, kategorii robot,

- spis zawartosci dokumentacji projektowe;,

- nazwg¢ 1 adres firmy projektowej wraz z imionami 1 nazwiskami osdb opracowujacych

czesci sktadowe dokumentacji projektowe;,

- date opracowania,

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajagcym uzyskania pozwolenia na budowe na caty
zakres robot.

Projekty zagospodarowania terenu 1 architektoniczno — budowlany wymagaja uzyskania
uzgodnien, potwierdzajacych spelnienie wymagan okre§lonych w przepisach prawa,

Calos¢ dokumentacji uzyska¢ musi akceptacj¢ Zamawiajacego.

Do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe dotaczy¢ nalezy:

- projekt budowlany (4 egz.) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami,

- oswiadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

- dokumenty poswiadczajace posiadanie przez projektantdéw wymaganych prawem uprawnien
budowlanych.
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Projekty wykonawcze powinny uzupetlia¢ i uszczegotawia¢ projekt budowlany w zakresie 1
stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przygotowania oferty
cenowej przez wykonawce a przede wszystkim gwarantowa¢ prawidtowg realizacje inwestycji.
Projekty wykonawcze zawiera¢ beda rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych
robot i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi.
Pelny zakres objety dokumentacja powinien posiada¢ przedmiary robot .

Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny by¢ wzajemnie powigzane tak, aby kazdy rodzaj
roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt fatwy do zlokalizowania na rysunkach.
Karta tytutowa przedmiaréw robot zawieraé powinna nastgpujace informacje: nazwe¢ nadang
zaméOwieniu przez Zamawiajacego, nazwy 1 kody grup, klas i kategorii robdt, adres obiektu
budowlanego, nazwe 1 adres Zamawiajacego, date¢ opracowania przedmiaru robot.

Nazwy 1 kody: grup robot, klas robdt, kategorii robdt powinny by¢ podane zgodnie z
nazewnictwem i numeracja okreslong we Wspolnym Stownikiem Zamoéwien.

Dzialy przedmiarow robdt powinny przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych w
danym elemencie na grupy robot wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial, w
ramach dziatu, przedmiaru robodt nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych kosztorysowe normy
naktadéw rzeczowych. Grupa robot dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrgbny
dzial przedmiaru.

Tabele przedmiarow robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, rozumianym jako minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

Dla kazdej pozycji przedmiaru robdt nalezy poda¢ nastepujace informacje:

- numer pozycji przedmiaru

- kod pozycji przedmiaru, okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka robot lub na
podstawie wskazanych publikacji zawierajacych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych

- numer szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
zawierajgcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru

- nazw¢ 1 opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo$ci jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej

- jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru

- ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w
dokumentacji projektowe;.

Od Wykonawcy wymaga si¢ :

opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Uktad
szczegotowej specyfikacji technicznej powinien by¢ zgodny z przedmiarem robét i przyjeta

dla niego na podstawie Wspdlnego Stownika Zamowien klasyfikacja.

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy ztozenia w imieniu Inwestora (na podstawie

pisemnego upowaznienia) wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolen na

budowe oraz uzyskania w/w decyzji.
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2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 Informacje ogdine
Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane na dziatke:
- dz. nr 167/19, 167/27, 167/28, 167/1, 126/4, 54/7, 54/5, 54/1, 171/15, 167/21, 167/20,
167/22, 167/23 — Gmina Miejska Koscierzyna,
Na dz. nr 167/29, 167/30,— PKP, Skarb Panstwa — Gmina Miejska Ko$cierzyna posiada zgode
PKP S.A. na wykonywanie prac projektowych

Na zajecie gruntow nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli lub ich zarzgdcoéw na wykonanie robot
budowlanych. Uzgodnienie z wiascicielami dziatlek na ktorej bedzie si¢ znajdowata sie¢
sciezka dotyczaca szczegdlowego przebiegu robot i sposobu ich wykonania, wykonawca
dokona w ramach dzialan wtasnych, a czynno$¢ ta wchodzi w zakres zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) i
innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i1 sztuki
budowlane;j.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé regulty wynikajace z ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).

Ponadto zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentoéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegodlnosci:

a) aktualng mape do celow projektowych dla calego obszaru objetego inwestycja,

¢) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy.

2.2 Uwagi koncowe

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt przedmiotu zaméwienia nalezy kierowac sie:

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wedlug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Szczegdlowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu 1 ilosci robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i
jej przeprowadzeniem

Etapy realizacji zamowienia

= opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi warunkami
technicznymi, uzgodnieniami i decyzjami w tym uzgodnienie z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow i PKP

» wykonanie robot budowlanych

= uzyskanie decyzji na uzytkowanie obiektu

2.4 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi
wykonanie budowy ogolnodostgpnego parkingu park&ride wraz z podziemnym przejsciem
pieszym w ramach projektu: ,,Budowa wezta integracyjnego w KoS$cierzynie polaczona z
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rewitalizacja 1 adaptacja dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w
Powiecie Kos$cierskim” w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,

a) koszty zwigzane z realizacja zamowienia wynikajgce z projektu wykonawczego oraz
szczegdtowych specyfikacji technicznych,

b) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozér budowy i ubezpieczenie budowy).

c¢) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
wraz z oznakowaniem robot zgodnie z tym projektem,

d) koszty obstugi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wykonanych robo6t z wyr6znieniem zakreso6w robot — legenda,

f) koszty badan 1 pomiaréw w czasie wykonania, jak i przy odbiorze robot,

g) podatek VAT w wysokosci 23% - dotyczy podmiotow bedacych platnikami podatku
VAT).

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje i1 przedlozy do oceny propozycj¢ rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt
wykonawczy w 5 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego. W zakres
zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi opracowanie:
projektu wykonawczego, stanowigcego podstawe wykonania robot budowlanych oraz
Zamawiajagcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i
szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- projektu docelowej organizacji robot,

- projektu organizacji ruchu na czas robot

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- planu zapewnienia jako$ci wykonywanych robot budowlanych

2.5 Warunki gruntowe

Zamawiajacy dysponuje jedynie wynikami badan geotechnicznych linii kolejowej nr 201 w
okolicy dworca kolejowego.

Mozna je potraktowac orientacyjnie.

Z wczesniejszych doswiadczen przy okazji realizacji inwestycji przebudowy ul Dworcowej i
przebudowy kanalizacji deszczowej mozna stwierdzi¢, ze w podtozu zalegaja gliny , gliny
piaszczyste czyli grunty bardzo wysadzinowe.

W ramach niniejszego zamoOwienia Wykonawca opracuje peten komplet badan
geotechnicznych odpowiednich do skali 1 rodzaju inwestycji

Do obowigzkéw wykonawcy jest sporzadzenie odpowiedniej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej oraz opracowa¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych
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2.6 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych
nie wymienionych ponizej przepisoéw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza konieczno$ci przestrzegania przepiséw, ktore
wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace 2z norm prawnych warunkujacych
1 okres$lajacych realizacje przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Prawo Zamowien Publicznych (t. j. Dz. U. z2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
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Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

Przedmiot zamdéwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007r.

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8) Ustawa prawo zamowien publicznych z dnia 29 styczen 2004 r.

9) Rozporzadzenia Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia maja 2000 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

10) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

12) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.);

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn.
zm.);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementdow ochrony
akustycznej 1 wykonania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955, z pozn.
zm.);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126, z p6ézn. zm.);

20) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ich usytuowanie (Dz. U. z 2013, poz. 640)

21) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. 22010 r. Nr 2, poz. 6)

22) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn zm.);
23) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
237, poz. 2375);
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24) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497, z p6zn.
zm.);

25) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

26) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr. 193, poz. 1287, z p6zn. zm.);

27) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

28) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012, poz. 1247)

29) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z p6zn. zm.);

30) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z p6zn. zm.);

31) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1232
z pdzn. zm.)

32) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, p0z.1397, z pdzn. zm.);

33) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jednolity z 2013 r. , poz. 1235 z pézn. zm.)

34) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651, z p6zn. zm.);

35) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podzialéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z pézn. zm.);

36) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z p6zn.
zm.);

37) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z pozn.
zm.);

38) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z p6zn. zm.);

39) Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu
i zakresu wykonywania obowigzku udostgpniania i przekazywania informacji oraz probek organom
administracji geologicznej przez Wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z pdzn.
zm.);

40) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
2012, poz. 463)

41) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206);

42) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w ktorych
uznaje si¢, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.);

43) Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktore posiadacz
odpadow moze przekazywa¢ osobom fizycznym Iub jednostkom organizacyjnym niebedacym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z pézn. zm.).
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44) Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987);

45) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144, z p6zn. zm.);

46) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. 2013 r., poz. 1594, z p6zn.
zm.);

47) Ustawa z dnia 4 Iutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 Nr 90,
poz. 631, z p6zn. zm.);
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3 UZGODNIENIA. OPINIE, MATERIALY FORMALNE
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Pismo z PKP PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni
s dzielne Wiel b

e Stanowisko PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ds. Inwestycji

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia
tel. + 48 58 721 11 25

tel. kom. + 48 668 697 736
fax + 48 58 721 11 20
anna.salak@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Nr 1ZIW-505-19/2016 Gdynia, 22.04.2016
Dot. : uzgodnienia dokumentacji

Pracownia Projektowa DROGOM
mgr inz. Piotr Nykiel

ul. Drogowcoéw 15a/4

83-400 Koscierzyna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Gdyni uzgadnia projekt
koncepcyjny dla zadania pn. Budowa wezta integracyjnego w Koscierzynie wraz z rewitalizacjg
i adaptacjg dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej” .

Projekt koncepcyjny obejmuje dwie inwestycje:

1. parking typu Park&Ride przy wezle integracyjnym dla samochodéw, motocykli, roweréw
oraz przystankéw osobowych dworca PKS;

2. przejscie podziemne pod torami kolejowymi dla potgczenia Wezta Integracyjnego z terenami
miasta potozonymi po przeciwnej stronie miasta oraz jako doj$cie do peronéw na staciji
Koscierzyna.

Projekt, w zakresie realizacji rob6t w sgsiedztwie obszaru kolejowego, na ktérym przebiega linia
kolejowa Nr 201 Nowa Wie$s Wielka Gdynia, bedzie wymagat uzyskania odstepstwa od
wymogéw zawartych w art. 53 i 54 Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1297) w trybie art. 57 oraz zapiséw § 4 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewéw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych ( tekst jednolity
Dz. U. z 2014r. poz1227)

Projekt techniczny wielobranzowy nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w dwdch egzemplarzach
wraz z dwoma dodatkowymi egzemplarzami planszy zbiorczej, mapg ewidencyjng oraz
wypisem z rejestru gruntdow — na potrzeby wydania opinii dotyczacej odstepstwa od zapisow

Ustawy o Transporcie Kolejowym.

Spotka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 16.684.838.000,00 zt
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Kwestie zwigzane z ewentualnym podziatem dziatki nr 167/30 obreb 9 Koscierzyna oraz
przejecia czesci dziatek kolejowych na potrzeby w/w inwestycji, nalezy uzgodni¢ z PKP S.A.
Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku.

Integralng czescig uzgodnienia jest projekt koncepcyjny opieczetowany pieczecig nagtéwkowa
PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

Uprzejmie prosimy o powotywanie sie na sygnature niniejszego pisma, w dalszej korespondenciji

dotyczacej niniejszej sprawy.

Do wiadomosci:

DK w/m

Opracowat/a:

Anna Satak
tel. +48 58 721 11 25
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PKP Polakie Linie Kolojowa 5.4,
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni w
2w;|xlmlmmhmmmlun PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Marska 24, 81-333 Gdynia
el + 4858 7211125

tol, kom, + 468 668 GAT T34
fax + 48 58 7211120

anna. salakfplk-sa.pl

woarw. pli-2a.pl

Nr IZIW-505-27/2018 Gdynia, 16.03.2018
Dot. : uzgodnienia dokumentacji

Pracownia Projektowa DROGOM
mgr inZ. Piotr Nykiel

ul. Drogowcow 15ald

83-400 Koscierzyna

PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Zaklad Lini Kolejowych w Geyni uzgadnia projekt
koncepeyjny budowy przejécia podziemnego pod torami kolejowymi dla polgczenia Wezia
Integracyjnego z terenami miasta polozonymi po przeciwne stronie miasta araz jake dojécie do
peronéw na stacji Koscierzyna ETAP |Il, reslizowanego w ramach zadania pn. Budowa wezla
integracyjnego w Koscierzynie wraz z rewitalizacja | adaptacig dworca kolejowago oraz
utworzeniam komunikacji zbiorowel w Powiecie koscierskim®,

Projekt budowlany dla przedmictowe] inwestycli nalezy przediczyé do tut Zakladu celem
uzgodnienia m.in. lokalizacii wyjs¢ z przejécia podziemnego oraz dojéé do perondw. Projekt
budowlany powinien uwzgledniat osie tordw wediug projekiu budowlanego przebudowy stacii
Kogcierzyna, ktore nalezy uzyskad w PKP Polskie linle kolejows S.A. Centrum Realizacji
Inwestycii w Gdansku. Projekt nalezy przediozyd do uzgodnienia w dwdch egzemplarzach wraz
2 dwoma dodatkowymi egzemplarzami planszy zblorcze|, mapa ewidencyjna oraz wypisem z
rejastru gruntow,

Fonadte informujemy, ze w ramach projektu pn. [Prace na altematywnym ciggu transportowym
Bydgoszez - Tr&jmiaste, Etap I" na staci Kotcierzyna przewidziane sa do wykonania
nastgpujace roboty:

- przebudowa ukladu torowego;

- wymian rozjazdow;

- odbudowa odwodnienia;

- przebutows pErsnu nrz:

- elekiryfikacia linii kolejowa| nr 201,

Integraing czescig uzgednienia jest projekt koncepoyjny opieczetowany pieczecia naghiwkows
PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni

dotyczacel ninisjsze| sprawy.
Do wiadomogci:

PKP Polskie Linie Kolejowe 5.4,

Centrum Realizacii Inwestyeji Region Pédnocny
ul, Dyrekcyina 2-4 |
80-058 Gdafisk &

Crpracowalia;
Anna Salak
tel. +48 58 721 11 25

SipSia wpisana do rejesin proess i bisrcow prowadzonego przez Sad Rejancwy dia m. sk WarsZawy w Warszaws
TS

XN Whvezisl Gospodarcry Krajowege Ressiru Saiosego pod numerem KRS 00D
REGOM S17318027 Wysokodt kapilaks 2akla 0 w coictcl wilnoonego 16 &

316427,

fifi, MR
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y

Kodcierzyna, dnia,a.?...iutego 2017
WGN.6733.13.2016

DECYZ]A
O LOKALIZAC]] INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGD

Ma podstawie art. 4 ust 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54 ustawy z dniz 27 marca
2003 r, o planewaniu i gospedarowaniu przestrzennym (& j. Dz U. z 2016 r, poz. 778 z péin 2] oraz
zgodnie z arl. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego [t j.
Dz. U. 2 20161, nr 23 2 péén. zm.),

po rozpatrzeniv wniosku

Gminy Miejskiej Kogcierzyna

% dnia 4 listopada 20161,

w sprawie okreflenia warunkow lokalizacji inwestyci celu publicznego dia imwestyci polegajgcej

nd budowie wezla integracyjnego w Kodcierzynie wraz = rewitalizacja i adaplacjg dworca kolejowego oraz

utworzeniem komunikacji zhiorczej na terenie dzialek nr 53,3, 5441, 54/5, 54/7, 1262, 12674, 132,

167/1, 167/19, 167/20, 167/21, 167722 167/23, 167/27, 167/28, 167/29, 171715, 171/16 obrebh 09
. miasta Kofciergyma, ul. Dworcowa,

ustala sjie |
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

budowa wezla integracyjnego w Kodclerzynie wraz z rewitalizacja | adaptacja dworca kolejowego
oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej.

Przebieg: dziatki nr 53/3, 54/1, 54/5, 54/7,126/2, 126/4, 132, 167/1, 167/19, 167/20, 167/21,
167/22 167/23, 167/27, 167/28, 167/29, 171/15, 171/16 obrgb 09 miasta Koscierzyna,
ul. Dworcowa.

przedmiotowa inwestycja powinna byé projektowana i realizowana zgodnie z przeplsami odrebnymi,
techniczno-budowlanymi, w tym:

1) ustaws zdnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (L j. Dz U. 2016 poz. 290 z pdin. zm.);

2] rozporzgdzeniem Ministra Infrastruldury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 20151, , poz. 1422);

3] ustaws 2 dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicanych (t. |. Dz U. 2 2016 1, poz. 1140 2 paiEn, zm.);

’ 4) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospedark Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. wsprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz, U, z 2016 r.
poz. 124);

5) ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o transporele kolejowym [t |. Dz, U.z 2015 r, poz. 1297 z pbin. zm.):
6) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony Srodowiska (De. U ¢ 2016 r. poz, 672 2 pdin. zm.):
7} ustawsg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie prayrody (L. Dz, U. 2 2016 r. poz. 2134 2 pdin. zm.)
{innymi oraz Polskimi Normami, badi powinna uzyskat zgode na odstepstwo.

A CLEFLN Y I 5 ] A POl
1) wramach inwestycji przewiduje sie realizacje:

a) parkingu dia samochoddw osebowych, motoeykli, roweréw oraz preystankow autobusowych,

b] podziemnego przejécia dla pieszych,

c) wykonanie robdt ziemnych,

d) wykonanie robdt rozbidrkowych,

&) wykonanie ogrodzen i wiat,

1) przebudowy drogi,

g) budowy murdw oporowych,

h) budowy wind dla 0s6b niepelnosprawnych,

i) budowg nowych konstrukeji nawierzchni,

1} budowe urzgdzen bezpieczefistwa ruchu drogowego,

k) wykonanie oznakowania poziomowego i pionowego,
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1) budowy ofwistlenia,

m) budowy kanalizacji deszczowe;,

n} przebudowy sieci infrastruktury technicznej,
inwestycle naleiy projektowal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
i mormarmi.

1) na terenie dzialek objetych decyzig nie wystepujg oblelitowe i obszarowe formy echrony prayrody,
o ktorych mowa w ustawie = dnia 16 kkwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ;

2] wymogi wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska, o ktfrych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony frodowiska;

a) odnodnie art. 72 - nie dotyczy - teren objety decvzja jest zalnwestowany nie wystepujg w jego
granicach zadne wartodciowe obszary cenne pod wegledem preyrodniczym;

k)] ocdnodnie art. 73 - planowana inwestycia jest inwestycja wymieniong w ust, 2 (linie kemunikacyjne,
napowletrzne, rurociagl napowietrzne 1 podzlemne, linie kablowe | inne obiekty liniowe), ktdre
wykonuje sig w sposob zapewniajacy ograniczenie ich oddziatywania na srodowisko, w tym:
= ochrone walordw krajobrazowych,

- moiliwost przemieszczania sie dziko Zyjacych zwierzat;

] inwestycie nalety prowadzié w sposob zapewniajacy maksymalng ochrong roélinnogcl oraz przy
zminimalizowanym oddziatywaniu na srodowisko; :

3) dla terenu w granicach decyzji nie wystepuja strefy ochronne ujgcia wody zgodnie 2 ustawsg 2 dnia k!
18 lipca 2001 r. Prawo wodne ;

4] planowane prredsiewziecie zalicza sie do priedsiewzied moggcych potencjalnie znaczgco oddziabywacd
na frodowiske zgodnle z rozporzadzeniem Rady Ministrdow z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywad na érodowiske (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) na podstawie
par. 3 ust 1 pkt 56 litera b powyisze zadanie nalezy zakwalifikowad do prredsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywad na srodowiske, w zwigzku z powyzszym na podstawie art 71 ust 2
pkt 2 w zwigzku z art. 72 ust. 1 pkt. 3 ustawy o udestepnieniu informac)i o drodowisku 1 jege ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowiske (t. Dz. L.
z 20161, por. 353 z pdin zm) inwestor przed wydaniem niniejszej decyzji musiat uzyskal decyzjg
o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

1) r:Un I;erenu w gramcach decyzji w_-,r:tqpu;e nl:rl e]-:l: prawnie chrnmunL agndme Z ustawq z dma 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkéw | opiece na zabytlkami (tj. Dz U, z 2014 r,, poz. 1446 z pdin, zm.);

2) w granicach terenu objetego decyzla #najduje sig budynek dworca kojowego przy ul. Dworcowej
33 bedacy w gminnej ewidencji zabythow.

1) dcstgp do dmgl pub]lczne| I ul. l}wnrcerj, ™

2] raopatrzenie w wodg: nie dotyczy;

3) oedprowadeanie sciekdw sanitarnych: nie dotycey;

4) odprowadzenie wid opadowych: w granicach wiasnych dziatki lub do zbiorczej miejskiej kanalizacji
deszczowe]:

5] energia elektryczna: z istniejgcej sieci na warunkach gestora;

6) zaopatrzenie w cieplo: nle dotyczy;

7) wszelkie wiaczenia sieci projektowanych do sieci istniejacych nalety projektowad zgodnie
# warunkami gestordw slec;

B8) wszelkie kolizje i zblizenia z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem technicenym naleiy uzgodnié
= whadciwym gestorem sieci.

reahzac]a anest}rcu nie moie narusmf In teresdw mﬁb trzecich ponadto powinna uwzglednial
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Ochrona uzasadnionych interesdw osob trzecich,
obejmuje w szczegdlnosci:
1] ochrong przed pozbawieniem:

a) dostepu do drogi publicznej

b] moiliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energil elektryczne] i clepinej oraz $rodkdw tacanoda,

c) dostep $wiatha dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzei;

[
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2) ochrong przed ucigiliwofciaml powodowanymi przez halas, wibracje, zakbocenia elektryczne
i promieniowanie;

3) ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleb;

4) prey realizacji inwestycji naleiy uwzglednic, e:

a] dla planowanych przebiegow przytaczy instalacyinych nalety uzyskaé zgode whadciceli
nieruchomosci, preez teren kbdryeh bedy one prowadzone. Przejécia w drogach gminnych uzgodnié
nalety T zarzadca drogl |

b) wnioskowana inwestycja nie mote powodowad utrudniania w dojéciach i dojazdach do sasiednich |
nieruchomosci, jak rdwniei nie moze pogorszy¢ stanu technicznego tych mieruchomodci, |

€] nalety uzgoednié warunki ewentualnege zajecia terenu na czas trwania prac z wlascicielami
i zarzgdcami terenu.

X AEANE UER PLO)E : Yianego:
- Zaktad Uzgadniania Dokumentaci w zakresie projektowanych byd# kolidujgcych sieci indynierskich;
- Wydziat Infrastruktury i Srodowiska.

X. Integralng ceefcly ninlejszej decyzji jest mapa sytuacyjno wysokoSciowa w skali 1:1000 2 terenem
inwestycji oznaczonym linig w kolorze 26itym (zatgczniki nr 1),

.

UEASADNIENIE

Inwester wystapil z whioskiem o ustalenie warunkéw lokalizac)i inwestycji celu publicznego dla
inwestycii polegajace na budowie wezla integracyjnego w Kodcerzynie wraz z rewitalizacjy i adaptaciy
dworca kolejowego oraz utworzeniem Komunikacjl zbiorczej na terenie dziatek nr 5373, 54/1, 534/5, 54/7,
126/2, 126/4, 132, 16771, 167/19, 167/20, 16721, 167,22 167/23, 16727, 167/28, 167/29, 17115,
171/16 obreh 09 miasta Kodclerzyna, ul. Dworcowa.
Teren objety wnioskiem potozony jest w obszarze, dla kidrego nie ma obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Rada Miasta Koscierzyna podjeta uchwale Nr XLII/301/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
przysigpienia do sporzadzenta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodnie] czescl
miasta Hofcierzyna .Plebanka”, obejmujgcego m. in. przedmictowa nieruchomos(. Fostgpowanie
administracyjne w zwigzku ze 2lodonym wnioskiem nie zostato zawigszone (na podstawie art 58 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
Zgodnie  art. 6, pkL 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami za cel publiczny
uznaje sig: wydzielanie gruntdw pod drogl publicene, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa,
] utrzymywanie oraz wykonywanie robdt budowlamych tych drig obiektow i urzadzen transportu
publicznego, a takie tgeznodci publiczne] | sygnalizaci.
Przedmiotows inwestycje nalefy, zatem traktowaé jako cel publiczny, ktory podlega procedurze
uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 50ust. 1 ustawy 2 dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestraennym,
Burmistrz Miasta Koscierzyna zawiadomil pisemnie oraz wsposob zwyczajowoe proyigty poprzez
wywieszenie obwieszczenia, ie w dniu 28 paidziernika 2015 r. zostato wszczgte na wniosek Gminy
Micjskiej Koscierzyna postgpowanie administracyjne wsprawie ustalenia lokalizacfi inwestyeji celu
publicznego dla ww. inwestycji.

W trakcie analizy wniosku ustalons, i2 w ramach inwestycji inwestor zamierza wybudowaé m.in,
parking dla samochodéw osobowych o powierzchni przekraczajace 0.5 ha, co zakwalifikowane zostato do
przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziabywal na Srodowisko, tym samym wymags
uzyskania decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach. Wdniu 15 grudnia 2015 r wezwano
petnomocnika do uzupetnienia wniosku o przedmiotows decyzjg frodowiskows.

Dnia 30 grudnia 2015 r. do tut. Urzedu wplynat wniosek P. Piotra Nykiel o zawieszenie postgpowania,
r_:,-r'n samym dnia 11 stycznia br, 2awieszono ninigjsze postepowanie.

Dnia 10 listopada br. wplynal wniosek P. Piotra Mykiel dziatajgcego w imieniu Gminy Miejskie]
Kofcierzyna o wznowlenle postepowania, w zwigzhu z powyzszym wysitgpita podstawa do podjgeia
rawieszonego postepowania administracyjnege majgcege na celu wydanie decyzji ustalajacej warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dziatek nr 53/3, 54/1, 54/5, 54/7, 126/2, 126/4, 132, 167/1,
167/19, 167/20, 167/21, 167,22 167/23, 167,27, 167/2B, 167/29, 171/15, 171/16 obrgb 09 miasta
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Koscierzyna na budowe werla integracyjnego w Koécierzynie wraz z rewitalizacia iadaptacjy dworca
kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorezef.

Dnia 22 grudnia 2016 r. wyslano projekt decyzji do uzgodnienia do Konserwatora Zabythéw Powiatu
Koscierskiego. Zawiadomieniem nr KZ.4124.203.2016 2 dnia 28 grudnia 2016 r. Konserwator Zabytkiw
Powiatu Hoscierskiego poinformowal o przekazaniu wedlug wilasciwodd w/w projekt decyzji do
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdafiskw Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytldw
wzgodnil przedmiotowy projekt decyzji postanowieniem, nr ZZ.51851.113.2016.KZ z dnia 13 stycznifta
2017 r. W trakeie analizy dolumentéw zebranych w trakeie postepowania stwierdzono pominigcie kilku
dziatek w projekcie decyzji wystanym do uzgodnienia, W zawiazku z czym dnia 23 stycznia br, ponownie
wystano do uzgodnienia skorygowany projelt decyzii. Zgodnie z art 106 § 3 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t |. Dz. U z 2016 r. poz- 23 2 pdén. zm.) organ, do ktdrego zwricono sig o zajecie
stanowiska, obowigzany jest przedstawit je niezwlocznie, jednak nie péZniej nii w terminie dwéch
tygodni od dnia dorgczenia mu zadania. Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw nie zajgh
stanowiska w ustawowym terminie, tym samym projekt decyzji uznano za uzgodniony.

Po przeanalizowaniu stanu istniejgcego zgodnie z art. 53, ust. 3 oraz wizji lokalnej w terenie, jak réwnies
uwzglednieniu przepisdéw szczegdlnych, a w sytuacji braku migjscowege planu zagospodarowania
praestrzennego dla terendw objetych wnioskiem w my$l art. 4 ust 2 pkt 1 olreslenie sposobiéw
zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu dla inwestycli celu publicznege nastepuje
w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej na podstawie obowiazujacych ustaw.
W mysl art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  prazy uwzglednieniu zapiséw )
abowigzujgcege  studium  uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowaniz przestrzennego miasta t
Koécierzyna niniejs23 decyzje preygotowala osoba posiadajaca przygotowanie zawodowe zgodnie z art.

50 ust 4 w nawigzaniu do art 5 cytowanej ustawy.

Organ wydajacy niniejsza decyzje jest jednoczesnie zarzadey drdg gminnych [rozstrzygnigcia deeyzji
uwzgledniajg stanowisko zarzadey drig).

Biorge powyisze pod uwage postanowiono jak w sentencii.

POUCZENIE

1) nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnoécl | uprawnien osob trzecich,

2) traci wainodé w przypadkach okredlonych w art 65 ust 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu preestrzennym:
aj inny wnioskedawcea uzyska pozwolenie na budowg
b} dia tege terenu uchwalony zostanle plan miejscowy, ktdrego ustalenia bedg inne nig

w widane] decyzji,
3) zgodnie z art. 53 ust 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:
Nie stwierdza sig niewainofel decyzji o wustaleniu  lokalizacii  celu publicznego, fedeli v

od dnia jej dorgczenia lub ogloszenia uplymie 12 miesigcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postepowania
administracyinege stosufe sig odpewiednio. Nie uchyla sig decyzii oustaleniu lokalizacji celu
publicznego w preypadku wznowienia postgpowania ne podstawie art. 145 §1 pkt 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, fezeli uplynie 12 miesiecy od dnia je] doreczenia lub ogloszenia.

od niniejszej  decyzji stuzy  stronie prawo whiesienia odwotania
do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Gdanisku, za pofrednictwem Burmistrza Miasta
Koscierzyna w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawieraé zarzuty
odnoszace sig do decyzji, okredlaé istote | zakres #ydania bedacego przedmiotem odwolania oraz
wskazywat dowody uzasadniajgce to 2adanie.

Na podstawie art. 57 wst. 4 ustawy Burmistrz przekazuje Morszatkowi Wojewddztwa
Pomorskiego kople decyzji w terminie 7 dni od jej wydania
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mapa w skali 1:1000;

analiza stanu faktycznego | prawnego oraz warunkéw i zasad zagespodarowania terenu objgtego
wnioskiem i jego zabudowy - o ktérej mowa w art 53 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst {1 egz.).

Otrzymuja:

1. Piotr Nykiel, Pracownia Projektowa DROGOM, ul. Drogowetw 154,/4, 83-400 Koécierzyna.

2. Gmina Miejska Kofcierzyna w/m.

3. Gminna Spdldzielnia Samopomoc Chtopska®, ul. Przemystowa 1, 83-400 Kodcierzyna.

4. POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA AKCY|NA W WARSZAWIE, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852
Gdansk

5. Skarb Pafstwa, Starosta Powiatu Kofcierskiego, ul. 3 Maja 9 C, Koécierzyna.

6. Hartun Hubert, ul, worcowa 35, 83-400 Kodcierzyna.

7. Hartun Kamila, ul. Dworcewa 35, 83-400 Koécierzyna,

8. Hartun Danuta, ul, Dworcowa 35, 83-400 Kosgcierzyna.

. Lipski Henryk i Jadwiga, ul. Skarszewska 15/1, 83-400 Kodclerzyna

0. WGN a/fa.

Decyzje przygotowat:
2 hatd Penhed
R

mgr inZ. arch. Piotr Rugien

’
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s I rE Ealgeznik nr 2
:’IIP i f\ deeyzji pr WGN.6733.13.2016
Mylida Burcayk 7 dnfasel Jutego 2017 r.
ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO ORAZ WARUNKOW [ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA
TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM | |EGO ZABUDOWY

Whnioskodawca: Gmina Miejska KoScierzyna.

Rodzaj inwestycji: budowa wezta integracyjnego w Koscierzynie wraz z rewitalizacja i adaptacija
dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikac]i zblorcze].

Prachieg inwestycji: dziatki nr 53/3, 54/1, 54/5, 54/7, 126/2, 126/4, 132, 167/1, 167/19, 167/20,
16721, 167 /22 167 /23, 167 /27, 167 /28, 167/29, 171/15, 171 /16 obreb 02 miasta Kofcierzyna,
ul. Dworcowa.

1. Opisterenu objetego wnioskiem.

Planowana we wniosku inwestycja zostota zaliczona do inwestygji celu publicznego zgodnie art. 6 pht 1
ustawy Z dnig 27 marce 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (¢ J. Dz U 2 2015 r, poz.
199 z pd#En. zm.) w zwigzky z aort 6 ustowy 2 dnio 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nleruchomaodelami

', (L) Dzl 2 2015 v. poz. 782 pdén zm), gdzie: wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerawe
i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robit budowlanpch trch drdg, oblektdw i ursgdzen
transportu publiczrego, a takze lgeznodel publicznef i sygnalizacii®

1,1, Zabudowa sasiadujgca,

Teren objety wnioskiem polozony jest w miejscowndci Koscierzyna. Jest to teren polotony na wschod od
centrum miasta, w rejonie ul. Dworcowe]. Jest to teren dwaorca kolejowege w Kodcierzynie oraz jege
sasiedziwo. W sasiedztwie wystepuje w przewadze zabudowa zwigzana 2 linig kolejows t. infrastrulitura
kolejowa, place | sklady. Ponadto w sgsiedztwie wystepuje zabudowa produkeyjno sktadowa i ustugowa.
W rejonie inwestycji znajduje sie rdwniet zrabudowa mieszhkaniowa, ghdwnie jednorodzinna.

1.2, Dostep do drogi publicznej,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Dworcowej, ktora jest droga publiczng gminng.

1.3. Dostgp do uzbrojenia terenu

Uzbrojenie terenu poza odprowadzeniem wod opadowych do kanalizacji samitarnej oraz energia
z istniejgeej siect nie jest wymagane dla planowanej inwestycji.

1.4, Wymagania dotyczace uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lednych na cele
3 i et

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia na cele nierclnicze

i nielesne,

2. Zpodnosé z przepisami odregbnymi.

Dla terenu objetego wnioskiem wystepuje obszar prawnie chreniony zgodnie z ustaws z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece na zabytiami (L, D2, U 2 2004 v, poz, 1446 2 phin, zm.).

W granicach terenu objetego wnioskiem znajduje sie¢ budynek dworca hojowego pray ul. Dworcowej
33 bedacy w gminnej ewidencji zabytldw,

MNa terenie dziatki nie wystepujg obiektowe i obszarowe formy ochrony przyrody, o ktdrych mowa
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz U, 2 2016 r. poz. 2134 ¢ pdin. zm.).

W granicach objetych wnioskiem nie wystepuja tereny gornicze, o ktdrych mowa w ustawie z dnia
9 czerwea 2011 r, Prawo geologiczne i ghrnicze (Lj. Dz U. 2 20161, poz. 1131 2 pbin.zm.).
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Planowane przedsiewsziecie zalicza sie do przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
frodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrdw 2z dnia 09 listopada 2010v. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczgco oddeziatywad na drodowisko (Dz. U. 2 2016 r. poz. 71) na podstawie par.
3 ust 1 pkt. 56 litera b powyisze zadanie nalezy zakwalifikowaé do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywat na $rodowisko; w zwigzhu z powyiszym na podstawie art 71 ust. 2 pkt 2
w gwigzhu z art. 72 ust 1 pkt 3 ustawy o udostepnieniu informacji o frodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz U. 2 2016r.
poz. 353 ¢ pdEn, 2m) inwestor przed wydaniem niniejszej decyzji musiat uzyskaé decyzje
o érodowiskowych uwarunkowaniach.

W granicach miasta nie ma obszardw ograniczonego ufytkowania, teren objely wnioskiem nie jest
potokony w granicach stref ochronnych wjeé wody ani stref obszaru ochronnego zhiornikiw wiéd
podziemnych,

Flanowana inwestycja ponadto nie narusza preepiséw odrgbnych w tym w szezegdlnode:

- ustawy % dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t . Dz U, 2 2016 r, poz. 290 z pdZn, zm.),

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
technicznych jakim powinny odpowiadac budynkd i ich usytuowanie (L. j. Dz 1), 3 2015 r. poz. 1422),

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami (t. j Dz. U. 2z 2016 r. poz. 2147 pdin. .
zm.)

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. §. Dz U. 2 2016 1., poz. 1440 z pdin, zm),

- ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym [t j. Dz U. 2 2015 v, poz. 1297 z pdin. zm.),

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz, 1. z 2015 r. poz. 469 z pdin zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (¢ j. Dz U. 2 2016 r. poz. 2134 2 pddn. zm.),

= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (L j. Dz U. 2 2016 r, poz. 672 ¢ pddn, zm.),

- rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie przedsiewzied mogacych znaczaco
oddziatywad na dredowisko (t. j. Dz U, 2 2016 v, poz 71 2 péin, zm.),

i innych.

Dla terenu planowane] inwestycji nie wystepuja szczegdine warunki zagospodarowania terendw oraz nie

stanowi on obszaru objgtego echrona na podstawie przepisdw odrgbnych.

Teren objety wnioskiem potokony jest w obszarze, dla ktérego nie ma ochowigzujgcege miejscowegoe planu
zagospodarowania preestrzennego,

Rada Miasta Koscierzyna podjgta uchwale Nr XLI/301/16 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
przystapienia do sperzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania priestrzennego wschodniej czedci

miasta Kofcierzyna FPlebanka”, obejmujgcych przedmiotowy teren. Postepowanie administracyine
wzwigzku ze zloZonym wnicskiem nie zostato zawieszone [na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym). L

Wydanie decyzji o lokalizaci celu publicznege dla  emawlane] [nwestyci  jest  modliwe
zuwagi na zgodnosé z przepisami odrebnymi.
Analize praygotowat:

."II.15- LRSS T

. 7 .

mgr ing arch. Piotr Rugied
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© WOJEWODZKI URZAD OCHRONY FABYTKOW Gdansk, dn. 0 .09.2013 1.
w Gdanskn
POMORSKI WOJEWODZK]
KONSERWATOR ZABYTKOW

B0-581 Gdansk, ul. Kotwicznikdw 20

RI).5140.118-6.2013.1P
Nr rejestru zabythdw: A- 1894

DECYZJTA
w sprawie wpisania do rejestru zabythow

Na podstawie art.6 ust.] pkt 1 lit. b) i ¢) i art.9 ust], art.89 pkt 2, art 91 ust4 pkt 4, Ustawy z dn. 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami (Dz.U, 22003 v, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 104 Ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjrego (D U.2013.267 t).), w wyniku postg-
powania administracyjnego wazczetego i prowadzonego z urzedu
orzekam:
wpisac do rejestru zabytkdw wojewddztwa pomorskiege pod numerem rejestru
A-1894
nastepujacy zabytek:

zespil dworea kolejowego w Kodcierzynie, w sklad kitdrego wehodey:
budynek dworea wraz 2 wiata peronows weding elewaeji wechodniej budynlo
magaryn towarowy
szalet dworeowy
deiatka o numerze geodezyjnym 167/28, na ktorej preedmiotowy zespal jest usytuowany

el

Kocierzyna
ul. Dworcowa 33

fgmina Koscierzyna, powiat kedcierski, woj. pomorskie/

clzialke: dziafka nr 167/28 — jedn. ewid. Koscierzyna - M [220601_1],
obreb 09 Daewied [Ne 0009], JR: G&73, arkusz 2,
identyfikator: 220601 _1.000%. 16728
ksigga wiecnysia: KW nr GDIEDM40013/7
wiasnolé: whasciciel: Skarb Panstwa
uiythownik wieczyvsty: Polskie Koleje Pafistwowe S.A.
00-973 Warszawa ul. Szozegshiwicka 62
gravice wpisu: Granice wpisu i obickty wpisane do rejestru zabytkow zaznaczono kolorem czerwonym na kapii
mapy ewidencyjng, stanowiage] integralny zatgeznik ninigjszej decyzji. Budynki wpisano po
rewnetrznym obrysie muréw wraz ze znajdujacym sig pod nimi gruntem.

UZASADNIENIE

Postgpowania administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytkéw woj. pomorskiego zespotu dworea
kolejowege w Kodcierzynie zostalo wszezgle 2 urzedu przez Pomorskiego Waojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdafisku w dniu 26.07.2013 r. (RD.5140.118-2.2013.JP). W oparcie ¢ uzyskane dowody, .
wypis i wyrys z ewidencji gruntdw, Pomorski Wojewddeki Konserwator Zabytkow ustalit, ze whascicielem
zespotu jest Skarb Panstwa, a uiytkownikiem wieczystym Polskie Koleje Padstwowe S.A. z siedzibg w War-
szawie, stanowigc strony postgpowania, zgodnie z trefeig art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego.
Zespot polazony jest na dzialce o nr ewidencyjnym 167/28; dla przedmiotowej nierochomodei prowadzona
Jest ksigga wieczysta o numerze GDEQOD40013/7,

W toku prowadzonego postcpowania zebrano material dowodowy, na ktdry skiadajy sie nastepujace opra-
cowinia: 1. karta ewidencyjna architekrury i budownictwa™ Zagpe! dworca kolefowego w Kosciersymie [dwo-
Faéc, magazyn towardw { sanitariag:), | Golembicwska, 08.2013; 2. artykul: |, Z diigjdw kolejnictwa®, K, Jai-
dieewski, 2009, {(w:) Kodcierzyna - Biuletvn informacyjny Samorzadu Miegjskiego; 3. ikonografia: fotografie
archiwalne ze zbiordw Muzeum Ziemi Kodcierskiej; fotografie (w2)  Kedciersinag § okolice et denenyeh pocz-
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sowkach”, LWysiecka, 2009; 4. kartogprafia: Lageplon sum Anbow der Lokomotiv des (iiterschuppens ol 5
Batmhof Beremt, 1908, w zbiorach Muzeumn Ziemi Koscierskicj,

Ponadto w dniv 22.08.2013 r. komisja Wojewddzkiege Urzgdu Ochrony Zabytkdw w Gdarnsku dokonala
ogledzin szezepdfowych przedmictowego zabytkn, zakonczonych sporzadzeniem i podpisaniem protokoiu
lustracyjnego. W Swietle zebranych materiatéw dowodowych ustalono jak nizej

Powstanie najstarszych obiektéw kolejowych w Koscierzynie datuje sig na koniec XIX wicku i zwigzane
jest z preypadajges na ten okres budows sieci Krdlewskich Eolei Wschodnich, W 1882 r. zapadla decyzja o
wytyczeniu nowej linii kolei dojezdowej, laczace], ghivms, poemorska linig Gdanisk - Tezew z Kotcierzyna, Jo
budowe ukodczone w 1895 r; powstala linia o diugoscl ponad 30 km, poprowadzona od stacji weziowe]
Parczddhi do stacji koficowej w Kodcierzynie. 7 tym okresem wigde sig powstanie w Koscierzynie plerws2ego
zespobu zabudowy, swigzane] z ohstuga ruchu kolejowego — prowizoryemego dworea ora2 nigistnigjyce) pa-
rowozowni gwrotngj. Weorem sasiedniej stacii Skarszewy, role budynku stacyjnego mdgl pelnié wowezas
drewniany, parterowy barak, uvtkowany ai do czasu ukonczenia w 1890 r. budowy murowanego gmachu
dworca. Pierwszy koscierski dworzec byl budvnkiem 2-kondygnacyjnym, zalozonym na planie prostokata,
ewiehczonym wysokim, krvtym dachowka dachem wiclospadowym, elewacje licowane ceghy licdwka, Mie-
écit pomieszozenia zwigzane z obstuga ruchu kolgjowego, takie jak dyzurka ruchu, przechowalnia bagazu i
poczekalnia & na pigirze czgdci pld. mieszkanie zawiadowey stacji. Przy jego pin. sclanic seozytowej usyiu-
owano niewielki aneks tow, hileterki™, rdwniez przykryty wysokim dachem wielospadowym, nawiazujacym
formalnie do dachu dworca, natomiast po ph. stronie gmachu wzniesiono, preylegajacy dofi bezpodrednio, |-
kondygnacyjny magazyn towarowy, o spajnyin 2 architektura dworca wystroju elewacii. Za wyjgtkiem aneksw
pin. magazyn weniesiony zostal w konstrukeii szkieletowe], elewacje analogicznie jak elewacje dworca lico-
wano licdwka, Na mapie z 1904 r. widnieja juz 2 perony.

Po porarze dworea w 1909 r., dokonano zmian w jego wygladzie, nadbudowujac scianke kolankows i
zmieniajac ksztaht dachu na 2-spadowy o mniejszym nachyleniu potaci | pokryeiu z papy. Kolejna, jui znacz-
nie powaznigjsza przebudowa dworca, nastapita w latach 1909 — 1911, kiedy to dokonano rozbedowy gmachu
w kierunku pin., dobudownjae od tej streny nizsze, 2-kondygnacyjne skrzydio z pomieszozeniami przezna-
czanymi dla dworcowej gastronomii. Zmianie ulegh riwniez wystrdj elewacji - gbrng ich czgéé ofynkowana,
tworzae rodzaj phycin ramowanych plaskimi psewdolizenami z licowki; preypuszezalnie wymieniono réwniez
wigzbe dachows, wysuwajae silnie okapy dachu, wsparty teraz na ozdobnie zaciosanych wspornikach kro-
ksztynowych, tworzgeveh rodezaj dekoracyinego fryzun podokapowego. Ma elewacjach szezvtowwceh dodano
snycerska dekoracje szezytdw. Okolo 1912 ¢, wadhiz elewasji wseh. gmachu wzniesiono gleboks drewniang
wiate zadaszenia peronu preyvdworcowego, Preypuszezalnie rdwniek po 1912 r. przebudowano magazyn to-
warowy, rozhierajac jego phd. czedd o konstrukeji sekicletowe] | wznoszac na jej migjseu nowy dhuzszy maga-
yn MUranmy.

W okresie migdzywojennym, wraz z budowa magistrali weglowej, laczace] Slask z powstalym wéwezas
portem w Gdyni i omijajacej Wolne Miasto Gdansk, Kodcierzyna znalazls sig na trasie magistrali, nabierajac
tym samym charakteru stacji wezbowej. Maglaca potrzeba stala sig wowezas rozbudowa i unowoczednienie
infrastruktury kolejows], tak w zakresic obstugi taboru jak | pasazerdw, W 1929 1. rozebrano starg, parcwo-
Fownig, WENDSZAC Nowoezesny zespdt z nowa parowozownis coterostanowiskows. Dla podniesienia komfortu
podriEnych po ph. stronic gmachu dworca weniesione wolnostojacy budynek szaletdw dworcowych, MNieko-
reystne zmiany nastapity dopiero po 1 wojnie Swiatowej, kiedy to otynkowano elewacje zardwno gmachu
dworca jak i, proypuszezalnie rhwnie? wiwezas, magazynu towardw,

Zespot dworea kolejowego w Kodcierzynie to zatofenie rwarte kompozyeyjnie i spijne architektonicznie,
wzniesione zgodnie z obowigzujacymi dla dwezesnege budownictwa kanonami kompozyeyjnymi, okreglo-
nymi dla powstajacych na przelomie XIX w i 30 w. ohiektiw infrastruktury kolejowej. Tworzg goo usytu-
owany centralnic gmach dworca z gheboka, drewniang wiats peronows, pe stronis pld., zespelony 2 nim prze-
strzennie magazyn towarowy = rampg oraz po stronie pin. wolnostojacy niewiclki budynek szaletdw dworce-
wych. (pricz zadaszonego wiatg peronowa peronu bezpodrednio preylegtess do budynkue dwerca, dworzec
kogcierski posiadal jeszeze dwa niszadaszone perony, zaznaczone jui na mapie z 1904 r. {objete ochrong kon-
serwatorska = tytuly wiaczenia do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw miasta Kodeierzyna — 09.08.2013 r ).
Ma peronie zachodnim usytuowany byl pierwotnie niewiclki budynek nastawni weniesiony w konstrukeji
arkicletows) i elewacjach licowanyeh licdwka, preykryty wyseki dachem wislospadowym — w sposdb for-
malny nawigeujacy do architektury pozostabych obiektow zespotu; nastawnia widnigje jesacze na fotografii 2
lat 1905 — 1911, obecnie nie istnigje. Ma tym peronie zachowana réwnicz ozdobna fcliwna podstawa zegara
peronowegn. Wszystkie obiekty usytuowane zostaty wadhuz torowiska, od strony miasta poprzedzone rozle-
ghym placem preydworeowym. Uklad preesirzenny zespotu zachowany.

Stenowigey dominante kempozycyjng zespohy budynelk dworca zatozony zostal na planie wydhuzonego
prostokata; zardwna w rzucie jak i bryle czytelnic wyodrebniony starszy korpus giowny po stronie pld. i nieco
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nizsze poinicjsze skreydio pin, Bryta zwarta, 2-kondygnecyjna, podpiwniczona, korpus i skrevdlo preykryte
odrebnymi dachami 2-spadowymi o niewielkim nachyleniu potaci, dach kryty papa, pierwetna bryda zacho-
wana, bez widrnych znieksztalcen. Uklad wngtrzs obu czesci 2-traktowy, dobrze czytelny. W korpusie ghow-
nym catkowicie zachowany, £ usytuowanym nieco asvmetrycenie szerokim, przelotowym hallem kﬂ-su'_-v}fll_'l-'.
w cegici phd. w przyziemiu pomicszezenia biurowe, na pigirze mieszkanie zawiadowey stacji. W preyziemin
traktu wich, skrzydla phn. dobrze czytelna d. sala restauracyjna, w trakeie zach, pomieszezenia kuchenne.

Elewacje wiarnie otynkowane, pozhawione detalu, jednak o niegnieksztatconyeh harmonijnych, zrownowa-
zonyeh podziatach, wyznaczonyeh rytmem piondw okiennych; pozbawione detalu. Pod okapem dachu rodzaj
ozdobnego fyzu podokapowego, utworzonego preez dekoracyjne waporniki keoksztynowe wspierajace okap
dachu. W wigkszodei zachowana cenna, starannie opracowana stolarka okienna — otwory ckienne domkniete
tukiem odeinkowym, okna 2-skrzydiowe, z preechodegeym ozdobnym Slemieniem, zdobionym omamentem
kostkowym, stupki skreydel i nadilemienia = dekoracyjnym pilasterkiem z guzem, parapety ceglane z cegly
glazurowans]. Od stromy peronéw zachowana stolarka drawi zewngtrznych, w szezegdlnedci drewi do hallu
kasowego - plycinowe, 2-skreydlowe z odeinkowym nadéwietlem i szerokimi przeziernikami, zabezpigczo-
nymi pozicmymi metalowymi plaskownikami; we wszystkich otwerach drewiowych monolityczne progi i
stopnie = blokdw granitowych.

Od strony perondw wedlud elewacji wseh. dworca pleboka, drewniana wiata peronowa ze Swietlikiem na
potaczeniu wiaty 2 budynkiem, zapewniajacym lepsze doswietlenie peronu, hallu kasowego i sali restauracii
dworcowe], Pulpitowy dach wiaty wsparty na rzedzie drewnianych stupdw z zastrzatemi, wsystkie elementy
konstrukeyjne wiaty azdobnie zaciosane. Pod wiaty peronows, na elewacji wsch. dworca drewniana gablota
na rozkiad jazdy, powyze] na osi elewac)i cedobne metalowe wspormiki masztu.

We wnetrzu na uwage zashuguje kompletny wystrd] hallo kasowego & zachowang posadeka 2 dwobarwne)
terrakoty = dekoracyjng bordiurg z geometryeznym crnamentem. Dolna partia Scian hallu licowana phytkami
ceramicznymi, Przed pierwotnie dwoma okienkami kasowymi dwie, rozgraniczajace ruch podrdinych, lady
kasowe — drewniane lady na murowanych postumentach, licowanyeh plytkami ceramicznymi analogicznymi
jak sciany hallu. Zachowana rowniez stolarks okienks kasowepo 1 okna podawczego przechowalni bagazu —
okna o skrzydiach przesuwnyel, w przechowalni bagadu o silnie eksponowanych kwaterowych podziatach.
Od strony ghiwnego wejscia do hallu 2-skrzydiowe, wahadiowe drzwi ze sciankami bocznymi | prostokatnym
nadéwietlem, skreydia i eianki boczne z duzymi prostokatnymi przeziemikami, nadswietle i preczierniki o
podziatach kwaterowych, analogicznych jak w oknach preechowalni bagazu, W pozostatych pomieszezeniach
dworca cathowicie zachowana stolarka drawiowa drowi wewngtranyeh — drawi 1-skrzydbowe, ramowo- phyci-
nowe, osadzone w glebokich, phycinowych szpaletach i profilowanych osciezach, w czgici zachowane okucia
zambkiw. W sieni prowadzgee] do mieszkania zawisdowey stacji pierwotna posadzka ceramiczna | wahadlowe
drewi o kenstrukeji ramowo — klepkowej, # oedobnie ukognie wlozonymi klepkami wypetniajgcymi pola kon-
strukcji ramowe); drowi 2 duzym odeinkowym przeziernikiem o masywnych kwaterowych podziatach, analo-
gicznyeh jak w prevpadku stolarki halle kasowego. Catkowicie zachowana stolarka drewnianc zabiegowej
klatki sehodowe] 2 tralkows balustrada o toczonych ozdobnych tralkach i shupkach.

Obiektem integralnie swigzanym z budynkiem dworca, zardwno pod wzgledem funkejonalnym jak i archi-
tektonicznym, jest preylesajacy dof od pld. budynek magazynu towarowego. Jego obecny ksxtalt swigzany
jest praypuszezilnie z jego preebudows i rozbudows w kierunko pid. Zaswiadezac o tym mogs analogiczne
jak w preypadku wiaty peronowej zakoficzenia krokwi pod silnie wysunietym okapem dachu. Plerwotna for-
ma i wystroj budynku pozostaja nadal dobrze czytelne w phn. czegci budynku, berpodrednio preylegajjce) do
gmachn dwaorca, Zachowala sie n kompletna stolarka okienna odeinkowo domknigtych atwordw okiennych -
okna 2-skrzydtowe, 7 preechodzacym £lemieniem, o kwaterowych podziatach skreydef | analogicenym jak w
preypadky stolarki dworca shepkiem zdobionym pilasterkiem. Woldl wszystkich elewacji magazynu rampy
zachowany brukowany podjazd na rampe pld.

Budynkiem wypetniajgcym program usythowy, previety dla obowigzujgoveh kanondw projektowych
dworcow jest usytuowany po phn. stronie gmachu dworca wolnostojgey szalet dworcowy. Otreymal architek-
turg charakterystyezna dla tego typu obisktéw: ze wagledu na catkowicie zachowang bryle | wystrdj elewacii
dobrie reprezentujac ten rodzaj zabudowy. Budynek zafozony na planie repularmego prostokata, £ wejsciami
do szaletdw usytuowanymi od strony perondw dworcowyeh, pravkryty wysekim dachem wielospadowym,
zachowane kwaterowe, prostokatne naddwietla drewi w elewaci wsch.

Fespdl dworea kolsjowego w Kodcierzynie wraz 2 sasiednim zespolem parowozowni (wpisanym dn.
17.02.2010 r. do rejestru zabythdw waj. pomorskiego pod numerem rejestru A-1868) stanowi cenny, dobree
zachowany przyklad architektury, zwiazanej 2z cbstuga ruchu kolejowego, w okresie dynamicznego rozwaju
pomorskiego kolejnictwa preefomu XIX § XX w, Zardwno architcktura poszezegolnych obicktow jak i uktad
przestrzenny cifego zespolu, zaprojektowane zgodnie z ohowigzujgoymi dwezesnie kanonami projekiowymi,
dobrze reprezentuj ten typ zabudowy, stanowise jednoczednie Swiadectwo wainego w dzigjach Kodcierzyny
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okresu Twigzanego, 2 prevpadajacym na ten czas, dynamicznym rozwojem miasta, tym samym na trwale wpi-
sujac sie w jego historie.

Waober preedstawionyeh dowoddw, zgodnie z preestankami art. 3 pkt | Ustawy o ochronie zabythdw i

opiece nad zabytkami, przedmiotowy zespoi ze wzgledu na posiadane wartcgei artystyczne | historyczne wi-
nicn hyé objety ochrong konserwatorsks poprzez wpisanie do rejestrn zabytkdw waj, pomorskiego. Tym sa-
mym w oparciu o art.§ ust.] phkt 1 lit. B) i ¢} i art.9 ust.| Ustawy ochronie zabytkiéw i opiece nad zabytkami
orzckam jak w szntencji

POUCZENIE

Od decyzji ninigjsze) preysfuguje stronom — na podstawie art. 127 §1 1 art. 129 §1 i §2 Kodeksu postgpowania
administracyjnege — odwotanie do Ministra Kultury § Deiedzictwa Merodowego za pofrednictwem Pomor-
skiego Wojewddzkiegn Konserwatora Zabytkdw w Gdansku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zalgezniki: o
. Kopia mapy ewidencyinej z zaznaczonymi granicami ochrony konserwatorskie]
2, Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytkdw

Otrzymujg ‘zpol

2

|

d,

Polskie Koleje Panstwowe 5.A.

00-973 Warszawa ul. Szezeshwicka 62

Oddziat Gospodarowania Mieruchomodciami PEP 5.A.
ED-973 Gdarisk ul. Dyrekcyjna 2/4

Starastwo Powiaty Kodcierskiego

E3-400 Koscierzyna ul, 3 Maja 9c

ala (JF)

Do wiadomodei (po uprawomocnieniu decyzji):

D

3

4,

3

Urzad Miasta Koscierzyna

83400 Kodcierzyna ul. 3 Maja 9A

Muzeum Ziemi Kojcierskig

£3-400 Kofeierzyna ul, 3 Maja 9c

Krajowy Odrodek Badan | Dokumentacyi Zabytkdw

00-464 Warszawa, ul. Szwolezerow @

Pomorski Urzad Wajewddzki, Wydzial d.s. Prawnych | Nadzoru

80-810 Gdansk, ul. Okopowa 21727

1 Zamicjscowy Wydziat Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego w Kartuzach
83400 Koicierzyna ul. Zgromad zenia Ks. Zmartwychwstancow |
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FARACINIK | DO DECYZII RD.5140,118-6.2015.1F
Numer rejestru zabytrkiw: A-15894

e granica wpisu do rejestro zabythdw

(e obiekty wpizane do rejestru zabythow:
1. budynek dworca wraz z wiatg peronows (W) wadhuk elewacji wschodniej
budynku
1. magaryn tewarowy
3. sealet dworcowy
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FALACENIK 2 DO DECYZIT RD.5140.118-6.2015.JP
Mumer rejestru A-1894

POUCZENIE O SKUTKACH WPISANIA ZABYTKU NIERUCHOMEGO DO REJESTRU
Z fakis wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytkdw wynikajs obowiazki | uprawnienia regulowane przez niw sty prawns:

Ustawa z dnia 23 lipea 2003 r. o echronie zabytledw i opiece nad zabytkami (DzA. = 2003 r., Ne 162 poz, 1568 wraz 2
priEniejszymi zminnami — Dz.U. 2 2004 r. MNr 96 paz 959):

Art. 5. Opieka nad abyikiem sprawcwana proez jepn winicicizla lub posisdacra polegs w szezeptinoic nn zapewnieniu warnkdw:

1} nawkoweao badania i dokumensowania zabyvtke;

1) prowadzenia prac koaserwaiorskich, restaurstorskich i robdt budowdlanych prey zabyth,

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym staniz;

4) korzystania  zabytku w spasib zapewnizjacy trwade achowanic jegn warkai;

) popularyzowania | upewszechniania wisdzy o zabyiku oraz jopo Znaczeniu dlo historii | kubury.

Art. IS 1. Zagospodarowanie sa ctle utytkowe zabyiko neruchomepn wplsmege do rejestru wymaga posiadonia preez jego

winfcicieln b posiadecea:

I} dokomentachi  konserwatorskiej okredlajacej stan zachowania zabytke niercchomego | mozliwedel jepo adaptacil, =
uwiglpdnieniem historyczngj fonkcji i wartodei tego zabyiko;

1)  uzgodnionspo = wojewddekim  konserwalarem  zabytkéw programu prac konserwatorskich przy  zabytie nieruchomym,
okreslajgcego zakres i sposih ich prowadeenin oz wekazujncego nierbédne do zasiosowania materialy i technobogies

3} uzgednionegn = wojewddzkim kenserwatorem zabyiicdw programu zapospodarowanis zabyiku nieruchemege wriz z oloczeniem
oraz dalszepo karzystania & lego zabyitku, = wweglednieniem wyeksponowania jegn wartosci.

1. W celu spetnienta wymagan, o kiérych mowa w ust. |, wojewddzki kanserwator zabytkdw jest obowinzany niesdplatnis udostgpnit

do welgdu wheicicielowi lub posindaczowi zsbyviky nisruchomego posindany przez siebie du:ukum:nmcjn; tego zabytky oraz umedliwid

dokonywanie m:zb@:lnych odpiEdw 2 1) dakumentss)i.

Art. 26, 1, W umowie spreedacy, zamisny, darowizny lub deierzawy mbytka nischomego wpisancgo $0 rejesin, SANOwWIAcEEo

wizsnodt Skarbu Pafstwa lub jednostki samorzadu terytorialmegn, przy okreslaniu sposobu korzysiania 2 tego zabylku naleky nalozys,

Jeieli stan yachownnin zabythu tego wymaga, ma nabyweg lub deserraweg obowigzek preeprowadzenia w ckreflenym terminie

niezhgdnych prac konserwatorskich prey tym zabylkw.

2. Przepis ust. | stosuje sig odpowisdnio do dacyzji o oddaniu wtrwaby zarzad zabytke nisruchomego -Aynﬂmgu di raJ-ssLm.

Acrt. 27, Ma wninsek windciciela lub poaiadaces zabyiku wojessddzki konserwasor zabyikdw pried n, w formie p

konzerwatorskie, okreflajace spamib korzystania 2 zabwtku, jepo zabezpieczenia i wykonania prac kgms.erl.umgkl:n, a 13_129 zakres

dopuszezalnych zminn, kidre moga byé wprowadzone w rym zabyilo,

Art. 28, Miezaleznie od obowinzkdw wynikajaoych 2 opieki nad zabythami, okredlonych w art. 5, wiadciciel lub posindecr zabyike

“:i:::l:p} do rejestru lub zabytku znzjdujacege sie w wojewddzkis] ewidencji zzbytkiw zowiadamia wojewddzkicgo konserwalon

z Wi

1} uszkodeeniu, zniszezeni, zaginigeiv fub kradziery zabyiku, niszwiocznie po powzieciu wisdomoded o wystapieniu zdarzenia;

2} zagrogeniu dla zabytk, nicewlocenie po powsleciu wiadomaogci o wyslapieniu zagrocenia;

4}_mzmiﬁ:1%¢h dotyczmoych stamu prawnego Zabytku, nie plnicj niz w terminie miesines od daia ich wysiapicnia lub powzigcia o rich

windomodgl,

Art I9. 1. Organy ochrony zabytkdw w czasic uzpodnionym 2 wiadeicielem lub posiadsczem preedmiotu bedacego zabytkiem lub

pasindajcego cochy zabytku, mogs prowadzic badania tego preedmioiu w migjscu, w ktdrym praedmict ten sig znajduje.

2. W preypadiu admowy udostgpnienia presdmicty, o kedrym mows w us, 1, wojewddzki konserwator zabykdw moee wydas decyzje

nakazujae jego udostgpaicais na cras asrbgdny de wykenama badas, jednak nie dbuisry nii 3 miesince od dnia, w kibeym decyzja

stala sig oslateczna,

3. Za szhody wyrzgdemne w zwiszky z badaniami, o kidrych mowa w ust, 1 lub 2, przyshuguje odszkodewanie na zasadach ckreslonych

w Kodelode cywilnym,

Art. 30, 1. Wladciciel lub posiadacs zabytku nieruchomegn bad# nieruchomedci o cechach zabwiky jest obowinzany udosigpnid ten

zabytek, badi merschomodé wykonawey badan w celu ich przeprowadzenia,

L. W przypadku admowy udosigpnienia zabythu nieruchomego bad? niervchomodel, o kideych mowa w uslk ], wojessddzki konserwator

zabytkiw mode wydsd decyzje nikazujsey whadeicielowi lub posiadaczowi udossgpnienie begn zabytku badd nieruchomedei, na czas

niczbgdny do precprowsdzenia badan, jednak nie dbuzszy niz 3 mizsinos od dnia, w ktdrym decyzja jest ostieczm.

3. Za srkedy wyrzgdzone w zwiszku 2 badaniami, o kideveh mowa woest. | lub 2, preyshoguje odszkadowanie na zesadach okre$lanych

w Kodekse cywilnym.

Art, 36, 1. Porwolenia wojewidzkiegn konserwalora Zabytkinw wymags:

1} prowadrenie prac konserwatorskich, resiaaratorsiich lab robss budowlanych prey zabyiku wplsanym do rgjesingg

2} wykooywanie robdl badowlanych w otoczeniv zabythos

3) provwndzenis badan konserwarorskich zabytku wpisanego do rejesin;

4) prowsdeenie badas architektonicznych zabytky wpisanego do rejestng,
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) prowatdecnie badan archeoslagicznych;

(&) proemieszezanie zabytku nisnuchomego wpisanego do rejestng

8 dokonywanis podzialu zabytku nieruchomegn wpisanego do rejesing

) zmiana preeznaceenia sabylku wpisanegp do rejestru lub sposobu karzystania z tege zabythu,

10) umieszezanie na zabytku wpisanym da rejesiru urzadzen technicznych, tahliz, reklam araz mapisiw, @ sastrzedeniem art. 12 ust. 1

113 podejmowanie innych dzialan, kitse moglyby prowsdzié do memusenia substanci lub zmiany wygladu zabytku wpisanego da

rejestru

2. Ma polskich obszarsch moeskich pazwalenic na podsjmowanie dziakf, o ksbopeh mowa wust. 1 pkt 3§ 12, wydaje dyrektor uregdu

mnrskiegn w uzgodnimiu 2 wojewdadzkim kanserwatorem zabytkow whacinym dla misjsca siedeiby urzedu morsklego.

3. Pozwolenia, o ktdrych mowas wust. |, mogs oloetlad waranki, kidre zapobicgng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytbu.

4. Wojewddzki konseswator zabytkGw moke uzalenld wydanie pozwaolenia ne padejmowanie deiatan, o kideyeh mowa w ust. | pkt &,

9§11, ed precprowadeenia, na keszt wnisskedawey, niezbednych badah konserwatorskich, architektonicznyeh lub archenlogicamych.

Egzemplarz dokumentacyi badan jest preekazywany nisodpbatnie wojewddzkiemu konserwatarowi zabytkdw.

5. Pozwolenia, o kirveh mewa woust. |, wydaje sig nn whicsek osoby fzyeee |ub jedrostki orgenizacyjne] posindajace] tytud pranwny

do korzysiania z zabwiku wplsanepo &0 rejesiry, wynikajaey = prewa wlasnodcl, ubylkowania wictzystego, trwalego zarzgdo albo

ogranicronegn prawa reecawega lub stasunku pabow igzaniowego.

6, Pogwolenie na prowadzenie bedaf archeclogicznych wydaje si na wniosek ceohy fizycznej lub jednestki organizscyjne

posindajgce) fytul prwny do korgystania z nisruchomodei, wynikajgey 2 prawa wl i, wryticoowania wiectystego, rwabspo Zarzadu

albo ograniczonege praws rzeczowegn lub stosunku zobowigzanicwega.

7. Pozwolenic na prowsdsenie badsn korserwatorskich i archiskionicanych pray sabytku wpisanym do rejestru albo badan

archenlogicznych b poszukiwad dkrytych bad# parzuconych zabytkdw ruchomych, w tym zabytkdw archeclogreznych, wydnje i

réwnicz na wniosek osdlb fizyeznyeh albo jednostzk crpanizacyjnych samierzajacych prowadzié e badania lub possukivwania. W

przypadko nieuzyskania spedy wialciciela lub posiadacza nieruchomodcl na presprawadzene tych badah lub poszukiwah proepisy art.

3001, 1 2 slasuje sig odpaviednia, ]

8. Uzyskanie pozwolenia wojswidekizpo konserwatora zabyikiow na podjecie robdt budowlanych prey zabyliu wplsanym do rejestn

nie zwalnin z obowigzhy uzyskania pozwelenin no budowe albo rglesrenia, w przypadkach okreflonych preepissmi Prawa

budowlamega.

Art. 38, 1. Wojewddzki konserwator zsbytkéw |ub deiabsigey 2 jegn upowarnienia pracownicy wojewddzkicege uwagdu ochrany

zabytkéw prowadzs kontrole prestrzegania i stosowania preepistw dotyczacych ochrany xabytiiw 1 opieki nad zabythami.

2. W upowatnieniu, o kibrym mowa woust. |, okregla sig osobe luh osoby cpewstnione do prasprowadzenia kontroli, kentrolowsng,

asohe fizycena lub jednosibs arganizacyjng, megjsce | zakees kontroli oraz podstaws pravwna do j& preeprowadzenia.

3. Prey wykonywanio konsroli wojewidzki karserwator zabytkow lub osaby, o ktdrych mows wust 1, sy uprawnione do:

1} wstepu na teren nierschomoded, jezeli istnieie vzasadnions podejrzenie miszezenia lub uszkodzenia zabytku;

1) peeny stanu pachowsmia, warunkéw pezechowywania | zabezpieczenin zabytkdw wpisanych do rejestru, o takie zsbyikdw
zrajchsjacych sip w muzeach, bibliotekach. oraz w ibiorach lub zasobach imnych padstwowyeh jednosiek organizacyinych @
Jjedristek samorzgdy teryiorialnego, w terminie uzgadnienym = sxch whdcicislem lub pasiadscrem;

1) sprawdzania zgodnodel wazelkich dziplaf podejmowanych proy sabstkach wpisamych do rejestru e prowadzenyeh badah
archealogicenvel 2 zakresem lub warunkami okreslonymi w porwaleniu i zatwierdrons dokumentaci iy

4y 2ndania wstnyeh lub pisemnych informacji w zakresie niezbediym dia ustalenin stanu faktyomego dotyezgeego zakresu kontroli;

43 tadania okazania dokumentdw i udostgpnienia wieelkich danych majacych zwiazek z zakresem kontrali;

&) dokenania wpisu w dzienniku budowy w zakresis okreslonym preepisami Prawa budowlanego. ;

4. Crynnoded kontrelne praeprowadza sig w obeonoisi kontrolowansj osoby fizyeznej 2lbo kietownika kontrolowansj jednostki

organizacying] lub upewaznionsj pezes nisgo csoby, & Eschawanicm preepistw o ochronie informacji nigjawnych.

5. Czymnedel komrolne dotyezges zabwtkéw nisruchomych wpismnych do rejestru, kifre sq w zarzadzie pofistw oboych albo sg

upytkowane preez preedstawicieli dyplomatycznych i kansulamych tych panste lub preez inne asoby zrdwnane 7 nimi na pedstawie

ustaw, umdw kb powszechnie ustakinych zwyezapdw migdzynarodowych, mogy byé wykonywane za zgods tych przedstmwicieli lub
asdh.

Art. 39, 1. Z coynnodel kontrolnvch kontrolujacy spomadea prowokat, kibregoe jeden epzemplarz dorgeza kontrabowans] osobic

fizycznej lub kierownikowi kontralowanej jednostki organizacyingj. _ B .

2. Protokdl kontroli zewiera opis stonu Faktycenego stwierdzonego W toku kemtroli, wotym ustalonyeh nieprawidiowedei, =

uwzglednieniem preyezyn powstania, sakres | gtk tyeh nisprowidbowedei oraz 0sb za nie odpowisdzialnych. y

3. Protokdl podpisujg kontrolujacy @ kontrolowana osoba fizyezna albe kicrownik kontrolowansj jednostki arganizacyjng b

upowazniona preez niego asoba, kedrey moga waicst do protokofu umotywowane zasiceebeniE | UWagl. _ ) o

4. W razie odmowy podpisania prodokodu preez kontrolowana osobsg fizyezng alba kierownika kontralawans jednostki onganizacyins

lub uptwatnzoae preez nicge psche, kontrolujgey czymi o fym wemianke w proteloole, B odmawinjacy podpise mode w terminie T dni

preadstowié swoje pisemne uwag wojewidekiemu konssrwatorows Zabythow.

Art 40, 1. Ma podstawie wstalei wynikajacych 2 kontroll wojewddzki konserwator zabythéw mods wydaé zalecenia pakontroine

kontrolowane] asohis fizycznej b kisrpwnikowi kanrolowanej jednostii orgaaizacyjney. :

2. Wajewddzki konserwator zabytkéw moze adstapié od wydaniz zalecett pakontralmych i wydac decyzie, o ktarej mowa w art 43, art,

44 pet. 1, art. 45 st 1, art. 46 ust. 1, & 49 wst 1 hub art, S0us, 1. ) )

3, W praypadiou kontrali jednostii orgenizacyjnej, wojewodeki konserwator zabytkdw made 2atadal precprowadzenia postepovania

shuzbowepo lub innege przewidzianegn prawem preeciwka osobea winaym dopuszczenia do powstania uchybiedh | poinformovanin go

w okretlonym terminic o podjetych dzialaniach zmierzageyeh do isunkcia tyeh uchybien. )

Art. 41, W razie shwierdzenia, 2o dzislanie lub zaniechanie kontrolowanej osaby fizycang] albo kierownika kontrolowane] jednosiki

organizacyjnej lub j2j pracownika nansza preepisy art 108-118 vstawy, wojewideki Kenscrwatar zabwikdw Kieruje oddpawiednie éa

Palicji, prokurarury alba sadu zawisdomicnie o popetnieniu preestepstwa lub wykroezenia,
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Art. 43, Wojewddzki konserawsion znh}rl,kﬂw W}\ds,e ;hr.y;il; 0 wilrsymaniu wykomywanych bez jego parwolenia lub w spasdb

odbiegnjacy od zakresu | warumkdw okredlonych w pozwolenis:

I} prec konssreatarskich, restsaratorskich, badan konsecwatorskich lub architekioniczrych prey zabythu wpisanym do rejesire;

.2} robét budow lnnych prey zabwticu wpismm do rejestru lub w jego atockemiu;

3}  badof ercheologicanych;

4] Innych dzistan, o kidrpch mown woart. 36 ust | plt 6-85 10-12

Art. 44. 1. Decyzja, o kidrej mowa w art, 43, wygasa po uphywie 2 misssgey od dnia jg dorgeesnia, jekeli w tym terminis wojewdhdzki

kanserwator zabytkdw nie wyda decyzji:

I} nakazwjace] preywrdemie zabytho do popraedniego stanu lub uporzadkcownnie terere, z okregleniem termino wykonania tych
caynnads albo

2) zobowigzujgcej do uzyskania pozwolenla wojewidzkiegn konserwatora mabytkdw na prowadzenie wstrzymanych badan, prac,
robdd lub innych deiakn prey rabytku albo

1) nakladajycej ohowinzek podjecia okreflorych ceynnodci w celu doprowadzenia wykormywanych badan, prac, robda lub innyveh
dzizhfi przy zabytku do zgodsodci z zakresem | warunkami okreflonymi w pozweleniv, wskazujige tesmin wykonania tych
czynnosci.

I W preypadku nieucyskania pq;wul:rtin., o kbdrym maraz w usl | pki 2, albi nicwykonania obowigzku okreslonsgo w ust. | pkt 3,

wojewddrki konserwator zabyikdw wydaje decyzjp nakazujnen preywmicenie .zabytku do poprzedniego stanu lub wparzadkowanse

terenu, 2 okrefleniem termimu wykonanda tych ezymnodel.

4. Po wykonaniu obowegzku, o ktdrym mowa w st | pka 3, wojesddzki konserwator zabytkdw wydaje pozwolenie na wznowienie

witrzymanych bader, prac, robdt lob insrych dzindan prey zabyten

4. Osoba, kidra dopudcila sig namsrenia preepisény o zabyikach lub nanszyln zakres § warunki okrelons w pozwolenin, jest

obiwigzana na swij kosx wykonad coynnodcl nakarane w decyzji, o Kidrg mowa w ust. | pki 1§ 3 ora2 wousl. 2.

Art. 45 1. W preypedke pdy bez wymaganego pozwolenia wojewddzkiego konservatora zabytidw lub w sposib ndbiegajacy od

zakresu | warunkdw okreslonych w pozwaleniu, wykonano przy zabythu wpisanym do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie,

roboty budowlane, badania konserwatorskle, architekicoiczne lub podjgio inne dziakania, o kidrych mowa w art. 36 ust, 1 pki &-8 i 10-

12, wojswidzki konserwator zabytidw wirdsje decyzje

1} nakarujacy preywricenie zabyika do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, okreflajac termin wykonania fych cynnodci

alba

2) zobowispujgcs do doprowadzenin zabytku do jak najlepszego stanu we wekazary spoath | w oknedlonym terminie.

. Preepis arl d4 wsl. 4 stosuje sig odposviednio.

Art. 47, Wojewtdzki konserwator zabythbw mode wznowid postepowanis w sprawie wydanege poewolenin, o kitrym mawa w art. 36

ust. 1, a pastgpnie zmdenid je lub colbat, w dodze decyzyl, jeieli w trakeie wykonywania badah, prac, robét Jub innych dzialad

oknzibonych w pozweleniu w:,'sbq;ul‘r nowe fakty i okolicznoici, mogyoe d.nprnwadzifdﬁ uszkodeenin lub rniszerenia zabytku.

Art. 48. Dyrektor urzgdu morskiegn, w urgodnieniu 2 wojesddzkim konserwatorem zabytkéw winsciwym din migjsea siedziby urzgdu

morskiego, moze, w dradze decyzii:

1) witrzymad prosvadzons bez pozmoimia., o kigrym mowa w arl. 36 ust. 2, badania lub posrukiwania alba

) zmiehit lub cofngd, w wyniku wenowienls postgpowania, wrdane porwalenie, o kidrym mowa woant. 36 ust, 2, jeteli wystapily
nowe fakty | okelicmoic), magace doprowadzit do usekedzenla lub eniszczenia zabyiku albo

3} cofngé wydane pozwolenie, o kiGrym mowa w art. 36 ust, 2, jezeli badania lub poszukiwania sa prowadzone niezgodnie z zakresem i
warankami okredlonym w tym pazwoleniu.

Art. 49, 1. Wojewddeki konserwator zabytkéw moke wydad decyzje makazujgen osobie fzyezee) lub jednostes organizséy)neg

posiadagses] btel prawny do koreystania z abytko whisanega do regestru, wynikajacy 2 prawa wlasnobs, wkytkowania wisezyslego,

trivalego zarzadu albo ograniczonege prawe reeczowego lub stosunku zobowinzaniowegn, przeprowadzenie prac konserwatorskich lub

rabdd budowtanych prey tym zabyiku, jezedi ich wykonsnss jest niezbedne ze wezgledu na zaprokenic eniszezenem lub istotoym

usEKodaniom o mbytku.

2. Wykonanie dac_'r';ji nakp;ujmj pmp'n;lwmi: prac konserwatorskich lub robdt budowlanych przy sabytke nieschomym nie

rwalnin z obowiszke uzyskania porwolenia na budows albo zgloszenia, w przypadkach okretlonych przepisami Pravwa budowdanego.

3. W przypadku wykonania eastepozego prac konserwatocskich lub robét budowlanych prey mabytko nierschomym, wojewddzki

kanserwator zabytkdw wydnje decyzie okreilajacs wysokost wiserzytelnosci Skarbu Fadstwa 2 tytuho wykonania zastepezego tech prac

lub rohdt, ich zakres oraz terrmin wymagalnase tej wierzytelnode,

4. Wierzytelnodd Skarbu Panistes z pytudu wykonania zasiepezego prac konsarwalorskich lub mobdt budowlanych prey zabytku

nicruchamym podlega zabezpieczeniv hipotekn preymoscwsy na dgj nierachomodci, na wniosck wojewddekicge  konserwatar

zahythiw, na podstawie decyzji, o kbdrej mowa w ust. 3 jedeli nicruchomodé nis posiada ksiggi wieczysie, znbezpieczenic mode byé

dokonant preez elekenie warosku i decyzji do shior dokumintdor.

5. Preepisu nst.d nis :lu:suj-e sig din z,nb].rrl.'&w njeruchnm}m, stanowineyeh swlamnde Ekarbu Panstwa.

6. Wierzytelnoté Skarbu Padstwa 2 tytubu wykonania 2actgpezego prac konserwaiorskich lub robét budowlanyeh przy zabytku

nieruchomym wojewoda, w porogumieniu z Ceneralnym Konserwalorem Zabyikdw, mode, w drodes decyegn, umorzyd w calodel albo

woezedc lub rozlodye na raly — jezeli stwierdzono niefciagalnost wierzyislmodel lub jgf feiqenipsie spowoduje enaceny usrceerbel dia

syluacji malerialnej asoby |Ubj=d|'l€lﬂki.l} kidrych mowa w st 1.

T, Wykretlenie hipoteki preymusowej 2 ksiggl wieczysie] nastgpuje nd woiosek wojewody na podstawie decyzjl, o kideg] mows w ast.

& jereli nieruchomcdt nie posinda ksiegi wiecrystej, wniosek | decyzpg sklada sig da ehiory dobumentiw.

Art 50 3 W preypadku wysigpienia zegrozenia dla zabytke nieruchomege wpisanege do rejestnu, polegnjaoegoe na mozlivodei jego

zniszezenia b uizkodzenia, farosta, na wnissek wojewddekicgo konssrwntorn zabytkiow, moge wydnd decyzjs o zabezpicczeniv tego

zabytku w formie usanowienin crasgwegn zajecia do crasu wunipeia zagrotenta Preepisy o gospodarce nlerachomodeiami sasuje sie

odpowiednia.

4. jedeli nie jest modlive usunigle zagrodenia, o ktbrym mowa wast, 1 lb 3
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I) zahytek nieuchomy maze by® na wninsek wojewddrkiego konserwatorn zabytiw wywtaizczony przez sianosie na rzscz Skarbu
Pasistorn lub gminy whdciwe] ze wegledu na migises polozenia tego zabythu, w brybie | na zeadach preewidzsenyeh w pezepizach o
pospodarss nisruchomodcinmi.

ArL TL1 W zakreste sprawowanin opieki nad sabytkami osobe firyeens lub jednastka arganizacyina posiadajaca tyted prawny do

zabytku wynikajey = prawa whesnodel, uiytkowania wieczystego, trwalego zarzadu, ograniczonsgo prawa rzeczowegs albo siosunku

robowigzanicwepo finansuje prowadzenis prac konssrwalorskich, restauratorskich i it budawlanych prey tym zabytk.

2. Sprawowsnie opbeki nad zaboticamd, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratarskich i robat budowlanych prey ssbytku,

div kndrego rynul pravwny, okredlony wouss, 1, posiada jedneatka samorzgdu terytorialnegn, jest zadaniem whasmym bej jednostii.

Art. X Ma rasadach i w trybie okreflonym odrebnymi pezepisami, prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prey

zabyikach bgdacych w posiadaniv jednostek organizacyjnych, zaliczanych do sektorn finansdw publicznych, = finansowane 2¢

dradkdw finansweych preyenanych odpowisdnio proer dysponentbw cegiei buddetowych badd jednostki samorzado terytorialnego,
ktérym pedlegajy te jadnastki.

Art. 73, Osoba fxwerna, jednostka samorendu terytorialnege lub inne jedmostka organizacyjna, bedses wistcicielem, badd

posisdaczem zabvtey wpisanego do rejesing albo posisdajes taki zabyizk w rwalym zarzadzie, moks ubiegat 3¢ o udzielenis dataci

celowej 2 budieta pafistwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratonskich Tub robéd budowlanych prey tym zbythw.

Art. 6. 1. Dedacja mode byé wdzredons na dofinansowanie:

1} nakladdw kaniecznych na wykonanie prac kanserwatorskich, restauratarskich lub rabdt budowlanych przy zabytku wplsanym do
rejesirs, ustalonych na podstawie kosztorysu zalwierdzooego preez wojewddrkicge konscrwatora eabyiktw, kibre 2ostang
presprowadrons w roku zlogsnia preez wnioskodawes whiosky o wdzizlenie dotacji lub w roku nastepujacym po reku dodenia
lsgn wisasku

2)  nakladdw konsecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub rabdl budawlamych przy zabytky wpsanym do
rejestru, kedre zosialy przeprowadzone wookresie trzech kol poprzedeajacych mok zlobenia preer wnicskodaweg wnissky o
udrielenie dotacji.

Art. 78. 1. Dotacja made byt odrielona w wysokodci do 50 % nekisdw koniecznych na wykonanie prac konserwatarskich,

restoaratarskich leb robéd budowlanych prey zabytke wpisznym do repestru.

2, lezeli zabyiek, o ktdrym mows w ust, |, posinda wyjntkows wartosd historyezna, artysiyceng hub naukows albo wymsega

prosprovadienia zhatonych pod wzgledem echnalogicenym préc konserwatorskich, rescauratorskich Iub mbdt hedowdanych, dotacia

maze byé ndzielona w wysokosci do 100 % nakladiw kenieczmych na wivkanamie tych prac fub robdt

3, W preypadiou, jekeli stan zachowania zabythou, o kifrym mowa w sk, |, wymaga niezwhackiego podjéesa prec kenserwatorskich,

reatsuratorskich Tub robft bodowlamych przy zabothu, dotecin made byé rdwmiez udzielona do wysokosel 1000 %% nakladdw

koniacznych ma wykonanie [ych prac lub mobél

Art. 108 1. Kio nispczy ub uszkadza zabyteic, podlega karze pozbawienia wolnodcl od 3 miesigoy do 5 lat,

2. Jezeli sprawea cxynu okredbonepn w ust. | dziata nicumyslnie, podlega groywnie, kare ograniczenia walnode: albo pozbawsnia

wolnosc do lat 2.

3. W razie skazania za przestgpstwo okreslone w ust. | sgd orecka, a w razic skazania Za preestppstwo okreslone woust. 2 sad moke
orzes, nawinzke na wikazany cel spoleczny zwinzany z opieka nad mabytkami w wysokotes od rzykminego do trzydziestokmomepn

minimalmego wypaprodzenia. 4

Art. 1100 1. Ko bgdac wladeicielem lub posiadaczem zabyiku nie zabezpieczyd go w nalegyty sposib preed wsrkodzensem,

zniszczeniem, zaginigciem lub kradziets, podizga karze aresziu, ogranicoena wolsodel lub greypwry.

1. W razie popelnienia wykroczenia okredlonege woust, 1, mozna orec nawiszke da wysokodol dwudziesiokrotnegd nuinlmalnggo

wynagrodzenta na wskazany cel spodecany zwigzany = opicks ned zabytkami,

Art. 113 L. o bedae wiadcicielem lub posiadaczem zabytku wpisansgo do rgjestru [ub innego zabytku znajdujgcego sic w

wajewddzkiej ewidenci zabyikdw nie powindomi wojewddzkiego konserwalora enbyikdw o

1} usekedzeni, mszceeniu, 2aginieeiu lub kradziedy zabviki niszwlocznie po powzigciu windomogci o wystapseniu zdarzensa;

2} zaprozeniu dla zabytku niezwlocenie po powzigeiu wisdomodci o wystapieniv zagrozenia;

4} zmianach dofycraeych slanu prawnego zbytky, nie piZniej nik w erminie miesiaca od dnin ich wystapienia lub powzigcia o nich

wiadomoded

= padlega karos greywiy.

2. W razie popenienia wykroczenia okreilonego woost. 1, modna orzet nawigzke do wysokoscl dwudziestokrotnege minimalnego

wyndgrodzenia nk wakazany cel spoleczny zwinzany z opickn nad zabytkami.

Art. 114, Ko uniemodlivia lub utrudnia dostgp do zabyibu organowi ochrony zabytkénr, wykoaujacemu uprawnienia wynikajges 2

uslawy, podbega karze graywny.

Art, 117, Kto bez pozwoleniz albe whrew warunkom poewolenis prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, robaty bedowlane,

biilania konaerwatorskic lub architektoniczne prey zabyth wpisanym do rejestru b roboty budowlanes w jege otoczeniv alba badania

wrchenlogicene, podlega karze graywny.

Art, 118 Kin bez pozwalenia umieszeza na zabytkn wpisarym do relestru urzadzenin technicene, teblice, reklamy cre nagpisy, podlsga

karze greywmy.

Art 119, Ko nie wykonuie zalecen pekontrolnych, o kiSrych mowa w ast, 40 ust. 1, podlega karze grzywiy.

Art. 120, Orzekanie w sprawach okreslonyeh woart. 110-1 19 nasigpuje na podstawie preepistw Bodeksu postgpowania w spravach o

wyknoczenis

Pormorski Woir
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igP+ S
ﬁgi&an&.

& A‘Iu & Gdarisk, dnia /] sierpief 2016 r.
REGIONALNY DYREKTOR e ;‘“, ? D MrasTA |
OCHRONY SRODOWISKA ™ Eobclerspnty. |
W GDANSKU 0f '
RDOS-Gd-W00.4210.22.2016.1BA.13 f % ’f;r Wie? f/;a:iﬁ’“‘; ;I
/za dowodem doreczenia/ { / 3

DECYZJA

Na podstawie arl. 75 ust. 6, art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczernstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (fekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
353 ze zm.), w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied mogacych znaczgco oddzialywad na $rodowisko
{tekst jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Inwestora — Burmistrza Miasla Koscierzyna znak WIZP 701.8.1.2016 z dnia
11.05.2016 r,, o wydanie decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach dia nizej] wymienionego
przedsiewzigcia, wraz z uzupelnieniami i wyjasnieniami z dnia 25.05.2016r. oraz z dnia
28.06.2016 ., dzialajac woparciu o opinig Pahstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ko$cierzynie znak SE.ZNS-80/4911/96/1S/16 z dnia 07.06.2016 r. (wplyw
07.06.2016 r.),

orzekam

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowiske dla
przedsigwzigcia pn.. ,Budowa wezla Integracyjnego w Koscierzynie wraz
z rewitalizacja Iadaptacfa dworca kolejowego oraz ulworzenia komunikacji
zbiorowej"” realizowanego na terenie dzialek o nastepujacych numerach ewidencyjnych:
132, 16719, 167/27, 167/29, 167/30, 167/28, 1671, 126/4, 167/21, 167/20, 167/22,
167/23, 126/2, 53/3, 54/7, 54/5, 541, 17115, 171186, 171/7 obreb Koscierzyna 09;

2. uczynic charakteryslyke przedsiewziecia Zalgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji. =

UZASADNIENIE

W dniu 11.05.2016 r. Burmistrz Miasta Koécierzyna wystapil do tut. organu z wnioskiem
znak WIZP 701.8.1.2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia. Do wniosku zalgczono szereg
zatacznikow, w tym istotne dla sprawy:

1) karte informacyjna przedsigwzigcia (zwana dalej KIF) — 3 egz. + CD z wersjg elektroniczng
KIP;

2) informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla migjsca
realizacji przedsigwzigcia (uzupelnione dnia 25.05.2016 r.);

3) mapg ewidencyjng obejmujacy teren inwestycji oraz obszar, na ktdry bedzie oddzialywac
przedsigwzigcie;

RDOS-Gd-W00.4210.22.2016.1BA.13 Strona 1z 16

Gmina Miejska Koscierzyna 48



Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy wezta integracyjnego wraz z parkingiem i przejsciem podziemnym w ramach projektu ,, Budowa
wezta integracyjnego w Koscierzynie polqczona z rewitalizacjq i adaptacjq dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w
Powiecie Koscierskim

4) mape w skali zapewniajacej czytelnosé przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na kiérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz
Z Zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewziecie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (uzupelnione 25.05.2016 r.);

Z uwagl, na fakt, iz przediozone informacie nie byly wystarczajace do zajecia
stanowiska, tut. organ wystapit pismem znak RDOS-Gd-W00.4210.22.2016.1BA.1 z dnia
25.05.2016 r. o uzupelnienie brakéw formalnych. Wymagane uzupetnienia zloZone zostaly
przez Inwestora pismem znak WIZP 701.8.3.2016 z dnia 25.05.2016 r. oraz znak WIZP
701.8.4.2016 z dnia 28.06.2016 r,

O zloZeniu wniosku i wszezeciu postepowania strony zostaly powiadomione pismem
znak RDOS-Gd-W00.4210.22.2016.1BA.2 z dnia 01.06.2016 r. oraz obwieszczeniem znak
RDOS$-Gd-W00.4210.22.2016.1BA.3 z dnia 01.06.2016 Informacje o powyzszym wniosku
umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal (hitp://www.ekoportal pi) pod
numerem 372/2016, prowadzonym na podsiawie art. 22 ww. ustawy 0os.

Flanowane przedsigwzigcie polegad bedzie na budowie wezla integracyjnego na terenie
miasta KosScierzyna wraz z rewilalizacja i adaptacjg dworca kolejowego oraz utworzeniem
komunikacji zbiorowej. W ramach wezla integracyjnego planuje sie:
= budowg parkingu typu Park&Ride dla samochodéw osobowych, motocykli i rowerdw oraz

przystankow autobusowych (dworzec PKS),

* budowe podziemnego przejscia dla pieszych pod torami kolejowymi umozliwiajacego
dojécie do peronow i Skansenu Muzeum Kolejnictwa oraz poludniowo-wschodniego
obszaru miasta z centrum Kos$cierzyny.

Planowane przedsiewzigcie w czesci realizowane bedzie na dzialce nr 167/30 obreb
Koscierzyna 09, kidra zgodnie z decyzjg nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
ustalenia terendw, przez kidre przebiegajq linie kolejowe, jako terenow zamknigtych. (Dz. Urz.
MR z 2014 r. poz. 25 z pdZn. zm.) posiada status terenu zamknigtego. Wiascicielem tej dzialki
sg Polskie Koleje Panstwowe Spélka Akcyjna w Warszawie z siedziba w Gdarsku. Ma
podstawie art. 75 ust. 6 ustawy oos w przypadku przedsiewziecia realizowanego w czesci na
terenie zamknigtym, dla calego przedsiewzigcia decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje regionalny dyrektor ochrony $rodowiska. Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt. 2
ustawy oo$ realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco
oddziatywat na $rodowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania, jezeli obowigzek
przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na podstawie arl. 63 ust. 1.

Przedsigwzigcie objete ww. wnioskiem jest kwalifikowane wediug rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco
oddziafywac na srodowisko (tj. Dz. U, z 2016 r., poz. 71) do grupy przedsiewzied mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywad na srodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 b), 1. garaze,
parkingi samochodowe Ilub zespoly parkingéw, w tym na potrzeby planowanych,
realizowanych lub zrealizowanych przedsigwzigé, o kidrych mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz
Z towarzyszaca im infrastrukiurg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha na
obszarach innych niz wymienione w lil. a ({j. obszarach objetych formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9@ ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy) - przy czym przez powierzchnie uzytkows rozumie sie sume powierzchni zabudowy
i powierzchni zajetej przez pozostale kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po
obrysie zewnetrznym rzutu pionowego obiektu budowianego.

Whnioskodawca ubiega sie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
celow uzyskania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1 uslawy oo$, 1j. decyzji o pozwoleniu
na budowe wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
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Teren, na ktorym zrealizowane zostanie przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest objety
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do tresci art. 59 ust1 pkt 2 ustawy 00§, realizacja planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, jezeli obowiazek przeprowadzenia tej
oceny zostat stwierdzony na podstawie art. 63 usl.1. W myél przywolanego wyzej przepisu
oraz art. 64 wust.1 ww, ustawy, obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko dia planowanego przedsiewzigcia, mogacego polencjalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ wiasciwy do
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajgc lgcznie uwarunkowania
okreglone w art. 63 ust.1 ustawy ooé. Postanowienie wydaje sie rdwniez, jezeli organ nie
stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko.
Zgodnie z art. 6 ww. ustawy wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sie, jezeli organ
prowadzacy postepowanie jest jednoczesnie organem uzgadniajgcym lub opiniujgcym.

W éwietle art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy oos, w przedmiotowym przypadku wymagane jest
uzyskanie opinii organu inspekcji sanitarmej. O taka opinie tutejszy organ wystapit do
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koécierzynie pismem znak RDOS-Gd-
W00.4210.22.2016.1BAS z dnia 01.06.2016 r. Organ Inspekcji Sanitarnej w opinii znak
SE.ZNS-80/4911/96/15/16 z dnia 07.06.2016 r. (wphyw 07.06.2016 r.), wyrazit stanowisko, Ze
dla przedmiotowego przedsigewzigcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko.

Po analizie przedlozonych dokumentéw Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Gdansku uwzgledniajgc faczne uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy
oos, zwaiyl co nastepuje:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:
a) Skali preedsigwzigcia | wielkosci zajmowaneqo terenu oraz ich wzajemne proporcie

Planowane przedsigwzigcie polegac bedzie na budowie wezla integracyjnego na terenie
miasta Koscierzyna wraz z rewitalizacjg i adaplacja dworca kolejowego oraz utworzeniem
komunikacji zbiorowej. Realizacja planowanego przedsigwzigcia bgdzie polegata na budowie
parkingu dla samochodow osobowych, motocykli i roweréw oraz przystankow autobusowych,
W ramach inwestycji zaklada sig tez budowg podziemnego przejscia dla pieszych pod torami
kolejowymi migdzy ulicami Towarowa, i Dworcowg wraz z dojsciami do perondw i Skansenu
Muzeum Kolejnictwa oraz potudniowo-wschodniego obszaru miasta z centrum Koscierzyny.
Przejscie podziemne i dojscia do perondw wyposazone bgda w windy dla osob
niepetnosprawnych. Przejscie podziemne utatwi komunikacje pieszych oraz skroci dojscie do
centrum o ok. 0,7 km.

Do obstugi uczestnikow ruchu przewiduje sie wykonanie:

e zatok autobusowych do obstugi komunikacji publicznej o parametrach: diugosé krawedzi
zatrzymania — 20 m, (szerokoé¢ zatoki — 3 m, skos wyjazdowy z drogi — 1:8, skos
wjazdowy na droge — 1:4),

* podziemnego przejscia dla pieszych,

* miejsc postojowych dla rowerdw — zadaszone stojaki rowerowe,

» miejsc postojowych dla samochoddw osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m,

* migjsc postojowych dla samochoddw oscbowych osob nispelnosprawnych o wymiarach
36x50m,

» miejsc postojowych dla autobusdw o wymiarach 20 (19) x 3,5 m,

+ chodnikow dla pieszych i ciggow pieszo — rowerowych.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszego zostang wykonane :
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s przejscia dla pieszych,

+ bariery energochionne SP09/4,

= balustrady,

« shupki wygrodzeniowe,

= ogrodzenie terenu PKP.

Powierzchnia terenu przewidywanego pod inwestycje — ok. 14.000 m® (1,4 ha).

Powierzchnia ciggow pieszo-rowerowych — 2642 m? (nawierzchnia z kostki brukowsj).
Powierzchnia nawierzchni bitumiczne] — 5240 m’ (dojazdy do parkingéw).

Powierzchnia stanowisk postojowych — 4064 m® (nawierzchnia z kostki brukowej).

taczna powierzchnia uzytkowa planowanych parkingow wraz z towarzyszaca im infrastruktura,
wyniesie 9304 m?, tj, 0,9 ha,

Obecnie brak jest miejsc postojowych przy ul. Dworcowe] oraz przed dworcem kolejowym,
co w rzeczywistosci skutkuje, ze kierowcy parkuja samochody osobowe na terenie rampy
rozladunkowe], placu przy rampie oraz na sgsiednich ulicach. W zwiazku z planowanym
uruchomieniem polaczenia kolejowego w ramach PKM ze slacjg Gdafsk Wrzeszcz
przewiduje sig, ze nastapi znaczacy wzrost ruchu pasaZerskiego na linii kolejowsj, a to z kolei
spowoduje wzmoZony ruch samochodow osobowych, autobusdw i rowerdw, dowozacych
pasazerow do dworca. Wszystkie te pojazdy powinny mied zapewnione miejsce postojowe
W miare mozliwosci w sgsiedziwie dworca kolejowego. W tym celu zaprojektowanao parkingi
typu Park&Ride”, kidre umozliwig sprawng przesiadke z pojazdéw pasaZerdow do pociagu.

W ramach inwestycji drogowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych zasadniczych robdt
budowlanych:

+ wykonanie robdt ziemnych — zdjgcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopow,
budowe nasypow,

« wykonanie robdt rozbidrkowych dotyczacych nawierzchni ulepszonych, istniejgcych
fundamentow oraz innych pozosiatosci po budowlach, budynkéw o charakterze
infrastrukturalnym, rampy przetadunkowej w niezbednym zakresie,

* budowg nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, ciggow pieszo-rowerowych, stanowisk
postojowych,

* budowg podziemnego przejécia dla pieszych metoda wykopu otwartego przy
odpowiednim zabezpieczeniu torowisk kolejowych,

+« budowe 4 wind dla oséb niepelnosprawnych,

= wykonanie oznakowania poziomego | pionowego,

« wykonanie zieleni urzadzonej,

+ rozbudowe istniejgcego syslemu odwodnienia ulic (kanalizacjl deszeczowej),

« wykonanie odwistlenia ulicznego,

+ likwidacje kolizji z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym,

W ramach realizacji parkingdw projekiuje sie odwodnienie drég poprzez system wpustow
deszczowych i kanalizacji deszczowe] z wykorzystaniem istniejgcego miejskiego systemu
sieci kanalizacji deszczowej.

Planowane podziemne przejscie dla pieszych bedzie nowym elementem na tym terenie.
Jego realizacja poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszych, a dotychczasowe dojscie do
perondw w poziomie szyn bedzie moglo byé rozebrane. Planowane przejscie zapewni rdwniez
komunikacje pieszych migdzy ulicami Dworcows | Towarowa, co skroci czas dojscia do
centrum miasta mieszkancom osiedli poloZonych za torami oraz osobom chetnym zwiedzic
Skansen Muzeum Kolejnictwa. Od strony ul. Dworcowej wejscie do podziemnego przejscia
Zlokalizowane bedzie na terenie miejskim w sasiedztwie budynku dworca, od strony
ul. Towarowe] wejscie zlokalizowane bedzie na terenie kolejowym i miejskim. Tunel
zaprojektowano, jako felbetowy ustrdj ramowy, 1- przeslowy, dla pieszych. MNa dojéciach do
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obiektu zaprojektowano mury oporowe na diugosci projektowanych schodéw. Mury oporowe

zaprojektowano takze na dojsciach do perondw.

Inwestycja ziokalizowana jest w wiekszosci w pasie drogowym, na terenie kolejowym.

W miejscu inwestycji znajduje sig nawierzchnia ulicy ulepszona kruszywem lamanym,

betonowa, bitumiczna, z ptyt betonowych, uzbrojenie podziemne, pobocza gruntowe oraz

skarpy nasypu i wykopu pokryte trawa, Konieczne beds rozbiorki niewielkich budynkow

o charakterze przemystowym, budynku toalet oraz elementow infrastruktury: m.in. rampy,

wagl przemystowe.

W wyniku realizacji zadania przewiduje sie:
« przygotowanie terenu budowy;
+ wykonanie niezbednych zabezpieczen w postaci $clanek szczelnych,
= rozebranie lorowiska,
+« budowe obiekiu
= wykonanie murdw oporowych,
« budowe torowiska;
Werdd ewentualnych wariantéw przedsiewzigeia, jakie rozwaano na elapie koncepcyjnym
znalazt sig

« WARIANT 0" - niepodejmowanie przedsigwziecia | pozostawienie istnigjgcego systemu
postojowego  bez zmian, jednakie byloby fo rozwigzanie niekorzysine, kldre
uniemozliwitoby stworzenie efeklywnego systemu  komunikacji  pasazerskie] dia
mieszkancow Koscierzyny.

« WARIANT 1- zakladajacy wykonanie calej nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej
grubosci & cm Wariant ten jest mniej korzysiny od rozwigzania z nawierzchnig bitumiczng
Z uwagi na wyz2sze koszty budowy oraz na diuzszy czas realizacji, diuzszy czas wylaczenia
drég z ruchu, a co za tym idzie zwiekszone utrudnienia w ruchu oraz czasowy brak
moZliwosc dojazdu do obieklow o charakterze przemysfowym. W wariancie tym zatoZzono
wykonanie kladki (wyposaZona w system schoddw | wind dostosowana do osdb
niepetnosprawnych wraz z oswietleniem, monitoringiem) laczacej feren Wezla
Integracyijnego i terenu poloZzonego po przeciwnej stronie tordw kolejowych m.in. Muzeum
Kolejnictwa w Koscierzynie. Jednak z uwagi na brak moZliwosci skomunikowania perondw
z kladkg oraz znaczng wysokos¢ obiektu (ze wzgledu na rozpigtosé) | co za tym idzie
stworzenie zakiocenia w harmonii krajobrazu wariant ten uznano za niekorzystny.

* WARIANT 2 - zaktada wykonanie nawierzchni jezdni manewrowych z betonu asfaltowego,
a stanowisk postojowych =z brukowe] kostki betonowej. Jest o rozwigzanie
najkorzystniejsze z uwagi na czas realizacji a co za tym idzie skrocony czas utrudnien
z dostepem do nieruchomosci, skrocony czas emisji hatasu | zapylenia w trakcie budowy
oraz najkorzysiniejszy z przyczyn ekonomicznych. W ramach wybranego wariantu planuje
sie¢ budowg przejicia podziemnego fgczacego lteren Wezla Integracyjnego | terenu
polozonego po przeciwne] stronie tordw kolejowych i dworca kolejowego. Projektowane
przejscie podziemne bedzie tef stanowié dojécie do perondw. Przejécie podziemne bedzie
wyposazZone w system schodow | wind i dostosowane do osdb niepetnosprawnych,
Ostatecznie wariantem wybranym do realizacji zostat w/w Warant 2, w ktorym

modernizacji poddane zostana istniejace obiekty oraz wybudowana zostanie nowa

infrastruktura zwigzana z obstugg wezla transportowego;

b) Powigzan z innymi przedsiewrzieclami, w_szcregdlnosci kumulowania sie oddziatywar

przedsiewriet znajdujgcych sie na obszarze, na kitry bedzie oddziatywaé prredsiewziecie
Wymienione powyZej zadania beds realizowane z preesunieciem czasowym ze wzgledu na
przygotowanie | uzgodnienie dokumentacji projektowych oraz z uwagi na zaleinosci
logistyczno-funkcjonalne na etapie realizacji inwestycji. Na obecnym etapie dla powy#szych
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zamierzen realizowana jest dokumentacja projektowa, co nie jest jednoznaczne z ich przyszlg
realizacjg, ktora w duzej mierze uzaleZniona jest od dysponowania srodkami finansowymi.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie, aby realizacia przedmiotowego
przedsigwzigcia powodowata skumulowanie negatywnych oddzialywan z Istnigjacymi lub
planowanymi w sasiedztwie przedsiewzieciami;

cl Wykorzystywania zasob Inych

Ma etapie realizacji przedsiewzigcia przewiduje sie wykorzystanie takich materiatow jak:
woda, surowce | materialy naturalne, paliwa. Wykorzystane zostang materialy belonowe,
cement, kruszywa. Zaslosowane materialy | surowce beda zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Nie dopuszcza sig do stosowania materighow szkodliwych dla
srodowiska. Stosowane maszyny | urzadzenia zuZzywad badg paliwo w llo&ciach niezbednych
do funkcjonowania. W trakcie prac budowlanych zapotrzebowanie na wode nie powinno
przekroczyé kilkunastu m*;

d) Emisji | wystepowania innych uciaZzliwosci
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sig krotkotrwale negatywne oddziatywanie na
tereny przylegle do miejsca realizacji inwestycji, kldre ustapi po zakofczeniu prac
budowlanych. Ucigzliwe oddziatywanie bedzie przejawiad sie:
« wzrostem natgZenia halasu spowodowanego praca maszyn, urzadzen | sprzetu
budowlanego i hydrotechnicznego,
« wzrostem emisji spalin z silnikéw maszyn | urzadzen wykorzystywanych podczas budowy,
= wytwarzaniem odpadow, m.in. z prac budowlanych, czasowym gromadzeniem
segregowanych odpadow,

el Ryryka wyslapienia powaine| awarii, przy uwzglednieniu uiywanych substancji
islos h ii
Rodzaj przedsigwzigcia, a lakZe zastosowane do jego realizacji urzadzenia, materialy
itechnologie wykluczaja ryzyke wystapienia powaiznych awarii o charaklerze awarii
przemystowych. Nie beda wyslgpowaly rowniez sytuacie wytwarzania i magazynowania
substancji niebezpiecznych, mogacych powodowad zagrozenie dla drodowiska oraz dla zycia
lub zdrowia ludzi.

2) Usytuowanie przedsigwzigecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska, w szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie srodowiska i odnawiania sie zasobdéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego:

Teren objety przedmiotowym opracowaniem jest zlokalizowany w wojewddziwie
pomorskim, powiecie kogcierskim, gminie miejskie] Koé&cierzyna, na obszarze miasta
Koiclerzyna. Budowa wezla integracyjnego obejmowad bedzie dzialki o nastepujgcych nr
ewidencyjnych: 132, 167/19, 167/27, 167/28, 167/30, 167/28, 1671, 126/4, 167/21, 167/20,
167122, 167/23, 126/2, 53/3, 54/7, 54/5, 5411, 171/15, 171716, 171/7 obreb Koécierzyna 09,

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedziwie istniejacego budynku dworca
kolejowego, w bezpoSrednim sasiedziwie zawartej zabudowy mieszkaniows|. Teren
planowanego do realizacji parkingu poloZony jest pomigdzy ul. Dworcows, a linig kolejows
Mr201 MNowa Wies Wielka - Gdynia. Matomiast podziemne przejécie do peronow
i ul. Towarowej zlokalizowane jest na terenie PKP.

Teren inwestycji stanowig tereny istniejacej zabudowy techniczno-produkcyjne],
magazynowo-skiadowe] i ustugowe] oraz kolejowa rampa zatadunkowo-roziadunkowa, Na tym
terenie zlokalizowane sa firmy | przedsiebiorstwa, ktére adoptowaty do wiasnych potrzeb
nabyte obiekty budowlane. Zabudowa tego terenu jest chaotyczna, co wynika z potrzeb

RDOS5-Gd-W00.4210.22 2016.1B4.13 Strona 6 z 16

Gmina Miejska Koscierzyna 53



Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy wezta integracyjnego wraz z parkingiem i przejsciem podziemnym w ramach projektu ,, Budowa
wezta integracyjnego w Koscierzynie polqczona z rewitalizacjq i adaptacjq dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w
Powiecie Koscierskim

i funkcji poprzedniego zagospodarowania. Jest to teren bardzo mocno przeksztatcony
infrastrukturalnie. Z uwwagi na koniecznosé zapewnienia komunikacji tego obszaru
wykorzystuje sie dojazd bezpoérednio z ul. Dworcowej. Fod planowang inwestycje zostang
zajgte tereny, kiore z godnie z wypisem z rejesiru gruntéw sklasyfikowano jako: drogi, tereny
kolejowe, lereny przemystowe, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
oraz inne tereny zabudowane.

Obszar miasta Kodcierzyna, gdzie planuje sie realizacje przedsiewziecia nie ma
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania.

Tereny inwestycil (tam gdzie rosliny znalazly odpowiednie warunki) porosniety jest
roslinnoscig niska. Podczas planowanych rob&t budowlanych przewiduje sie usunigcie
pojedynczych drzew z rodzaju: giog, lipa, alycza, brzoza, sosna, wiaz i jablof oraz krzewdw
z gatunku alycza rosnacych na granicy, wzdiuz dzialki nr 126/2, obreb 09. Po realizacji
inwestycji zostanie na nowo zagospodarowana szata roglinna.

Inwestycja poloZona jest poza obszarami MNatura 2000. Najblize] poloZzone obszary MNatura
2000 to:

* ok 1,1 km na poludnie Leniec nad Wierzycg PLH220073.

+ ok 2,1 km na potudniowy zachéd Bory Tucholskie PLE220004.

+ ok 7,6 km na potudniowy zachéd Rynna Dluznicy PLH220081.

+ ok 8.4 km na poludniowy zachdd Jeziora Wdzydzkie PLH220034.

Inne najblizej polozone obszary chronione, objete ochrong na podstawie przepisow ustawy
z dnia 16 kwieinia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze. zm,) to:

= ok 2,9 km na potudniowy zachdd rezerwat przyrody JCzapliniec w Wierzysku®.

+ ok 5,1 km na poludniowy zachod Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Dla terenu przedsigwzigcia obowigzuje zatwierdzony plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly z dnia 22.02.2011 r. Omawiana inwestycja znajduje sie w Regionie
wodnym Dolnej Wisty na terenie scalone| czgsci wod powierzchniowych (SCWP) oznaczonej
numerem DW1201 oraz jednolitych czesci wdd powierzchniowych JCWP o kodzie
RW200017298173 - Wierzyca z jeziorami Grabowskie | Wierzysko do wyphwu z jez.
Zagnanie, a takze jednolitych czescl wid podziemnych JCWPd o numerze PLGW240030.

3) Rodzaj | skala moiliwege oddzialywania, rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) Zaslequ__oddziatywania - eograficenego i i ludnosci, na  ktore
przedsiewziecie moZe oddzialywad

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: 132, 16719, 167/27,
167729, 167/30, 167/28, 1671, 126/4, 167/21, 167/20, 167/22, 167/23, 126/2, 53/3, 54/7, 54/5,
541, 17115, 17116, 171/7 obreb Koscierzyna 09,

Zasigg oddzialywania danej inwestycji ogranicza sie do obszaru paru dziatek, na ktorych
bezposrednic bgds odbywat sig prace zwigzane z budowag parkingu oraz podziemnego
przejscia dla pieszych. Zasigg oddzialywania emisji o charakterze niezorganizowanym,
towarzyszacy robotom budowlanym, ograniczy sie bezposrednio do terenu prac budowlanych.

MNa etapie eksploatacji ze wzgledu na rodzaj przedsiewzigcia, uZyte materialy oraz
technologig, nie przewiduje sig negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Oddzialywanie przedsiewzigcia nie spowoduje przekroczenia  standarddw  jakosci
srodowiska poza granicami terenu, do ktérego Inwestor posiada tytul prawny | nie spowoduje
ucigzliwosci dla terendw sasiednich. Przedsiewziecie zrealizowane zostanie zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami prawa i nie spowoduje znaczacych zmian w srodowisku ani
zagrozenia dia Srodowiska naturalnego | zdrowia ludzi;
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b) Transaraniczneqo_charakleru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze
Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsiewziecia oraz zidentyfikowaniu jego

oddzialywan na grodowisko | ich skali na etapie budowy i eksploatacii stwierdzono, Ze
planowane przedsigwziecie nie bedzie powodowad transgranicznego oddziatywania na
$rodowisko, poniewa? oddzialywania beda mialy wylgcznie lokalny charakter;

istnieigoe]

c) Wielkosci | zloonosci  oddzial i wzglednieniem _obcigzenia
infrastruktury technicznej

MNa przedmiotowym terenie znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci: sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci energetyczne|, sieci teletechnicznych i sieci
gazowej. Przedmioctowy teren jest odwiellony.

W ramach realizacji parkingdw projekiuje sie odwodnienie drog poprzez system wpustow
deszczowych i kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem istniejacego miejskiego systemu
siecl kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu inwestycji przewiduje sig budowe odwietlenia podziemnego przejécia dla
pieszych pod torami PKP z zastosowaniem opraw tunelowych typu LED. Przewiduje sig
rowniez zasilanie projektowanych wind osobowych. Zasilanie oSwietlenia odbywad sie bedzie
Z istniejace] sieci na podstawie warunkdw wydanych przez gestora sieci:

d} Prawdopodobienstwa oddzialywania

Potencjalne oddzialywanie planowanego przedsiewziecia na Srodowisko zwigzane bedzie
gitwnie z etapem jego realizacji.

Zradlem emisji zanieczyszezen do powietrza bedzie praca silnikow spalinowych sprzetu
i pojazdow wykorzystywanych podczas prowadzenia prac budowlanych, w tym pojazdow
dowozgcych materialty budowlane. W gazach spalinowych stwierdzono ponad 150 réznych
substancii szkodliwych dla $rodowiska. Sq to glownie skladniki pochodzenia organicznego
(wegloweodory, benzo(a)piren) oraz skladniki nieorganiczne (CO, CO;, NO, zwigzki olowiu),
Ruch pojazddw powoduje rowniez wystgpienie tzw. emisji widrne] pylu. lloci emitowanych
zanieczyszczen bgdg bardzo niewielkie, a ich oddzialywanie ograniczad sie bedzie do terenu
budowy. Emisja tego lypu stanowi emisjg niezorganizowana, a jej wielkos¢ zmienia sie
w czasie.

Zrodtem emisji halasu bedzie praca maszyn i urzadzen budowlanych podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa parkingdw, drog oraz tunelu. Halas beda tez powodowaly $rodki
transportu dowozace materiaty budowlane. Poziom dZwieku bedzie zmienny w czasie
i uzaleZniony bedzie od rodzaju i ilosci pracujacych w danym momencie urzadzen oraz od
warunkow atmosferycznych majgeych wplyw na rozprzestrzenianie sie fali akustyczne).

Nie przewiduje sig, aby przygotowanie wykopéw do realizacjl sieci oraz podziemnego
przejicia dla pieszych spowodowalo degradacje powierzchniowych warstw gruntu lub
zaburzenia warunkdw gruntowo-wodnych. Wielko$¢ emisji zanieczyszczen w fazie realizacii
bgdzie niewielka, a przy zachowaniu odpowiednie] organizacji prac inwestycja w tej fazie nie
bedzie nadmiernie ucigzliwa dla Srodowiska.

W trakcie prowadzonych prac mogs zdarzyd sig sytuacje awaryjne, podczas ktorych do
srodowiska zostang wprowadzone zanieczyszeczenia. Do takich sytuacgi zaliczyd naleiy
rozlewy paliw | plynow eksploatacyjnych z pojazdow dowoZacych materialy budowlane oraz
ze sprzgtu budowlanego (rodzaje i ilogci frudne do okreslenia ze wzgledu na
nieprzewidywalnos¢ takich sytuacji). Tego typu syluacje majg charakter lokalny i nie powodujg
diugotrwatych negatywnych skutkow dla Srodowiska.

Na etapie budowy bedg powstawaly odpady zwigzane z pracami ziemnymi, uZzytkowaniem
sprzgtu  budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla  pracownikow.
Wskazane jest prowadzenie robdt w oparciu o najnowsze technologie, a powstale w trakcie
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budowy odpady bedg wykorzystywane wtdrnie lub usuwane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Na terenie budowy begda powstawaé nastepujace odpady: materialy pochodzace z demontazu
istniejacych sieci; materialy rozbidrkowe: gruz budowlany, kamienny; gleba i grunt z wykoptw:
zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych, zuiyle czySciwo | ubrania ochronne;
opakowania zawierajgce pozostatoSci olejow lub nimi zanieczyszczone lub nie segregowane
(zmieszane) odpady komunalne

Odpady niebezpieczne np. odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczona substancjami
niebezpiecznymi — moga powstac w wyniku prac rozbidrkowych oraz przygotowania terenu do
budowy. Zuiyte oleje, czysciwo | opakowania zanieczyszezone  substancjami
niebezpiecznymi, beda powstawaly podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urzadzen
wykarzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazdy rodzaj
odpadéw niebezpiecznych powinien byé gromadzony i przechowywany oddzielnle, Transport
odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwienia bedzie odbywad z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy
transporcie odpadow niebezpiscznych.

Précz wiw odpadéw na terenie budowy beda powstawaly odpady bytowe pracownikow,
gromadzone w odpowiednich pojemnikach, klére beda systematycznie oprézniane.

Etap eksploatacji planowanego wezla integracyjnego wiaze sie z wystepowaniem
nastepujacych oddzialywan na srodowisko:

+ emisje hatasu i zanieczyszezen do powietrza
+ powstanie wod deszczowych | roztopowych,
+ powstanie odpaddw komunalnych,

Zrodlem emisji zanieczyszczefih do powietrza bedzie praca  silnikow spalinowych
przejezdZajgcych pojazdow emitujgcych glownie skladniki pochodzenia organicznego
{weglowodory, benzo(a)piren) oraz sktadniki nieorganiczne (CO, CO;, NO, zwiazki olowiu).
Ruch pojazdow powoduje rowniez wystgpienie tzw. emisji widrne] pylu. Emisja tego typu
stanowi emisjg niezorganizowang, a jej wielko$¢ zmienia sig w czasie. Emisja zanieczyszczen
komunikacyjnych, przy obecnie wystepujgcym nateZeniu ruchu moze mieé ewentualny wphyw
na stan powietrza atmosferycznego w rejonie centrum Koscierzyny. Miemnie] z informacji
zawartych w KIP wynika, iz zaprojeklowane w ramach przedsigwzigcia $rodki fagodzace
w poslaci nasadzen zieleni zminimalizujg ewentualne negatywne oddzialywanie zwigzane
Z emisja, zanieczyszczef powietrza, a sama realizacja przedsiewzigcia przyezyni sie do
poprawy warunkow zycia w strefie srodmisjskie] Koscierzyny,

Ma etapie eksploatacji emisja halasu zwigzana z funkcjonowaniem przedmiotowego
przedsiewzigcia, tak jak w przypadku emisji zanieczyszczen powietrza, zminimalizowana
bgdzie poprzez wprowadzenie nasadzen zieleni, stanowiacych izolatory hatasu. Ponadio
w wyniku przeprowadzonych robot budowlanych, podwyZzszony zostanie standard obiektow
i drog wchodzacych w skiad przedmictowego wezta transporiowege, a takze usprawniony
zoslanie system komunikacyjny, co przyczyni sie do poprawy warunkow akustycznych na
przedmiotowym trenie.

Odpady powslajgce na efapie eksploatacii przedsiewziecia beds zwigzane jedynie
z abstuga ruchu transportowego, i moga to byé odpady komunalne pozostawione przez
podroznych. Ponadio okresowo powstawad beds odpady zwigzane z utrzymaniem
infrastruktury wezta w odpowiednim stanie technicznym.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane zostang do projeklowane] sieci
kanalizacji deszczowej na lerenie inwestycii, a nastgpnie do istnijacej miejskig] sieci
kanalizacji deszczowe). Zastosowanie zamknigte] sieci | odizolowane] od bezposredniego
kontaktu z ziemig sciekow, nie bedzie powodowalo podczas normalnej eksploatadi
niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie terenu.
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Z uwagi na lokalizacje inweslycji poza granicami obszardw Natura 2000 planowane

przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywad na ww. obszary Natura 2000. Biorac pod
uwage lokalizacje inwestycii w terenie zabudowanym, planowane przedsiewziecie nie
spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw
roélin chronionych w granicach ww. obszarow Matura 2000. Lokalizacja inwestycji w centrum
miasta Koscierzyna nie bgdzie miata wplywu na warunki ekologiczne ww. ostoi. Tym samym
nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych | siedlisk gatunkdw, nie zaburzy
integralnosci poszezegdinych obszardw Matura 2000, ani sieci Natura 2000 jako calosci. Tym
samym nie jest wigt konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG.
Z uwagl na potozenie inwestycji poza granicami pozostalych obszaréw chronionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwistnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) oraz przy uwzglednieniu lokalnego charakteru inwestycii,
charakterystyki przedsigwzigcia, lokalizacji iskali oddziatywania | stosowanie dzialan
minimalizujgeych potencjalnie negatywny wplyw na srodowisko, przedsiewziecie nie narusza
przepisow w tym zakresie. Majgc powyssze na uwadze, stwierdza sig brak koniecznogci
sporzadzenia raportu w zakresie oddziatywania ww. przedsiewziecia na elementy
przyrodnicze,

Przedsigwzigcie na etapie budowy i eksploatacji nie wplynie negatywnie na zmiany klimatu.
Usprawnienie transporiu publicznego na terenie miasta skutkowad bedzie poprawg bilansu
migdzy ftransportem zbiorowym | indywidualnym, na korzys¢ transportu zbiorowego,
uwazanego za pro Srodowiskowy, przyczyniajacy sie do redukcji emisji zanieczyszezen, w tym
gazow cieplamianych. Ze wzgledu na rodzaj i zakres przedsigwzigcia nie przewiduje, takze
aby klimatl i jego zmiany mialy znaczacy wplyw na funkcjonowanie przedmiotowego
przedsiewziecia. Zaprojeklowane rozwigzania konstrukcyjne wykluczaja mozliwosé
zniszczenia infrastruktury na skutek burz, silnych wiatréw lub trgb powietrznych.

W zakresie wplywu na krajobraz, realizacja inwestycji spowoduje chwilowe przekszialcenie
powierzchni ziemi i okresowe zakibcenia walordw krajobrazowych, w obreble prowadzonych
prac. Projektowana inweslycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym i przeksziatconym
antropogenicznie. W wyniku przeprowadzenia planowanych prac nie nastapi zmiana sposobu
wykorzystania terenu. Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji nie przewiduje sie
znaczgcego wplywu przedsigwzigcia na krajobraz, zardwno na etapie realizagji jak
i eksploatacii.

W zakresie jednolitych czesci wod powierzchniowych | podziemnych przedmiotowa
inwestycia nie wplynie na osiagniecie celéw Srodowiskowych okreslonych w planach
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. W trakcie swojej prawidlowej pracy
przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie oddziatywaé w Zadnym stopniu na wody
powierzchniowe | podziemne. Dzigki wskazanej w KIP technologii wykonania inwestycji oraz
sposobu prowadzenia prac budowlanych moZzna wnioskowaéd, 2 przedsiewzigoie nie
spowoduje zmian hydrologicznych i fizykochemicznych wod dorzecza Wisty | nie wplynie
negatywnie na gospodarke wodng. Przedmiotowe przedsiewzigcie nie polega na poborze
i odprowadzaniu wod podziemnych oraz nie oznacza wprowadzenia do nich jakichkolwisk
substancji zanieczyszczajacych. Ocenia sie, 2e ze sirony planowane] inwestycji nie zachodzi
ryzyko wystgpienia jakiegokolwiek zagrozenia niecsiggniecia celu érodowiskowego zawarlego
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Planowane przedsigwziecie nie wplynie na zmiane rezimu hydromorfologicznego m.in, nie
spowoduje istolnego wplywu na wielkos¢, dynamike przeplywu wdd powlerzchniowych oraz
zmian mogacych wplyngt na polencjat ekologiczny i elementy biologiczne wod plynacych.
Biorac pod uwage zakres planowanego przedsiewzigcia oraz technologig i organizacje prac
nalezy stwierdzi¢, e realizacja przedsigwziecia zardwno w czasie prowadzenia robdl jak
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| podczas eksploatacji nie wplynie negatywnie na stan, ilos¢ i jakos¢ zasobow wodnych
wydzielonej jednolitej czesci wod. Planowane przedsiewziecie nie bedzie mied wplywu na
wody podziemne, w zwiazku z tym nie wptynie na stan chemiczny oraz stan iledclowy JCWPd.
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje negatywnego oddzialywania na
srodowisko. Przyjete w planowanym przedsiewzieciu rozwiazania techniczne i technologiczne
oraz organizacja robét majg na celu cgraniczenie negatywnych wplywdw przedsigwzigeia na
srodowisko, takich jak: zmiany warunkéw topograficznych, hydrologicznych i przeznaczenia
terenu. Realizacja inwestycji w sposob wskazany w KIP doprowadzi do zmniejszenia ryzyka
przedostawania sie Sciekéw do gleby | wdd gruntowych. Przedsiewzigcie bedace
przedmictem KIP, nie polega na poborze i odprowadzaniu wod podziemnych oraz nie
oznacza wprowadzenia do nich jakichkolwiek substancji zanieczyszczajgcych. Ocenia sig, ke
ze strony planowanej inwestycji nie zachodzi ryzyko wystgpienia jakiegokolwiek zagroZenia
nieosiggniecia celu Srodowiskowego zawarlego wplanie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly, Planowana inwestycja nie wplynie na zmiane jakoéci zardwno wiad
powierzchniowych, jak | podziemnych na obszarze dorzecza Wisty.
MNa podstawie zgromadzone] dokumentacji, stosownie do tresci art. 81 ust. 3 ustawy oo$ oraz
majac na uwadze zakres, charakter | rodzaj planowanego przedsiewziecia wraz z jego
przewidywanymi oddzialywaniami na uktad hydrologiczny obszaru inwestycji | terendw
sgsiednich, tutejszy organ stwierdza, 2 nie ma podstaw przypuszczac, aby realizacja
zamierzenia:

— zZnaczaco negatywnie oddzislywala na stan ekologiczny jednolitych czesci wod

powierzchniowych oraz podziemnych;
— uniemo2liwita osiggniecie celdw Srodowiskowych zawartych w planach gospodarowania
wodami w obszarach dorzeczy,

u trwania, czestotliwosci | odwracalnoScl oddziatywania

Oddziatywania powstale podczas realizacji planowanego przedsigwzigcia beds
wwigkszosci krotkotrwale | odwracalne. Budowa parkingu oraz podziemnego przejscia dla
pleszych w trakcie realizacji nie bgdzie miata znaczacego 1 diugotrwatege oddziatywania na
Srodowisko naturalne,

Faza budowy, z punkiu widzenia ochrony powletrza, wigzaé sie bedzie z emisjg spalin
z slinikdw pojazddw | maszyn roboczych oraz pyleniem z drog | powierzchni terenu objetych
pracami ziemnymi. W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczen bedzie mied
charakter czasowy i lokalny | zmieniat sig bedzie w zalednoéci od miejsca | fazy budowy. Ze
wzglgdu na swdj krdtkotrwaly | przemijajgcy charakter emisja ta zniknie wraz z zakoriczeniem
prac budowlanych.

W trakcie trwania prac budowlanych klimat akustyczny bedzie ksztattowany gldwnie przez
pracujacy sprzegt i pojazdy technologiczne oraz érodki transporiu dowoigce malerialy
budowlane. Jednak oddziatywanie to bedzie chwilowe i wystapi wylacznie w trakcie realizacji
inwestycji, a emisja halasu nie begdzie stanowi¢ zagrozenia dla klimatu akustycznego na tym
terenie.

Inwestycja w postaci budowy parkingdw o© nawierzchni utwardzone] docelowo
zminimalizuje hatas, zapylenie oraz zmniejszy emisjg spalin. Uporzadkowanie gospodarki
wodg deszczowa zmnigjszy mozliwoss erozji oraz zanieczyszezenia gruntu i wad gruntowych,
Z uwagi na charakier inwestycji nie przewiduje sie zwiekszenia ucigZliwodci dla terenu
sgsiedniego.

W czasie wykonywania prac budowlanych w celu ograniczenia do minimum negatywnego
wplywu na Srodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi, zaslosowane zostang nastepujace
dzialania:

s ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze prac,
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+ zastosowanie nowoczesnej technologii prac | nowoczesnych materiatow,

« Koniecznosc przeprowadzenia prob szczelnosci rurociagu,

* do prowadzonych prac wykorzystywany bedzie wylacznie sprzet budowlany sprawny
technicznie, speiniajgcy wymagania obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie emisji
Zanieczyszczen i halasu do Srodowiska,

= gwentualne zanieczyszczenia gruntu bedace wynikiem sytuacii awaryjnych np. wycieki
olejow lub pityndw eksploatacyjnych, begdg natychmiast usuwane, aby zapobiec migracji
zanieczyszczen do wod. Zanieczyszczona warstwa gleby zostanie zebrana do pojemnikéw
i przekazana do unieszkodliwienia uprawnionemu przedsiebiorcy. W przypadku rozlewu
ww. substancji na terenach utwardzonych zastosowany zostanie sorbent, ktdry nastepnie
zostanie przekazany jako odpad firmie. uprawnionej do gospodarowania odpadami,

*  powykonaniu prac budowlanych teren zostanie uporzadkowany,

* w celu zmnigjszenia ucigliwoscl akustyczne] podezas realizac) przedsiewziecia prace
budowlane prowadzone beds wylgcznie w porze dziennej,

» odpady wytworzone podczas prac budowlanych gromadzone bedsg selektywnie na tarenie
wykonywanych prac w kontenerach i na bie2aco wywo2one w celu ich zagospodarowania
przez firmy do tego upowaZnione; odpady, kidre nie beds mogly byé poddane odzyskowi
zostang skierowane na skiadowisko odpaddw,

+ odpady umieszczadé w specjalnych szozelnych pojemnikach lub opakowaniach oraz
zapewniony bedzie nadzér nad ich transportem; odpady o duZych gabarytach odkfadane
zostang na przygotowany wezesnie] | zabezpieczony przed ewentualnymi wyciekami teren,

+ sludnie rewizyjne w kanalizacji deszczowej projekiuje sie jako przelotowe, gdzie scieki nie
beda zalegad, powodujgc uwalnianie sie aerozeli do powietrza aimosferycznego,

+ dzieki zastosowaniu nowoczesne|, szczelnegj technologii w trakcle prawidlowe] eksploatacii
$cieki nie bedg miaty kontaktu z wodami podziemnymi,

+ przeptyw Sciekow w szczelnych kolektorach nie bedzie stanowit Zrodia odordw. Szezelnie
wykonane odcinki sieci nie bedg Zrédlem skaZenia wod gruntowych w trakcie normalnegj
sksploatacii | nie bedg powodowaly niskorzystnego oddziatywania na glebg | powierzchnig
terenu,

» zaslosowanie nowoczesnej i szczelnej technologii odprowadzania sciekdw ograniczy
wphyw inwestycji na wody powierzchniowe,

+ budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej wykonane] z powszechnie stosowanych materialow
nie spowoduje emisji substanc)i szkodiwych do wad powierzchniowych czy gruntowych.
Potencjalne oddziatywania srodowiskowe zwigzane z realizacja przedsigwzigcia przy
zastosowaniu opisanych powyze] Srodkow tagodzacych beda mialy charakter okresowy

| lokalny, dlatego nie przewiduje sig znaczgeych negatywnych oddziabywan na srodowisko.
Podczas eksploatacji planowanego przedsigwziecia nie beda wystepowaly zmiany

dotychczasowego uZytkowania terenu. Planowana inwestycja, polegajaca na budowie
parkingu typu Park&Ride” zachowuje istniejacy, rzeczywisty sposob zagospodarowania
terenu, jako budowla przeznaczona dla posfoju pojazdéw z zachowaniem bezposrednigj
obslugi komunikacyjne] przyleglego terenu (obiekty istniejace). W ramach przedsigwziecia
planuje sie nasadzenia zieleni, co zminimalizuje ewentualne negalywne oddziatywanie
Zwigzane z emisjg zanieczyszczen powietrza, a sama realizacja przedsiewziecia przyczyni sie
do poprawy warunkdw Zycia w sirefie Srodmiejskiej Koscierzyny. Eksploatacja obiektu, w tym
zagospodarowanie powstajacych odpaddw prowadzone bedzie przez wiasciwe jednostki
komunalne, posiadajace stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami | obowigzane
do postepowania z nimi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. MNajistotniejszym
oddzialywaniem na etapie eksploatacji bedzie oddziatywanie zwiazane z emisjg halasu oraz
emisjg zanieczyszczen powietrza, generowang ruchem komunikacyjnym na terenie wezia,
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kumulujgcym sie z akiualnie wystepujgcym ruchem drogowym | kolejowym. Niemnigj
przedsigwziecie przyczyni sie do usprawnienia systemu transportu zbiorowego na terenie
miasta Bytowa, podniesie standard 2ycia lokalnej spofecznosci | ulatwi dostep do komunikacji
zbiorowej. Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia zaspokol Istotne dla mieszkarcow
miasta potrzeby spoleczne, w tym. m.in.: podniesienie poziomu bezpieczenstwa
podrézujacych, poprawe dostepnosci komunikacyjnej, rozwo] | usprawnienie powigzan
transportowych koscierskiego obszaru spoleczno — gospodarczego z najwaznigjszymi
osrodkami regionu pomorskiego.

W zwiazku z powy#szym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku
postanowieniem znak RDOS-Gd-WO00.4210.22.2016.1BA.S z dnia 30.06.2016r. stwierdzil
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko, o czym
strony postepowania zostaly powiadomione stosownie do tresci art, 49 Kpa - obwieszczeniem
znak RDOS-Gd-W00.4210.22.2016.1BA.10 z dnia 30.06.2016 r.

Poslanowienie wpisano do publicznie dostepnego wykazu danych Ekoportal {www.
Ekoportal.pl) pod numerem 470/2016 oraz na sitronie internetowe] Regionalnej Dyrekdji
Cchrony Srodowiska w Gdansku (http:/iwww.gdansk rdos.gov.pl).

W dniu 30.08.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Gdansku,
obwieszczeniem znak RDOS-Gd-W00.4210.22.2016.1BA.11 oraz pismem znak RDOS-Gd-
WO00.4210.22 2016.1BA. 12, dzialajac na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadomit strony
o zakoriczeniu postgpowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach | zapewnit moZliwoé¢ zapoznania sig z aktami sprawy oraz wypowiedzenia
sig, co do zebranych dowoddw | materiatow, ze wskazaniem terminu na zapoznanie sie
zaktami i ewentualne wniesienie uwag w ciggu siedmiu dni od dnia dorgczenia.
W przewidzianym terminie nie wplynely dodatkowe uwagi ani wnioski.

Poniewaz liczba stron w przedmiotowym postepowaniu  przekracza 20, dia
przedsigwzigC mogacych polencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko, dla kidrych nie
stwierdzono obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, wypis
z rejestru gruntu przedklada sie w terminie 14 dni od dnia, ktérym postanowienie stato sig
ostateczne.

Przediozenie wiw dokumeniu w toku postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
Srodowisko jest niezbedne ze wzgledu na koniecznoséd ustalenia kregu stron postepowania.
Jednakie w przypadkach uzasadnionych np. znaczng liczba dziatek ewidencyjnych modiwym
jest przedloZenie informacji z bazy danych ewidencji gruntdw i budynkow w formie wykazu
podmiotéw | dziatek ewidencyjnych, o ile informacje zawarte w tym dokumencie umodiwig
ustalenie danych przyporzadkowujacych wiadajacego lub wiasciciela do posiadane] przez
niego dzialki ewidencyjnej, a tym samym umozliwig ustalenie kregu stron w postgpowaniu
administracyjnym.

Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Inweslor
przedioZzyt wykaz podmiotéw | dziatek uzyskany od Starosty WKoscierskiego z dnia
11.05.2016 r., zawierajacy dane umoZliwiajgce identylikacje stron postepowania.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a takZze pdzniejsza eksploatacja
obiektow powstalych w wyniku przedsigwzigcia nie zwalnia Inwestora z obowigzku,
niezaleZnie od postanowien niniejsze] decyzji:

+ stosowania przepisow w sprawie warunkéw technicznych ustanowionych na podstawie
art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (teksf jedn. Dz. U, z 2016 r. poz. 280
Ze zZm.);

+ uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnier;
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+ realizacji obowiazkdw wynikajacych wprost z przepiséw prawa, w tym w szezegdinosc
obowigzkow dotyczacych prawidlowego gospodarowania wodami okreglonyeh przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (1. Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zm.);

+ w zakresie prawidlowe] eksplostagji urzadzen, okreslonych przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn, Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.),

+ w zakresie gospodarki cdpadami, okreslonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r,
(Dz. U. z 2013, poz. 21 ze zm.);

obowiazki takie, jako istniejace | wigZzgce z mocy prawa, nie podlegaja powtdrnemu naloZeniu

i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy oo w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
whasciwy organ stwierdza brak pofrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko. Charakterystyka przedsigwzigeia stanowi zalgeznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

W tym stanie nalezalo orzec jak na wstepie.
Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

Od niniejsze] decyzji przysluguje stronie odwolanie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska za poérednictwem Regionalnege Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdarisku, w terminie 14 dnia od daty j&f otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 Kpa.
Dorgczenie uwaza sig za dokonane po yélg,’m_rja 14 dni od'l‘.l\nia publicznego ogloszenia.

[= [ |

! Regicnalny Dyrexl
kch dowisk

POUCZENIE

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 (zatacznik nr 1, cz. |, poz. 45
ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opfacie skarbowef (fekst jedn. Dz. U, z 2015 r. poz.
783 z pdin. zm.).

Otrzymuig;

(1. Burmistrz Miasta Kescierzyna, ul. 3 — go Maja 9a, 83-400 Koscierzyna
2. Strony postepowania informowane poprzez obwieszczenie

3. RDOS afa

RDOS-Gd-PN|.4240,264.2016.IM.1

Do wiadomosci;
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kosclerzynie, ul. Wodna 15, 83-400 Koscierzyna
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

ZAEACZNIK nr 1

do decyzji znak RDOS-Gd-W00.4210.22 2016.1BA 13,
Zgodiie £ avt, 84 ust. 2 ustawy 2 dva 3 paddziermika 2008 §, o udosigpaniy informacil o Srodowiski | fego ochronie, udziale
spofecrerisiwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania ne drodowisko (1), Dz, U z 2016 r. poz. 353 re rm.)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie pod nazwg ,Budowa wezla integracyjnego
w Koscierzynie wraz z rewitalizacja i adapfacja dworca kolejowego oraz utworzenia
komunikacji zbiorowej" polegaé bedzie na budowie wezla integracyjnego na terenie miasta
Koscierzyna wraz z rewitalizacja | adaplacjy dworca kolejowego oraz utworzeniem
komunikacji zbiorowej. W ramach wezla integracyjnego planuje sie:

+ budowe parkingu typu Park8Ride dla samochoddw osobowych, motocykli | rowerdw oraz
przystankéw autobusowych (dworzec PKS),

+ budowg podziemnego przejécia dla pieszych pod torami kolejowymi umozliwiajgcego
dojscie do peronow i Skansenu Muzeum Kolejnictwa oraz poludniowo-wschodniego
obszaru miasta z centrum Kodcierzyny. Przejicie podziemne i dojécia do perondw
wyposazone bgda w windy dla osob niepelnosprawnych. Przejécie podziemne ufatwi
komunikacje pieszych oraz skroci dojécie do centrum.

Celem projektu jest stworzenie efeklywnego systemu komunikac)i pasazerskigj,
zapewniajgcego  szybkie | bezpieczne przemieszczanie sie mieszkancow pomiedzy
osrodkami, poprzez Scistg integracje publicznego i indywidualnego transportu drogowego oraz
transporiu kolejowego.

W ramach inwestycji drogowych przewiduje sig wykonanie nastepujacych zasadniczych
robat budowlanych:

+ wykonanie robdt ziemnych - zdjgcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopdw,
budowe nasypow,

+ wykonanie robot rozbiorkowych dotyczacych nawierzchni ulepszonych, istniejgcych
fundamentdw oraz innych pozostatosci po budowlach, budynkéw o charakierze
infrastrukturalnym, rampy przetadunkowej w niezbgdnym zakresie,

« budowe nowych konstrukcii nawierzchni jezdni, ciagow pieszo-rowerowych, stanowisk
postojowych,

« budowe podziemnego przejscia dia pieszych melodg wykopu otwartego przy odpowiednim
zabezpieczeniu torowisk kolejowych,

+ budowe wind dla ostb niepelnosprawnych,

+ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

+ wykonanie zieleni urzadzone;,

+ rozbudows istniejacego systemu odwodnienia ulic (kanalizacji deszczowe)),

+ wykonanie oéwietlenia ulicznego,

» likwidacje kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

RDOS-Gd-WO0.4210.22 2016.1BA.13 Strona 15z 16

Gmina Miejska Koscierzyna 62



Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy wezta integracyjnego wraz z parkingiem i przejsciem podziemnym w ramach projektu ,, Budowa
wezta integracyjnego w Koscierzynie polqczona z rewitalizacjq i adaptacjq dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w
Powiecie Koscierskim

W ramach realizacji parkingéw projekiuje sie odwodnienie drog poprzez system wpustow
deszczowych i kanalizacji deszczowe] z wykorzystaniem istnigjacego miejskiego systemu
sieci kanalizacji deszczowej,

Analizowane przedsiewzigcle zlokalizowane bedzie w wojewodztwie pomorskim,
w granicach miasta Koscierzyna, na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych: 132, 167/19,
167127, 167/29, 167/30, 167/28, 1671, 126/4, 167/21, 167/20, 167/22, 167/23, 126/2, 53/3,
5447, 54/5, 541, 171/15, 171/16, 171/7 obreb Koscierzyna 09;

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w sasiedziwie istnigjgcego budynku dworca
kolejowego, w bezposrednim sasiedziwie zawarte] zabudowy mieszkaniowe]. Teren
planowanego do realizacji parkingu polozony jest pomigdzy ul. Dworcowa, a linig kolejows,
Nr201 MNowa Wies Wielka - Gdynia. Natomiast podziemne przejicie do perondéw
i ul. Towarowej zlokalizowane jest na terenie PKP.

Teren inwestycii stanowig tereny istniejacej zabudowy techniczno-produkcyjne;,
magazynowo-sktadowej | ustugowej oraz kolejowa rampa zaladunkowo-roztadunkowa. Na tym
terenie zlokalizowane sa firmy i przedsiebiorstwa, kitre adoptowaly do wiasnych potrzeb
nabyte obiekly budowlane. Zabudowa tego terenu jest chaotyczna, co wynika z potrzeb
i funkcji poprzedniego zagospodarowania. Jest to teren bardzo mocno przeksztatcony
infrastrukturalnie. £ uwagi na koniecznoi¢ =zapewnienia komunikacji tego obszaru
wykorzystuje sie dojazd bezpodrednio z ul. Dworcowej. Pod planowana inwestycje zostang
zajgle tereny, ktdre z godnie z wypisem z rejestru gruntéw sklasyfikowano jako: drogi, tereny
kolejowe, tereny przemystowe, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
oraz inne tereny zabudowane.

Obszar miasta Koscierzyna, gdzie planuje sie realizacie przedsigwziecia nie ma
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania,

Przedsiewzigcle przyczyni sie do awhienig. systemu transportu zbiorowego na
terenie miasta Kosclerzyna, podniesie st
komunikacji zbiorowej.

\l'.{h'n'.'a.':.' Muokowska
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4 DOKUMENTACJA FOTOGAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

zdj. 1 Teren przed budynkiem dworcowym. Po prawej str. chodnik do przebudowy na $ciezke
rowerow3 1 chodnik, stanowiska postojowe do przebudowy na zatok¢ autobusowa

zdj. 2 Teren przed budynkiem dworcowym. W gtebi budynek dworca.
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zdj. 3 Budynki dworca. Budynek po lewej str. do rozbiorki (ETIII). Na jego miejscu
zlokalizowano wejs$cie-wyjscie z tunelu od strony ul. Dworcowe;.

zdj.4 Infrastruktura kolejowa (rampa czotowa) do rozbiorki
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zdj. 5 Infrastruktura kolejowa (rampa czotowa jw. ujecie z boku) do rozbiorki

i 74

dj . 6 Infrastruktura 16_] owa (ramp bczha do rozri TA 11

Gmina Miejska Koscierzyna 66



Program funkcjonalno-uzytkowy dla budowy wezta integracyjnego wraz z parkingiem i przejsciem podziemnym w ramach projektu ,, Budowa
wezla integracyjnego w Koscierzynie polgczona z rewitalizacjq i adaptacjq dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w
Powiecie Koscierskim

zdj.8 Istniejacy mur oporowy z ogrozeniem do rozbiorki
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5 CZESC RYSUNKOWA

Cze$¢ rysunkowa
rys. 1.1 - Plan sytuacyjny — ETAP I, ETAP II, ETAP III — skala 1:500
rys. 1.2 — Plan sytuacyjny — ETAP I — skala 1:500
rys. 2 - Przekroje normalne branza drogowa — skala 1:50
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