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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy węzła integracyjnego 
wraz z parkingiem i przejściem podziemnym w ramach projektu „Budowa węzła 
integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz 
utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”. 

Celem inwestycji jest budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie w obrębie dworca 
kolejowego w Kościerzynie. 

Planowana inwestycja obejmuje: 
- budowę parkingu typu Park&Ride dla samochodów osobowych, motocykli  i rowerów 

oraz przystanków autobusowych. 
- podziemnego przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi umożliwiającego dojście do 

peronów oraz komunikację pieszą Skansenu Muzeum Kolejnictwa oraz południowo-
wschodniego obszaru miasta z centrum Kościerzyny. Przejście to ułatwi komunikację 
pieszych, skróci dojście do centrum o ok. 0,7 km. 

 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 
wraz z p. zm.) stanowiącego akt wykonawczy art. 31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm). 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową węzła integracyjnego w Kościerzynie 
w obrębie dworca kolejowego w Kościerzynie, przedstawiającej optymalną relację ceny w 
stosunku do kryteriów funkcjonalno - technicznych, a w szczególności: jakości, 
funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w 
zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu 
wykonania zamówienia. 
Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument zamawiającego stanowi podstawę do: 
przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach 
publicznych; 
przygotowania oferty wykonawcy, 
sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót, organizacji ruchu stałej oraz na czas trwania 
robót 
zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych 
 
UWAGA 
Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 
Oś Priorytetowa 9 Mobilność 
Działanie 9.1. Transport miejski 
Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski 
 
Budowa węzła integracyjnego obejmować będzie działki o następujących nr ewidencyjnych: 
132, 167/19, 167/27, 167/29, 167/30, 167/28, 167/1, 126/4, 167/21, 167/20, 167/22, 167/23, 
126/2, 53/3, 54/7, 54/5, 54/1, 171/15, 171/16, 171/7 obręb Kościerzyna 09. 
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Właścicielami poszczególnych działek są: 

 dz. nr 167/19, 167/27, 167/28, 167/1, 126/4, 54/7, 54/5, 54/1, 171/15, 167/20, 167/21, 
167/22, 167/23 – Gmina Miejska Kościerzyna, 

 dz. nr 167/29, 167/30 – PKP, Skarb Państwa, 
 dz. nr 171/16, 171/7 – własność prywatna, 
 dz. nr 126/2 - własność prywatna, projektowany podział 
 dz. nr 53/3 - własność prywatna 
 dz. nr 132 – własność prywatna. Projektowany podział 
 
Dz. nr 167/30 jest działką PKP, Skarb Państwa i stanowi teren zamknięty.  

 
W/w inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie istniejącego budynku dworca 

kolejowego, na terenie ograniczonym ul. Dworcową i linią kolejową.  
Część inwestycji zlokalizowana jest na terenie PKP. 
Na obszarze miasta Kościerzyna gdzie zlokalizowany jest teren inwestycji nie ma 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu dla samochodów osobowych, motocykli  i 

rowerów oraz przystanków autobusowych. W ramach inwestycji zakłada się też budowę 
podziemnego przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi między ulicami Towarowa i 
Dworcowa wraz z dojściami do peronów. Przejście podziemne i dojścia do peronów 
wyposażone będą w windy dla osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397) na 
podstawie §3.1 ust. 56b powyższe zadanie inwestycyjne można zakwalifikować do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W stanie istniejącym obszar miasta objęty dokumentacją stanowią tereny istniejącej 
zabudowy techniczno produkcyjnej, magazynowo-składowej i usługowej, kolejowa rampa 
załadunkowo-rozładunkowa. Na tym terenie zlokalizowane są firmy i przedsiębiorstwa, 
które adoptowały do własnych potrzeb nabyte obiekty budowlane po wcześniej istniejących 
tu min. firmach. Zabudowa tego terenu jest dosyć chaotyczna wynika z potrzeb i funkcji 
poprzednich właścicieli. Jest to teren bardzo mocno przekształcony infrastrukturalnie. Z 
uwagi na konieczność zapewnienia komunikacji tego obszaru wykorzystuje się dojazd 
bezpośrednio z ul. Dworcowej.   

W stanie istniejącym, z uwagi na niewystarczającą ilość wyznaczonych miejsc 
postojowych przy ul. Dworcowej oraz przed dworcem kolejowym, kierowcy parkują 
samochody osobowe na terenie rampy rozładunkowej, placu przy rampie oraz na sąsiednich 
ulicach. Sytuacja taka ma miejsce przed planowanym uruchomieniem połączenia 
kolejowego w ramach PKM ze stacją Gdańsk Wrzeszcz. Uruchomienie połączenia 
kolejowego ze stacją Gdańsk Wrzeszcz wygeneruje znaczący wzrost ruchu pasażerskiego na 
linii  kolejowej a to z kolei spowoduje wzmożony ruch samochodów osobowych, autobusów 
i rowerów dowożących pasażerów do dworca. Wszystkie te pojazdy muszą mieć zapewnione 
miejsce postojowe w miarę możliwości w sąsiedztwie dworca kolejowego. Tworzenie 
parkingów typu „Park&Ride” umożliwiające sprawą przesiadkę z pojazdów  

 
 
 

samochodowych, autobusów, rowerów do pociągu jest jak najbardziej działaniem 
proekologicznym. Rozwój komunikacji zbiorowej jest też działaniem prorozwojowym.  
Na terenie objętym projektem występuje uzbrojenie podziemne w postaci:  
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- sieci wodociągowej 
- sieci kanalizacji sanitarnej  
- sieci energetycznej  
- sieci teletechnicznych 
- sieci gazowej 
Teren jest oświetlony. 

1.2 Ogólne wymagania Zamawiającego: 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz wykonanie budowy 
węzła integracyjnego w obrębie dworca kolejowego w Kościerzynie. 
W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw 
i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy 
technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna być 
wewnętrznie spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne 
rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca 
dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie 
wymagane przepisami opinie i uzgodnienia. 
 
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami 
i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami kontraktu oraz zbudować i uzyskać w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 
Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. 
Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 
późn. zm.). 
Ilości i zakres robót opisany w niniejszym PFU oraz przedstawiony w części rysunkowej są 
orientacyjne i są przedstawione w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz 
interpretować na własne ryzyko. 
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Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 
wymaganiami określonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy 
zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty: 
 
ETAP I i ETAP II:  

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 
konstrukcji nawierzchni, 

- wykonanie robót ziemnych – zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopów, 
budowę nasypów, 

-  wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących nawierzchni drogowych, 
- wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących obiektów budowlanych kolidujących z 

planowaną inwestycją oraz ogrodzeń i wiat, 
- budowę nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, 
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 
- budowę oświetlenia ulicznego, 
- budowę kanalizacji deszczowej, 
- budowę monitoringu terenu parkingu, 
- przebudowę sieci infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną drogą (sieci 

wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne), 
- roboty wykończeniowe: wykonanie zieleni, elementy małej architektury, wiaty dla 

rowerów,  
Wspólne zadaszenie peronów przy przystankach autobusowych w postaci lekkiej konstrukcji 
stalowej z zadaszeniem membranowym.  

Na peronach autobusowych oznakowanie wraz z tablicami (nie tabliczkami) na rozkłady 
jazdy dla każdego z peronów 

 
ETAP III: 

- budowę prefabrykowanych murów oporowych, 
- budowę podziemnego przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi  
- budowę dwóch wind dla osób niepełnosprawnych 
- budowę monitoringu podziemnego przejścia dla pieszych i wind, 
- budowę kanalizacji deszczowej, 
- przebudowa odcinka ul. Towarowej 
- adaptację budynku dawnych toalet na wejście-wyjście do podziemnego przejścia od ul. 

Dworcowej 
- przebudowę sieci infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowaną przebudową 

ulicy oraz przejściem podziemnym (sieci wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne), 

- przebudowę nawierzchni w rejonie wejścia przy ul. Dworcowej 
 
Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 
późniejszego utrzymania. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania 
zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty 
eksploatacji. 
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1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę: 
ETAP I i ETAP II 

- budowę parkingu typu Park&Ride dla samochodów osobowych, motocykli  i rowerów 
oraz przystanków autobusowych   
ETAP III 

- podziemnego przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi umożliwiającego dojście do 
peronów oraz komunikację pieszą Skansenu Muzeum Kolejnictwa oraz południowo-
wschodniego obszaru miasta z centrum Kościerzyny.–  

 
Gabaryty projektowanego obiektu muszą być dostosowane do wymagań zgodnych  z  

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 p. 
430).  

Dla całego przedsięwzięcia (ETAP I, ETAP II oraz ETAP III) zakłada się następujące 
orientacyjne powierzchnie pod inwestycję: 

 
Gabaryty projektowanego obiektu muszą być dostosowane do wymagań zgodnych  z  

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 p. 
430).  
Powierzchnia terenu przewidywanego pod inwestycję  – ok. 17.500 m2 (1,75 ha) 
Powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych – ok. 4600 m2 
Powierzchnia nawierzchni bitumicznej – ok. 5240 m2 
Powierzchnia stanowisk postojowych – ok. 4000 m2 
powierzchnia stanowisk postojowych dla autobusów – 370 m2 
 
ETAP I i ETAP II 

 
Projektowane elementy parkingu 

Przyjęto następujące podstawowe parametry techniczne: 

- miejsca postojowe dla rowerów – zadaszone stojaki rowerowe 
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m 
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych o wymiarach 
3,6x 5,0 m 
- miejsca postojowe dla autobusów o wymiarach 20 (19) x 3,5 m 
- szerokość dwukierunkowej drogi manewrowej – 6,0 m (7,0 m) 
- szerokość jednokierunkowej drogi manewrowej – 5,0 m 
- spadki poprzeczne jezdni  - 2 % 
- szerokość chodników - 2,0 m 
- szerokość ciągów pieszo-rowerowych – 3,0 m 

 
Projektowane elementy wyposażenia technicznego 

Urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę: 

Przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie dla całego obszaru parkingu kanalizację 
deszczową grawitacyjną składającą się z następujących elementów : 

studzienki ściekowe z wpustami żeliwnymi, 
przykanaliki i kanały deszczowe. 
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Dla odwodnienia podziemnego przejścia dla pieszych zakłada się wybudowanie dwóch 
pompowni wody deszczowej. Pompownie zlokalizowane będą przy obu końcach 
podziemnego przejścia. 

 
 

Urządzenia energetyczne: 

W zakresie planowanej inwestycji występują kolizje sieci energetycznych kablowych 
niskiego i średniego napięcia oraz istniejącego oświetlenia drogowego z projektowanym 
układem drogowym. W związku z tym zachodzi konieczność ich przebudowy. Wszystkie 
kolidujące odcinki zostaną unieczynnione , a możliwe do odzyskania materiały  przekazane 
właścicielom. W ich miejsca zostaną poprowadzone nowe odcinki sieci energetycznych 
niskiego (kablami YAKY) oraz średniego (kablami 3xYHAKXS) napięcia. Trasy nowych 
kabli poprowadzone zostaną pod projektowanymi chodnikami i terenami zielonymi i 
połączone zostaną z istniejącymi sieciami za pomocą muf kablowych przelotowych lub 
przejściowych. Przejścia pod istniejącymi jezdniami wykonane zostaną w rurach ochronnych 
(w przypadku jezdni istniejących za pomocą przewiertów). Projektuje się rury HDPE o 
średnicy dobranej do napięcia kabla. Dla napięcia 0,4kV projektuje się rury HDPE110, dla 
kabli o napięciu 20kV projektuje się rury HDPE160. Dla osłony istniejących  nie 
przebudowywanych sieci kablowych przewiduje się osłony z rur dzielonych HDPE160.   

 Wraz z przebudową sieci energetycznych zabudowane zostanie nowe oświetlenie 
uliczne. Projektuje się słupy stalowe rurowe z blachy (o grubości ścianki 4 mm) montowane 
na fundamentach prefabrykowanych. Przewiduje się montaż około 14 słupów z oprawami 
typu LED 70-100W montowanych na wysięgnikach rurowych.  Oświetlenie planuje się 
zasilić trójfazowo z projektowanej szafy oświetleniowej zlokalizowanej zgodnie z warunkami 
uzyskanymi od Energa Operator RD Kartuzy. Istniejące oświetlenie przewidziane jest do 
demontażu. 

Oświetlenie podziemnego przejścia dla pieszych zostanie zrealizowanie za pomocą 
bezpiecznych opraw typu LED mocowanych do stropu tunelu. 
Urządzenia telekomunikacyjne: 

Zakres opracowania branży teletechnicznej obejmuje: 
- przebudowę kolidującej kanalizacji kablowej; 
- przebudowę kolidujących studni kablowych; 
- przebudowę kolidujących kabli miedzianych ziemnych oraz kanałowych; 
- przebudowę kolidujących kabli światłowodowych;  
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej; 
- demontaż kolidującej infrastruktury teletechnicznej. 
Projekt przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych obejmuje: 
przebudowę kabli doziemnych, 
przebudowę studni telekomunikacyjnych. 

Sieci gazowe : 

Projekt przebudowy sieci gazowych obejmuje przełożenia istniejących sieci gazowych. 
Sieć gazowa będzie przełożona poza obręb jezdni głównych w pasy ciągów pieszych i ścieżek 
rowerowych lub w pasy zieleni. W miejscach koniecznych przejść poprzecznych pod 
jezdniami zastosowane zostaną rury osłonowe . Projekt przełożenia sieci gazowej opracowany 
zostanie zgodnie z branżowymi warunkami technicznymi . 
Obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu: 

Do obsługi uczestników ruchu przewiduje się zaprojektowanie: 
- zatok autobusowych do obsługi komunikacji publicznej o parametrach: 
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długość krawędzi zatrzymania – 20 m, 
szerokość zatoki – 3,0 m, 
skos wyjazdowy z drogi – 1:8, 
skos wjazdowy na drogę – 1:4, 
Zadaszenie przystanków wraz z peronami. 
- miejsca postojowe dla rowerów – zadaszone stojaki rowerowe 
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m 
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych o wymiarach 

3,6x 5,0 m 
- miejsca postojowe dla autobusów o wymiarach 20 (19) x 3,5 m 
- chodniki dla pieszych 
- ciąg pieszo-rowerowy 
 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego należy zaprojektować i 
wybudować: 

- przejścia dla pieszych, 
- bariery energochłonne SP09/4, 
- balustrady, 
- słupki wygrodzeniowe, 
- ogrodzenie terenu PKP, 
- monitoring terenu parkingu, podziemnego przejścia dla pieszych oraz wiat rowerowych. 
Należy zastosować  urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają 

warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). „Projekt stałej organizacji ruchu podlega 
rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzenia ruchem na drogach oraz  
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

Stała organizacja ruchu, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, powinna zapewniać 
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, efektywne wykorzystanie dróg 
publicznych oraz potrzeby społeczności lokalnej. Zastosowane do wykonania znaków, 
sygnałów i urządzeń BRD materiały powinny zapewniać ich trwałość, i utrzymanie 
wymaganych parametrów funkcjonalnych w całym okresie eksploatacji. 

 
Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie  

wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Przed 
złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć 
Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu. 

 
Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 
Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
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warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt należy na bieżąco aktualizować. 
 
ETAP III 
 
Obiekty inżynierskie i mostowe 

Jako obiekt inżynierski zakłada się zaprojektowanie i wybudowanie podziemnego 
przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi z wyjściem-wejściem przy budynku dworca i 
przy ul. Towarowej oraz dwoma wyjściami-wejściami na perony. 

Dodatkowo zaprojektowano dojścia z wind do peronów obok schodów. 
Tunel zaprojektowano, jako żelbetowy ustrój ramowy, 1- przęsłowy. Na dojściach do 

obiektu zaprojektowano mury oporowe na długości projektowanych schodów. Mury oporowe 
zaprojektowano także na dojściach do peronów. 

Główne założenia projektowe przyjęto na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, 
zaakceptowanego wariantu drogowego oraz zaakceptowanych przez Inwestora rozwiązań 
konstrukcji nośnej. Projekt należy sporządzić w oparciu o obecnie obowiązujące normy i 
rozporządzenia dotyczące projektowania konstrukcji mostowych. 

Przyjęto następujące szczegółowe założenia do projektowania:  
klasa obciążenia, i podstawowe wielkości geometryczne – j/w; 
schemat statyczny – rama; 
płyta pomostu – żelbetowa o grubości 50cm; 
ściany pionowe – żelbetowe grubości 50cm; 
szerokości użytkowe: (chodnik) – zachowana; 
skrajnia ciągu pieszego w tunelu – zachowana; 
spadki poprzeczne: na chodniku 2% w kierunku odwodnienia; 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – ciekiem do kanalizacji deszczowej; 
posadowienie – bezpośrednie; 
beton podkładowy gr.150cm 
urządzenia obce – oświetlenie chodnika; 
charakter obiektu – trwały, trwałość zgodnie z Dz. U. nr 63 z dnia 3.07.2000 r. 
Rodzaj zastosowanych materiałów konstrukcyjnych w obiektach: 
prefabrykaty: beton C40/50   - wytrzym. obl. na ścisk. fcd =33,3 MPa; 
stal konstrukcyjna: S355J2   - wytrzym. obliczeniowa fyd = 300 MPa; 
stal zbrojeniowa: klasy AIIIN gat. BSt500S - wytrzym. obliczeniowa fyd= 375 MPa. 
 
W wyniku realizacji zadania przewiduje się: 

 przygotowanie terenu budowy; 
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń w postaci ścianek szczelnych, 
 rozebranie torowiska, 
 wykonanie konstrukcji odciążających - dla torów, po których odbywać ma się ruch 
 budowę obiektu  
 wykonanie murów oporowych na dojściach od tunelu, 
 odtworzenie torowiska 

 
Obiekt będzie posiadał następujące charakterystyczne parametry techniczne: 
Klasa obciążenia wg normy PN-85/S-10030:   „K+2”; 
Ilość przęseł       1 
Rozpiętości przęsła w świetle      3,5m 
Długość tunelu (po osi wraz ze schodami)   106,41m; 
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Szerokość obiektu (maksymalna z windami)   7,00m; 
Całkowita powierzchnia (z windami i schodami)  678m2 
Kąt skrzyżowania z torowiskiem     od 86° do 90°; 
Skrajnia pionowa dla chodników pod obiektem    min. 2,5m – zachowana; 
Skrajnia kolejowa na obiekcie     min. 7m – zachowana; 
 
Projektowany tunel jest budowlą o charakterze komunikacyjnym przeprowadzającym 

ruch pieszych pod linią kolejową. 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia – ETAP I 
Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Program funkcjonalny określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania 
w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu 
zamówienia zobowiązany jest do: 
dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 
opracowania dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, 
normami i wytycznymi w tym zakresie, 
opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, 
wykonaniu przedmiar robót 
wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu, 
wykonania i uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu, 
uzyskania pozwolenia na budowę lub Zwid w zakresie przebudowy u. Dworcowej, 
zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę, 
sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, 
uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu zawodowym. 
Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym, Konserwatorem zabytków, 
PKP i Nadzorem z ramienia Zamawiającego. 
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi ustaw i rozporządzeń wymienionych w 
pkt. 2.6. 
Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 
zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie 
najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób 
trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w 
istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 
Zabezpieczyć należy powierzchnię ziemi przed potencjalnymi zanieczyszczeniami poprzez; 
tankowanie maszyn roboczych z należytą ostrożnością, magazynowanie zbiorników z 
paliwem pod zamykaną wiatą, okresowe (do czasu zakończenia budowy) wyścielenie 
terenowych stacji obsługi sprzętu materiałami izolacyjnymi oraz wyposażenie placu budowy 
w środki sorbentowe.  
Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 
wodno-ściekowej.  
Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 
podmiotów. 
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Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować  
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, 
należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 
przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 
Roboty budowlane należy przygotować z zapewnieniem płynności robót oraz prowadzić z 
należytą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia hałasu i minimalizacją 
dewastacji zespołów roślinnych 
Wymagania wynikające z DŚU należy uwzględnić w opracowywanych Dokumentach 
Wykonawcy, a także wykonać wynikające z tego czynności i Roboty w ramach 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) 
oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) a także ustaw prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.2013.1232 -j.t.) oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 -j.t.) 
W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 
zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 
Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji 
ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać 
utrzymanie ciągłości ruchu. Sprawa dotyczy ruchu drogowego i kolejowego. 
Program i przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 
zachowanie nieprzerwanego ruchu na ulicach sąsiednich oraz dostęp do terenów przyległych, 
a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie warunki techniczne 
przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;  
niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej 
Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę 
lub likwidację infrastruktury technicznej. 
Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 
(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia 
melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych, urządzenia 
kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy. 
W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej oraz Czasu na Ukończenie. 

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe – ETAP I 
Wykonanie planowanej inwestycji obejmującej: 
- budowę parkingu typu Park&Ride dla: 
 samochodów osobowych,  
 motocykli, 
- przystanków autobusowych, peronów dla pasażerów wraz ze wspólnym zadaszeniem. 
 
Wykonanie powyższej inwestycji na terenie miasta Kościerzyna podniesie w 

zdecydowany sposób standard miasta oraz zapewni poprawę komfortu przemieszczania się 
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mieszkańców miasta i okolic. Parking typu Park&Ride zwiększy mobilność mieszkańców w 
dotarciu do szkół, pracy, urzędów w Trójmieście dzięki komunikacji kolejowej.  

Dzięki w/w inwestycji poprawi się też atrakcyjność turystyczna Kościerzyny i okolic. 
Dzięki w/w inwestycji poprawi się też bezpieczeństwo ruchu pieszych w obrębie dworca 

kolejowego. Dzięki parkingowi poprawi się też komfort życia mieszkańców okolicznych ulic.  

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – ETAP I 
Planowana inwestycja obejmuje wykonanie: 
 
Parking typu Park&Ride. 
 
Przyjęto parking o: 
169 stanowiskach dla samochodów osobowych 
6 stanowisk dla pojazdów osób niepełnosprawnych 
4 miejsca postojowe dla autobusów z peronami dla pasażerów 
1 zatoka autobusowa 
 

Przyjęto następujące podstawowe parametry techniczne projektowania parkingu: 
szerokość nawierzchni jezdni manewrowej –5,5,  6,0, 7,0 m 
wymiar stanowiska postojowego dla samochodów osobowych – 2,5 x 5,0 m 
wymiar stanowiska postojowego dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych – 3,6 
x 5,0 m 
wymiar stanowiska postojowego dla autobusów – min.19 m x 3,0 m  
kategoria ruchu: 
dla ruchu osobowego - KR3 
dla dróg manewrowych dla autobusów i jednej z dróg manewrowych -  KR4 
Grunt podłoża G3 
 
Konstrukcja nawierzchni dróg manewrowych: 
 
nawierzchnia bitumiczna KR3: 
- 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy 
- 5 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy 
- 7 cm – podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy 
- 22 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30 
- 24 cm -  podbudowa pomocnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa naturalnego 
CBR>60% 
- 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża – mieszanka niezwiązana z kruszywa naturalnego 
CBR >20% 
- warstwa odcinająca – geowłóknina 
 
nawierzchnia bitumiczna KR4: 
- 4 cm – warstwa ścieralna – beton asfaltowy 
- 6 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy 
- 10 cm – podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy 
- 22 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30 
- 24 cm -  podbudowa pomocnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa naturalnego 
CBR>60% 
- 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża – mieszanka niezwiązana z kruszywa naturalnego 
CBR >20% 
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- warstwa odcinająca – geowłóknina 
 
Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych dla samochodów osobowych: 
 
- 8 cm – brukowa kostka betonowa szara 
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 
- 25 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30 
- 24 cm -  podbudowa pomocnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa naturalnego 
CBR>60% 
- warstwa odcinająca – geowłóknina 
 
Przystanki komunikacji autobusowej 
 
Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych dla autobusów i zatoki autobusowej: 
 
- 16 cm – brukowa kostka kamienna 
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 
- 30 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30 
- 21 cm -  podbudowa pomocnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa naturalnego 
CBR>60% 
- warstwa odcinająca – geowłóknina 
 
Konstrukcja nawierzchni peronów, ciągów pieszych i rowerowych: 
 
- 6 cm – brukowa kostka betonowa (rodzaj i kolor di uzgodnienia z Zamawiającym, nie 
dopuszcza się zwykłej kostki prostokątnej, ciąg rowerowy- czerwona niefazowana) 
- 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 
- 20 cm – podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa C50/30 
 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:  
- parametrów użytkowych; 
- trwałości nawierzchni; 
- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne 
parametry określone j.w.  
Odcinki przejściowe wynikające z różnych grubości konstrukcji jezdni Wykonawca 
powinien ustalić na etapie opracowania Projektu Budowlanego i uzgodnić ich lokalizację z 
Zamawiającym. 

 

1.7 Orientacyjny zakres robót – ETAP I 
 
Roboty związane z budową parkingu 
 
Konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR3 – 1450 m2 
Konstrukcja nawierzchni bitumicznej KR4 – 2391 m2 
Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych dla samochodów osobowych z brukowej 
kostki betonowej gr. 8 cm – 2300 m2 
Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych dla autobusów z brukowej kostki kamiennej 
gr. 16 cm – 368 m2 
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Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych, peronów z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm – 
3080 m2 
Konstrukcja nawierzchni ścieżek rowerowych z brukowej kostki betonowej czerwonej 
niefazowanej gr. 6 cm  - 571 m2 
Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na łąwie betonowej z oporem – 2046 m 
 
Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż ul. Dworcowej w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. 
Świętopełka polegająca na: 
- rozbiórka istniejącego chodnika 
- wybudowanie ścieżki rowerowej od strony jezdni szer. 2,0 m 
- wybudowanie chodnika przy ścieżce o szer. 1,5 m 
Długość odcinka: 106 + 120 = 226 m 
 
Przebudowa istniejącego wlotu ul. Świętopełka w ul. Dworcową polegającą na: 
- rozbiórce istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej w niezbędnym zakresie, 
- rozbiórce chodnika, krawężników 
- odtworzeniu konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika, krawężników w nowej lokalizacji 
(zmiana parametrów wlotu na skrzyżowaniu) 
Długość odcinka ok. 30 m 
 
Budowa kanalizacji deszczowej: 
- budowa studni kanalizacyjnych dn1200 – szt. 13 
- budowa studni ściekowych z wpustem żeliwnym dn500 – szt. 9 
- budowa kanałów deszczowych - 390 m 
- budowa przykanalików dn200  - 190 m 
 
Budowa systemu monitoringu parkingu składającego się z kamer stałych i obrotowych. 
Sygnał przesyłany radiowo. 
Kamery o rozdzielczości obrazu FullHD (1920x1080) i prędkości transmisji obrazów do 
25(30)kl./s z redukcją szumów i poprawą wyrazistości obrazu we mgle i deszczu. Kamery w 
obudowie. 
Zakłada się montaż 5 kamer stałych i 3 obrotowych (360/95o) 
 
Budowa elementów małej architektury: 
ławki – 10 szt. 
kosze na śmieci – 12 szt. 
Wspólne zadaszenie peronów przy przystankach autobusowych w postaci lekkiej konstrukcji 
stalowej z zadaszeniem membranowym.  
Na peronach autobusowych oznakowanie wraz z tablicami (nie tabliczkami) na rozkłady 
jazdy dla każdego z peronów 
 
Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórce podlegają wszystkie elementy istniejącej konstrukcji nawierzchni, krawężniki, 
obrzeża, istniejąca rampa czołowa, waga towarowa z budynkiem wagi, mur oporowy z 
ogrodzeniem oraz pozostałe elementy nawierzchni kolejowej. 
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1.8 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – 
ETAP I 

 
1.7.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Zjazdy 
indywidualne i publiczne oraz dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas 
dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodą. Wykonawca zapewni 
teren na zaplecze budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności 
od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 
i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 
wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 
- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i  
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przed ich skierowaniem 
do wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy. Dokumentacja projektowa powinna posiadać 
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu 
umożliwiającym uzyskania pozwolenia na budowę 
- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 
- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, jak beton cementowy, mieszanki 
mineralno-bitumiczne, grunt stabilizowany cementem będą mogły być poddane 
sprawdzeniom na okoliczność: 
• użytego cementu i/lub kruszyw do betonu, 
• receptury, 
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki przed wbudowaniem 
- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w 
zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór po okresie rękojmi, 
- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 
rzędne wysokościowe 
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równość podłużna 
równość poprzeczna 
spadki poprzeczne 
Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad 
określonych w projekcie budowlanym. Profil podłużny, przekroje poprzeczne, przekrój 
normalny konstrukcyjny, szczegóły rozwiązań – winne być zaakceptowane przez 
zamawiającego, w ramach aprobaty rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 
- jakość wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. Do robót 
tymczasowych będą miedzy innymi zaliczone: organizacji robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa 
pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem 
osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. 
Po odbiorze końcowym, wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniające 
wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże również zamawiającemu 
dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 
 
1.7.2. Wymagania szczegółowe  - ETAP I 
 
W odniesieniu do przygotowania terenu (robót): 
Teren przewidziany pod budowę węzła integracyjnego w ramach projektu  „Budowa węzła 
integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz 
utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim” znajduje się na następujących 
działkach: 

 dz. nr 167/19, 167/28, 167/1, 126/4, 54/7, 54/5, 54/1, 167/20, 167/21, 167/22, 167/23 – 
Gmina Miejska Kościerzyna, 

 dz. nr 126/2 - własność prywatna, projektowany podział 
 dz. nr 53/3 - własność prywatna, projektowany podział 
 dz. nr 132 – własność prywatna, projektowany podział 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska zgodę właścicieli lub zarządców na 
wykonanie robót. 
Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew na przedmiotowym terenie przeznaczonym pod 
inwestycję. 
 
W odniesieniu do konstrukcji: 
Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem 
szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, jak: przekrój podłużny (profil) i 
przekrój normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez zamawiającego, w ramach akceptacji 
rozwiązań wnioskowanych w projekcie budowlanym. 
 
W odniesieniu do instalacji: 
 
Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem 
szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym w zakresie dotyczącym instalacji 
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energetycznych – oświetlenie terenu, teletechniczne – monitoring, przepusty pod przyszłą 
infrastrukturę. 
 
W odniesieniu do wykończenia obiektu: 
Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi, zaaprobowanymi przez zamawiającego. 
 
W odniesieniu do zagospodarowania terenu: 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w maksymalnym stopniu przywracający stan 
przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 
1.7.3 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przygotowania dokumentacji 
projektowej 
Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w jaki określił 
je Zamawiający. Odpowiadać powinny wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego 
rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. 
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./ oraz wymogom określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.), wydanym na 
podstawie delegacji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z 
nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późniejszymi 
zmianami). 
W przypadku konieczności Wykonawca wykona dla potrzeb dokumentacji projektowej 
ekspertyzę geotechniczną. 
Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich 
uzgodnień wybrany Oferent przygotuje na własny koszt. 
Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać: 
- nazwę i adres Zamawiającego, 
- nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego, 
- adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa, 
- nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót, 
- spis zawartości dokumentacji projektowej, 
- nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących 
części składowe dokumentacji projektowej, 
- datę opracowania, 
 
Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 
odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskania pozwolenia na budowę na cały 
zakres robót. 
Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno – budowlany wymagają uzyskania 
uzgodnień, potwierdzających spełnienie wymagań określonych w przepisach prawa, 
Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego. 
Do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dołączyć należy: 
- projekt budowlany (4 egz.) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, 
- oświadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
- dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem uprawnień 
budowlanych. 
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Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i 
stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przygotowania oferty 
cenowej przez wykonawcę a przede wszystkim gwarantować prawidłową realizację inwestycji. 
Projekty wykonawcze zawierać będą rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych 
robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi. 
Pełny zakres objęty dokumentacją powinien posiadać przedmiary robót . 
Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj 
roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach. 
Karta tytułowa przedmiarów robót zawierać powinna następujące informacje: nazwę nadaną 
zamówieniu przez Zamawiającego, nazwy i kody grup, klas i kategorii robót, adres obiektu 
budowlanego, nazwę i adres Zamawiającego, datę opracowania przedmiaru robót. 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z 
nazewnictwem i numeracją określoną we Wspólnym Słownikiem Zamówień. 
Działy przedmiarów robót powinny przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym elemencie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział, w 
ramach działu, przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie 
lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy 
nakładów rzeczowych. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny 
dział przedmiaru. 
Tabele przedmiarów robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym, rozumianym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
- numer pozycji przedmiaru 
- kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na 
podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych 
- numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru 
- nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej 
- jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru 
- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 
Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w 
dokumentacji projektowej. 
Od Wykonawcy wymaga się : 
opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Układ 
szczegółowej specyfikacji technicznej powinien być zgodny z przedmiarem robót i przyjętą 
dla niego na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień klasyfikacją. 
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy złożenia w imieniu Inwestora (na podstawie 
pisemnego upoważnienia) wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwoleń na 
budowę oraz uzyskania w/w decyzji. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1 Informacje ogólne 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane na działkę: 

- dz. nr 167/19, 167/27, 167/28, 167/1, 126/4, 54/7, 54/5, 54/1, 171/15, 167/21, 167/20, 
167/22, 167/23  – Gmina Miejska Kościerzyna, 

Na dz. nr 167/29, 167/30,– PKP, Skarb Państwa – Gmina Miejska Kościerzyna posiada zgodę 
PKP S.A. na wykonywanie prac projektowych 
 
Na zajęcie gruntów należy uzyskać zgodę właścicieli lub ich zarządców na wykonanie robót 
budowlanych. Uzgodnienie z właścicielami działek na której będzie się znajdowała się 
ścieżka dotycząca szczegółowego przebiegu robót i sposobu ich wykonania, wykonawca 
dokona w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) i 
innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 
Zamawiający informuje również, ze jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117). 
Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 
stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności: 
a) aktualną mapę do celów projektowych dla całego obszaru objętego inwestycją, 
c) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy. 

2.2 Uwagi końcowe 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy kierować się: 
- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
- wynikami opracowań własnych, 
- zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu 
funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

2.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 
jej przeprowadzeniem 

Etapy realizacji zamówienia 
 

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi warunkami 
technicznymi, uzgodnieniami i decyzjami w tym uzgodnienie z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków i PKP 

 wykonanie robót budowlanych 
 uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu 

2.4 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 
 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 
wykonanie budowy ogólnodostępnego parkingu park&ride wraz z podziemnym przejściem 
pieszym w ramach projektu: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z 
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rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w 
Powiecie Kościerskim” w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy. 
Cena oferty powinna zawierać: 
a) koszty związane z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, 
a) koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z projektu wykonawczego oraz 
szczegółowych specyfikacji technicznych, 
b) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza 
budowy, dozór budowy i ubezpieczenie budowy). 
c) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem, 
d) koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
wykonanych robót z wyróżnieniem zakresów robót – legendą, 
f) koszty badań i pomiarów w czasie wykonania, jak i przy odbiorze robót, 
g) podatek VAT w wysokości 23% - dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku 
VAT). 
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 
zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i 
wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt 
wykonawczy w 5 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego. W zakres 
zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie: 
projektu wykonawczego, stanowiącego podstawę wykonania robót budowlanych oraz 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich 
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy. 
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 
- harmonogramu realizacji inwestycji, 
- projektu docelowej organizacji robót, 
- projektu organizacji ruchu na czas robót 
- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 
- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych 

2.5 Warunki gruntowe 
Zamawiający dysponuje jedynie wynikami badań geotechnicznych linii kolejowej nr 201 w 
okolicy dworca kolejowego. 
Można je potraktować orientacyjnie. 
Z wcześniejszych doświadczeń przy okazji realizacji inwestycji przebudowy ul Dworcowej i 
przebudowy kanalizacji deszczowej można stwierdzić, że w podłożu zalegają gliny , gliny 
piaszczyste czyli grunty bardzo wysadzinowe. 
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca opracuje pełen komplet badań 
geotechnicznych odpowiednich do skali i rodzaju inwestycji 
Do obowiązków wykonawcy jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej oraz opracować geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych   
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2.6 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest  
do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych  
nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 
wejdą w życie po dniu składania ofert. 
 
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących  
i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
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Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 
1) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2007r. 
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
3) Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. 
4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, 
5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym, 
6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8) Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 styczeń 2004 r. 
9) Rozporządzenia Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia maja 2000 r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 
10) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 
12) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.); 
15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. 
zm.); 
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i 
utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955, z późn. 
zm.); 
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.); 
18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 
19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1126,  z późn. zm.); 
20) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ich usytuowanie (Dz. U. z 2013, poz. 640)  
21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu 
ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6) 
22) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn zm.); 
23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie  europejskich 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 
237, poz. 2375); 
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24) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497, z późn. 
zm.); 
25) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.); 
26) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 
Nr. 193, poz. 1287, z późn. zm.); 
27) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 
28) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012, poz. 1247) 
29) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.); 
30) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. zm.); 
31) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r. poz.  1232 
z późn. zm.) 
32) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz.1397, z późn. zm.); 
33) Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity z 2013 r. , poz. 1235 z późn. zm.) 
34) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 
651, z późn. zm.); 
35) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z późn.  zm.); 
36) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. 
zm.); 
37) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z późn. 
zm.); 
38) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywanie wymaga 
uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.); 
39) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu  
i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 
administracji geologicznej przez Wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z późn. 
zm.); 
40) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 
2012, poz. 463) 
41) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1206); 
42) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których 
uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z późn. zm.); 
43) Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 
odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z późn. zm.). 
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44) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 września 1998 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe  
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987); 
45) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144, z późn. zm.); 
46) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. 2013 r., poz. 1594, z późn. 
zm.); 
47) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 Nr 90, 
poz. 631, z późn. zm.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy węzła integracyjnego wraz z parkingiem i przejściem podziemnym w ramach projektu „Budowa 
węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w 

Powiecie Kościerskim 

Gmina Miejska Kościerzyna 27 

3 UZGODNIENIA. OPINIE, MATERIAŁY FORMALNE 
 
Wyrys z mapy ewidencji gruntów 

 



Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy węzła integracyjnego wraz z parkingiem i przejściem podziemnym w ramach projektu „Budowa 
węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w 

Powiecie Kościerskim 

Gmina Miejska Kościerzyna 28 

 
Pismo z PKP PLK S.A. 
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4 DOKUMENTACJA FOTOGAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

 
zdj. 1 Teren przed budynkiem dworcowym. Po prawej str. chodnik do przebudowy na ścieżkę 
rowerową i chodnik, stanowiska postojowe do przebudowy na zatokę autobusową 
 

 
zdj. 2 Teren przed budynkiem dworcowym.  W głębi budynek dworca. 
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zdj. 3 Budynki dworca. Budynek po lewej str. do rozbiórki (ETAPIII). Na jego miejscu 
zlokalizowano wejście-wyjście z tunelu od strony ul. Dworcowej. 
 

 
zdj.4 Infrastruktura kolejowa (rampa czołowa) do rozbiórki 
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zdj. 5 Infrastruktura kolejowa (rampa czołowa jw. ujęcie z boku) do rozbiórki 
 

 
zdj. 6 Infrastruktura kolejowa (rampa boczna) do rozbiórki - ETAP II 
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zdj. 7 Istniejąca waga z budynkiem do rozbiórki 
 
 

 
zdj.8 Istniejący mur oporowy z ogrodzeniem do rozbiórki 
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5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
Część rysunkowa 

rys. 1.1 - Plan sytuacyjny – ETAP I, ETAP II, ETAP III – skala 1:500 
rys. 1.2 – Plan sytuacyjny – ETAP I – skala 1:500 
rys. 2 - Przekroje normalne branża drogowa – skala 1:50 

 
 


