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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowa Przebudowa budynku ustugowo -
uzytkowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1 oraz obiektu po bytej kotfowni wraz
z adaptacja na cele spofeczne. Inwestycja zwigzana jest z realizacjg
zintegrowanego projektu  rewitalizacyjnego  przygotowywanego w ramach
regionalnego programu operacyjnego wojewodztwa pomorskiego na lata 2014 —
2020 ,Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia — Kartuska szansg rozwoju catej
Koscierzyny”.

Inwestycja obejmuje:

¢ wykonanie kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego zgodnie
z opisem przedmiotu zamowienia wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji,
opinii i pozwolen

¢ wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego dla projektowane]
inwestyciji;

e sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi
na podstawie opracowanej dokumentacji;

e przeprowadzenie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym;

¢ uzyskanie prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie;

e przekazanie zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia wraz z dokumentacjg
powykonawczg i dokumentacjg budowy

Uwaga:

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac
jako propozycje, ktére nie ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim
uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego.

W ramach inwestycji sg przewidziane do realizacji cztery zadania:

e Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1,
w tym: rozbudowa pietra budynku;

e Zadanie 2: Remont obiektu po bytej kottowni;

e Zadanie 3: Wyposazenie obiektow w czesciach przeznaczonych do petnienia
funkcji spotecznych, prowadzenie warsztatow CIS;

e Zadanie 4: Zagospodarowanie bezposredniego otoczenia obiektow, w tym
chodniki bezposrednio do nich przylegajgce wraz z dostosowaniem do potrzeb
os6b niepetnosprawnych, zielen, oswietlenie terenu, monitoring wizyjny i mata
architektura typu tawki, kosze na smieci.

Lokalizacja inwestycji

Obiekty i tereny planowanego zamierzenia potozone sg w obszarze rewitalizaciji
miasta Koscierzyna zwanym ,osiedle 1000-lecia — Kartuska”, potozonym na pétnoc
od srédmiescia Koscierzyny. Planowane zamierzenie sktada sie z czterech zadan
i realizowane bedzie w granicach obszaru rewitalizacji na dziatkach nr 216/8, 216/9,
obreb 05 oraz na dziatkach nr 38/26, 38/34 — obreb 04.
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Zadanie Nr dziatki Wiasnosé
Zadanie 1 216/8, 216/9, obr. 05 Wtasnosé
komunalna
Zadanie 2 38/26, 38/34, obr.04 Wiasnosé
komunalna
Zadanie 3 216/8, 216/9, obr. 05 Wtasnosé
komunalna
Zadanie 4 38/26, 38/34, obr.04 Wiasnos¢
komunalna

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, w tym:
rozbudowa pietra budynku;

demontaz istniejgcych schodéw zewnetrznych;

adaptacja i rozbudowa pietra budynku;

dobudowa modutu wejsciowego, budowa nowej klatki schodowej wraz
z szybem i montazem dzwigu osobowego,

budowa $cianki wspinaczkowej na zachodniej elewacji rozbudowanego
budynku;

wykonanie/przebudowa przytagczy sieci: wodociggowej, kanalizacyjne;j,
cieptowniczej i elektrycznej,

uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

dane charakterystyczne

powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku ustugowo-uzytkowego 413,00 m?

Zadanie 2: Remont obiektu po bytej kottowni;

demontaz pozostatosci wszystkich instalacji wewnetrznych, pozostatosci
Slusarki okiennej i drzwiowej, elementéw stalowych: pomostéw technicznych,
biegu schodowego, wiazéw wrzutowych opatu pozostawiajgc obiekt w stanie
surowym,

adaptacja budynku;

budowa szybu i montaz dzwigu osobowego,

wykonanie/przebudowa przytagczy sieci: wodociggowej, kanalizacyjne;j,
cieptowniczej i elektrycznej,

uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

dane charakterystyczne

powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku dawnej kottowni 99,00 m?
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Zadanie 3: Wyposazenie obiektow w czeSciach przeznaczonych do petnienia

funkcji spotecznych, prowadzenie warsztatow CIS;

e wyposazenie obiektu w meble uzytkowe do pomieszczeh biurowych
i szkoleniowych (szafy, regaty, stoliki, krzesta, fotele, sofy itp.),

e wyposazenie pomieszczen w sprzet komputerowy:
- sala komputerowa: 12 stanowisk + 1 stanowisko,
- pomieszczenia biurowe: 4 stanowiska

e wyposazenie pomieszczenia kuchni/stotowki w zabudowe meblowa: ciag szafek
kuchennych z blatem wraz z szafkami nadblatowymi, lodéwkg, kuchenkg
elektryczng 4-palnikowa,

e wyposazenie pomieszczen pomocniczych (szatnia, archiwum) w meble
uzytkowe

Zadanie 4: Zagospodarowanie bezposSredniego otoczenia obiektow, w tym
chodniki bezposrednio do nich przylegajgce wraz z dostosowaniem do potrzeb
0SOb niepetnosprawnych, zielen, oswietlenie terenu, monitoring wizyjny i mata
architektura typu tawki, kosze na Smieci.

otoczenie budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1
e zagospodarowanie terenu: chodniki, zielen,
e wyposazenie terenu w elementy matej architektury tj.
- fawko stoty do gier planszowych (szachy) dla dorostych - 5 szt.
- fawko stoty do gier planszowych (warcaby) dla dzieci - 2 szt.
- kosze na smieci - 5 szt.
- tawki parkowe - 5 szt.
dane charakterystyczne
e powierzchnia utwardzona (chodniki, place) 44416 m?
e powierzchnia biologicznie czynna (trawniki urzgdzone) 134,16 m?

otoczenie budynku dawnej kottowni

e zagospodarowanie terenu: chodniki, zielen,

dane charakterystyczne

e powierzchnia utwardzona (chodniki, place) 46,00 m?
e powierzchnia biologicznie czynna (trawniki urzgdzone) 203,00 m?

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, w tym:
rozbudowa pietra budynku;

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
Budynek dwukondygnacyjny przy czym powierzchnia netto drugiej kondygnaciji
jest okoto dwukrotnie mniejsza od powierzchni parteru. W kondygnaciji parterowej
mieszczg sie 4 lokale ustugowe o powierzchniach odpowiednio:

Lokal nr 1 — okoto 74m?;
Lokal nr 2 — okoto 49m?:
Lokal nr 3 — okoto 125m?;
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Lokal nr 4 — okoto 74m?;

Lokal nr 2 Lokalnr3 Lokal nr 4
opow. 8792 opow. 125202 opom TATS MR

Lokalnr 1
o 00w 7334 M2
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Rysunek 1 Rzut kondygnacji parteru — materiat archiwalny Urzedu Miasta

Lokale ustugowe posiadajg czes¢ zaplecza — usytuowang od strony potudniowej
oraz od potudnia dobudowana jest rampa z przybudowkami stuzgcymi zapleczu
lokali ustugowych.

W kondygnaciji pietra znadeJa sie rowniez 4 lokale ustugowe:

Lokal nr 5 — okoto 37m?;

Lokal nr 6 i 7 — okoto 39m2;

Lokal nr 8 — okoto 65m?;
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Rysunek 2 Rzut Kondygnacji pietra — materiat archiwalny Urzedu Miasta

Do lokali ustugowych zlokalizowanych na pietrze wchodzi sie od strony pétnocnej,
z zadaszonego tarasu, do ktérego prowadzg schody zewnetrzne. Laczna
powierzchnia uzytkowa kondygnacji przyziemia zajmuje okoto 322m?, za$
kondygnacja pietra 141m? powierzchni netto — powierzchnie podane sa
z tolerancjg +5%. Wysokos$¢ w sSwietle kondygnacji wynosi ok. 330 cm z tolerancjg
+5%. Istniejgcy obiekt posiada w catoséci przeszklong elewacje pétnocng. Sciany

6
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szczytowe oraz elewacja potudniowa z ceglty — czesciowo otynkowane. Obiekt
posiada ptaski dach.

Powierzchnia zabudowy budynku wraz z dobudowg wynosi okoto 413m?.

Ponizej zamieszczono fotografie stanu istniejgcego:

Fotografia 2 elewacja pétnocna - Wejécioa

Fotografia 3 elewacja zascoia Fotografia 4 ewacja potudniowa - zaplecza

Przy realizacji rozbudowy budynku, w celu ulokowania programu funkcjonalnego
konieczna jest rozbudowa kondygnacji pietra do powierzchni rzutu kondygnaciji
parteru.

Zadanie 2: Remont obiektu po bytej kottowni;

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
Budynek dawnej kottowni weglowej wraz z magazynem skladowym opatu
przeznaczony do przebudowy i adaptacji dla potrzeb aktywizacji mieszkancow
stanowi obecnie obiekt opuszczony i zdewastowany. Bryta budynku jest
czesciowo zagtebiona w skarpe. Hala piecéw stanowi pomieszczenie o wysokosci
dwoch kondygnaciji z odstonietg jedng Sciang na catej wysokosci, druga $ciana
przeciwlegta zagtebiona w poziomie piwnicy, druga cze$é¢ obiektu to
pomieszczenie sktadu opatu przylegajgce do hali piecéw obsypane jest gruntem
do poziomu stropu z dwdch stron budynku, jedna elewacja jest czesciowo odkryta
W poziomie parteru.
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Fotografie 5-6 — wok eléWacji od potudnia

1 I 1

o ohe 801 I
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i lS}_I [

RZUT PIWNICY/SUTERENY (poziom -1)

I

| [
r

RZUT PARTERU (poziom 0)

Rysunek 3 Inwentaryzacja — stan istniejgcy
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Fotografie 7-10 - wnetrze dawnej kottowni ze skiadem opatu

Uwarunkowania projektowania - svnteza1:

e Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Koécierzyna zostato uchwalone uchwatg nr LXVI1/496/14 Rady Miasta Koscierzyna
z dnia 28 maja 2014r.

e Granice obszaru rewitalizacji, na ktérym znajdujg sie przedsiewziecia
obejmujg obszary istniejgcego zainwestowania miejskiego, dla ktérych w studium
przewidziano kontynuacje aktualnego sposobu uzytkowania gruntow. Wiekszos¢
powierzchni terenu zajmuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w czesci
wschodniej izachodniej obszaru zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.
W centralnej czesci opracowania znajduje sie zabudowa ustugowa oraz teren
produkcyjny — zaktady miesne.

e Dla obszaru objetego opracowaniem nie obowigzujg miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, nie posiada takze decyzji o warunkach
zabudowy ani decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanych
przedsiewziec;

e Planowana inwestycja znajduje sie poza =zasiegiem jakichkolwiek form
ochrony przyrody. Takze w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie tereny
objete ochrong przyrody;

e Najblizsze obszary Natura 2000 — SOO Leniec nad Wierzycg PLH220073
znajduje sie ok. 2 km na potudnie oraz OSO Bory Tucholskie PLB220009 znajduje
sie ok. 3 km na potudnie od planowanej inwestycji;

e Obszary Natura 2000 — SOO Uroczyska Pojezierza Kaszubskieqgo PLH220095
znajduje sie ok. 5,5 km na poétnoc, SOO Dgbrowka PLH220088 znajduje sie ok.
5,5 km na pétnocny wschoéd, SOO Jeziora Wdzydzkie PLH220034 znajduje sie ok.
6 km na potudniowy zachod, SOO Rynna Dtuznicy PLH220081 znajduje sie ok. 6
km na poétnocny zachéd, SOO Wielki Klincz PLH220083 znajduje sie ok. 6 km na
potudniowy wschéd oraz SOO Nowa Sikorska Huta PLH220090 znajduje sie ok. 9
km na potnocny wschod ,od planowanej inwestyciji;

! Szczegotowy opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg zdjeciowg znajduje sie w opracowania
»Analizy przestrzenne do Gminnego programu Rewitalizacji (sierpien 2016r.)
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e Potudniowa cze$é obszaru rewitalizacji potozona jest w granicach ukfadu
urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytkow, w strefie A3 — restauracji
urbanistycznej. Pozostaly obszar potozony jest w strefie ochrony otoczenia
zespotu zabytkowego: B1 — strefa ograniczenia gabarytu.

e Przedmiotowe zamierzenia nie kwalifikujg sie do przedsiewzie¢ wymienionych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71);

Zadanie 3: Wyposazenie obiektow w czeSciach przeznaczonych do petnienia
funkcji spotecznych, prowadzenie warsztatow CIS;
Nie dotyczy

Zadanie 4: Zagospodarowanie bezposredniego otoczenia obiektow, w tym
chodniki bezpoSrednio do nich przylegajgce wraz z dostosowaniem do potrzeb
0SOb niepetnosprawnych, zielen, oSwietlenie terenu, monitoring wizyjny i mata
architektura typu tawki, kosze na Smieci.

Nie dotyczy

1.1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, w tym:
rozbudowa pietra budynku;

Po przebudowie i modernizacji obiekt ten przeznaczony bedzie na potrzeby
funkcjonowania Koscierskiego Centrum Integracji Spotecznej sSwiadczgcego
kompleksowe ustugi aktywnej integracji, obejmujgce integracje spoteczng
i zawodowg oraz realizacje dziatan mu towarzyszgcych. W obiektach odbywac sie
bedg spotkania Klubu Sasiedzkiego. Przedsiewziecie to jest komplementarne
i bezposrednio powigzane z interwencjg prowadzong w zakresie aktywnej
integracji oraz profilaktyki wykluczenia spotecznego dzieci i mtodziezy poprzez
wykorzystanie srodowiskowych form aktywizacji spotecznej, planowang w ramach
projektu wspoftfinansowanego z EFS. W obiekcie planuje sie pomieszczenia
administracyjne — dla czterech pracownikow w tym kierownika, gabinet do rozmow
indywidualnych (psycholog, doradca zawodowy), pomieszczenie socjalne dla ok.
12 oséb oraz dla pracownikow CIS, sala komputerowa na 12 stanowisk, 2 sale do
adaptacji spoteczno — zawodowej, wyktadow, warsztatéw, spotkan — o réznej
wielkosci, pomieszczenia magazynowo- sktadowe, wezet sanitarny oraz nowa
strefa wejsciowa do budynku z klatkg schodowg i windg.

Zadanie 2: Remont obiektu po bytej kottowni;

Obiekt kottowni planuje sie wykorzysta¢ na cele warsztatow (1 pomieszczenie),
sali wystaw, klubu, Swietlicy tematycznej, np. filmowej (jedno pomieszczenie),
pomieszczenie magazynowe, sktadowe, miejsce do przechowywania réznego
sprzetu, np. narzedzi ogrodniczych (1 pomieszczenie) + sanitariaty.

Projekt zaktada lokalizacje wejscia gtbwnego z poziomu parteru do pomieszczenia
dawnego skiadu opatu, wydzielenie holu wejsciowego z weztem higieniczno-
sanitarnym  dla  uzytkownikbw, podziat obecnie jednoprzestrzennego
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pomieszczenia na mniejsze petnigce funkcje magazynu - zaplecza sali
wielofunkcyjnej, warsztatu sgsiedzkiego, magazynu narzedzi ogrodowych.
Pomieszczenie dawnej kottowni o wysokosci dwoch kondygnacji - zaplanowano
organizacje sali wielofunkcyjnej stanowigcej Swietlice dla mieszkancéw, miejsce
organizacji warsztatow artystycznych, sale ekspozycyjng prac plastycznych, sale
spotkan mitosnikéw filméw itp. W pomieszczeniu, w poziomie piwnicy pod
pomieszczeniem dawnego skfadu opatu zlokalizowano magazyn podreczny sal
wielofunkcyjnej, aneks kuchenny, toalete i pomieszczenie gospodarcze. Projekt
zaktada instalacje dzwigu osobowego zapewniajgcy komunikacje pionowg
pomiedzy kondygnacjg parteru i piwnicy umozliwiajgc dostep 0so6b
niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczen.

Stopodach dawnego pomieszczenia skfadu opatu z widocznymi na powierzchni
wilazami wrzutowymi stanowi obecnie betonowy plac. Istnieje mozliwos¢
wykorzystania powierzchni celem organizacji parkingu.

Zadanie 3: Wyposazenie obiektow w czesSciach przeznaczonych do petnienia
funkcji spotecznych, prowadzenie warsztatow CIS;
Nie dotyczy

Zadanie 4: Zagospodarowanie bezpoSredniego otoczenia obiektow, w tym
chodniki bezposrednio do nich przylegajgce wraz z dostosowaniem do potrzeb
0SOb niepetnosprawnych, zielen, oswietlenie terenu, monitoring wizyjny i mata
architektura typu tawki, kosze na Smieci.

Nie dotyczy

1.1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Powierzchnie uzytkowe pomieszczen z okresleniem ich funkc;ji:

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, w tym:
rozbudowa pietra budynku;

POWIERZCHNIA
Ip. POMIESZCZENIE LOKALIZACJA | NETTO m®
1 | wiatrotap parter 9,73
2 | hall wej$ciowy parter 10,34
3 | klatka schodowa parter 9,94
4 | szacht windowy parter 3,94
5 | hall wej$ciowy 1-pietro 10,85
6 | korytarz komunikacja 1-pietro 33,87
7 | hall strefa oczekiwan 1-pietro 12,48
8 | szatnia 1-pietro 9,77
9 | przebieralnia 1-pietro 1,71
10 | przebieralnia 1-pietro 1,52
11 | kuchnia + stotéwka 1-pietro 27
12 | gabinet do rozméw indywidualnych 1-pietro 12,49
- psycholog, doradca zawodowy

13 | magazyn - archiwum 1-pietro 2,86
14 | toaleta niepetnosprawni 1-pietro 4,16
15 | toaleta damska 1-pietro 51
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16 | toaleta meska 1-pietro 5,1
17 | gabinet kierownika 1-pietro 10,83
18 | pomieszczenie biurowe 1-pietro 13,65
19 | magazyn 1-pietro 16,17
20 | sala warsztatowa 1-pietro 76,25
21 | magazyn 1-pietro 12,45
22 | magazyn 1-pietro 13,87
23 | sala seminaryjna 1-pietro 27,54
24 | sala komputerowa 1-pietro 42,71

RAZEM 374,33

Zadanie 2: Remont obiektu po bytej kottowni;

POWIERZCHNIA
Ip. POMIESZCZENIE LOKALIZACJA | NETTO m®
1.1 | Sala wielofunkcyjna piwnica 64,92
1.2 | Aneks kuchenny piwnica 9,92
1.3 | Toaleta piwnica 4,90
1.4 | Pomieszczenie gosp. piwnica 2,90
1.5| Magazyn piwnica 13,59
RAZEM POZIOM -1 95,6

0.1 | Hol wejsciowy parter 40,59
0.2 | Antresola parter 16,5
0.3 | Toaleta parter 4,98
0.4 | Toaleta parter 10,56
0.5| Magazyn parter 27,29
0.6 | Warsztat parter 17,05
0.7 | Magazyn sprzetu ogrodniczego parter 35,48

RAZEM POZIOM 0 152,45
OGOLEM (poziom -1 + poziom 0) 248,05

Mozliwe przekroczenia przyjetych parametrow:

Od przyjetych powierzchni pomieszczen dopuszcza sie uzasadnione odstepstwa
w granicach 5% - pod warunkiem zachowania funkcji okreslonych w PFU,
spetnienia wymogdéw obowigzujgcych przepiséw i norm oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego.

Zadanie 3: Wyposazenie obiektow w czeSciach przeznaczonych do petnienia
funkcji spotecznych, prowadzenie warsztatow CIS;
Nie dotyczy

Zadanie 4: Zagospodarowanie bezpoSredniego otoczenia obiektow, w tym
chodniki bezposrednio do nich przylegajgce wraz z dostosowaniem do potrzeb
0SOb niepetnosprawnych, zielen, oswietlenie terenu, monitoring wizyjny i mata
architektura typu tawki, kosze na Smieci.

Nie dotyczy
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1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Inwestycja jest realizowana w ramach regionalnego programu operacyjnego
wojewoddztwa pomorskiego na lata 2014 - 2020 (poddzialanie 8.1.2)
,Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansa rozwoju catej
Koscierzyny”.

Inwestycja musi by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z koncepcjami
opracowanymi dla poszczegolnych lokalizacji i scharakteryzowanymi ponize;.
Projekt przedsiewziecia oraz prace budowlane zwigzane z jego wykonaniem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw prawa
powszechnego i lokalnego, norm branzowych zwigzanych z projektowaniem
i wykonawstwem.

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miaty
zapewniona trwato$¢ nie mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje
w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie
w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny
zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

1.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
A. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do czasu rozpoczecia robot budowlanych wymagajgcych zezwolenia na budowe
Zamawiajgcy wykona:
* Przekazanie placu budowy.
B. OBOWIAZKI WYKONAWCY.
Po stronie Wykonawcy do wykonania bedzie j/n:
+ uporzgdkowanie terenu i obiektow istniejgcych, w tym ewentualna wycinka,
karczowanie krzewow, zdjecie humusu, makroniwelacja terenu.
* rozbiorka nawierzchni kolidujgcych z budowg
* organizacja ruchu na czas budowy,
* organizacja zaplecza budowy, ogrodzenie terenu placu budowy.

Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na fakt, ze prace w ramach Zadania nr 1 bedag
prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie, co obliguje przysztego wykonawce do
zachowania szczegolnej starannosci przy prowadzeniu prac od strony jakosciowej
oraz BHP.

1.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowac trwatoscig uzytkowg
i estetykg. Budynki po przebudowie powinny by¢ przystosowane do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne, dotyczy to takze dostepu dla oséb starszych.

1.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI
Konstrukcja budynku ma spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane przez
obowigzujgce normy i przepisy budowlane. Konstrukcja obiektu powinna
zapewnic:
e dtugi okres eksploatacji bez koniecznosci dokonywania konserwacji,
e wiasciwe warunki eksploatacji urzgdzen zwigzanych z utrzymaniem

wiasciwego mikroklimatu w obiekcie,

e tatwos¢ w utrzymaniu czystosci,
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Nie ogranicza sie rozwigzan konstrukcyjnych obiektu.

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, w tym:
rozbudowa pietra budynku;

Projektowana przebudowa/rozbudowa/dobudowa - obiekt murowany o scianach
wykonanych z betonu komoérkowego lub pustakéw ceramicznych, ocieplone wetng
mineralng wykonczone czesciowo ptytkami klinkierowymi, w czesci tynk mineralny.
Stropodach Zzelbetowy prefabrykowany lub monolityczy, dach jednospadowy
z minimalnym spadkiem kryty papg termozgrzewalng lub blachg ptaskg na rgbek
stojacy.

Fundamenty nowych czesci - zelbetowe zgodne z PN posadowione ponizej strefy
przemarzania.

Zadanie 2: Remont obiektu po bytej kottowni;

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy wykonac ekspertyze budowlang,
ocene techniczng stanu konstrukcji budynku pod katem planowanego remontu,
bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukciji.
Nowoprojektowane elementy wykonaé jako zelbetowe monolityczne, $cianki
dzialowe murowane z pustakow lub cegiet ceramicznych. Konstrukcja szybu
windowego - stalowa na zelbetowym podszybiu.

Projekt elementow konstrukcyjnych powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztow ich
wykonania.

Zadanie 3: Wyposazenie obiektow w czeSciach przeznaczonych do petnienia
funkcji spotecznych, prowadzenie warsztatow CIS;
Nie dotyczy

Zadanie 4: Zagospodarowanie bezposredniego otoczenia obiektow, w tym
chodniki bezpoSrednio do nich przylegajgce wraz z dostosowaniem do potrzeb
0SOb niepetnosprawnych, zielen, oSwietlenie terenu, monitoring wizyjny i mata
architektura typu tawki, kosze na Smieci.

Nie dotyczy

1.2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce muszg posiadaC atesty
dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢é dokonany wg wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, w tym:
rozbudowa pietra budynku;

Zadanie 2: Remont obiektu po bytej kottowni;
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Zadanie 3: Wyposazenie obiektow w czeSciach przeznaczonych do petnienia
funkcji spotecznych, prowadzenie warsztatow CIS;
Nie dotyczy

Zadanie 4: Zagospodarowanie bezposSredniego otoczenia obiektow, w tym
chodniki bezposrednio do nich przylegajgce wraz z dostosowaniem do potrzeb
0SOb niepetnosprawnych, zielen, oswietlenie terenu, monitoring wizyjny i mata
architektura typu tawki, kosze na Smieci.

Nie dotyczy

1.2.4.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, w tym:
rozbudowa pietra budynku;

Budynek zasilany bedzie w wode zimng, z zewnetrznej sieci wodociggowej
przytagczem nowoprojektowanym. Przytgcze doprowadzi¢ do pomieszczenia wezta
cieplnego lub innego wydzielonego pomieszczenia w budynku. Opomiarowanie
zuzycia wody zapewni zainstalowany na przylgczu wodomierz zlokalizowany
w wydzielonym pomieszczeniu budynku lub zewnetrznej studni wodomierzowej
zgodnie w warunkami przytgczenia do sieci wodociggowej wydanymi przez
gestora. Przed pierwszym punktem poboru nalezy zaprojektowacC izolator
przeptywow zwrotnych typu BA.

Srednia dobowa ilo$é zimnej wody do celéw bytowych - 0,5 m*/ 1 doba

Ciepta wody uzytkowa bedzie przygotowywana w wezle cieplnym poprzez
przytgcze z miejskiej sieci cieptownicze;j.

Zapotrzebowanie ciepta na cele podgrzewu cieptej wody uzytkowej dla budynku
gqdsr=U *qc

ghsr=qdsr/h

gh max = gh sr* Nh

qd sr — srednie dobowe zapotrzebowanie ciepta [I/d]

gh $r - Srednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta [I/h]

gh max - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta [I/h]

U — liczba uzytkownikow = 70 osob

gc — jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode = 4 [I/Md]

h - liczba godzin uzytkowania instalacji = 10h

Nh — wspoétczynnik godzinowej nierdbwnomiernosci rozbioru wody

Nh = 9,32*U*(-0,244)

Nh =2,16

qd sr=70*20 =1400 IM/d

q h 8r=1400/10 = 140 I/h

gh max = 140*2,16= 302,4 I/h

Srednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta cwu

Qsrh = 140*50*1,163/1000 = 8,14 kW

Szacuje sie zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg na 8 kW, na etapie
projektu nalezy wykonac¢ szczegétowe obliczenia.
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Zadanie 2: Remont obiektu po bytej kottowni;

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z zewnetrznej sieci wodociggowe;j
poprzez nowoprojektowane przytgcze. Przytgcze doprowadzi¢ do pomieszczenia
wezta cieplnego lub innego wydzielonego pomieszczenia w budynku.
Opomiarowanie zuzycia wody zapewni zainstalowany na przytgczu wodomierz
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu budynku lub zewnetrznej studni
wodomierzowej zgodnie w warunkami przytgczenia do sieci wodociggowej
wydanymi przez gestora. Przed pierwszym punktem poboru nalezy zaprojektowac
izolator przeptywdéw zwrotnych typu BA.

Srednia dobowa ilo$é zimnej wody do celéw bytowych - 0,5 m*/ 1 doba

Ciepta wody uzytkowa bedzie przygotowywana w wezle cieplnym poprzez
przytgcze z miejskiej sieci cieptownicze;j.

Zapotrzebowanie ciepta na cele podgrzewu cieptej wody uzytkowej dla budynku
gqdsr=U *qc

ghsr=qdsr/h

gh max = gh sr * Nh

qd $r — srednie dobowe zapotrzebowanie ciepta [I/d]

gh $r - Srednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta [I/h]

gh max - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ciepta [I/h]

U — liczba uzytkownikdw = 40 osob

gc — jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode = 2 [I/Md]

h - liczba godzin uzytkowania instalacji = 10h

Nh — wspotczynnik godzinowej nierbwnomiernosci rozbioru wody

Nh =9,32*U*(-0,244)

Nh =2,16

g d $r=40* 20 =800 IM/d

g h $r=800/10 = 80 I/h

gh max = 80*2,16= 172,8 I/h

Srednie godzinowe zapotrzebowanie ciepta cwu

Qsrh = 80*50*1,163/1000 = 4,6 kW

Szacuje sie zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg na 4,6 kW, na etapie
projektu nalezy wykonac¢ szczegétowe obliczenia.

Przewody wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonac z rur wielowarstwowych,
system odporny jest na korozje oraz tworzenie ztogéw bakteryjnych w instalacji.
Przewody rozprowadzajgce oraz podejscia do poszczegodinych przyborow
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych.
Rury prowadzi¢ w sScianach lekkich na takiej gtebokosci, aby mozna je byto
przykry¢ razem z otuling pitytag gipsowo-kartonowg. W przypadku rur
wielowarstwowych prowadzonych podtynkowo zaleca sie izolowanie za pomocag
specjalnych otulin izolacyjnych z warstwg ochronng (np. winylowa)
zabezpieczajgcg otuliny przed destrukcyjnym dziataniem zapraw budowlanych.
Grubos¢ otulin przyja¢ o minimalnej grubosci $cianki rownej 6mm. Rurociggéw nie
nalezy uktada¢ w linii prostej. Kompensacje wydtuzeh wykonuje sie poprzez
odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggow. Stosowaé armature wyptywowg
kulowa, jednouchwytowa, zawory odcinajgce - kulowe PN10 — z koncéwkami
gwintowanymi, zawory czerpalne ze ztgczkg do weza kulowe z koncéwkami
gwintowanymi PN10.
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Instalacje doprowadzi¢ do weztow higieniczno-sanitarnych, do miejsc, w ktoérych
zgodnie z projektem architektonicznym bedzie umywalka.

Materiat uzyty do instalacji powinien spetnia¢ wszelkie warunki techniczne,
okreslone wymaganiami homologacyjnymi dla wody pitnej zimnej i gorgcej oraz
posiadajg wszystkie wymagane w Polsce atesty, Swiadectwa i dopuszczenia
AT/99-02-0843-01.

Zastosowane urzgdzenia muszg spetniaC nastepujgce wymagania:

- pierwsza jakos¢ wykonania,

- dostarczone bezposrednio od producenta,

- okres gwarancyjny zapewniany przez producenta,

- trwatosc instalacji 15 lat.

Roboty izolacyjne rozpoczynaé po zakonczeniu montazu przewodow i urzgdzen,
po przeprowadzeniu prob szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania instalacji rurowej. Izolacje przewoddéw
wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02421. Wykonanie bruzd i niezbednego otworowania
Scian i stropow nalezy do zakresu prac. Minimalna odlegtos¢ od przewoddéw
elektrycznych przy prowadzeniu rownolegtym 10 cm (z przewodami
wodociggowymi gorg). Przewody mocowac¢ do konstrukcji budynku przy pomocy
uchwytéw i wspornikbw. Elementy mocujgce wyposazy¢ we wkiadKki
przeciwakustyczne. Podejscia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowac przy
punktach czerpalnych.

Nalezy zainstalowac¢ kompletng armature instalacyjng i czerpalng.

Instalacje intensywnie ptukac biezgcg wodg. Préby cisnieniowe p=10bar. Do préb
wydzieli¢ niezalezne fragmenty instalaciji.

Armature montowa¢ z zachowaniem mozliwosci swobodnego do niej dostepu
i mozliwosci odciecia i regulacji przez obstuge po oddaniu budynku do
uzytkowania. Tuleje ostonowe rur nalezy stosowacC przy przechodzeniu przez
Sciany i stropy. Tuleje pozwalajg na niewielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur,
ktére przez nie przechodzg oraz pozwalajg na fatwe wyjecie lub wymiane rury.
Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad powierzchnie
wykonczonej podtogi. Tuleje poziome majg sie konczyé rowno z wykonczong
Sciang. Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe (jezeli takie bedg
wystepowac) prowadzi¢ w tulejach z wypetnieniem przeciwpozarowym. Pionowe
tuleje dla rur przechodzgcych przez ptyty stropowe nalezy zala¢ uzywajgc
niekurczliwej zaprawy, o sktadzie wedtug zaleceh producenta. Nalezy zwrdécié¢
uwage na zapewnienie wodoszczelnosci kazdego przejScia przez podtoge;
Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelno$¢ wodng tych przejscé.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez Sciany/stropy majgcych odpornosc¢
ogniowa, nalezy uzy¢ ognioodpornej masy uszczelniajgcej. Materiat ten musi by¢
zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz
odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom miedzynarodowym.
Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

1.2.4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzanie Sciekéw sanitarnych z budynku bedzie realizowane grawitacyjnie
przytgczami do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami wod-kan gestora
sieci.
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Na zewnetrznych przewodach kanalizacyjnych w miejscach zmiany kierunku
kanalizacji  zaprojektowa¢ studnie  kanalizacyjne. Przewody instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie pionéw i podejs¢ do
przyboréow sanitarnych zaprojektowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PVC. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod
posadzkg najnizszej kondygnacji nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek PVC z
minimalnym spadkiem 1,5%.Podtgczenia przyboréw sanitarnych do przewodéw
podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zaprojektowaé, jako
zasyfonowane w sposob standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych. Piony
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonac z rur PP koloru szarego i wyprowadzi¢
0.50 m ponad pota¢ dachowg i zakonczy¢ wywiewkami. Uchwyty pionow nalezy
umieszczac pod kielichami. Odlegto$¢ miedzy podporami poziomdw nie powinna
przekraczac 2,0 m.

Gtéwne poziome przewody odptywowe uktadac ze spadkiem min 1,5%. Podejscia
do przyboréw sanitarnych prowadzic¢ ze spadkiem 3%.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczac czyszczaki :

- na prostych odcinkach przewoddéw odptywowych:

e co15mdlad=0,10+0,15m

e co25mdlad=0,20+0,30 m

- na pionach przed przejsciem ich w poziomy,

- na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed witgczeniem ich do
przewodu spustowego,

- na pionach przed kazdg odsadzka.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone
ze spadkiem minimum 1,5%. Srednice podej$¢ wg EN-12056. Przybory sanitarne
umieszczone na wysokos$ciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych
rodzajéw przyborow sanitarnych.

llo$¢ Sciekdw bytowych nalezy okresli¢ na etapie projektowania

Zastosowane urzgdzenia muszg nastepujgce wymagania:

- pierwsza jakos$¢ wykonania,

- dostarczone bezposrednio od producenta,

- okres gwarancyjny zapewniany przez producenta,

- trwatos¢ instalacji 15 lat.

Instalacja kanalizacyjna — materiat:

- Rury PVC O 160 mm koloru pomaranczowego tgczonych na uszczelki gumowe,

- Rury kanalizacyjne PP O 110, 75, 50, 40 mm , koloru szarego,

- Podzlewowy separator ttuszczu — dla oczyszczenia sciekow z kuchni,

- Rury wywiewne PVC 110,

- Zawory powietrzne dn 100,

- Rewizje kanalizacyjne PVC 110,

- Kratki wentylacyjne zapewniajgce doptyw powietrza do zaworow powietrznych,

- Drzwiczki do rewizji kanalizacji sanitarne;.

1.2.4.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, w tym:
rozbudowa pietra budynku;
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Wody opadowe z potfaci dachowych odprowadzi¢ poprzez istniejgcg instalacje DN
100 do kanalizacji deszczowej DN200 w ulicy.

Zadanie 2: Remont obiektu po bytej kottowni;
Wody opadowe z potaci dachowej odprowadzi¢ poprzez istniejgcg instalacje DN
150 do kanalizacji deszczowej DN500 w ulicy.

1.2.4.4 Instalacja centralnego ogrzewania
W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w budynku zZrodtem ciepta bedzie
istniejgca sieC cieplna miejska za posrednictwem weztéw cieplnych w budynkach.
Wymagania i zalecenia dla pomieszczenia wezta cieplnego:
- Zaleca sie aby pomieszczenie wezia zlokalizowane zostato przy Scianie
zewnetrznej wraz z mozliwosciag dostepu bezposredniego z zewnatrz i
uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Pomieszczenie wezta powinno spetnia¢ normy PN-B-02423, posiadac¢ wentylacje
i kanalizacje grawitacyjna.
- Odwodnienie wezta wykona¢ poprzez studzienke schtadzajgca i potgczyC ja ze
wpustami podtogowymi. Podtoga w pomieszczeniu wezta musi mie¢ spadek 1%
w kierunku kratki sciekowej i powinna by¢ wytrzymata na uderzenia mechaniczne,
zmiany temperatury i przenikanie wilgoci .
- Odprowadzenie $ciekow bezposrednio do studzienki zewnetrznej wymaga
zastosowania zasuwy burzowej.
- Wentylacja powinna zapewnic¢ temperature mniejszg niz 25 st. C zimg i 35 st. C
latem. Wentylacje mechaniczng i odwodnienie za pomocg pompy z urzgdzeniem
ptywakowym stosowac nalezy w przypadku zaistnienia takich wymagan.
- Kierunek nawiewanego powietrza nie powinien odbywac¢ sie bezposrednio na
urzgdzenia wezla.
- Pomieszczenie wezta powinno mie¢ oswietlenie naturalne (okratowane okna)
i oSwietlenie elektryczne.
- Drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed witamaniem.
- Wielkos¢ otworu drzwiowego powinna by¢ dostosowana do wielkosci
zaprojektowanych umozliwiajgcych montaz i demontaz urzadzen.
- Drzwi muszg spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe — drzwi stalowe i otwierac
sie na zewnatrz pomieszczenia wezta, zamykane na zamek patentowy.
- Sciany i strop pomieszczenia wezta nalezy pomalowaé na jasny kolor powtokami
malarskimi chronigcym przed przenikaniem wilgoci i z materiatéw niepalnych.
- Zabezpieczenie pomieszczenia wezta cieplnego pod wzgledem hatasu powinno
by¢ zgodne z normg PN-B- 02151-02:1987.
Zaprojektowana instalacja wewnetrzna c.o. w budynku zasilana bedzie z wezta
cieplnego, piony - zasilajgcy i powrotny a takze poziomy rozprowadzajgce do
grzejnikow zaprojektowano z rur wielowarstwowych. Do ogrzewania pomieszczen
dydaktycznych zastosowano grzejniki ptytowe, wyposazone w zintegrowane
zawory termostatyczne, ktoére wyposazyé nalezy w gtowice termostatyczne,
umozliwiajgce ptynng regulacje hydrauliczng. Grzejniki zamontowa¢ na
wspornikach mocowanych do $ciany.
Instalacje nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie, mozliwie najprosciej, rownolegle do osi
rury lub do Sciany. Rury prowadzone wzdtuz jednej trasy, nalezy ktasé mozliwie
jak najblizej siebie ustalajgc szerokos¢ tras, ktorymi sg réwnolegle prowadzone
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rury, na max 30cm (wtgczajgc w to warstwe izolacyjng). Odpowietrzenie instalaciji
odbywaé sie bedzie za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych zamontowanych w
najwyzszych punktach instalacji oraz na kazdym z grzejnikbw (zamontowane w
komplecie grzewczym).

Badania odbiorcze instalacji c.o:

Wszystkie proby przeprowadzaé przed zatozeniem izolacji i zamurowaniem
przewodow w posadzkach. Probe cisnieniowg na zimno przeprowadzi¢ przed
zamontowaniem naczynia wzbiérczego zamknietego. Napetni¢ uktad wodg
i odpowietrzy¢ grzejniki. Doprowadzi¢ cisnienie do cisnienia max roboczego 0,3
MPa + 0,2 MPa (nie mniej niz 0,4 MPa) zamkng¢ ukfad i utrzymacé cisnienie przez
30 min. Prébe cisnieniowg na gorgco (parametry pracy instalacji 50/45C) przy
ci$nieniu (0,3 MPa) 3 bar przez 72 godziny.

Zastosowane urzgdzenia muszg nastepujgce wymagania:

- pierwsza jakos¢ wykonania,

- dostarczone bezposrednio od producenta,

- okres gwarancyjny zapewniany przez producenta,

- trwatosc instalacji 15 lat.

1.2.4.5 Uwagi

e Catos¢ wykonac¢ zgodnie z katalogami i instrukcjami dostawcow urzgdzen oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
- tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

e Przy wykonywaniu prac przestrzegaé przepisow BHP,

e \Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiadaé aktualng aprobate techniczng
oraz atesty higieniczne,

e Wykonanie instalacji nalezy zlecic¢ firmie branzowej posiadajgcej doswiadczenie
wykonania i regulacji instalacji wentylacji,

e Przed rozpoczeciem robot Inwestor winien posiada¢ pozwolenie na budowe,

1.2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1,
rozbudowa pietra budynku;

Zadanie 2: Remont obiektu po bytej kottowni;

Zadanie 3: Wyposazenie obiektow w czeSciach przeznaczonych do petnienia
funkcji spotecznych, prowadzenie warsztatow CIS;
Nie dotyczy

Zadanie 4: Zagospodarowanie bezposredniego otoczenia obiektow, w tym
chodniki bezpoSrednio do nich przylegajgce wraz z dostosowaniem do potrzeb
0SOb niepetnosprawnych, zielen, oSwietlenie terenu, monitoring wizyjny i mata
architektura typu tawki, kosze na Smieci.

Oswietlenie terenéw oraz zasieg obserwacji wizyjnej w rejonie budynkéw
zapewnione w ramach odrebnego Zadania pn. "Kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb
wszystkich uzytkownikow - drogi, ciggi piesze i infrastruktura towarzyszgca"
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- Modernizacja i rozbudowa oswietlenia publicznego
- Budowa monitoringu wizyjnego

1.2.5.1. Wstep
Budynki powinny by¢ wyposazone we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajgce
na uzytkowanie obiektow zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym
przy zachowaniu standardow wykonania i jakosci materiatdw nie gorszych niz
opisane w przedmiotowym programie.
Wszystkie instalacje wewnetrzne, zewnetrzne nalezy zaprojektowac jako nowe.
Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba Ze przepisy okreslajgce
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane stanowig
inaczej.
Lokalizacja wszelkich elementow instalacji elektrycznych wymagajgcych obstugi
w trakcie normalnej eksploatacji a zabudowane $ciankami lub sufitami musi by¢
oznakowana w sposob czytelny i jednoznaczny. Sposéb zabudowy musi
umozliwiaé dostep serwisowy. Elementy instalacji wptywajgcych na
bezpieczenstwo i jakos¢ uzytkowania pomieszczen powinny by¢é oznaczone, np.
~gtowny wigcznik prgdu”, ,urzgdzenie pod napieciem”, itp. Wszystkie zastosowane
materiaty i urzadzenia muszg byC nowe z biezgcej produkcji i posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane
prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty oraz spetniaC wymogi
szczegotowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.
Przejscia przez strefy wygrodzenia pozarowego nalezy prowadzic w
uszczelnionych przepustach o klasie odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegrody wraz z odpowiednim oznaczeniem. Materialy uszczelnien muszg
posiadac niezbedne certyfikaty i aprobaty, wykonanie przejs¢ zgodnie z instrukcjg
techniczng producenta.
Przejscia kabli przez $ciany zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w systemowych,
certyfikowanych przepustach wodo i gazoszczelnych. Przewody, kable, rury
elektroinstalacyjne/kanaty kablowe ukfadane na wierzchu, w sciankach G-K oraz
w przestrzeniach sufitbw podwieszanych nalezy stosowaé z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ptomieni oraz niewydzielajgcych szkodliwych gazow.
Zawartos¢ dokumentac;ji projektowe;j:
Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego, Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie oraz aktualnymi normami. Dokumentacja wykonawcza musi zawiera¢
miedzy innymi:
- opis techniczny opisujgcy sposdb wykonania wszystkich instalacji i ich wzajemng
koordynacje,
- wykazy materiatowe,
- obliczenia techniczne w tym szczegotowy bilans mocy,
- niezbedne uzgodnienia,
- rzuty z naniesionymi trasami kablowymi,
- rzuty poszczegolnych instalacji z naniesionymi elementami sterowania,
- rzuty i wykaz przejs¢ pozarowych, zastosowane materiaty uszczelnien,
- schemat gtéwny zasilania oraz schematy i widoki rozdzielnic,
- opracowania kosztowe (przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
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1.2.5.2. Zasilanie i pomiar energii
Projektowane i budowane zasilanie budynku w energie elektryczng odbedzie sie
z sieci energetycznej zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia i musi byc¢
dostosowane do przewidywanego zapotrzebowania na energie elektryczng
ujetego w bilansie mocy na etapie projektowania.
Pomiar energii nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia, lokalizacja
W pomieszczeniu rozdzielni gtéwne;.
W obu budynkach nalezy przewidzie¢ liczniki 3-faz. elektroniczne legalizowane,
zainstalowany w sposob umozliwiajgcy biezgcg kontrole zuzytej energii
elektrycznej, zaleca sie montaz uktadu pomiarowego w rozdzielnicy gtowne;j.

1.2.5.3. Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w wyfgczniki zasilania, roztgczniki bezpiecznikowe
mocy, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie
neutralnym, zabezpieczenia roznicowo-prgdowe, wskazniki obecnosci napiecia
oraz wszystkie
niezbedne urzadzenia wymagane dla prawidtowego dziatania instalacji. Nalezy
zapewnic selektywnosc¢ zabezpieczen.
W rozdzielnicach nalezy zapewni¢ 20% rezerwy miejsca. Rozdzielnice powinny
zapewnia¢ catkowite bezpieczenstwo obstugi. Stopien szczelnosci rozdzielnic
nalezy dostosowac do warunkow eksploatacji, dla pomieszczen wilgotnych min. IP
44.

1.2.5.4. Rozdzielnica gtéwna
Rozdzielnice gtébwng zlokalizowa¢ nalezy w wydzielonym pomieszczeniu przy
Scianie zewnetrznej budynku. Z rozdzielnicy tej zasilone zostang rozdzielnice
obiektowe, a takze inne obwody niezbedne dla prawidtowego dziatania obiektu.
Rozdzielnice gtbwng nalezy podzielic na sekcje: obwoddéw zasilania
podstawowego, rezerwowego oraz obwodow pozarowych. Uktad SZR zapewni
przetgczanie na zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku napiecia na zasilaniu
podstawowym.
Wytgcznik gtéwny wyposazy¢ nalezy w cewke wzrostowg do sterowania
przyciskiem Gtownego Wytgcznika Pradu. Sprzed wytgcznika gtéwnego zasilone
bedg obwody urzgdzehn zabezpieczenia przeciwpozarowego. Wytgczenie za
pomocg gtdwnego wytgcznika pragdu nie moze powodowacé zatgczenia zasilania
rezerwowego.
W rozdzielnicy gtownej umiesci¢ nalezy réwniez cyfrowe mierniki parametréw sieci
z pamiecig danych dla catej rozdzielnicy oraz dla obwoddéw zasilajgcych
rozdzielnice obiektowe w tym pamieC zuzycia energii.
Wykonanie rozdzielnicy gtdwnej
Rozdzielnice gtowng nalezy zaprojektowacC jako systemowg wolnostojgcg lub
przyscienng w obudowie z blachy stalowej, oszynowaniem miedzianym oraz
powtoka lakierniczg poliestrowo-epoksydowg naktadang metodg elektroforezy i
poddanej polimeryzacji na gorgco.
Rozdzielnica gtéwna musi by¢ wyposazona w nastepujgce bloki funkcjonalne
(wyraznie wydzielone): przedziat szynowy, przedziat kablowy, przedziat montazu
aparatow elektrycznych.
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Rozdzielnica powinna mie¢ wygrodzone szyny zbiorcze zarowno poziome jak
i pionowe od aparatéw (przedziaty aparatowy i szynowy powinny by¢ wygrodzone
miedzy sobg w stopniu IP 2X).

Wszystkie zastosowane aparaty jak i obudowy muszg by¢ produkowane przez
jednego producenta i posiada¢ petne badania typu (zgodne z normg PN- EN
60439-1).

Rozdzielnica gtébwna powinna mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne aparaty
odptywowe (minimum 20% rezerwy miejsca w polach odptywowych).

1.2.5.5. Wewnetrzne linie zasilajace WLZ-ty

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ-ty w budynku nalezy wykonac
kablami iprzewodami miedzianymi pieciozylowymi w uktadzie TNS. Sposob
prowadzenia WLZ-tow zostanie okreslony podczas projektowania ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan technicznych budynku. Nalezy wykona¢ osobne
wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ-ty) dla obwoddw oswietleniowych, sitowych,
komputerowych, technologicznych, bezpieczenstwa, awaryjnych, komputerowych
i innych wymaganych dla prawidtowego dziatania obiektu.

1.2.5.6 Instalacje elektryczne wewnetrzne
Prowadzenie instalacji
W rozdzielni gtéwnej oraz pomieszczeniach technicznych na korytkach Iub
drabinkach kablowych w zaleznosci od obcigzenia. W pomieszczeniach przewody
uktada¢ nalezy pod tynkiem, w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi
w przestrzeni podstropowej na korytkach, w wydzielonych szachtach
elektrycznych, w $ciankach dziatowych obudowanych ptytg G-K w rurkach
elektroizolacyjnych, w listwach elektroizolacyjnych z wydzielonym kanatem dla
instalacji okablowania strukturalnego. W przestrzeniach zamknietych nalezy
przewidzie¢ rewizje w celu umozliwienia wymiany i rozbudowy. Nalezy zachowac
niezbedne odstepy miedzy instalacjami elektrycznymi, niskoprgdowymi oraz
p.pozarowymi.
Nalezy przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca w korytkach kablowych.
Instalacje 230V do stanowisk komputerowych w sali dydaktycznej informatyki
wykonaé¢ nalezy jako podposadzkowa, orurowanie wykonac¢ przed wylaniem
posadzek. Orurowanie musi zapewnia¢ wymienialnos¢ instalaciji.
Lokalizacja na etapie gniazd 230V na etapie projektu wykonawczego.

1.2.5.7. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane na podstawie normy PN-EN-
12464-1 zapewniajgc wymagane natezenie oraz réwnomierno$¢ oswietlenia.
Oprawy oswietleniowe powinny by¢é nowej generacji zapewniajgc 0szczednosc¢
energetyczng jak rowniez ekonomiczng eksploatacje.

Oprawy  oswietleniowe  wnetrzowe we  wszystkich projektowanych
pomieszczeniach sufitowe, typy oraz stopien szczelnosci zgodnie z warunkami
eksploatacji, w salach dydaktycznych oswietlenie liniowe swietlowkowe z
zaptonnikami elektronicznymi oraz urzgdzenia do kompensacji mocy biernej.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ ochrone przed olsnieniem, dla
stanowisk komputerowych z odbtysnikami parabolicznymi. tgczenia wykonywac
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wewnatrz puszek osprzetowych. Sterowanie oswietleniem we wszystkich
pomieszczeniach za pomocg tgcznikéw reczne.

1.2.5.8. Oswietlenie awaryjne
W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze
wzgledu na bezpieczehstwo ludzi miejscach nalezy zastosowaé awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oswietlenia ewakuacyjnego
i kierunkowego stosowa¢ oprawy z wilasnym modutem awaryjnym 3h
wyposazonym w funkcje autotestu. Obwody oswietlenia awaryjnego nalezy
prowadzi¢ z dodatkowymi zytami zasilania tadowania baterii akumulatorowe;
modutu. Dodatkowo nalezy wykonac¢ odpowiednie oswietlenie bezpieczenstwa w
miejscach przebywania ludzi gwarantujgce po =zaniku gtdwnego =zasilania
bezpieczne zakonczenie pracy.
Dla catosci oswietlenia awaryjnego nalezy przyjg¢ jeden system umozliwiajgcy
ciagta kontrole stanu technicznego tej instalacji i wymiennos¢ elementow.
Sposdb wykonania oraz wymagane natezenie oswietlenia musi by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Oprawy oswietlenia awaryjnego jako czesc instalacji p. pozarowej muszg posiadac
aktualne certyfikaty CNBOP.

1.2.5.9. Obwody gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé osobne obwody gniazd
wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje
do charakteru i zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen oraz wymagan
Zamawiajgcego.

Obwody wyprowadza¢ nalezy z tablic pietrowych i zabezpieczaC¢ wytgcznikami
réznicowoprgdowymi, stosowaé przewody wylgcznie miedziane. Przewody
prowadzone miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Poszczegdlne
gniazda muszg by¢ opisane w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
obwodow we wiasciwych tablicach pietrowych. Dodatkowo nalezy przewidziec
wykonanie systemu gniazd, urzadzen i wypustdw w terenie do zasilania i
sterowania pracg urzgdzen utrzymania porzadku, np. kosiarek do trawy.

1.2.5.10. Instalacje dla niepetnosprawnych
W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ przewodowy system
przyzywowy z przesytem informacji do portierni/ochrony.
Ponadto obiekty wyposazone zostang w dzwig osobowy o0 napedzie elektrycznym,
nalezy wzig¢ to pod uwage na etapie projektowania i budowy.

1.2.5.11. Sie¢ dedykowana dla okablowania strukturalnego

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, w tym:
rozbudowa pietra budynku;

W budynku nalezy wykona¢ wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych
dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla kazdego stanowiska
komputerowego nalezy przewidzie¢ zestawy gniazd 2xDATA 230VAC i 2x230VAC
gniazda zasilania ogolnego, w gabinecie dyrektora, sekretariacie, pokoju
biurowym. Lokalizacje stanowisk komputerowych nalezy ustali¢ na etapie
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projektowania. Prowadzenie instalacji w systemowych listwach z kanatem dla
okablowania informatycznego.

Rozprowadzenie okablowania podposadzkowe w rurach ochronnych, osobno dla
czesci informatycznej i osobno dla czesci energetycznej. Orurowanie musi
zapewnia¢ wymienialnosc instalacji.

Lokalizacje zestawdw gniazd nalezy ustali¢ na etapie projektowania.

1.2.5.12. Okablowanie strukturalne

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, w tym:
rozbudowa pietra budynku;

Dla catego obiektu zaktada sie budowe jednolitego, uniwersalnego systemu
okablowania strukturalnego umozliwiajgcego transmisje danych i sygnatu
telefonicznego.

Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu
(lokalizacja na etapie projektowania). Catos¢ budynku powinna posiadac
okablowanie strukturalne z podziatem na okablowanie pionowe i poziome
integrujgce wszystkie systemy teletechniczne wigcznie z siecig telefoniczng
instalowang w budynku oraz dedykowang siecig energetyczng dla okablowania
strukturalnego.

Okablowanie pionowe miedzy GPD a PPD nalezy wykonac¢ przy wykorzystaniu
kabli swiattowodowych wielomodowych oraz za pomocg wigzki kabli skretkowych
dla transmisji

10Gbps. Okablowanie prowadzone niezalezng trasg w szachcie kablowym.
Potgczenia telefoniczne miedzy Gidwng Przetgcznica Telefoniczng a
poszczegdlnymi PD

nalezy wykona¢ za pomocg kabla wieloparowego telekomunikacyjnego kat 3.
Kable $wiattowodowe nalezy zakonczyé na panelach swiattowodowych. Kabel
skretkowy nalezy rozszy¢ na patch panelach modularnych. Kabel wieloparowy dla
potgczen telefonicznych nalezy rozszy¢ na patch panelach telefonicznych kategorii
3.

Szczegdtowg lokalizacje punktow dystrybucyjnych nalezy ustali¢ na etapie
projektowania.

Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych komponentéw jak i catego fgcza,
musi zapewni¢ parametry minimum kategorii 6A z mozliwoscig transmisji danych
z szybkoscig 10Gbps.

llo§¢ punktow elektryczno-logicznych w poszczegolnych pomieszczeniach
powinna by¢ zaprojektowane z zapasem uwzgledniajgc przyszte potrzeby. Opis
i numeracja gniazd w punktach dystrybucyjnych i punktach elektryczno-logicznych
powinna by¢ wykonana w sposob jednoznaczny. Projekt powinien przewidywac
instalowanie gniazd abonenckich wykonanych w standardzie 45x45.

Gniazda w pomieszczeniach nalezy montowa¢ podtynkowo, w dziatowych
Scianach kartonowo-gipsowych lub w systemowych listwach sciennych.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych promieni giecia oraz maksymalnych dtugosci
kabli. System okablowania strukturalnego (wraz z elementami aktywnymi) nalezy
zaprojektowaé na bazie urzadzen i elementéw pochodzgcych od renomowanych
producentéw. Elementy pasywne wchodzgce w sktad toru transmisyjnego (panele
krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzi¢ z kompletnej oferty jednego
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producenta i bedg umozliwia¢ uzyskanie dla systemu certyfikatu oraz 15-letniej
gwarancji producenta.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna zostaC wykonana zgodnie
z najnowszymi standardami okablowania strukturalnego. Wszystkie szafy, w
ktorych znajduje sie okablowanie oraz sprzet muszg zostaC uziemione z
niezaleznej magistrali uziemiajgce;j.

Podczas projektowania i wykonania okablowania informatycznego nalezy
przestrzega¢ zapiséw normy PN-EN 50174-2: 2010.

1.2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, w tym:
rozbudowa pietra budynku

[

Zadanie 2: Remont obiektu po bytej kottowni;

Podtogi:

We wszystkich pomieszczeniach, na ciggach komunikacyjnych, w salach
szkoleniowych - ze wzgleddéw praktycznych - sugeruje sie podtogi PCW.

Na klatkach schodowych gres antyposlizgowy o klasie Scieralnosci V.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach technicznych,
w kuchni i w wiatrotapach proponuje sie szczelny gres na epoksydowych fugach.
W pomieszczeniach biurowych tj. w sekretariacie, gabinecie dyrektora i w pokoju
biurowym - wykfadzina dywanowa.

Wycieraczki:

Przed wejsciami zastosowac wycieraczki do obuwia na catg szerokosc drzwi.
Wycieraczki na ruszcie stalowym gumowe, przewidzie¢ odptyw wod
deszczowych.:

* Wycieraczki zewnetrzne aluminiowe z wypetnieniem gumowym lub mieszanym
na ruszcie stalowym

* Wycieraczki wewnetrzne aluminiowe ze szczotkami lub mieszane

z

Sciany:

Pod malowanie — na scianach murowanych tynk cementowo —wapienny kat. IV /w
pom. drugorzednych kat. lll/, malowane farbami o zwiekszonej odpornosci na
Scieranie.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pom. porzgdkowych oraz kuchni
Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wys. 2,2m. Kolorystyka do uzgodnienia
Z zamawiajgcym.

Okna/Drzwi:

Stolarka okienna PCV lub Alu o wspoétczynniku przenikania ciepta zgodnie z WT
2015 r., wartos¢ od 1 stycznia 2017r.

Konieczna jest mozliwos¢ uchylenia lub rozwarcia okna do wietrzenia oraz
umozliwia¢ otwieranie okna w celu umycia. Musi by¢ zabezpieczone przed takim
otwarciem przez osoby nieupowaznione.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa z profili cieptych szklone szktem
bezpiecznym. Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekane;j.

Sufity:

Typowe sufity podwieszone, kasetonowe.
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Balustrady:
Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne ze stali nierdzewnej — balustrady wewnetrzne

wyposazone w pochwyty drewniane.

1.2.6.1. Wymagania dotyczace wyposazenia pomieszczen

Zadanie 3: Wyposazenie obiektow w czesciach przeznaczonych do petnienia
funkcji spotecznych, prowadzenie warsztatow CIS;

WyposazZenie obiektu przy ul. 1000-lecia 1

Nr

NAZWA ELEMENTU
WYPOSAZENIA

POMIESZCZENIE

LOKALIZACJA

ILOSC

1.3

- siedzisko/sofa podwdjna
tapicerowana - wym. rzutu
170x80cm

hall strefa
oczekiwan

1-pietro

1 szt.

14

- szafka metalowa skrytkowa,
wymiary 210x90x49 cm
(HxSxG). szafa 6-drzwiowa, 6-
komorowa

szatnia

1-pietro

8 szt.

- zestaw szafek kuchennych
podblatowych (m.in. szafka pod
zlewozmywak, umywalke,
lodoéwke), blat z ptyty
postforming - fgczna dtugosc¢
blatu o szer. min. 60cm - 4,2m
(uktad typu "L"), sprzet - ptyta
kuchenki elektrycznej, lodowka
podblatowa, kuchenka
mikrofalowa

- stét o wymiarach 80x160cm
(SxG)

- blat przys$cienny o szer. 50cm,
tagczna dtugosc¢ blatu ok. 7m,

- krzesto (stelaz metalowy,
oparcie i siedzisko ze sklejki)

kuchnia +
stotowka

1-pietro

1 kpl

3 szt.
1 kpl

18 szt.

- biurko narozne, sz. blatu. 80cm
- fotel obrotowy (stelaz metal.,
siedzisko i oparcie tapic., reg.
wys. i kata nachylenia oparcia)

- krzesto (stelaz metalowy,
oparcie i siedzisko ze sklejki)

- szafa ubraniowa

- regat biurowy

- zestaw komputerowy z
oprogramowaniem

gabinet do
rozméw
indywidualnych
- psycholog,
doradca
zawodowy

1-pietro

1 szt.

1 szt.

2 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.

1.9

- regat biurowy

magazyn-archiwum

1-pietro

2 szt.

- biurko narozne, szer.blatu
80cm

- zestaw komputerowy z
oprogramowaniem

- fotel obrotowy (stelaz
metalowy, siedzisko i oparcie
tapicerowane, regulacja
wysokosci i kgta nachylenia
oparcia)

gabinet
kierownika

1-pietro

1 szt.

1 szt.
1 szt.

2 szt.
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- krzesto (stelaz metalowy,

oparcie i siedzisko ze sklejki) 1 szt.
- szafa ubraniowa 2 szt.
- regat biurowy
- biurko prostokatne, szer. 3 szt.
blatu min. 80cm
- fotel obrotowy (stelaz 3 szt.
metalowy, siedzisko i oparcie
tapicerowane, regulacja
wysokosci i kata nachylenia
oparcia),
- dostawki biurkowe 3 szt.
- zestaw komputerowy z
oprogramowaniem 3 szt.
- drukarka wielofunkcyjna 1 szt.
- szafa ubraniowa pomieszczenie 1 szt.
1.14 - regat biurowy biurowe 1-pietro 1 szt.
- stot 80x140cm
- krzesto (stelaz metalowy, 13 szt.
oparcie i siedzisko ze sklejki) 12 szt.
- fotel obrotowy (stelaz
metalowy, siedzisko i oparcie 1 szt
tapicerowane, regulacja
wysokosci i kata nachylenia
1.16 oparcia) sala warsztatowa 1-pietro
- stot 80x140cm 2 szt.
- stét 80x200cm 2 szt.
- fotel obrotowy (stelaz metalowy, 13 szt.
siedzisko i oparcie tapicerowane,
regulacja wysokosci i kata
nachylenia oparcia)
- sprzet audiowizualny (rzutnik
1.19 | multimedialny, ekran projekcyjny) sala seminaryjna | 1-pietro 1 szt.
- regat biurowy 2 szt.
- biurko komputerowe 80x100cm 13 szt.
- fotel obrotowy (stelaz metalowy, 13 szt.
siedzisko i oparcie tapicerowane,
regulacja wysokosci i kata
nachylenia oparcia)
- zestaw komputerowy z 13 szt.
oprogramowaniem
- sprzet audiowizualny (rzutnik 1 szt.
1.20 | multimedialny, ekran projekcyjny) sala komputerowa | 1-pietro
Wyposazenie obiektu po bytej kottowni
NAZWA ELEMENTU
Nr WYPOSAZENIA POMIESZCZENIE | LOKALIZACJA |ILOSC
- krzesto (stelaz metalowy, oparcie
i siedzisko ze sklejki) 30 szt.
- stot 80x200cm, stelaz sktadany,
przystosowane do sztaplowania 10 szt.
- sprzet audiowizualny (rzutnik 1 szt.
-1.1 | multimedialny, ekran projekcyjny) | Sala wielofunkcyjna | Poziom -1
- zestaw szafek kuchennych
podblatowych (m.in. pod
zlewozmywak, umywalke, lodéwke),
-1.2 | blat z ptyty postforming - tgczna dt. o | Aneks kuchenny Poziom -1 1 kpl.
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szer. 60cm - 4,2m (uktad typu "L"),
sprzet - ptyta kuchenki elektr., lodéwka
podblatowa, kuchenka mikrofalowa

- siedzisko/sofa podwdjna
tapicerowana - wym. rzutu 3 szt.
170x80cm
- zabudowa meblowa - regat 1 szt
0.1 | szatniowy o dt. 2,5m Hol wejsciowy Poziom 0
- stot warsztatowy 80x180cm 2 szt.
- regat warsztatowy metalowy 1 szt
0.6 | 100x40x180cm (S+W+H) Warsztat sgsiedzki | Poziom 0

1.2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie 4: Zagospodarowanie bezposredniego otoczenia obiektow, w tym
chodniki bezpoSrednio do nich przylegajgce wraz z dostosowaniem do potrzeb
0SOb niepetnosprawnych, zielen, oSwietlenie terenu, monitoring wizyjny i mata
architektura typu tawki, kosze na Smieci.

e WWykonanie ciggdw komunikacji pieszej (dot. Zadania nr 1 i Zadania nr 2).

e Obsadzenie terenu zielenig trawiastg. (dot. Zadania nr 1 i Zadania nr 2).

e Montaz elementéw matej architektury (dot. Zadania nr 1) {j.

- tawkostoty do gier - 5 szt.

- fawkostoty do gier dla dzieci - 2 szt.

- tawki parkowe - 5 szt.

- kosze na Smieci - 5 szt.

Zgodnie z zapisami punktu 1.1.2 ,Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamoéwienia”

Przytgcza

Niezbedne sg przylacza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne,
cieplne, telefoniczne.

Zielen

Nalezy urzadzi¢ tereny zielone zgodnie z zapisami w punkcie 1.1.1.
"Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot"

Oswietlenie terenu i monitoring wizyjny

Oswietlenie terenéw oraz zasieg obserwacji wizyjnej w rejonie budynkéw
zapewnione w ramach odrebnego Zadania pn. "Kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb
wszystkich uzytkownikow - drogi, ciggi piesze i infrastruktura towarzyszgca"

- Modernizacja i rozbudowa o$wietlenia publicznego

- Budowa monitoringu wizyjnego

Mata architektura

Na dzialce zaaranzowaC elementy matej architektury zgodnie z zapisami w
punkcie 1.1.1. "Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét"
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJCYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow.

2.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada lub bedzie posiadat (na podstawie wstepnych
uzgodnien z wiascicielami gruntéw) prawo do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane:

e nr 216/8, 216/9 — obreb 05

e nr-38/26, 38/34 — obreb 04

2.3. PRZEPISY PRAWNE | | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1997 z pbézniejszymi zmianami.

- Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/2002, poz. 690, z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003 poz.
1133)

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004,
poz. 881 i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80/2003, poz. 717, z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu Sciekow (Dz.U. Nr 72/2001, poz.747, z pOzniejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62/2001,
poz. 627, z pézniejszymi zmianami)
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- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. Nr 115/2001, poz. 1229, z
pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. Nr121/2003 poz. 1139 )

- Rozporzagdzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie MI z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.- PN-B-01706:1992 Instalacje
wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

- PN-B-02440:1976 Zabezpieczenia urzgdzen cieptej wody uzytkowe;.
Wymagania.

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

- PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych

systemow cieptowniczych. Wymagania.

- PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-B-02416 Zabezpieczenie instalacji ogrzewaé¢ wodnych systemu zamknietego
przytgczonych do sieci cieplnych

2.4 ZALACZNIKI

Zadanie 1: Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1, w tym:
rozbudowa pietra budynku;

e Zalacznik 1A - Rzut parteru (poziom 0)

e Zalacznik 1B - Rzut pietra (poziom 1)

Zadanie 2: Remont obiektu po bytej kottowni;
e Zalacznik 2 - Rzuty (poziom -1 + poziom 0)

Zadanie 4: Zagospodarowanie bezposredniego otoczenia obiektow, w tym

chodniki bezpoSrednio do nich przylegajgce wraz z dostosowaniem do potrzeb

0SOb niepetnosprawnych, zielen, oSwietlenie terenu, monitoring wizyjny i mata

architektura typu tawki, kosze na Smieci.

e Zalacznik 3 - Przykltadowe zagospodarowanie bezposredniego otoczenia
obiektow (dot. Zadania 1 i Zadania 2)
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