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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa inwestycji: ,Rozbudowa przedszkola samorzadowego nr 7 w KoScierzynie”

Adres obiektu: KoScierzyna, gm. KoScierzyna, pow. koscierski
dz.nr 167/5 obr. 05

Kod zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Inwestor: Gmina Miejska Koscierzyna
ul. 3 Maja 9a,
83-400 Koscierzyna

Opracowatl: inz. Jedrzej Myszka

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i
robdt budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych.
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SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALO - UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

A. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

B. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

C. PRZEPISY PRAWNE [ NORMY ZWIAZANE 7 PROJEKTOWANIEM 1 WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALO - UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej,
uzyskanie pozwolenia na rozbudowe przedszkola wykonanie robét budowlanych i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa zgodnie z Dokumentami Umowy i
obowigzujacymi przepisami prawa polskiego. Dokumentacja projektowa powinna by¢
opracowana zgodnie z najnowsza praktyka inzynierska, roboty powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami. Nalezy przyja¢ rozwigzania
zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach

eksploatacji. Nastepnie Wykonawca przystapi do wykonania przedmiotu zgodnie z projektem.

Zakres prac zgodnie z zamdwieniem obejmuje:
1. Wykonanie mapy do celéw projektowych,

2. Wykonanie projektu koncepcyjnego

3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

4. Wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego,

5. Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien projektu (sanitarnohigieniczne, p. poz, bhp,
itp.),

6. Przygotowanie wnioskéw wymagajacych pozwolenia na budowe,

7. Przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego procedur formalnych zwigzanych z
uzyskiwaniem decyzji lub pozwolen wymaganych do realizacji zamoéwienia, na
podstawie odpowiednich pelnomocnictw.

8. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

9. Wykonanie projektu wykonawczego wielobranzowego,

10. Wykonanie przedmiaru robét,

11. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

12. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

13. Wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje projektows,

14. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego obiektu.

Strona3z 16



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1.1 CHARAKTEREYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU I ZAKRES

OPRACOWANIA DOKUMENTAC]I

Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 2.09.2004 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Roboty objete zamoéwieniem w zakresie projektowania i wykonawstwa:

Rozbudowa przedszkola samorzadowego,

Zagospodarowanie terenu:

1- rozbidrka piaskownicy

2 - rozbidrka $mietnika

3 - demontaz lamp

4 - wycinka drzew i krzewéw kolidujacych z drogg p. poz.

5 - rozbidrka istniejacej drogi z ptyt wraz z kraweznikami

6 - rozebranie istniejacej bramy

7 - rozebranie schodéw i chodnika przy budynku

8 - wykonanie nowych schodéw i chodnika z kostki betonowej ograniczone obrzezami
9 - wykonanie nowej bramy wjazdowej

10- droga ppoz. z placem manewrowym z kostki betonowej ograniczone
kraweznikiem betonowym i zjazdu na ul. Szkolng, na placu manewrowym wykonaé
wpusty kanalizacji deszczowe;,

11-zabezpieczenie skarpy przy drodze poprzez wykonanie muru oporowego lub
umocnienie skarpy

12 — uzupetnienie czarnoziemem po robotach.

Dostosowanie budynku do wymogéw ppoz. - m.in. elementy oddzielenia ppoz. w
odpowiedniej klasie odpornosci pozarowe;j,

Wykonanie instalacji wraz z potagczeniem ich z istniejacymi instalacjami:

wodociggowej z istniejgcego wezta cieptowniczego znajdujacego sie w istniejacej czesci
przedszkola, prowadzonej na zewnatrz i wewnatrz budynku,

kanalizacyjne;j,

centralnego ogrzewania z istniejgcego wezta cieptowniczego znajdujgcego sie w

istniejacej czesci przedszkola, prowadzonej na zewnatrz i wewnatrz budynku,
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- elektrycznej z oprawami LED,
- wsalach instalacje do montazu rzutnika,
- hydrant wewnetrzny hp25.
*  Zapewnienie w okresie realizacji inwestycji bezpiecznego funkcjonowania istniejacej
czesci przedszkola, poprzez odpowiednie zabezpieczenie, wygrodzenie terenu budowy
*  Uzyskanie odbioréw i pozwolenia na uzytkowanie,
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjna inwentaryzacje

powykonawcza wraz z kopia aktualnej mapy zasadniczej terenu.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajagce niezbedne do prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w

szczeg6lnosci projektu.

Podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym parametry i wymiary sg orientacyjne.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedioZzeniem tej dokumentacji Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia.

W szczeg6lno$ci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania i
przekazania Zamawiajgcemu obiektu do eksploatacji po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie wybudowanego obiektu.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie dziatki nr 167/5 obr. 05 KoScierzyna, przy
ulicy Szkolnej 2. Dla terenu przedsiewziecia obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, dostepny na stronie Zamawiajgcego pod adresem:

http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal ?id=15&action=getResource&res id=404583

W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne oraz Szkota Podstawowa

nr 4.

1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
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W projektowanej rozbudowie budynku przewiduje sie 2 sale zaje¢, 2 tazienki, korytarz oraz WC
personelu. Wokét budynku przewiduje sie min: rozbidrke starego chodnika i wykonanie

nowego, droge p. poz. z placem manewrowym, zabezpieczenie skarpy.

1.4 SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH

* Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych czesci pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji

Rozbudowa przedszkola samorzadowego nr 7 w KoS$cierzynie. Projektowana powierzchnia

zabudowy rozbudowywanej czeSci wynosi: 216 m2  Wszystkie pomieszczenia beda

przeznaczone dla przedszkola.

Zestawienie projektowanych pomieszczen

LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
1 Korytarz z szatnig 38,20 m?

2 Sala zaje¢ 62,99 m2

3 tazienka 9,00 m?

4 WC personelu 3,41 m2

5 Sala zajec 63,21 m2

6 tazienka 9,00 m?

¥= 185,82 m?

*  Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Powierzchnia zabudowy rozbudowywanej czesci przedszkola: 216 m?,
[lo$¢ kondygnacji: 1 nadziemna,
Udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto: ~0,21
Bryta budynku architektonicznie dostosowana do budynku istniejgcego.
Wysoko$¢ pomieszczen: min. 3,10m, wysoko$¢ budynku max. 4,5m.
Powierzchnia drogi p. poz.: 186 m?,
Powierzchnia placu manewrowego: 400 m?,
Powierzchnia chodnikéw: 167 mz,

Powierzchnia zjazdu: 18 m2.
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* OKkreSlenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur

W  szczegblnych, uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie przekroczenie

powyzszych wskaZnikow po pisemnym, rzetelnym uzasadnieniu i uzyskaniu akceptacji

Zamawiajgcego. Dopuszcza sie tolerancje powierzchni uzytkowych +10% w granicach acznej

powierzchni obiektu. Dopuszcza sie inne rozwigzania w granicach tacznej powierzchni obiektu.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié z inwestorem.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podczas gdy roboty beda wykonywane przy czynnym obiekcie przedszkola, w czasie prac
budowlanych nie wykonywac prac powodujgcych niedopuszczalny poziom hatasu. Roboty te
nalezy wykonywa¢ poza godzinami zaje¢ przedszkolnych oraz w dniach przerwy od zajec.
Projektowane przejscie do istniejacego budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b
postronnych w taki sposéb by w funkcjonujacym obiekcie nie byto nadmiernego hatasu oraz
zadnego pylenia.

W okresie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ dziatanie istniejacych instalacji i urzadzen, np.
wykonanie tymczasowego podiaczenia ciepta do ogrzewania budynku, zapewnienie dziatania
instalacji elektrycznych, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania odbioréw i pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Gwarancja Wykonawcy

Zamawiajacy zaktada, iZ Wykonawca udzieli nastepujacych okreséw gwarancyjnych na gtéwne
grupy elementéw wchodzacych w sktad realizacji zadania:

Roboty ogélnobudowlane - min 3 lata, max 5 lat.

Prace projektowe

Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujacymi w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z pézn. zmianami, (Dz. U. nr 89, poz. 414 - tekst
jednolity Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 - wraz z pdZniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137 z péZniejszymi zmianami). Projekt musi by¢ zgodny
ze wszystkimi pozwoleniami oraz decyzjami administracyjnymi.

Projekt wykonawczy ktory stanowi¢ bedzie uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa

projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
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zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych uzgodnieniach
oraz podzielona na obiekty oraz branze.

Przedmiar Robét.

Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

STWIORB oraz kosztorys inwestorski.

W trakcie prac nad dokumentacja projektowa Wykonawca powinien:

- uzyskac akceptacje wszystkich elementéw dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,

- zweryfikowa¢ dokumenty otrzymane przez Zamawiajgcego,

-uzyska¢ wszelkie uzgodnienia niezbedne do przygotowania i zatwierdzenia projektu

budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe.

2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Za prace dotyczace przygotowania terenu odpowiedzialna jest firma wykonawcza realizujgca
inwestycje. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy. Zasilanie placu budowy w wode i
energie elektryczng wykona¢ we wilasnym zakresie Wykonawcy. Zapewnienie w okresie
realizacji inwestycji bezpiecznego funkcjonowania istniejgcej czesci przedszkola, poprzez
odpowiednie zabezpieczenie, wygrodzenie terenu budowy bez ograniczen funkcjonowania

przedszkola.

2.2 BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY

* Forma architektoniczna
Rozwigzanie brytowe i funkcjonalne musi by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym na etapie
projektowania i przez niego zaakceptowane, przed uzyskaniem decyzji pozwoleniu na budowe.
Zamawiajacy przewiduje rozbudowe budynku przylegle do budynku istniejacego. Projektuje sie
za$lepienie otworu okiennego i wykonanie otworu drzwiowego 13czacego nowg czes¢ budynku z
istniejacy i zamontowanie o$cieznicy drzwiowej oraz demontaz attyki na tej Scianie. Rozbudowe
przewiduje sie w ksztatcie odwrdconej litery C, dtugos¢ dtuzszego boku 2747 cm i krotszego 932
cm. Przewiduje sie 50 szt. szafek na korytarzu - lokalizacja szafek do uzgodnienia z

Zamawiajacym.
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.

SZATNIA KAMELEON

str. 1534

karta kat. Nr 1 Przyktadowe szafki na korytarzu np. firmy ,,moje bambino”

* Konstrukcja
Konstrukcja musi spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane przez obowigzujace normy i przepisy
budowlane. Konstrukcja ma zapewni¢ dtugi okres eksploatacji.
Budynek w konstrukcji murowanej np. z gazobetonu oraz ocieplenie styropianem. Konstrukcja
dachu do uzgodnienia z Zamawiajacym, zelbetowa lub wigzary drewniane. W przypadku
stropodachu zZelbetowego - 2x papa termozgrzewalna, w przypadku dachu z wigzaréw
dachowych, pokrycie wigzaréw ptyta OSB i styropapa (w nawigzaniu do budynku istniejacego).
Wykonanie attyki na rozbudowywanej cze$ci budynku. Lawy fundamentowe Zelbetowe.
Przegrody budowlane musza spetnia¢ wymagania izolacyjnoSci cieplnej przegrod:
- §ciany zewnetrzne: U = 0,20 W/(m2:K)
-dach: U=0,15 W/(m2:K)
- posadzka: U =0,30 W/(mz-K)
- okna: U=0,90 W/(m%K)
-drzwi: U = 1,30 W/(m2-K)
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Zdj. Nr 1 Widok istniejacej cze$ci budynku wraz ze schodami i utwardzeniem terenu

przeznaczonym do rozbidrki.

Zdj. Nr 2 Widok istniejacej czesci

budynku od strony potudniowe;.

Rozbudowywana cze$¢ przedszkola stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowa. Nalezy
dostosowac¢ budynek do wymogéw ppoz. — m.in. elementy oddzielenia ppoz. w odpowiedniej
klasie odpornosci pozarowej - stolarka miedzy starym i nowym budynkiem (6 szt.) w odp. klasie
El oddzielenia ppoz., $ciany zachodniej strony rozbudowywanej czeSci przedszkola zgodne z

wymaganiem ppoz. i ocieplenie z welny na catej $cianie.
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Istniejaca cze$¢ budynku wykonana jest w konstrukeji szkieletowej. Sciany wewnetrzne na
styku budynku istniejgcego i nowego, nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci z przepisami ppoz.:

nalezy zdemontowac istniejace plyty pilSniowe, OSB i wymieni¢ na plyty gips-karton.

* Instalacje
Nowoprojektowane instalacje nalezy potaczy¢ z istniejgcymi w cze$ci istniejacej przedszkola
wraz z wykonaniem zbednych zmian w istniejgcych instalacjach. Instalacje centralnego
ogrzewania prowadzi¢ z istniejacego wezta cieplnego na zewnatrz budynku. Nalezy zapewni¢ w
okresie realizacji inwestycji dziatanie wszystkich istniejacych instalacji i urzadzen. Wszystkie
instalacje nalezy wykonac zgodnie z normami i uregulowaniami prawnymi.

W salach instalacje do montazu rzutnika. Wykona¢ hydrant wewnetrzny hp25.

* Wykonczenie
Posadzka:
W pomieszczeniu korytarza z szatnig oraz 2 salach zaje¢ - wyktadzina typu tarkiett,
W pomieszczeniu WC i 2 fazienkach - terakota /gres antyposlizgowy
Sciany:
Otynkowane malowane w kolorze bialym - sufit i $ciany od 1,8 m wzwyz. Do 1,8m tynk
malowany farba $cieralng /zmywalna w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Sciany pomieszczen mokrych (WG, tazienka) do wysokosci oéciezy drzwiowych, tj. do ok. 2,0m -
gres, powyzej - gtadZ gipsowa pomalowana farbg emulsyjna.

Scianki dziatowe o toaletach np. w systemie z ptyt HPL do wysokosci 1,2m.

Drzwi:

Drzwi wewnetrzne ramowe o podwyzszonej odpornoSci na
uszkodzenia mechaniczne.

Drzwi do sal z przeszkleniem PVC.

Otwory drzwiowe dostosowane dla os6b niepelnosprawnych.

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe, szeroko$¢ skrzydta gtéwnego nie

moze by¢ mniejsza niz 0,9 m., a szer. obu skrzydet min. 1,2m. §

Lazienki:
Sptuczki podtynkowe.
Nad umywalkami lustro wklejone w powierzchnie ptytek.

Uchwyty na papier i reczniki np. producent KATRIN.
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Kinkiety nad lustrem i umywalkami.

W kazdej tazience stolik na kubki do wody do mycia zebéw dla dzieci, na 26 kubeczkow.

W kazdej tazience szafka zamykana na klucz przeznaczona na $rodki czystosci.

Wysoko$¢ i rozmiary przyboréw i urzadzen sanitarnych dostosowane do dzieci przedszkolnych.
Jeden blat pod umywalkami.

Zdj. Nr 3 Przyktadowe wykonczenie tazienki przedszkola

laminowane] HPL o gr. 10 mm, wieniec stolika
’ ze sklejki brzozowej, lakierowanej o gr. 18 mm,

e phyto HPL — —
rr'“ f /_\ - epr Stoliki na kubeczki
a stela? 7 rury o 4. 32 mm, malowane] proszko-

Mobilny stalik do przechowywania kubeczkéw
\ / i recznikaw, Blat i potka wykonane z plyty
ﬁ i p|£!5+|l=0\ﬂl¢ ME-ZIJH | : | wa, Kolka 53 wyposazone w hamulce,

1 I I +wym. 53 x 53 x 65 cm

] I 100371 Maty, na 16 kubeczkow 499,90

| ] 1)

| A i | «wym. B6 x 53 x 65 cm

| \i ¥ iy I 100372 Duly, na 26 kubecrkéw 659,90

% 1 R R

|b ]
‘?J‘ STOLE WODOODRORNE J @ m
identyfikacyne

103 A3 na stronie (547

Karta nr 2 Przyktadowy stolik na kubeczki np. firmy ,moje bambino”

Projektant moze zmieni¢ wskazane materialy, jesli bedzie to korzystne dla obiektu.
Kazdorazowo musi uzyska¢ zgode inwestora. Kolorystyka ptytek ceramicznych, farby emulsyjne;j

Scian, stolarki okiennej i drzwiowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren wokét budynku nalezy po zakonczonej inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Szczegbétowo zagospodarowanie terenu opisano w pkt. 1.1 oraz przedstawiono na rysunkach.

78

Zdj. Nr 4 Piaskownica przeznaczona do rozbiorki
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Zdj. Nr 5 Smietnik przeznaczony do rozbiérki

Zdj. Nr 6 Widok drogi z plyt, istniejacej bramy, drzew i

krzewo6w kolidujacych z drogg p. poz. oraz lamp przeznaczonych do rozbidrki.

2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI

Miejsce inwestycji
Inwestycja bedzie realizowana na dz. nr 167/5 obr. 05 w Ko$cierzynie, gm. KoScierzyna , pow.

koscierski.

Realizacja robét

Roboty przygotowawcze, budowlane, montazowe realizowane beda zgodnie z dokumentacjg
projektowa opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz
odpowiednie organy administracyjne.

Prace, polegajace na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg by¢
zgodne z wytycznymi Zamawiajacego .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
podpisanej z Zamawiajgcym oraz za stosowane metody realizacji robot.

Prawidtowe wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét okreslonymi w
dokumentacji projektowej lezy po stronie Wykonawcy. Ewentualne btedy bedg usuniete przez
Wykonawce na jego koszt, tak aby stan faktyczny realizowanych robdt pokrywat sie z
projektowanym.

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlanych jest prawomocne pozwolenie na budowe dotyczace

omawianej inwestycji oraz umowa podpisana pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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Przebieg catosci robdt musi przebiega¢ w sposdb zgodny z prawem oraz by¢ na biezgco

dokumentowana zgodnie z przepisami (dziennik budowy).

Odbiér robdt

Zamawiajacy wymaga aby wszystkie roboty budowlane byly wykonane prawidtowo, z
wykorzystaniem stosowanych obecnie technologii budowlanych. Powinny one by¢é prowadzone
z zachowaniem wszystkich warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i wygrodzony.

Biezaca kontrola Zamawiajgcego nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uprzgtniecia placu
budowy oraz usunieciu ewentualnych robo6t tymczasowych, ktére byty wymagane do realizacji

inwestycji.
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11 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

D. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

- Kopia mapy zasadniczej

E. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele

budowlane zakresie dziatki nr 167/5 obr. 05 w miejscowos$ci KoScierzyna oraz Ze posiada

dokumenty to potwierdzajace.

F. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243,
poz.1623 z p6ézn. zm);

2) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r., nr 25, poz. 150 z p6zn. zm);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U.z 2004r.nr202, poz.2072 z pézn. zm)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr47, poz.
401);

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.z 2001r. Nr 118, poz.1263);

6) Ustawa z dn. 16 kwietnia 20004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 10.114.760 z p6z.
zm.)

7) Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009.178.1380. z

po6Z.zm.)
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Realizacja omawianej inwestycji wigza¢ sie moze takze z innymi przepisami prawa i
normami nie wskazanymi powyzej. Brak faktu wskazania takiej normy lub przepisu

prawa nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przestrzegania tych przepisé6w i norm.

Opracowal:

inz. Jedrzej Myszka
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