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Uprawnienia projektanta

1ZBA ARCHITERTOW
7 CPOSTOCHER P GESRIEY]

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITHKTOW

Ldz 456 /KRIAR006 Warszavra , dnia 16 marca 2006 T

Sygnatura akt KRIAM/27 2005

DECYZJAW /412006

Na podsiawie arl 12 ust 1 pkt tiust 2, art. 13 ust1 pkt 1 [ art.14 ust. 1 pki 1 wzw. 2 et 12a ust 3 ustawy 2
dnfa 7 lipea 1994 . - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz
2 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 8881 Nr 95, poz. 953 orsz z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163,
poz. 13621 1364)), arl. 11133 pki 9 uslawy 2 dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekitw,
inkyniesdw budowmictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. N 5, poz. 42 oraz z 2002 «. Nr 23, poz. 221, Nr 153,
poz. 12711 Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 1 Nr 130, poz. 1864, z 2004r. Nr 141, poz. 1482
ofaz z 2005c. Nr 150, poz. 1247), orez ait104 1 107 § 1| 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks
postgpowania adminisiracyjnego (lekst jedoolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 88, poz. 1074; dalsze zmlany: Dz U. 2 2001
f. Wr 48, poz. 508, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 j Nr 169, poz. 1387 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
z 2004r. Nr 162, poz, 1692 oraz z 2005, Nr 78, poz, 682)

stwierdza sig, za
Pan dipl. ~ ing. arch. Jarostaw Jan KRAUSE

posiada adpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows,
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Deayzja niniejsza jako uwzglednlajaca w eatoscl Zadanle strony nie wymaga uzaszadnisnia.
Od deoyz)l niniejszej przystuguie whloskodawsy odwotanie do Ministra Transpertui Budowrictwa Odwolanie wnosi slg za
pobrednictwem organu, kiGry wydst decyajg [, Krgjowsj Redy by Architeitéw, w terminie 14 dni od dnla dorcazenia
ninisjsze] decyzg.
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IZBA ARCHITEKTOW
BZLCZYPOSPOLITE] POLSKILT

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Jaroslaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/ 8/ 2006,

jest wpisany na liste czlonkow Pomorskiej Okregowsj Izby Architekitow RP
pod numerem: PO-0864.

Czlonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Archibekbow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-62E1-ADDS8-DB9F-26DE

Diane rawarte w niniejazym radwiadcreniu modneg sprawdzid podajae nr weryfikacyny
redwiaderenis w publicemymm serwishe Inbernetowym Irby Architekidw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PI!.I'.ITGDTDWAHM ZAWODOWEGO
do pelnienla samodzielnych funke|l technicanych w. bodowniciwis

Na podstawle § ___ 2 ust, 1 pkt 1 . jgezustipe 1w
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1/ sporzndzonia projektdw w zokresie rozwigzbi i

a/ architektonicznych wezelkich obiektéw budowlanych, i

b/ kenstrukeyjne = budewlonyech ebiclbéw budewlanyeh w budewnictwie osdb
fizyeznyeh, 2z wylnezeniem honsbrukefi fundamentéw glebokich 1 trudnisjszych
konetruleji statycznie viewyznacxzaluych,

2/ w budounictwie osbb Ligyexnyeh = do lklorowanls, nodzorewanis i kontrolswania
budowy, kierawania i kKentrolewanis wybvarzenla kenstrukcyjoych clomentiw
bidowlanyeh oraz sceninnie i badania stanu technicznego oblelktdw budowlanyeh =
z wylpezoniom konstrakejil fundamentéw gighokich 1 trudniejszych konstrukejl
statycznle niowyznaczalnyuh.

Od decyejl vninlejezej sludy uunm pi‘ o wnlezlenin odwelania do Mintstira
Dudownic twn, Goespodarkl P'unp‘nr'u'ﬂ‘nej 1 Rgmuoulnej w Warszawie, ul., Wspélna nr 2,
za pofrednictwem tut. Wydmlgdn w "tﬂ“&*miniﬁ‘ 4 dni od daty jeoi doreczenin.

= ‘ T [T
3 xi'z I. i TAlbes s iv frcndta
H ) _,/‘i""f i= ""-"1’“ I'

Vo i mer ind, eent, Koarsd H.unum}r
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IZBA ARCHITEKTOW
BZLCZYPOSPOLITE] POLSKILT

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Krzysztof Olgierd Szarejko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3161 /Gd /87,

jest wpisany na liste czlonkow Pomorskiej Okregowsj Izby Architekitow RP
pod numerem: PO-0409,

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-04-2016 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Archibekbow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0499-FBB9-D68Y-1DFF-695A

Diane rawarte w niniejazym radwiadcreniu modneg sprawdzid podajae nr weryfikacyny
redwiaderenis w publicemymm serwishe Inbernetowym Irby Architekidw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2014
poz. 1200 z dnia 09.03.2015 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sporzadzitem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Jarostaw Krause

upr. nr W/8/2006 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Krzysztof Szarejko

upr. nr 3161/Gd/87 do sporzadzania projektow:
architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych
i konstrukcyjno-budowlanych w budownictwie oséb fizycznych
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania
= Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.11.2016 .,

= Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celdw
projektowych
w skali 1:500,

= Obowigzujgce przepisy i normy,
= Wizja i pomiary wtasne w terenie.

2. Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest budowa przystani kajakowej wraz z niezbedng infrastruktura
oraz parkingiem i drogg dojazdowg, potozonej na dziatce nr 95/ 7 obreb 10 miasta
Koscierzyna

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Obszar objety decyzja o warunkach zabudowy zajmuje powierzchnie 66 525 m?®. Jest to
teren potozony w potudniowej czesci miasta. Na pdtnocy analizowanego terenu wystepuje
zabudowa mieszkaniowa wolnostojgca. W bezposrednim sgsiedztwie nie ma zabudowy. W
bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie jezioro Wierzysko.

Teren to gtdéwnie taki trwate VI klasy, grunty orne V i VI klasy, pastwiska trwate VI klasy i
grunty pod rowami W-tVI.

Tabela nr 1. Zestawienie powierzchni uzytkéw znajdujacych sie na dziatce 95/7

L. Jednostka

Rodzaj uzytku .

[m?]
Grunty orne V klasy bonitacyjnej 5902 m?
Grunty orne VI klasy bonitacyjnej 43 180 m?
taki trwate VI klasy bonitacyjnej 9014 m?
Pastwiska trwate VI klasy bonitacyjnej 8 053 m*

Grunty pod rowami 376 m?

Razem 66 525 m°

4. Projektowane zagospodarowanie dziatek
Projektowane zagospodarowanie znajduje sie we wschodniej czesci dziatki 95/7, w ktérej
projektuje sie przystan kajakowg z pomostem na rowie melioracyjnym. Na dziatce
zaprojektowano wewnetrzng droge dojazdowa, ktdra za posrednictwem zjazdu z drogi
dojazdowej DD10 poprowadzonego po dz. 95/8 wtacza sie do ul. Plebanki. Wzdtuz

10
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wewnetrznej drogi dojazdowej zaprojektowano 10 miejsc parkingowych, wewnetrzna droga
dojazdowa konczy sie zatoka do zawracania, przy ktorej zaprojektowano kolejnych 5 miejsc
parkingowych. Przy zatoce do zawracania znajduje sie miejsce na toalete typu TOI TOIl. Od
parkingu zaprojektowano S$ciezke faczacg parking z pomostem, wzdtuz sciezki
zaprojektowano 2 wiaty, elementy matej architektury w postaci tawo-stotow, tablicy
informacyjnej oraz oswietlenia w postaci lamp solarnych.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

=swjazd na dziatke —obstuga do inwestycji na dz. 95/7 za posrednictwem zjazdu z drogi
dojazdowej DD10 poprowadzonego po dz.95/8 wtaczajgcej sie do ul. Plebanki

= obstuga obiektow w energie elektryczng —nie dotyczy, oswietlenie solarne

= zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

= zrzut sciekdow —nie dotyczy, toaleta typu TOI TOI

= ogrzewanie— nie dotyczy

= wody opadowe — powierzchniowo, zagospodarowane na przedmiotowych dziatkach,

= odpady bytowe — zbierane do umiejscowionych na dziatce koszy

Tabela nr 2. Zestawienie powierzchni planowanego przedsiewziecia

Rodzaj powierzchni Jednostka
Row melioracyjny ~389 m?
Parking ~200 m?
Drogi wewnetrzne ~590 m?
Sciezki ~ 180 m’
Pomost ~ 15 m?
Schody terenowe ~ 15 m?
Wiata mata ~10 m?
tawo-stoét 3 szt.
Tablica informacyjna 1 szt.
Kosz na $mieci 5 szt.
Ostona sanitariatu (toalet typu TOI TOI) 1 szt.
Oswietlenie solarne 4 szt.
Umocnienie brzegu ~ 250 mb

11
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Tab. 1 Zakres oddziatywania obiektu

Wiaty

przestanianie zgodnie z §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich sytuowanie

Brak
oddziatywania

zacienianie zgodnie z §60 oraz §40 (dla placéw w
zabudowie wielorodzinnej) rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Brak
oddziatywania

Zabudowa
i zagospodarowanie
dziatki

miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18,
19 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie

Brak
oddziatywania

miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1
rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Brak
oddziatywania

bezpieczenstwo pozarowe Rozdziat 7 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Brak
oddziatywania

Zakres oddziatywania wszystkich obiektow zlokalizowanych w obrebie dziatek nr ewid.

95/7 zamyka sie w obrebie dziatek nr ewid. 95/7.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Tab.1 Bilans terenu

L.p. | Teren Powierzchnia [m’] Udziat %
Powierzchnia terenu pod zabudowe (w
1. . o 66.525,00 100
granicach linii zabudowy) — dz. 95/7
2. | Powierzchnia zabudowy wiat 18,00 0.027
3. | Powierzchnia  biologicznie  czynna -
. 66.507,00 99.973
trawiasta
4. | Powierzchnia sciezki 177.82 0.26
5. | Powierzchnia parkingdw i drég
787.22 1.18
wewnetrznych
6. | Powierzchnia pomostu 13.90 0.02
7. | Powierzchnia schoddw terenowych 15.00 0.02
8. | Powierzchnia rowu melioracyjnego 389.00 0.58

12
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6. Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy podlega
ona ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dziatka 95/7 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenu gorniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkéw w zakresie ochrony srodowiska.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robét budowlanych na wykopaliska cenne z
punktu widzenia archeologii nalezy niezwtocznie powiadomié konserwatora zabytkédw a miejsce
odpowiednio zabezpieczyc.

13
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lll.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane wprowadzajgce

Przedmiotem inwestycji jest budowa przystani kajakowej wraz z niezbedng infrastrukturg oraz
parkingiem i drogg dojazdowg, potozonej na dziatce nr 95/ 7 obreb 10 miasta KoScierzyna

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

W ramach inwestycji przewiduje sie: konserwacje rowu melioracyjnego, budowe parkingu i drég
wewnetrznych, S$ciezek, pomostu, schoddw terenowych, wiaty, tawo-stotow, tablicy
informacyjnej, koszy na smieci, ostony sanitariatu, oswietlenia solarnego oraz umocnienia brzegu.

Charakterystyczne parametry techniczne wiaty:

» Kubatura netto: 1189,64 m*

» Powierzchnia zabudowy: Pz=10,0 m?
= Powierzchnia uzytkowa: Pu=10,0 m?
= Wysokos¢: 3,50 m

=  Dtfugosc: 3,00 m

= Szerokos¢: 3,00 m

= Liczba kondygnacji: 1

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

W ramach inwestycji oprocz elementéw matej architektury zaprojektowano dwie mate wiaty,
ktore stanowig ostone dla tawo-stotéw, forma architektoniczna projektowanych wiat jest
tradycyjna, o dachu dwuspadowym, kacie nachylenia dachu 30°,sciany wiat zaprojektowano z
maty wiklinowej, schody terenowe oraz pomost dla kajakéw zaprojektowano réwniez z
tradycyjnych drewnianych materiatow.

4. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z budynku przez
osoby niepetnosprawne

W celu umoizliwienia osobom niepetnosprawnym, w tym osobom poruszajgcym sie na wdzkach
inwalidzkich zaprojektowano Sciezki o nachyleniu terenu maksymalnie 6%.
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5. Sposdb spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji
obiektu gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow budynku, jak i oséb trzecich;

Bezpieczenstwo pozarowe:
na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym obiektu,
— projektowane elementy drewniane zabezpieczone do parametréw nierozprzestrzeniania ognia,

Bezpieczenstwa uzytkowania
-elementy wykonczenia Sciezek, pomostow wykonane sg z materiatow antyposlizgowych.
Odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:

-materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow.

-obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby;

-w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow, ktore zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
Srodowiska przez uzytkownikow.

Ochrony przed hatasem i drganiami

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek
w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow
Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng- nie dotyczy.

Usuwanie sciekdw do kanalizacji sanitarnej- nie dotyczy, zaprojektowano miejsce dla czasowych
toalet typu Toi Toi, ktére przez firmy komunalne zostang systematycznie wywozone i
oprézniane w przylegtej oczyszczalni sciekow
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Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego:

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i
elektroenergetycznych, ktdre nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektow nalezy utrzymanie
wilasciwego stanu technicznego obiektéw, po przekazaniu ich do uzytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich przeglagdéw, ocen oraz biezgcych remontéw, wymaganych
przez prawo.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne, w szczegdélnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

W celu umoizliwienia osobom niepetnosprawnym, w tym osobom poruszajgcym sie na wdzkach
inwalidzkich zaprojektowano Sciezki o nachyleniu terenu maksymalnie 6%.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Informacja do planu BIOZ zostata dotgczona do projektu.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy.

Ochrone obiektéow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska.

Dziatka 95/7 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.
Zachowano wszystkie linie zabudowy, zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0sA8b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej:

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich w tym dostepu do drogi
publicznej. Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
Informacja do planu BIOZ zostata dotgczona do projektu.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowac¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony sSrodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci
techniczne;.
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6. Opis poszczegolnych projektowanych elementow:

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna wykonana z blachy lub sklejki laminowanej. Zadaszenie drewniane o
nastepujacej budowie:

e gont drewniany,

* papa asfaltowa x1,

e deski grubosci 2 cm,

e bal @ 12 cm /krokiew/.
Tablica posadowiona jest na dwdch balach @ 16 cm (stupach), ktére oparte sg na stopie zelbetowej.
Bale wykonane bedg z drewna s$wierkowego — klasy C24/30 imprgnowane metodg prdzniowo-
ci$nieniowg i malowane dwuwarstwowo impregnatem ochronnym w kolorze dab palisander.
Elementy metalowe zostang wykonane ze stali ocynkowanej. Dla schowania nakretek w przekroju
bali zostang wykonane frezy. Stopa fundamentowa o wymiarach 60x60 cm wykonana zostanie z

betonu B15. Belki zostang skrecone na sruby zamkowe lub nimbusowe i nakretki zrywane M6, M14 i
M16.
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tawostot

tawostot skfada sie ze stotu o wymiarach 200x70x70 cm (dtugos¢ x szerokosc x wysokosc) i dwaéch

taw (po obu stronach dtuzszego boku stotu) o wymiarach 200 x 40 x 45 cm (dtugos$é x szerokos$¢ x
wysokosc).

Kosze na odpady
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Wiata

Wiata zostanie wykonana na czterech stupkach drewnianych o przekroju 16x16 cm w rozstawie
300x268 cm. Stupki zostang posadowione na fundamencie zelbetowym o wymiarach 30x30x110 cm
pod kazdy stupek. Dach wiaty zostanie wykonany z 6 krokwi o wymiarach 8x16 cm, na ktérych
zostang zamocowane faty 4x6 cm w rozstawie co 75 c¢cm. Pokrycie dachu stanowi¢ beda deski
impregnowane o grubosci 2,5 cm. Stupy bedga potgczone belkami o przekroju 16x16 cm, murtatg o
przekroju 16x16 cm i mieczami o przekroju 14x14 cm. Wysokos¢ wiaty wynosi¢ bedzie 352 cm, kat
nachylenia potaci dachu 30°. Pod wiatg zostanie ustawiony jeden tawostét. Projektuje sie
utwardzenie nawierzchni pod wiatg a kostkg betonowg o grubosci 6 cm, utozong na podsypce
piaskowo-cementowej o grubosci 6 cm. Powierzchnia kostki stanowi¢ bedzie pole kwadratu o
bokach 412x412 cm.

19



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

Ostona sanitariatu

Na terenie dziatki planuje sie posadowic¢ kabine sanitariatu przeno$nego. Zostanie ona posadowiona
na kostce betonowej grubosci 6 cm, utozonej na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 10 cm i
ubitym piasku grubosci 5 c¢cm. Sanitariat planuje sie ostoni¢ pergolg drewniang zbudowang z
elementdéw drewnianych takich jak: stupki o przekroju 14x14 cm, krawedziaki 10x10 cmn deski 5x14
cm. Wysoko$¢ ostony wynosi¢ bedzie 220 cm. Stupki zostang posadowione na fundamencie
zelbetowym o wymiarach 25x25x110 cm pod kazdy stupek.

Pomost, umochienie brzegu i schody drewniane
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Pomost wykonany zostanie na palach @ 15 cm i dtugosci 2,0 m. Na palach zostang zamocowane
krawedziaki o przekroju 10x10 cm na ktérych zostang przymocowane deski o przekroju 4x14cm.
Brzeg zostanie umocniony wigzkami faszyny @ 28 cm i okraglakami @ 10 cm utozonych na
geowtdkninie o parametrach wytrzymatosciowych 300g/m2. Do pomostu bedg wykonane schody
drewniane z palikébw @ 8 cm i dtugosci 45 cm. Przestrzen miedzy palikami na gtebokos$¢ 15 cm
zostanie wypetniona zwirem.

Sciezki

Planuje sie wykonanie sciezek o szerokosci 150 cm zakoriczonych z dwdéch stron obrzezem z palikow
@ 8 cm o dtugosci 45 cm. Sciezki bedg o nawierzchni zwirowej, grubo$¢ warstwy zwiru 15 cm.

Parking
Parking zostanie wykonany z nawierzchni z ptyty azurowej typu MEBA grubosci 8 cm. Ptyty zostang

utozone na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm, ponizej zostanie wykonana warstwa
grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. W miejscu potgczenia parkingu
z nawierzchnig rodzimg nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy grubosci 15 cm na fawie betonowe;j
C8/10 grubosci 15 cm.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Charakterystyka energetyczna, dla tego typu projektowanych obiektow nie jest wymagana.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki przeciwpozarowe, dla tego typu projektowanych obiektow nie jest wymagany
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9. Informacja BIOZ

NAZWA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa przystani kajakowej wraz z
niezbedng infrastrukturg oraz parkingiem i drogg dojazdows,
potozonej na dziatce nr 95/ 7 obreb 10 miasta Koscierzyna

INWESTOR Gmina Miejska Koscierzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Koscierzyna
ADRES Dz. nr 95/7 obreb 10 miasta Koscierzyna

INWESTYCII Koscierzyna

Opracowat: Podpis:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006 w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Koscierzyna, 11.2016
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Podstawa sporzadzenia informacji

- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z
pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

kolizje.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstw i zdrowia ludzi

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopdw nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace

Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikéw jak i rowniez osdb
przypadkowych jest fakt prowadzenia robot w wykopach, transportu ciezkich i duzych
objetosciowo elementow.

Zagrozenie stwarza takie uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéow zwilaszcza w

srodowisku mokrym przy wodzie.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych (w tym

rozbidrkowych), okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczyé mozna:

mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych/ rozbiérkowych,

mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzang z upadkiem sprzetu/materiatu,

mozliwos¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

sttuczenia i skaleczenia rgk i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,

roboty wyburzeniowe muréw i fundamentow- upadek z wysokosci, zaprdszenie oczu
pytem, uderzenie odtamkami gruzu,

roboty ziemne (wykopy reczne i mechaniczne),

zatadunek gruzu- zaprdszenia oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia,
sttuczenia.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt

szczegodlnie niebezpiecznych

okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP
szkolenie wstepne z zakresu BHP
szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robodt, zgodnie z:
O Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p02.401)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze
zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

= szkolenia BHP

= 3$rodki ochrony indywidualnej

= staty nadzdér nad wykonywanymi robotami

= oznakowanie placu budowy
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= przerwanie pracy

= udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

= powiadomienie kierownika budowy

= wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba rdowniez stuib

specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Policja)

= wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
e Srodki ochrony indywidualne;j:

= rekawice robocze

= odziez robocza
buty robocze
kaski ochronne z atestem

= okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
* zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

= roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

= roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robat.

Roboty zewnetrzne:

e teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

e w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopdéw, montazu, transportu i sktadowania materiatdw zgodnie z
rozporzagdzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i
remontowych oraz w przypadku roboét ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e urobek z wyporu gruntu nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy
przez inwestora lub zasypaé wykop w miejsce gruntow nasypowych.

e papotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomic stuzby uzytkownikéw urzadzen,

* roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywac recznie,
stosujgc przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania
podziemnego uzbrojenia,

* przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢:

= wykonanie wykopu i podtoza,
= zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
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przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
= zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow,
odktad - grunt z wykopéw nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gornej
krawedzi wykopu obudowanego,
codziennie przed przystgpieniem do prac sprawdzic¢ stan elektronarzedzi.

25



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

©

10.Informacja o ochronie praw autorskich

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek zmian
wzgledem projektu bez zgody projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejszej dokumentacji lub

jej czesci bez zgody projektanta jest zabronione. Wszelkie zmiany wzgledem projektu, nalezy
konsultowac z projektantem.

Autor Projektu:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
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11. Czesc rysunkowa- spis rysunkéw

Nrrysunku  temat rysunku skala
Rys.nr 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu przystani 1:200
Rys.nr3 Przystan pomost- rzut 1:50
Rys.nr 4 Przystan pomost- przekroj 1:50
Rys. nr5 Tablica informacyjna 1:40
Rys. nr 6 tawo-stot 1:50
Rys. nr7 Kosz 1:20
Rys. nr 8 Wiata pojedyncza_1 1:50
Rys. nr9 Wiata pojedyncza_2 1:50
Rys. nr 10 Ostona sanitariatu 1:50
Rys. nr 11 Zatoka do zawracania, przekroéj 1:20
Rys.nr12  Sciezka 1:20
Rys. nr 13 Zatoka do zawracania, rzut 1:100

Rys. nr 14 Element schodéw drewnianych 1:50



