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1. Cel i zakres badan geotechnicznych
Badania przeprowadzono na zlecenie Art Projekt K&M Sp. z 0.0., dla potrzeb inwestycji
,Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlakdw wodnych w wojewddztwie
pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej”. Obszar inwestycji potozony jest w
wojewddztwie pomorskim, gmina m. KosScierzyna, miejscowo$¢ Wierzysko, dz. nr 95/7 i
95/8 obreb 10.
Opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463.
Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo
budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414, ze zmianami z 22 sierpnia 1997r, Dz. U. Nr 111,
poz 726 dokumentacja geotechniczna powinna stanowi¢ zalgcznik do projektu
budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowe.
Dokumentacje sporzadzono w oparciu 0 wymagdania okreSlone miedzy innymi w:
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1:
Zasady ogolne
- PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2:
Badania podtoza gruntowego
- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 1: Oznaczanie i opis
- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
- PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie
prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wdd gruntowych — Czesc¢ 1:
Techniczne zasady wykonania
- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
polowe — Cze$¢ 2: Sondowanie dynamiczne

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.



Celem dokumentacji jest przedtozenie wynikdw badan podtoza gruntowego niezbednych
do wilasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Z informacji uzyskanych od Zleceniodawcy wynika, ze projektowany obiekt zbudowany
zostanie z wykorzystaniem powszechnie stosowanych technologii. Wybdr metody

posadowienia zalezny jest od wynikéw badan geotechnicznych.

2. Wykaz przeprowadzonych prac polowych i laboratoryjnych.

W ramach rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego w dniu 21 grudnia 2016 roku
na omawianym terenie wykonano 4 otwory gtebokosci 4-7m. Usytuowanie otwordéw
wskazat Zleceniodawca, a ich gtebokosS¢ okreslono wspodlnie ze Zleceniodawca.

Lokalizacja otworow wskazana zostata na mapie dokumentacyjnej. Wyniki badan
przedstawiono na opisach profili wiercen.

Roboty przeprowadzono wiertnica mechaniczng przy uzyciu Swidréw Slimakowych o
Srednicy @ 80mm. W trakcie wiercen na biezgco odczytywano opory na $cinaniu i

wciskaniu $widra oraz przeprowadzono makroskopowg ocene gruntu.

3 Wyniki wizji terenowej

W trakcie przeprowadzonej w grudniu 2016r. wizji terenowej stwierdzono, ze teren
inwestycji  stanowi niezagospodarowang przestrzen w obrebie uzytkdw rolnych, w
sgsiedztwie budowanej drogi.

W najblizszym sasiedztwie brak obiektdw na ktorych mozna zaobserwowac obecno$¢
czynnych proceséw geodynamicznych.

Przedmiotowy teren jest nieznacznie urozmaicony wysokoSciowo - wyniesiony jest
od 147 do 149m n.p.m.

4. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu charakteryzuje sie znacznym
zroznicowaniem. Omawiany obszar zlokalizowany jest w dolinie rzecznej w obrebie
WYSOCzyzny morenowej.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich reprezentowanych przez humus, namuty, torfy, piaski oraz plejstocenskich w
formie zwirdw, piaskow i pytow.

Uktad w/w osadow i migzszosci poszczegolnych warstw obrazujg zatgczone profile wiercen.



5. Charakterystyka wod gruntowych

W trakcie przeprowadzonych badan woda gruntowa wystgpita:

- w otworze nr 1 w postaci warstwy wodonosnej o swobodnym zwierciadle, ktérego
stabilizacja nastepowata na gtebokosci 1,2m p.p.t.

- w otworach 2, 3 i 4 w postaci warstwy wodonosnej o napietym zwierciadle w przedziale
gtebokosci 1,5-4,3m p.p.t., ktérego stabilizacja nastepowata na gtebokosci 0,9-1,3m p.p.t.
Szczegoty podajg karty otworow.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze
ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych,

pracy systemu odwodnieniowego.

6. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektdw budowlanych oraz PN-B-02479, projektowany obiekt proponujemy zaliczy¢

do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe nalezy uznac za ztozone.

7. Podziat na warstwy geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podtoza przez
wydzielenie warstw geotechnicznych. Parametry wytrzymatoSciowe okre$lono na
podstawie badan terenowych, pomiardw in-situ oraz lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

Z podziatu na warstwy wyfgczono humus.

Uwzgledniajagc geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

GRUNTY ORGANICZNE

Warstwa I- namuty (pyty piaszczysto ilaste organiczne), nieskonsolidowane,
plastyczne i miekkoplastyczne o wskazniku plastycznosci
Ic=0,50.

Warstwa II- torfy widkniste i pseudowtdkniste, nieskonsolidowane.

GRUNTY LODOWCOWE MORENOWE I FLUWIOGLACIJALNE ORAZ RZECZNE
Warstwa III- pyly piaszczysto-ilaste, prekonsolidowane, twardoplastyczne o

wskazniku plastycznosci Ic= 0,80.



Warstwa IV piaski $rednie i grube oraz lokalnie drobne, wilgotne i
nawodnione, Srednio zageszczone i zageszczone O stopniu
zageszczenia Ip= 60 [%].

Warstwa V piaski zwirowe, nawodnione, zageszczone 0 stopniu

zageszczenia Ip= 75 [%].

Parametry wytrzymatoSciowe podtoza gruntowego podano w ponizszej tabeli:
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I* clsaSi Or 0,50 69,4 1,26 4,7 8,0 1,0 15,0
II* T - 200,0 1,03 4,6 9,0 0,6 70,0
III clsaSi 0,80 13,0 2,15 18,2 31,0 37,0 -
IV | FSa, Msa, CSa | 60 |14,0/22,0/1,85/2,001 33,0 - 100,0 - 12x10°
grSa 75 14,0 2,10 40,2 - 207,0 - 8x10*

* podane wartosci majg charakter orientacyjny. OkresSlenie dokfadnych parametrow wytrzymatoSciowych

wymaga przeprowadzenia analiz laboratoryjnych.

8. Wnioski

Opracowanie spetnia rowniez wymogi stawiane opinii geotechnicznej, ktora stanowi
integralng cze$¢ dokumentaciji.

Warunki gruntowe na badanym obszarze charakteryzujg sie znacznym zrdznicowaniem
przestrzennym.

W podtozu gruntowym stwierdzono:

- w warstwie przypowierzchniowej humus o migzszosci 0,4-0,5m,

- w otworach nr 2, 3 i 4 do gtebokosci 1,5-4,4m grunty organiczne warstw I i II, lokalnie
(otwor 3) przewarstwione gruntami rzecznymi warstwy 1V,

- w otworze nr 1 oraz w pozostatych w spagu gruntdw organicznych piaski warstw IV i V
oraz lokalnie (otwér 1) pyty warstwy III.

Jako nosne nalezy traktowaé grunty warstw geotechnicznych nr III, IV i V. Humus nie

nadaje sie do bezposredniego posadowienia i nalezy usungc¢ go z podtoza. Grunty warstw I



i IT z uwagi na organiczny charakter oraz niskie parametry geotechniczne nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia.

W trakcie badan woda gruntowa wystgpita w postaci poziomu wodonosnego o lokalnie
napietym zwierciadle, ktdrego stabilizacja w trakcie rozpoznania nastepowata na rzednej
146,8 — 148,1m n.p.m. Wahania poziomu wodono$nego szacuje sie na +0,8m.
Orientacyjny wspotczynnik filtracji dla poszczegdinych gruntow podano w rozdziale 7.
GtebokosS¢ przemarzania wynosi h,=1,0m.

W podtozu mogg wystgpi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami. W przypadku
wystgpienia wskazanej sytuacji kierownik budowy powinien zgtosi¢ taki stan rzeczy
nadzorowi geologicznemu.

W przypadku zmiany kategorii geotechnicznej moze wystgpi¢ potrzeba rozszerzenia

zakresu badan.



OBJASNIENIA DO PROFILI, SONDOWAN, MAP | PRZEKROJOW

RODZAJE GRUNTOW
Zwir Si pyt
ZWir piaszczysty grSi pyt zwirowy
Zwir pylasty saSi pyt piaszczysty
zwir ilasty clSi pyt ilasty
zwir pylasto-piaszczysty | grsaSi pyt piaszczysto-zwirowy
zwir ilasto-piaszczysty |sagrSi pyt zwirowo-piaszczysty
piasek grclSi pyt ilasto-zwirowy
grSa piasek zwirowy saclSi pyt ilasto piaszczysty
siSa piasek pylasty T, torf witdknisty sagrsiS
clSa piasek ilasty T, torf pseudowtoknisty sagrclS
grsiSa piasek pylasto-zwirowy Ts torf amorficzny grsasiS
grclSa piasek ilasto-zwirowy Gy gytia grsaclS
Bo gtazy Hu humus F/M/C
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Dopuszczalne sg inne kombinacje wskazanych powyzej gruntéw zgodnie z PN-EN ISO 14688-1i 2

ZAWARTOSC CZESCI ORGANICZNYCH

FOr niskoorganiczny MOr organiczny COr wysokoorganiczny
STAN ZAGESZCZENIA
bin bardzo luzne szg Srednio zageszczone bzg bardzo zageszczone
In luzne zg zageszczone
KONSYSTENCIA
bmpl bardzo miekkoplastyczny tpl twardoplastyczny
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j jasna r rozowawa R rézowa
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7 z6ttawa Z #6tta
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+ wapnisty Zi zielonawa Zi zielona
++ silnie wapnisty ni niebieskawa Ni niebieska
Sz szarawa Sz szara
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LOKALIZACIA WIERCEN I SONDOWAN

Bl obszar badan v 5 teren inwestycji 1@ otwdr geotechniczny
S S1A sondowanie geotechniczne
PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
I—TI" linia przekroju = = granica warstw Ia nr warstwy geotecnicznej
geotechnicznego geotechnicznych
GENEZA GRUNTU

Mg antropogeniczne O organiczne R rzeczne

M morskie Or organiczne rzeczne Ry korytowe

GL lodowcowe Os organiczne bagienne Rer tarasow zalewowych
GLv morenowe O. organiczne jeziorne Rr taraséw nadzalewowych
GLr fluwioglacjalne Ou organiczne zastoiskowe Rp deltowe
GLy zastoiskowe E eoliczne L jeziorne

W zwietrzliny Ep wydmowe D deluwia
Whey rumosze E. lessy i lessopodobne C koluwia
Wrge rezidua
WODA GRUNTOWA
su sgchy mw mato wilgotny ' 2'*1'; saczenie, yvéd gru_ntowych
w wilgotny m/nw mokry/nawodniony ™ glebokos¢ sgczenia
“4— Kierunek splywu "~ poziom zwierciadta v ustabilizowane
wad gruntowych wody gruntowej % zwierciadto wody
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