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Pal drewniany PL-1 Ø15cm, l=262cm (łącznie 44szt.)Krawędziak Kd-1 10x10cm, l=108cm, (łącznie 13szt.)

SCHODY DREWNIANE TERENOWE wg architektury
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Pal drewniany PL-1 Ø15cm
l=262cm

Krawędziak Kd-1 10x10cm,
l=108cm, (łącznie 13szt.)

Okraglak O-1 Ø10cm
l=1015cm (łącznie 3szt.)
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l=1035cm (łącznie 10szt.)

PIASEK ŻWIROWY, KAMIENIE
ID=0,75

żwir o frakcji 10-50mm
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głebokość palowania: min. 1,5m w gruncie nośnym zagęszczonym

wiązka faszyny Ø28cm
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SKALA

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

NIP 591-163-58-00, Regon 220376462
tel/fax +48 58 680 83 69

NR RYS.

DATA

1:50

PROJEKT WYKONAWCZY

ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna

Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną
infrastrukturą w ramach projektu "Pomorskie szlaki
kajakowe- Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie",
na dz. nr 95/7 obręb 10 w Kościerzynie.

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna

856-17

11.2016

INWESTOR:

INWESTYCJA:

PROJEKTANT:

NAZWA RYS.: POMOST- SCHEMAT PALOWANIA

K-1

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2011

Pale wykonać  zgodnie z Normą BN-62 9011-01 Pale fundamentowe z drewna iglastego.
Głębokość palowania: min.1,5m w grunt nośny zagęszczony.
Konstrukcja z drewna iglastego C24/C30 wgłębnie impregnowanego.
Kleszcze/ krawędziaki projektuje się z bali 10x10cm.
Usztywnieni pali wykonać okrąglaków Ø10.
Połączenie pali z krawędziakami wykonać za pomocą śrub M16/300 i 400mm,                   
a pali z okrąglakami wykonać za pomocą śrub M16/450mm.

1szt. razem
PL-1 pal 0,15 0,15 2,62 44 0,05 2,04
Kd-1 krawędziak 0,1 0,1 1,08 13 0,01 0,14
O-1 okrąglak 0,1 0,1 10,15 3 0,08 0,24

deskowanie 0,04 0,14 10,35 10 0,06 0,58
3,00

ilość: 1

Razem: 3,00

Uwaga: Do każdej długości belki należy doliczyć min. 10%

Pomost, 1szt. - zestawienie drewna
Oznaczenie 

belki
objętość [m3]

Objętość całkowita netto:

typ belki wysoko ść [m] szeroko ść [m] długo ść [m] ilo ść [szt.]


