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WIATA POJEDYŃCZA
posadowienie w sąsiedztwie pomostu

(otwór geotechniczny nr 4)
skala 1:50
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kostka betonowa, gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm
płyta żelbetowa gr.20cm C20/25 W8
podkład betonowy kl. C12/15, gr.min.10cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechnicznie gr.15cm
warstwa odcinajaca z pospółki gr.15cm
geotkanina separacyjna
grunt
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WIATA POJEDYŃCZA 
POSADOWIONA NA PŁYCIE

Płyta żelbetowa:
Beton konstrukcyjny: C20/25 (B25)
Beton podkładowy: C12/15 (B15)
Stal: A-IIIN (RB500W)
Oulina dolna: 50mm (na betonie podkładowym)
Otulina boczna: 25mm
Klasa ekspozycji: XC3

Wiata:

Drewno wiaty kl. C24 imprgnowane.
Połączenie słupków iaty z płta żelbetową za pomocą podstawy wpusdzczanej,
stal ocynk

1szt. razem
kr 1 krokiew 0,16 0,08 2,37 12 0,03 0,36
M1 murbelka 0,16 0,16 4,00 2 0,10 0,20
B1 belka 0,16 0,16 3,00 2 0,08 0,15

Mcz1 miecz 0,14 0,14 0,57 8 0,01 0,09
Mcz2 miecz 0,14 0,14 0,85 4 0,02 0,07
Sd-1 słupek 0,16 0,16 2,20 4 0,06 0,23
ła-1 łata 0,04 0,06 4,00 8 0,01 0,08

deskowanie 0,025 4 2,44 2 0,24 0,49
1,67

ilość: 1

Razem: 1,67

Uwaga: Do każdej długości belki należy doliczyć min. 10%

Wiata pojedy ńcza posadowiona na płycie, 1szt. - zestawienie drew na
Oznaczenie 

belki
objętość [m3]

Objętość całkowita netto:

typ belki wysoko ść [m] szeroko ść [m] długo ść [m] ilo ść [szt.]


