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2. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa przystani kajakowych wraz z niezbedng infrastrukturg
w ramach projektu "Pomorskie szlaki kajakowe- Wierzycg przez Kaszuby na Kociewie.

2.2. Lokalizacja
Koscierzyna, obreb 10, dziatka nr ewid. 95/7.

2.3. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora.

Opracowanie techniczne branzy architektoniczne;.

3. DANE TECHNICZNE
3.1. Dane techniczne

Projekt obejmuje elementy matej architektury w zakresie konstrukcji. Do elementéw naleza;

pomost oraz wiaty.

3.2. Warunki gruntowe

Dla przedmiotowej inwestycji, wykorzystano opinie geotechniczna wykonang w 2016r.
dla inwestycji pn. Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlakéw wodnych
w wojewddztwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej zlokalizowanej na dz. nr dz. nr 95/7
i 95/8. Opinie geotechniczng wykonata firma GEOKOM, 81-152 Gdynia, ul. Manganiowa 20.
Opracowanie: Jacek Bukowski geolog. Nr UPR. VII-1331. Data opracowania: grudzier 2016r.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podtoza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych. Parametry wytrzymato$ciowe okreslono na podstawie badan
terenowych, pomiarow. In situ oraz lokalnych zaleznosci korelacyjnych. Z podziatu na warstwy
wytaczono humus.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
GRUNTY ORGANICZNE

Warstwa |- namuty (pyty piaszczysto ilaste organiczne), nieskonsolidowane,

plastyczne i miekkoplastyczne o wskazniku plastycznosci IC= 0,50.
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Warstwa lI- torfy wtokniste i pseudowtokniste, nieskonsolidowane.

GRUNTY LODOWCOWE MORENOWE | FLUWIOGLACJALNE ORAZ RZECZNE
Warstwa Ill- pyly piaszczysto-ilaste, prekonsolidowane, twardoplastyczne o wskazniku

plastycznosci IC= 0,80.

Warstwa IV piaski srednie i grube oraz lokalnie drobne, wilgotne i nawodnione, $rednio
zageszczone i zageszczone o stopniu zageszczenia ID= 60 [%)].

Warstwa V piaski zwirowe, nawodnione, zageszczone o stopniu zageszczenia ID= 75 [%)].

Parametry wytrzymatosciowe podtoza gruntowego podano w ponizszej tabeli:
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I* clsaSi Or 0,50 69,4 1,26 4,7 8,0 1,0 15,0
IT* T - 200,0 1,03 4,6 9,0 0,6 70,0
III clsaSi 0,80 13,0 2,15 18,2 31,0 37,0 -
IV | FSa, Msa, CSa | 60 |14,0/22,0(1,85/2,00| 33,0 - 100,0 - 12x10°
grSa 75 14,0 2,10 40,2 - 207,0 - 8x10*

* podane wartosci majg charakter orientacyjny. Okreslenie dokiadnych parametrow wytrzymatosciowych

wymaga przeprowadzenia analiz laboratoryjnych.

Warunki gruntowe na badanym obszarze charakteryzujg sie znacznym zrdznicowaniem
przestrzennym.

W podtozu gruntowym stwierdzono:

- w warstwie przypowierzchniowej humus o migzszosci 0,4-0,5m,

- w otworach nr 2, 3 i 4 do gtebokosci 1,5-4,4m grunty organiczne warstw | i ll, lokalnie

(otwor 3) przewarstwione gruntami rzecznymi warstwy 1V,

- w otworze nr 1 oraz w pozostatych w spagu gruntow organicznych piaski warstw IV i V

oraz lokalnie (otwor 1) pyty warstwy III.

Jako no$ne nalezy traktowac grunty warstw geotechnicznych nr lll, IV i V. Humus nie

nadaje sie do bezpo$redniego posadowienia i nalezy usung¢ go z podtoza. Grunty warstw |

i Il 'z uwagi na organiczny charakter oraz niskie parametry geotechniczne nie nadajg sie do

bezpo$redniego posadowienia.
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W trakcie badan woda gruntowa wystapita w postaci poziomu wodono$nego o lokalnie napietym
zwierciadle, ktorego stabilizacja w trakcie rozpoznania nastepowata na rzednej 146,8 — 148,1m
n.p.m. Wahania poziomu wodono$nego szacuije sie na +0,8m. Orientacyjny wspétczynnik filtracji
dla poszczegoinych gruntéw podano w rozdziale 7.

Gteboko$¢ przemarzania wynosi hz=1,0m.

W podiozu mogg wystapi¢ grunty stabono$ne nie uchwycone wierceniami. W przypadku
wystapienia wskazanej sytuaciji kierownik budowy powinien zgtosi¢ taki stan rzeczy

nadzorowi geologicznemu.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych oraz PN-B-02479, projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Na terenie projektowanego obiektu wystepujg ztozone warunki gruntowe.

4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1. Pomost
Projektuje sie pomost w ksztalcie prostokata o wymiarach zewnetrznych 10,35m x 1,16m.

Pomost wykona¢ jako drewniany posadowiony na palach: po 4 pale @15¢cm w rozstawie co 100cm,
w 11 rzedach. Pale usztywnione oczepami wykonanymi z krawedziakow o przekroju 10x10cm,
3 okraglakami @10cm, zlokalizowanymi od czota pomostu oraz poszyciem z desek o przekroju 4x14cm.
Potaczenia miedzy ww. elementami wykonac za pomoca $rub M16/300mm, M16/400mm i M16/450mm.
Konstrukcja z drewna iglastego klasy C24/30 wgtebnie impregnowanego.

Glebokos¢ palowania: minimum 1,5m w grunt no$ny zageszczony.

4.2. Wiata posadowiona na palach
Projektuje sie wiate w ksztalcie kwadratu o wymiarach zewnetrznych 4,0 x 4,0m. Wiata drewna z drewna

kl. C24 impregnowanego. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30°. Krokwie o przekroju 8x16cm w rozstawie
co maks. 80cm, oparte na belkach 16x16¢cm. Miecze wykonac¢ z drewna o przekroju 14x14cm. Stupy wiaty
0 przekroju 16x16¢m.

Stupy wiaty mocowa¢ do pali za pomocg ztacz ukrytych ze stali ocynkowane.

Pale wykona¢ z drewna iglastego o przekroju @25cm wgtebnie impregnowanego. Na gtowicy pala
wykona¢ oczepy z belek o przekroju 8x16cm. Mocowanie oczepdw z palami za pomocg S$rub
M16/400mm.

Gtebokos¢ palowania: minimum 2,0m w grunt nosny.
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Uwaga.
Wiata lokalizowana w sasiedztwie parkingu- odwiert nr 2, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

branzy architektonicznej.

4 3. Wiata posadowiona na ptycie

Projektuje sie wiate w ksztatcie kwadratu o wymiarach zewnetrznych 4,0 x 4,0m. Wiata drewna z drewna
kl. C24 impregnowanego. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30°. Krokwie o przekroju 8x16cm w rozstawie
co maks. 80cm oparte na belkach 16x16¢cm. Miecze wykona¢ z drewna o przekroju 14x14cm.
Stupy wiaty o przekroju 16x16¢cm.

Stupy wiaty mocowac do plyty zelbetowej za pomoca ztacz ukrytych ze stali ocynkowane;.

Plyta Zelbetowa o grubosci 20cm zbrojona gérg i dotem pretami @10mm w rozstawie co 10cm.
Beton kl. C20/25, stal kl. A-IlIN (RB500W). Plyte posadowi¢ na warstwie podbetonu kl. C12/15 grubosci
min.10cm. Pod podktadem betonowym wykona¢ podbudowe grubosci 15cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i warstwe odcinajaca z pospotki grubosci 15cm. Pod pospotke wytozy¢
geotkanine separacyjng. Posadowienie powyzej poziomu wody gruntow

Uwaga.

Wiata lokalizowana w sasiedztwie pomostu- odwiert nr 4, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu

branzy architektonicznej.

5. UwAGI

«  Wszystkie prace nalezy realizowa¢ w koordynaciji z pozostatymi branzami;

«  Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji
powykonawczej przekazanej inwestorowi;

« Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan alternatywnych, o nie gorszych parametrach, niz przyjete
w projekcie;

+  Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia muszg posiadac
wymagane przepisami dokumenty dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie.

» Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw niz wymienionych w projekcie pod
warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametrow wyrobéw co zastosowane w projekcie
oraz uzyskania zgody Inwestora;

«  Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone pod bezposrednim i ciggtym kierownictwem
osoby z uprawnieniami budowlanymi, z odpowiednim do$wiadczeniem zawodowym. Podczas prac

nalezy przestrzega¢ i stosowac ogdine przepisy BHP w budownictwie. Poszczegdlne etapy rob6t
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winny by¢ odebrane i potwierdzone w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany
materiatowe i konstrukcyjne muszg by¢ uzgodnione z projektantem konstrukcji w ramach nadzoru
autorskiego.

6. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

6.1. Zakres robot:

Przedmiotem inwestycji jest budowa przystani kajakowych wraz z niezbedng infrastrukturg
w ramach projektu "Pomorskie szlaki kajakowe- Wierzycg przez Kaszuby na Kociewie.

6.2. Wykaz obiektow budowlanych:
Elementy matej architektury- pomost i wiaty.

6.3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.

6.4. Zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji robot

= wykonywanie prac w wykopach

= prace z elementami stalowymi znacznych rozpigtosci i ciezaru,

= wykonywanie prac montazowo - budowlanych z uzyciem  urzadzen
elektroenergetycznych tj., elektronarzedzia, rozdzielnie budowlane itp. (zagrozenie
porazeniem pradem, zagrozenia zwigzane z nieprawidtowg obstuga urzadzen)

6.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdy pracownik powinien przej$¢ odpowiednie szkolenia, w trakcie ktorych powinien zostaé
zaznajomiony z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i na jego stanowisku pracy.
Dla kazdego stanowiska pracy powinno zosta¢ przygotowane przez rzeczoznawcéw ds. BHP
,ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy’”.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W sytuacjach zagrozen wystepujacych w zwigzku z wykonywaniem prac opisanych w planie
BiOZ nalezy stosowa¢ na placu budowy srodki ochrony indywidualnej. Materiaty oraz substancje
niebezpieczne, (gazy techniczne, rozpuszczalniki, farby ftalowe, benzyna, nafta) przechowywane
w miejscach oznakowanych, zabezpieczone przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Wszystkie prace wykonywane na terenie budowy muszg by¢ wykonywane zgodnie
z rozporzadzeniem z dnia 6. 02. 2003r. Dz. U nr 47/2003 ,Bezpieczenstwo i Higiena Pracy w
czasie wykonywania robot budowlanych”.
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Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych (Tom I. - Budownictwo ogoéline - wyd.  Arkady 1990r.,
Tom IlI.- Konstrukcje stalowe - wyd. Arkady 1988r.)

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP , ppoz. zgodnie z Dz. U. nr 13
2 10.05.1972r. z pdzniejszymi nowelizacjami.

7. SPIS RYSUNKOW

Nrrys. Nazwa rysunku skala
KW-1 Pomost- schemat palowania 1:50
KW-2 Wiata pojedyricza posadowiona na palach 1:50
KW-3 Wiata pojedyricza posadowiona na ptycie 1:50
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8. OPINIA GEOTECHNICZNA
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