Koscierskie T. B. S. Spétka z o.o. STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
83-400 Koscierzyna ul. Swietojariska 5d Temat nr : REW-OL_-0031 KOBRA wer. 9.0

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres : Koscierzyna ul. Wybickiego 14

Wybickiego 14 - odtworzenie schodéw terenowych po wykonanym dociepleniu sciany szczytowej

Inwestor: Gmina Miejska Koscierzyna
83-400 Koscierzyna ul. 3 Maja 9A

Opracowat :  Henryk Wyrowinski Data : 2018-03-29
Sprawdzit: Janusz Nadarzynski Data : 2018-03-29
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Wybickiego 14 - odtworzenie schodéw terenowych po wykonanym dociepleniu $ciany szczytowej
Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny
Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres : Ko$cierzyna ul. Wybickiego 14

Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji lloé¢ Jedn. miary

A. | Prace remontowe

A.a. | Schody terenowe - szczyt budynku

1. KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 24,000 | m
Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach: 15x30 ¢cm, na podsypce piaskowe;

1.00*11+13.00 = 24,000
Razem przedmiar = 24,000 | m
2. |KNR 231-0815-02-00 IGM Warszawa 11,000 | m2
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, z ptyt: betonowych 50x50x7 cm, na podsypce
piaskowej
1.00*1.00*11= 11,000
Razem przedmiar = 11,000 | m2
3.| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 13,000 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V, o gleboko$ci: 20 cm
13.00*1.00 = 13,000
Razem przedmiar = 13,000 | m2
4. | KNR 231-0104-01-00 13,000 | m2
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
13.00 % 1.00 = 13,000
Razem przedmiar = 13,000 | m2
5. |KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 13,000 | m2
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
13.00 % 1.00 = 13,000
Razem przedmiar = 13,000 | m2
6.| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 11,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
1.00*1.00%11= 11,000
Razem przedmiar = 11,000 | m2
7. |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,080 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
(11.00 +13.00) *0.30 * 0.15 = 1,080
Razem przedmiar = 1,080 | m3
8.| KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 11,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
11.00 = 11,000
Razem przedmiar = 11,000 | m
9.| KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 13,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
13.00 = 13,000
Razem przedmiar = 13,000 | m
10. 3,680 | m3
Wywéz gruzu na sktadowisko wykonawcy wraz z ich kosztem utylizacii
(1.00* 11+ 13.00) * 0.15* 0.30 + 13.00 * 0.20 = 3,680

Razem przedmiar = 3,680 | m3
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Wybickiego 14 - odtworzenie schodéw terenowych po wykonanym dociepleniu $ciany szczytowej
A. Prace remontowe
A.a. Schody terenowe - szczyt budynku
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
11. 2,600 | m3
Wywéz ziemi na sktadowisko wykonawcy wraz z ich kosztem utylizacji
13.00%0.20 = 2,600
Razem przedmiar = 2,600 | m3

--- Koniec wydruku przedmiaru ---




