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Instalacja hydrantowa. Rzut parteru w skali 1:100
Instalacja hydrantowa. Rzut I pigtra w skali 1:100
Instalacja hydrantowa. Rzut II pigtra w skali 1:100
Instalacja hydrantowa. Rzut III pigtra w skali 1:100
Instalacja hydrantowa. Rzut IV pigtra w skali 1:100
Instalacja hydrantowa. Aksonometria w skali 1:100
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3 CEL, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu Miasta
Koscierzyna w zakresie instalacji hydrantowe;.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie inwestora
e wizja lokalna
e aktualnie obowigzujace normy, przepisy i katalogi

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek wyposazony jest w istniejagce przytacze wodociggowe (stal DN50), na ktorym
zlokalizowany jest uktad pomiarowy wyposazony w wodomierz (lokalizacja zgodnie z cze$cig
rysunkowg). W budynku wystepuje istniejgca instalacja wodociggowa =zasilajgca przybory
sanitarne.

6 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN I OBLICZENIA

6.1 Zalozenia ogélne

W istniejacym budynku projektuje si¢ przebudowe instalacji wodociggowe] w zakresie
dobudowy nowej instalacji hydrantowej (9 hydrantow DN25 o wydajnosci 1 1/s). Nowa instalacje
hydrantowa nalezy wykona¢ jako odrebny uklad opomiarowany oddzielnym zestawem
wodomierzowym, zlokalizowanym w tym samym pomieszczeniu. Wiaczenie do istniejacej
instalacji przewidzie¢ nalezy przed istniejagcym zestawem wodomierzowym. Na instalacji
wodociggowej zasilajacej przybory sanitarne zastosowaé nalezy zawdr pierwszenstwa
uniemozliwiajacy pobor wody do celéow bytowych w przypadku pozaru. Srednice zaworu
bezpieczenstwa dostosowac do istniejacych przewodow zasilajacych wodociggowa instalacje

bytow3.

6.2 Instalacja hydrantowa

Przeplyw obliczeniowy wody q [dm®/s] dla instalacji hydrantowej okreslono na podstawie
wymagan rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z jednego hydrantu
wewnetrznego - w budynku niskim lub Sredniowysokim, jezeli powierzchnia strefy pozarowe;
nie przekracza 500 m?. Zaktada sie dziatanie jednoczes$nie dwoch hydrantow:

q=2,0dm%s=7,2m%h

Obliczony przeplyw maksymalny dla przylacza w trakcie dzialania jednoczesnego
dwodch hydrantow jest rowny 2,0 Is.

Projektuje si¢ zastosowanie dziewigciu hydrantdow wewnetrznych DN25 z wezem
potsztywnym zlokalizowanych zgodnie z cze$cig rysunkowa (po dwa hydranty na kazdej
kondygnacji oraz jeden hydrant na parterze). Hydranty nalezy montowa¢ w szafkach
natynkowych. Doprowadzenie wody do nowoprojektowanych hydrantéw przewiduje si¢ z
istniejgcej instalacji w budynku, poprzez jej rozbudowe zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

Zasigg hydrantow wystarczy do ochrony catej powierzchni obiektu. Szafki nalezy
montowaé tak zeby nie powodowaty utrudnien w komunikacji 1 nie ograniczaty drog



ewakuacyjnych. Hydranty montowa¢ w szafkach w ten sposob aby 0§ zaworu znajdowata si¢ na
wysokosci H-135cm ponad poziomem posadzki i oznakowaé zgodnie z PN-N-01256-1:1992/
PN-92/N-01256/01 tablica 12. Instalacje - rozbudowe wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
wg. PN-H 72200: 1998 taczonych na gwint.

Projektowane przewody instalacji wody zimnej nalezy izolowa¢ otulinami z pianki PUR
w plaszczy PVC np. gr. 20 mm (o odpowiedniej odpornosci ogniowej). Zastosowane izolacje
cieplne powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przewiduje
si¢ zastosowanie systemowych elementdw podwieszen, ktdry obejmuje kompletne systemy
mocowan instalacji. Maksymalny odstep miedzy podwieszeniami przewodoéw w zalezno$ci od
srednicy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych
COBRTI INSTAL. Przy zastosowaniu rozwigzan systemowych, rozstaw uchwytéw dobra¢ na
podstawie wytycznych konkretnego producenta uchwytow i zawiesi, uwzgledniajac material oraz
srednice rurociggu. Tuleje kotwigce muszg by¢ dopuszczone do stosowania w strefach betonu
spekanego i1 niespekanego (w zaleznos$ci od miejsca stosowania). Rodzaj obejm oraz profili
montazowych w tym rozstaw i1 rodzaj zawieszen dobra¢ wg wytycznych producenta konkretnego
systemu mocowan instalacji. Zastosowane rozwigzanie musi zapewnia¢ zgodno$¢ z
wymaganiami polskich norm i przepiséw budowlanych. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementow konstrukcji budynku za pomoca podpor statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych
(wspornikow lub wieszakéw). Konstrukcja wspornikdw powinna zapewni¢ swobodne osiowe
przesuwanie rur.

6.3 Proba szczelnosci i plukanie instalacji

Instalacje wody zimnej nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie p=1,0 MPa, czas
trwania proby szczelno$ci t=30 min. Z przebiegu proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po pomys$lnym wyniku proby szczelno$ci instalacj¢ nalezy wyptuka¢ woda zimng i nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji roztworem wody 1 podchlorynu sodu. Po dezynfekc;ji
przeprowadzi¢ ponowne plukanie woda zimng i nastgpnie pobra¢ proby wody do badania
bakteriologicznego. Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych powtorzy¢
dezynfekcje i plukanie instalacji, az do uzyskania pozytywnego wyniku badan. Instalacja
wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych moze by¢
przekazana do eksploatacji.

6.4 Znakowanie rurociagéw

Po zakonczeniu izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia rurociggdw (rodzaj czynnika 1
kierunek przeptywu) zgodnie z PN-N-01270. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze 1 urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych 1 w miejscach
widocznych dla obstugi.

6.5 Woytyczne montazu i eksploatacji

Prace montazowe instalacji wody zimnej wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" tom I 1 I oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP 1 p.poz. Poszczegblne instalacje podda¢ probie cisnienia wg. obowigzujacych
przepisdOw 1 wytycznych producentéw materiatow. Przy przej$ciach przewodow przez Sciany
konstrukcyjne oraz stropy stosowac tuleje ochronne. Wszystkie otwory w stropach wykonaé
pomiedzy elementami konstrukcyjnymi. Podane w niniejszym opracowaniu elementy i
urzadzenia nalezy traktowa¢ jako proponowane. Dopuszcza si¢ montaz innych elementow i
urzadzen po uzyskaniu akceptacji projektanta.
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1. Zakres robot
Niniejsze opracowanie obejmuje nastgpujace roboty:
e roboty montazowe zwigzane z budowg instalacji hydrantowej;

e roboty montazowe zwigzane z montazem nowych hydrantow DN 25
e roboty montazowe zwigzane z montazem nowego zestawu wodomierzowego

2. Wykaz istniejacych obiektow

W obrgbie prowadzonych robot budowlanych nie ma obiektow, ktore kolidujg z trasg
projektowanych instalacji sanitarnych.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanych robot nie wystepuja elementy zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Wszelkie odleglosci od istniejacych obiektéw sa zachowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Specyfika projektowych prac nie obejmuje rob6t wymienionych w art. 21a pkt 1a Ustawy
Prawo Budowlane. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ opracowania przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, gdyz projektowane roboty nie
Spetniaja wymogow okreslonych w art. 21 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

4. Wskazania dotyczace przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

Niniejszy projekt jest opracowaniem sposobu wykonania prac instalacyjnych zwigzanych
z budowg nowoprojektowanej instalacji wody przeciwpozarowej i montazem nowych hydrantow.

Podczas wykonywania robot budowlanych, przewidzianych niniejszym projektem, nalezy
stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik ustawy nr
47 poz. 401 ) w szczeg6lnosci zas do uwag zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem projektowanych robdt nalezy sprawdzié, czy pracownicy majacy je
wykonywa¢ posiadajg odpowiednie uprawnienia zwigzane z uzywaniem sprzetu monterskiego,
oraz czy posiadajg odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp.

6. Wskazanie Srodkoéw  technmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

6.1 W trakcie prowadzonych prac zabrania si¢ przebywania w ich rejonie 0osob postronnych.

6.2 Po wykonaniu projektowych robot przeprowadzi¢ probe szczelnosci, sporzadzié protokot z jej
przeprowadzenia.

6.3 Podczas wykonywania robot budowlanych przewidzianych niniejszym projektem nalezy
stosowac¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik ustawy nr 47 poz.
401 ) w szczeg6lnosci za$ do uwag zawartych w rozdz. 2 i rodz. 16 Rozporzadzenia
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