1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu oddymiania klatki schodowe;
budynku Urzedu Miasta KoScierzyna.
2. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego projektu jest zlecenie Inwestora.
2.1. Dokumentacja uzyta podczas projektowania:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 21 kwietnia 2006 roku.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami).
- Polska Norma PN-B-02877-4.2001 "Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepta".
- Materiaty techniczne i zalecenia producentow systeméw oddymiania.
Schemat wydzielenia klatki schodowej zostat przedstawiony na rysunkach. System oddymiania zostat
zaprojektowany w oparciu 0 istniejaca koncepcje zamkniecia drzwiami klatki schodowe;.
3. Opis projektu Systemu Oddymiania klatki schodowej
3.1. Zakres zabezpieczenia obiektu

Zakresem dziatania systemu jest usuwanie zadymienia z klatki schodowej w budynku
i dostarczenie do niej $wiezego powietrza poprzez napowietrzanie.
3.2. Koncepcja dziatania Systemu Oddymiania

W oparciu o obowigzujace przepisy zaprojektowano System Oddymiania.
3.2.1 Obliczenia
Obliczeniowy czas oddymiania to:

to = max(tr, tce)

t- — czas alarmowania
tce — catkowity czas ewakuacii

Przewidywany czas rozwoju pozaru t:

tr=t1+t2
t1 — czas alarmowania
t — czas dojazdu strazy pozarnej
Czas alarmowania t1:

t1=5min

Czas dojazdu PSP to:
t2> 10 min (uwzgledniajacy dojazd PSP)

t:> 15 min



Catkowity czas ewakuacji tce:
tee =t +te
tz=5min
te 210 min
stad to >15 min
tz — czas zwioki
te — czas ewakuacji
3.2.2. Dobér rodzaju systemu
Dobrano System Oddymiania grawitacyjnego oparty na dziataniu automatycznie otwierane;
klapy dymowej umieszczonej w najwyzszym punkcie klatki schodowej oraz drzwi napowietrzajace
umieszczone na parterze budynku. Wykrywanie zadymienia bedzie realizowane za pomocg optycznych
czujek dymu i przycisku oddymiania bedacych elementami projektowanego systemu, ktore po wykryciu
zadymienia uruchamiajg naped otwierajacy klape dymowa.
3.3. Obliczenia i dobér elementéw
Oddymianie
W oparciu 0 obowigzujace normy i przepisy system oddymiania grawitacyjnego musi spetnia¢
nastepujace parametry:
Obliczenia minimalnej powierzchni czynnej oddymiania:
Ac=5% x max P
Ac=5% x 23,29
Ac=1,165 m2
Elementy oddymiajace
W oparciu 0 powyzsze wyliczenia zostata dobrano nastepujaca klape dymowg 140x140
wyposazong w ostony przeciwwiatrowe (owiewki zwigkszajace powierzchnie czynna) z funkcja wytazu
wymiary nominaine 1400x1400 mm
powierzchnia geometryczna w Swietle Ag — 1,96 m?
powierzchnia czynna oddymiania Acs — 1,20 m?
Podstawa klapy powinna wystawa¢ 30 cm nad poziom dachu.
Napowietrzanie
Odpowiedni naptyw $wiezego powietrza bedzie zapewniony poprzez drzwi wyjéciowe mieszczace sie
na parterze budynku.
Drzwi powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) otwierane na zewnatrz;

b) przy otwieraniu nie bedg zawezaé drogi ewakuacii;



c) otwarcie nastepuje recznie po wykryciu zadymienia przez System Oddymiania;
Minimalna powierzchnia geometryczna otworéw napowietrzajgcych w $wietle:
An=1,30 x Ag = 2,55 m?
W oparciu 0 powyzsze wyliczenia zostaty dobrane istniejgce drzwi wyjSciowe napowietrzajace
umiejscowione na klatce schodowej na parterze.
Szczegotowe rozmieszczeniu elementéw systemu zostato pokazane na rysunkach i schematach.
Wszystkie skrzydfa drzwi na klatce schodowej muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.
W strefie oddymiania nie powinny znajdowac sie elementy tatwopalne.
3.4. Zasilanie Centrali Systemu

Centrale zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku sprzed gtéwnego wytgcznika
przecipozarowego przewodem HDGs 3x1,5 mm2, Zasilanie rezerwowe bedg stanowi¢ dwie baterie
akumulatorowe 12V i poj. 3,4 Ah.

4. Instalowanie

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z projektem przez osoby posiadajgce
kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem producenta. Rozmieszczenie elementéw systemdw powinno by¢
zgodne z Projektem.

Przewody i rury uktada¢ w gtownych ciggach p/t pionowo i poziomo zachowujgc normatywne
odlegtosci od instalacji elektroenergetycznych. Typy przewodéw podano na schemacie elektrycznym.
Kable prowadzone podtynkowo powinny by¢ zaklejone zaprawg na gteboko$¢ przynajmniej 5Smm. Kable
sygnatowe (czujek, przyciskow oddymiania) mozna uktada¢ w korytach lub rurkach
elektroinstalacyjnych. Nie wolno fgczy¢ przewodow sygnatowych pomiedzy detektorami, nalezy w takim
wypadku wymieni¢ caly odcinek kabla. Przewody ognioodporne HDGs/HTKSH mocowac
certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatg techniczng producenta przewodéw. Potgczenia
wykonywa¢ w puszkach do systemdw pozarowych. Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem,
jednak w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajacym z sasiedztwa
innych urzadzen lub instalacji.

5. Uwagi koncowe

Odbiér Systemu Oddymiania nalezy przeprowadzic po dokonaniu niezbednych préb
poprawnego dziatania systemu. Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru
automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru i oddymiania, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi
systemu. Szkolenie niniejsze powinno by¢ potwierdzone podpisanym przez osoby przeszkolone
dokumentem. Konserwacja powinna sktada¢ sie¢ z czynnosci wymienionych przez producenta i powinna
by¢ wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
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