UM Koscierzyna przebudowa kl schodowa.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi o pow.do 2 m2 szt.
d.1]0354-07
1<01> szt. 1.000
1<Dz1> szt. 1.000
1<D1> szt. 1.000
1<D1> szt. 1.000
1<D2> szt. 1.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
DZ1 1.2*2.1*0.48 m3 1.210
RAZEM 1.210
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla m3
d.1/0313-02 belek
DzZ1 1.5*2*0.25*0.48 m3 0.360
RAZEM 0.360
4|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. be- |m
d.1/0313-05 lek stalowych | NP 200-260 mm
Dz1 1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.1/0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddz.robota
DZ1 0.25*2 m 0.500
RAZEM 0.500
6/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1]0703-03
DzZ1 1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
7|/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej biegach m2
d.1/0703-02
DzZ1 1.2*(0.48+0.25%2) m?2 1.176
RAZEM 1.176
8|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1/0704-01
DZ1 1.2*(0.48+0.25*2) m?2 1.176
RAZEM 1.176
9/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1/0704-03 mentowg
DZ1 1.2*(0.48+0.25*2) m?2 1.176
RAZEM 1.176
10|KNR 4-01 Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.lll z zapr.wap.-gips.na Scianach,pilastrach na m2
d.1/0712-02 podt.drew.otrzcinowanym (do 2m2 w 1 miej.)
DZ1 1.2*(0.48+0.25*2) m?2 1.176
RAZEM 1.176
11|/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
Dz1 1.2*2.1*0.48 m3 1.210
DZ1 1.5*2*0.25*0.48 m3 0.360
RAZEM 1.570
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.1/0108-13 wraz z utylizacjg
Dz1 1.2*2.1*0.48 m3 1.210
DZ1 1.5*2*0.25*0.48 m3 0.360
RAZEM 1.570
13|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2
d.1/0121-03
parter (1.23+1.3)*2.7 m?2 6.831
Ip (1.69*2.7 m?2 4.563
lip (1.8+1.3+0.07+0.9+1.3+0.07)*2.7 m?2 14.688
lllp (1.8+1.3+0.07+0.9+1.3+0.07)*2.7 m?2 14.688
IVp (1.8+1.3+0.07+0.9+1.3+0.07)*2.7 m?2 14.688
RAZEM 55.458
14|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1/0126-05
1.5*8 m 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.[ll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-03
poz.13*2 m?2 110.916
RAZEM 110.916
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16|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.po- |m2
d.1|0810-06 nad 3m2 o szer.20cm
(1+1.6*2+1.2+2.1*2)*0.2+1.3*0.25*2 m2 2.570
RAZEM 2.570
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.13*2 m?2 110.916
(1+1.6*2+1.2+2.1*2)*0.2+1.3*0.25*2 m2 2.570
RAZEM 113.486
18| KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.10815-04
poz.13*2 m?2 110.916
(1+1.6*2+1.2+2.1*2)*0.2+1.3*0.25*2 m?2 2.570
RAZEM 113.486
19|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1{1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
(1+1.6*2+1.2+2.1*2)*0.2+1.3*0.25*2 m?2 2.570
RAZEM 2.570
20|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.1/1505-04 wych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
(1+1.6*2+1.2+2.1*2)*0.2+1.3*0.25*2 m2 2.570
RAZEM 2.570
21|/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1{1215-08
5*5%4 m?2 100.000
RAZEM 100.000
22|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
1.4"1.4 m2 1.960
RAZEM 1.960
23|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
d.1/0519-07 Krotnos¢ = 2
1.4"1.4 m?2 1.960
RAZEM 1.960
24|KNR 4-01 Rozebranie izolacji termicznej dachu m2
d.1]0429-02
1.4"1.4 m?2 1.960
RAZEM 1.960
25|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.10212-03
1.4*1.4*0.25 m3 0.490
RAZEM 0.490
26|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
1.4*1.4*0.56 m3 1.098
RAZEM 1.098
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.1/0108-13 wraz z utylizacjg
1.4*1.4*0.56 m3 1.098
RAZEM 1.098
28|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1/1017-03 klapa dymowA 140x140
wyposazong w ostony przeciwwiatrowe (owiewki zwiekszajgce powierzchnie
czynnag) z funkcjg wytazu
wymiary nominalne 1400x1400 mm
Centrala zasilajaca - zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku sprzed
gtéwnego wytgcznika przecipozarowego przewodem HDGs 3x1,5 mm2. Zasila-
nie rezerwowe bedg stanowi¢ dwie baterie akumulatorowe 12V i poj. 3,4 Ah.
powierzchnia geometryczna w $wietle Ag — 1,96 m2
powierzchnia czynna oddymiania Ac1 — 1,20 m2
Podstawa klapy powinna wystawa¢ 30 cm nad poziom dachu.
1.4"1.4 m?2 1.960
RAZEM 1.960
29|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1/0504-03
21*4 m2 8.000
RAZEM 8.000
30|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1]202 0541-02 |cm
1.7*0.3*4 m?2 2.040
RAZEM 2.040
31|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.1]202 1025-04
<01>1*1.6 m?2 1.600
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<03>1.2*2.1 m2 2.520
RAZEM 4.120
32|NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych EIS30 m2
d.1]202 1026-05
<DW2>1*2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
33|NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych EIS30 m2
d.1|202 1026-06
<DW1>1.3*2.1*9 m?2 24.570
RAZEM 24.570
34|NNRNKB (z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikdw aluminiowych m2
d.1]202 1026-05
<DZ1>1.3*2.1 m?2 2.730
RAZEM 2.730
35|NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych m2
d.1]202 1026-06
<DW3>1.3*2.1 m?2 2.730
RAZEM 2.730
36|KNR 2-05 Schody przy budynkach systemowe natyposlizgowe, malowane proszkowo, t
d.1/0120-05 antykorozyjnie
(5.25+3.1)*1.55*0.045 t 0.582
RAZEM 0.582
37 |KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1{1207-05 cim stopniu o masie ponad 16 kg malowane proszkowo, antykorozyjnie
5.25+3.1+1.55 m 9.900
RAZEM 9.900
2|Instalacja hydrantowa
38|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2|0208-03 grub.do 30 cm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
39|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtgbok. |[szt.
d.2|0206-02 ponad 10 cm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
40|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.2|0212-02 cm
0.7*0.8*0.15 m3 0.084
RAZEM 0.084
41|KNR 4-02 Wstawienie trojnika ocynkowanego o $r. 40-50 mm szt.
d.2|0111-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 40 mm stalowe m
d.2|0104-05 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
1.5+8+2 m 11.500
RAZEM 11.500
43|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 32 mm stalowe m
d.2|0104-04 ocynkow.o pofgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
3+3*3*2+2 m 23.000
RAZEM 23.000
44|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 25 mm stalowe m
d.2|0104-03 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
3*2+1.5*2+2 m 11.000
9"1.5 m 13.500
RAZEM 24.500
45|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm |m
d.2|0101-11 (N)
1.5+8+2 m 11.500
3+3*3*2+2 m 23.000
3*2+1.5%2+2 m 11.000
9*1.5 m 13.500
RAZEM 59.000
46|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0110-04 (rurocigg o $r.do 65 mm)
1.5+8+2 m 11.500
3+3*3*2+2 m 23.000
3*2+1.5*2+2 m 11.000
9*1.5 m 13.500
RAZEM 59.000
47|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
1.5+8+2 m 11.500
3+3*3*2+2 m 23.000
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3*2+1.5%2+2 m 11.000
9*1.5 m 13.500
RAZEM 59.000
48|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 40 mm do wo-  |kpl.
d.2/0108-05 domierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 40 mm szt.
d.2|0118-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-15 Zawor pireszenstwa DN50 szt.
d.2/0116-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do hydrantéw o $r.no- |szt.
d.2/0107-03 minalnej 25 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
52|KNR 2-15 Szafki hydrantowe z hydrantem wewnetrznym z wezem pétsztywnym (30 m)  |szt.
d.2/0120-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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