OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy poprzez obudowanie klatki

schodowej i oddymienie istniejgcej klatki schodowej oraz rozbudowa

budynku Urzedu Miasta Koscierzyna poprzez dobudowanie zewnetrznej

klatki schodowej, zlokalizowanego w Miescie Koscierzyna, obreb

ewidencyjny 04 na dziatce nr 70/19

l0Dane ogélne

1.1.

Inwestor:
URZAD MIASTA KOSCIERZYNA

UL. 3 MAJA 9A
83-400 KOSCIERZYNA

Lokalizacja:
MIASTO KOSCIERZYNA, OBREB 04, DZ. NR 70/19

Projektant:
mgr inz. Anna Milzynska
upr. arch. 6070/Gd/94

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Artur Grochocki
nr upr. PO/KK/339/2010

1.2. Przedmiot projektu:

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku Urzedu Miasta Kos$cierzyna
Zlokalizowanego na dziatce budowlanej nr 70/19 w obrebie ewidencyjny 04, Miasto
KoScierzyna.

1.3. Podstawa opracowania:

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Podktad sytuacyjny mapa zasadnicza.
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
Wytyczne Inwestora i program funkcjonalny.

2.0. Funkcja i architektura budynku.




2.1. Funkcja budynku

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe budynku Urzedu Miasta Koscierzyna.
Przebudowa dotyczy dostosowania budynku do warunkow ochrony przeciwpozarowej
poprzez projekt obudowy i oddymienia istniejgcej klatki schodowe.

Rozbudowa polega na dobudowaniu zewnetrznej klatki schodowej.

2.2. Uktad funkcjonalny

W  budynku rozmieszczono funkcje nastepujgco wg rzutdw poszczegdlnych

kondygnaciji.

2.4. Zestawienie powierzchni

Stan istniejacy:

-powierzchnia zabudowy 404,14 m?

-powierzchnia podestow 22,09 m?

-powierzchnia uzytkowa 1665,82 m?

Parter 336,90 m?

| Pietro 335,75 m?

Il Pietro 330,09 m?

Il Pietro 330,25 m?

IV Pietro 332,83 m?

-powierzchnia po podtodze 1665,82 m?

-powierzchnia catkowita 1683,82 m?

-kubatura 6723,82 m?

-kubatura netto 4598,78 m?
Stan projektowany:

-powierzchnia zabudowy 404,14 m?

-powierzchnia podestow 35,01 m?

-powierzchnia uzytkowa 1649,5 m?

Parter 335,45 m?

| Pietro 335,33 m?

Il Pietro 332,30 m?

[l Pietro 316,12 m?

IV Pietro 330,30 m?

-powierzchnia po podiodze 1649,5 m?

-powierzchnia catkowita 1684,51 m?

-kubatura 6723,82 m3

-kubatura netto

4554,28 m?



3.0 Architektura budynku, materiatly zewnetrzne i kolorystyka.

3.1.Bryta i kompozycja budynku

Zaprojektowano rozbudowe i przebudowe budynku Urzedu Miasta Koscierzyna.
Budynek o wysokosci 18,53m, poziom parteru 0,50cm nad poziomem terenu, z
dachem ptaskim.

3.2.Zastosowane materiaty budowlane zewnetrzne — dobér i kolorystyka.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej zelbetowej z elementami

prefabrykowanymi.
Elewacja wykonana z tynku sylikatowego (kolorystyka odcienie bieli i zotci). Dach

ptaski kryty papa.

40 Konstrukcja budynku

4.1. Opis ogodlny — stan istniejacy budynku
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej zelbetowej z elementami
prefabrykowanymi.

- Zelbetowe, monolityczne tawy po obrysie domu o szer. od 100cm do 150cm.

- Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych.

- Sciany zewnetrzne nadziemne, konstrukcyjne, murowane z gazobetonu gr. 24 cm na
zaprawie cieptochtonne;.

- Sciany wewnetrzne nosne oraz dzialowe nadziemia wykonane z cegly. Stupy i
podciaggi zelbetowe.

- Stropy z ptyt kanatowych gr. 24cm wykonczone od spodu tynkiem cementowo-
wapiennym. Strop wygtuszony ptytg styropianowg gr. 2,5cm wykonczony terakota.

- Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi oraz wience - Zzelbetowe
monolityczne.

- Istniejgce kominy wentylacyjne wykonane z gotowych kanatow wentylacyjnych.

- Schody zelbetowe zabiegowe, oparte na stropie.

- Schody zewnetrzne betonowe zbrojone.

- Stropodach z ptyt kanatowych gr. 24cm wykonczone od spodu tynkiem cementowo-
wapiennym. Strop  wygtuszony styrodurem gr. 20cm  wykohczone papa
termozgrzewalna.

- Okapy z rynnami i rurami spustowymi PCV 12 i rur spustowych &10.

- Kolorystyka budynku w odcieniach biatego i z6tci. Sciany zewnetrzne obtoZzone
tynkiem silikatowym (kolor odcienie biatego i zo6tci), pas przyziemny (cokoty) do wys.
min 30cm od przylegtego terenu wykonany z tynku wodoodpornego w kolorystyce
ciemny braz.

- Dach pfaski kryty papa.



4.2. Sciany, stupy i podciagi — stan projektowany
Projektuje sie sciany wewnetrzne dzialowe o gr. 12cm murowane z pustakow
gazobetonowych.

4.3. Nadproze - stan projektowany
Nie projektuje sie nadprozy w projektowanych scianach dziatowych. Nie projektuje sie
nadprozy w $cianie zewnetrznej w miejscu projektowanego wyjscia z budynku —
wykorzystuje sie istniejgce nadproze.

4.4. Schody zewnetrzne — stan projektowany

Projektuje sie schody zewnetrzne stalowe — systemowe. Zamiennie schody mozna
wykonac jako zelbetowe.

5.0. Wykonczenie zewnetrzne budynku — stan projektowany

5.1. Stolarka otworowa zewnetrzna.
5.1.1. Okna i drzwi

Drzwi wewnetrzne — w czesci drewniane, w czesci w systemie catoszklanym. W
pomieszczeniach sanitarnych (tazienka , wc,) stosowac drzwi z kratkg nawiewna.

Stolarka okienna z drewna klejonego / PCV z szybg podwdjng zespolong o wymiarach
jak na rysunkach (U<1,1 W/m2 x K) i drzwiowa drewniana.

5.1.2 Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, w kolorze
ciemnobrgzowym

6.0 Wykonczenie wewnetrzne budynku — stan projektowany

6.1. Sciany

Wymurowane sciany tynkowane tynkiem cementowo wapiennym Il kat., dodatkowo
szpachlowane gtadzig gipsowg, malowane podktadowo oraz dwukrotnie farbg
emulsyjng do wymalowan wewnetrznych.

6.2. Parapety

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z konglomeratu kamienia naturalnego lub
drewniane



8.0. Instalacje — stan projektowany

Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje (wg odrebnego
opracowania):

-elektryczna,

-wentylacyjng.

9.0. Wentylacja / odpowietrzanie

Wykonac¢ zgodnie z projektem instalacji wentylacji.

10.0. Charakterystyka ekologiczna

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania ogrzewania
miejskiego, ktéry ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

Odpady state
Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzen na odpady i nieczystosci state. Pojemnik na
odpadki bedzie sie znajdowacC na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na planie

zagospodarowania dziafki.

Emisja hataséw oraz wibracji

Obiekt, realizowany jako uzyteczno$ci publicznej i z jego wyposazeniem oraz
przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji.

11.0. Zgodnos¢ projektu z Art.5 ust.1 Prawa Budowlanego

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi
spetnienia wymagania dotyczgce:
a) bezpieczehstwa konstrukcji,
Budynek ustug turystycznych zostat zaprojektowany w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo konstrukcji. Zostaly wykonane obliczenia statyczne i
wytrzymatosciowe. Dobdr elementow konstrukcyjnych byt poprzedzony analizg
techniczno - konstrukcyjna.
b) bezpieczenstwa pozarowego,

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie wymagan
przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowej przyjetej w projekcie




budowlanym. Opracowanie obejmuje analize danych z =zakresu ochrony
przeciwpozarowej wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego.

Powierzchnia, wysokoSc¢ i liczba kondygnacii.

Powierzchnia zabudowy budynku — 404,14 m?, powierzchnia uzytkowa — 1649,5 m?,
wysokos¢ do 18,53 m — SW, sredniowysokie ponad 12m do 25m wigcznie nad
poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych
wigcznie.

Charakterystyka zagroZzenia pozarowego.
Budynek sktada sie z pieciu kondygnacji nadziemnych (parter, | pietro, Il pietro, Il
pietro, IV pietro). Stanowi jedna strefe.

Funkcja pomieszczen: pomieszczenia uzytecznosci publicznej — Urzad Miasta
Koscierzyna.

Zatrudnienie dla max. 100 os6b.

W najwiekszym pomieszczeniu — sala konferencyjna nie bedzie jednoczesnie

przebywac wiecej niz 50 osob.
Materiaty palne to wyposazenie tych pomieszczen. Brak materiatdw niebezpiecznych
pozarowo.

Informacja o kategorii_zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach.

Strefa uzytecznosci publicznej — wszystkie pomieszczenia w budynku przeznaczone
dla uzytkownikow. Zatrudnienie dla 100 oséb, jednoczesnie przebywanie do 120 osob
dla catego budynku.

W zwigzku z zatozeniem, ze wystepujg pomieszczenia uzytecznosci publicznej ktére
nie zawierajg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s6b niebedgcych ich statymi uzytkownikami, budynek kwalifikuje sie do ZLIII kategorii
zagrozenia ludzi — obiekt uzytecznosci publicznej - administracyjny.

Informacja o gestosci obcigzenia ognioweqo.
Dla przedmiotowego obiektu gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi 2000=<Q=<4000
MJ/m?2.

Strefy zagrozenia wybuchem.

Inwestor nie przewiduje sktadowania materiatéw tatwo zapalnych w pomieszczeniach
mogacych stworzy¢é nadcisnienie powyzej 5 kPa. W zwigzku z powyzszym w
projektowanym budynku nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornoSci _pozarowej oraz klasa odpornosci _ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Elementy budynku powinny odpowiada¢ z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej
dwdm kryteriom :

- klasie odpornosci ogniowe;j,

- stopniowi rozprzestrzeniania ognia /palnos¢ i zapalnos$c/.
Zgodnie z § 212i § 214 WT dla budynku warunek spetniony :




Dla w klasie ,,B” elementy budynku bedg spetniac wymagania materiatu nie
rozprzestrzeniajgcego ogienh oraz

- gtéwna konstrukcja nosna (sciany, stupy, podciggi) R 120,

- strop R EI 60,

- Scianki wewnetrzne EIl 30,

- $ciany zewnetrzne EI 60,

- konstrukcja dachu R 30,

- przekrycia dachowe RE30.
Warunek spetniony.

Strefy pozarowe.

Za strefe pozarowg uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki sposéb, aby w
okreslonym czasie pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni. Parametry okres$lajgce wielkos¢ strefy pozarowej to kategoria zagrozenia
ludzi oraz wysoko$¢ obiektu i nie bedzie przekracza¢ 8000 m?2.

Budynek sktada sie z jednej strefy pozarowej - parter, 1 pietro, 2 pietro, 3 pietro, 4
pietro.

Warunek spetniony.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegfosci od
obiektéw sgsiednich

Istniejgcy obiekt zlokalizowany jest na granicy dziatkg nr 70/6, 70/12, oraz w niewielkiej
odlegtosci od granicy z dziatkg nr 460/2 bedgcg wiasnoscia Gminy Miejskiej
oznaczonej jako dziatka drogowa.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Z poziomu parteru dla strefy zapewnia sie 2 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz.

Z poziomu kondygnacji powyzej dla strefy ZL zapewnia sie 1 wyjscie ewakuacyjne
bezposrednio na zewngtrz obudowang klatkg schodowg. Dodatkowo planuje sie
montaz klapy odymiajgcej wedlug opracowan branzowych i zgodnie z czes$cig
rysunkowa.

Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 31m do projektowanego wyjscia i nie
przekracza 40m - zgodnie z §237.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi 19m (< 30m) - warunek spetniony - zgodnie z
§256.

Drogi ewakuacyjne oraz klatka schodowa majg odporno$é ogniowg EI30 - zgodnie z
§241. Wyjscia z pomieszczen powinny by¢é zamykane drzwiami.

Powierzchnia klapy dymowej:
Zgodnie z §245 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZLIII w budynku
sredniowysokim (SW) - powinny by¢é obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do wusuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg Systemu
wykrywania dymu.




Zgodnie z PN-B-02877-4 wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego
powinna wynosi¢, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego dla tej klatki na
kondygnacji, w ktérej jest najwieksza, w budynkach niskich i $redniowysokich. W
budynkach wysokich 7,5%. Dodatkowo powierzchnia otworu pod klape nie moze byé
mniejsza niz 1m? w budynkach niskich i Sredniowysokich oraz 1,5 m2.

Czyli w tym przypadku najwieksza powierzchnia klatki schodowej wynosi 23,65m? tzn.
ze powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego winna wynosi¢ min. 1,1825m?.
Powierzchnia czynna oddymiania projektowang klapg dymowg wynosi 1,20m?.

Powierzchnia czerpni napowietrzania:

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o
30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni czynnej klap dymowych.
Powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi 1,20m? dlatego tez powierzchnia otworu
wlotowego powietrza winna wynosi¢ min. 1,56m?2.

Jako otwor wlotowy powietrza zastosowano drzwi o powierzchni 2,52m?2,

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych.

Przepusty instalacyjne w jednej strefie.

Przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego majg klase odpornosci ogniowej jak dla $cian i stropow
danego pomieszczenia.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych, a w
SszczegdlnosSci wentylacyjne|, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

e instalacja powinna zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownika (ochrona przed
pozarem i porazeniem), przewody o zwiekszonej odpornosci ogniowej (30 min) do
wylgcznika przeciwpozarowego,

e Instalacje oraz urzgdzenia odpowiadajg warunkom technicznym (przepisom) oraz
Polskim  Normom. Miedzy innymi  koniecznos$cig jest zapewnienie
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu przy gtdwnej tablicy energetycznej lub przy
wejsciu do budynku.

e State elementy wyposazenia oraz wystroju wnetrza powinny by¢ wykonane z
materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wplywem ognia. Oktadziny sufitdw powinny by¢ z materiatéw zabezpieczonych do
co najmniej trudnozapalnych. Wszelkie wykfadziny oraz oktadziny scienne powinny
spetnia¢ wymagania co najmniej trudno zapalnych (aktualne aprobaty).

Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzagdzen

W opracowywanym budynku wymagany jest montaz hydrantow wewnetrznych na
kazdej z kondygnacji w okolicy klatek schodowych.

State urzgdzenia gasnicze — w postaci hydrantow.

Dzwigkowy system ostrzegawczy umozliwia rozgtoszenie sygnatow ostrzegawczych i
komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osdb przebywajgcych w budynku
- nie wymaga sie.




System sygnalizacji pozarowej — w projektowym budynku nie projektuje sie.

Wyposazenie w gasnice

Podreczny sprzet gasniczy (gasnice) stuzy do gaszenia pozaru w zarodku. Zgodnie z
wymaganiami w obiekcie kwalifikowanym do ZL-Ill kategorii zagrozenia ludzi minimum
na 100 m? powierzchni. Etatyzacje podrecznego sprzetu gasniczego okresli¢ instrukciji
bezpieczenstwa pozarowego. Zgodnie z wymaganiami w obiekcie przewiduje sie na
poziomie I, Il, Il i IV pietra po 2 gasnice na kazdej kondygnacji po 4kg oraz na
poziomie piwnicy 1 gasnice o wadze 4kg.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w_szczeqolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewneltrzneqo gaszenia pozaru oraz 0 sprzecie stuzgcym do
tych dziatan.

Droga pozarowa wewnatrz dziatki jest nie wymagana. Budynek potozony jest wzdtuz
placu manewrowego oraz drogi dojazdowe;.

Pozostate elementy zabezpieczenia zaznaczono na czesci graficznej projektu oraz po
uzgodnieniu z rzeczoznawca ds p.poz.

Wyposazenie w hydranty

W istniejgcym budynku projektuje sie przebudowe instalacji wodociggowej w
zakresie dobudowy nowej instalacji hydrantowej (9 hydrantéw DN25 o wydajnosci 1
I/'s). Nowg instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ jako odrebny uktad opomiarowany
oddzielnym zestawem wodomierzowym, zlokalizowanym w tym samym
pomieszczeniu. Wigczenie do istniejgcej instalacji przewidzieé nalezy przed istniejgcym
zestawem wodomierzowym. Na instalacji wodociggowej zasilajgcej przybory sanitarne
zastosowacé nalezy zawor pierwszenstwa uniemozliwiajgcy pobdér wody do celow
bytowych w przypadku pozaru. Srednice zaworu bezpieczenstwa dostosowaé do
istniejgcych przewodow zasilajgcych wodociggows instalacje bytows.

Warunek spetniony zgodnie z rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z §3 i §4 Dziennik Ustaw z 24.07.2009r. Nr 124 poz. 1030.

c) bezpieczehstwa uzytkowania,

Budynek zostat zaprojektowany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkowania. Budynek spetnia wymogi stawiane budynkom ustug turystycznych
co do architektury, ergonomii i funkcjonalnosci. Wszelkie pomieszczenia oraz
urzadzenia budowlane jak np. podejscia, wielkoéci pomieszczen spetniajg
wymagania szczegotowe i sg zgodne z Wymaganiami technicznymi dla
budynkow i ich usytuowania.

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Budynek nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Budynek poprzez swoje uzytkowanie nie stwarza nadmiernego hatasu oraz nie
powoduje drgah.

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd;



Projektowany budynek posiada wykonang charakterystyke 2zgodng =z
Rozporzadzeniem Ministra z 2017 r. — zgodnie z projektem pierwotnym, bez
zmian.

12.0.Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robét, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Milzynska
nr upr. 6070/Gd/94

spr.
mgr inz. arch. Artur Grochocki
nr upr. PO/KK/339/2010

10



