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OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia CL LED 2200 MPRM IP44,
wąski rozsył światła, obudowa z aluminium anodowanego, przesłona szkło

mikropryzmatyczne o sprawności 93%, 2200lm, 19W, Ra>80, IP44, żywotność
diod > 50 tyś.h, skuteczność > 122lm/W

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia CL LED 4400 MPRM IP44
NR, wąski rozsył światła, obudowa z aluminium anodowanego, przesłona
szkło mikropryzmatyczne o sprawności 93%, 4400lm, 38W, Ra>80, IP44,

żywotność diod > 50 tyś.h, skuteczność > 122lm/W

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia RQ LED 5200 MPRM
IP44,  obudowa z aluminium anodowanego, przesłona ze szkła

mikropryzmatycznego, 5200lm, 42W, Ra>80, IP44, żywotność diod > 50 tyś.h,
skuteczność > 122lm/W

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia, RQ LED 3300 MPRM
IP44, obudowa z aluminium anodowanego, przesłona ze szkła

mikropryzmatycznego, 3300lm, 27W, Ra>80, IP44, żywotność diod > 50 tyś.h,
skuteczność > 122lm/W
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OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia CL LED 2200 MPRM
IP44,

wąski rozsył światła, obudowa z aluminium anodowanego, przesłona szkło
mikropryzmatyczne o sprawności 93%, 2200lm, 19W, Ra>80, IP44,

żywotność
diod > 50 tyś.h, skuteczność > 122lm/W

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia CL LED 4400 MPRM
IP44

NR, wąski rozsył światła, obudowa z aluminium anodowanego, przesłona
szkło mikropryzmatyczne o sprawności 93%, 4400lm, 38W, Ra>80, IP44,

żywotność diod > 50 tyś.h, skuteczność > 122lm/W

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia RQ LED 5200 MPRM
IP44,  obudowa z aluminium anodowanego, przesłona ze szkła

mikropryzmatycznego, 5200lm, 42W, Ra>80, IP44, żywotność diod > 50
tyś.h,

skuteczność > 122lm/W

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia, RQ LED 3300 MPRM
IP44, obudowa z aluminium anodowanego, przesłona ze szkła

mikropryzmatycznego, 3300lm, 27W, Ra>80, IP44, żywotność diod > 50
tyś.h,

skuteczność > 122lm/W
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OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia CL LED 2200 MPRM

IP44,
wąski rozsył światła, obudowa z aluminium anodowanego, przesłona szkło

mikropryzmatyczne o sprawności 93%, 2200lm, 19W, Ra>80, IP44,
żywotność

diod > 50 tyś.h, skuteczność > 122lm/W

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia CL LED 4400 MPRM
IP44

NR, wąski rozsył światła, obudowa z aluminium anodowanego, przesłona
szkło mikropryzmatyczne o sprawności 93%, 4400lm, 38W, Ra>80, IP44,

żywotność diod > 50 tyś.h, skuteczność > 122lm/W

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia RQ LED 5200 MPRM
IP44,  obudowa z aluminium anodowanego, przesłona ze szkła

mikropryzmatycznego, 5200lm, 42W, Ra>80, IP44, żywotność diod > 50
tyś.h,

skuteczność > 122lm/W

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia, RQ LED 3300 MPRM
IP44, obudowa z aluminium anodowanego, przesłona ze szkła

mikropryzmatycznego, 3300lm, 27W, Ra>80, IP44, żywotność diod > 50
tyś.h,

skuteczność > 122lm/W
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OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia CL LED 2200 MPRM

IP44,
wąski rozsył światła, obudowa z aluminium anodowanego, przesłona szkło

mikropryzmatyczne o sprawności 93%, 2200lm, 19W, Ra>80, IP44,
żywotność

diod > 50 tyś.h, skuteczność > 122lm/W

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia CL LED 4400 MPRM
IP44

NR, wąski rozsył światła, obudowa z aluminium anodowanego, przesłona
szkło mikropryzmatyczne o sprawności 93%, 4400lm, 38W, Ra>80, IP44,

żywotność diod > 50 tyś.h, skuteczność > 122lm/W

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia RQ LED 5200 MPRM
IP44,  obudowa z aluminium anodowanego, przesłona ze szkła

mikropryzmatycznego, 5200lm, 42W, Ra>80, IP44, żywotność diod > 50
tyś.h,

skuteczność > 122lm/W

Oprawa LED natynkowa, z możliwością zwieszenia, RQ LED 3300 MPRM
IP44, obudowa z aluminium anodowanego, przesłona ze szkła

mikropryzmatycznego, 3300lm, 27W, Ra>80, IP44, żywotność diod > 50
tyś.h,

skuteczność > 122lm/W
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