PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

DLA ZAKRES GMINY MIEJSKIEJ KOSCIERZYNA

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego:

Budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu ,Budowa wezta integracyjnego
w Koscierzynie potaczona z rewitalizacjg i adaptacja dworca kolejowego oraz utworzeniem
komunikacji zbiorowej w Powiecie Koscierskim”

Adres inwestycji:
Wojewddztwo Pomorskie, Powiat Koscierski, Gmina Miejska KosScierzyna:

1. Droga wojewddzka nr 214 na odcinku: Koscierzyna — Skorzewo od skrzyzowania
z ul. Os. 1000 - lecia do granicy administracyjnej miasta (km od 81+740 do km 83+200)

2. Wytgczona z eksploatacji linia kolejowa 233 na odcinku: Koscierzyna - Wielki Klincz od ul. Wita
Stwosza do granicy administracyjnej miasta

3. Droga wojewddzka nr 214 na odcinku Koscierzyna — Sarnowy od skrzyzowania z ul. Wojska
Polskiego do granicy administracyjnej miasta (od km 86+033 do km 83+900)

Grupy robét:
452 -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robat:
4523 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

Kategorie robét:
45233 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Zamawiajacy:
Gmina Miejska Koscierzyna,
ul. 3 Maja 9a,
83-400 Koscierzyna

Czerwiec 2019

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:
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1. Czesc opisowa
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
1.1.1.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé i zakres robét budowalnych

Zamoéwienie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wymaganych uzgodnien i decyzji trzech odcinkéw
drég przeznaczonych do ruchu rowerowego o tacznej dtugosc okoto 5,1 km

1. Skorzewo — Koscierzyna.

Zaprojektowanie odcinka drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Koscierzyna (DW214 od km
81+740 do km 83+200 km) na odcinku od istniejgcej drogi rowerowej na ulicy Kartuskiej w
Koscierzynie po zachodniej stronie drogi wojewddzkiej nr 214 - skrzyzowanie z ul. Osiedle 1000-lecia
do granicy miasta Koscierzyna — tacznie okoto 1,4 km. Nalezy zaprojektowaé droge rowerowa
jednojezdniowg dwukierunkowg z dopuszczeniem ruchu pieszego o szerokosci 2,55 m o nawierzchni
asfaltowej. Zadanie polega na zaprojektowaniu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 214 o droge

rowerowa.

Teren inwestycji obrazujg ponizsze fotografi

Po wejsciu na teren Miasta Koscierzyna droge

rowerowg prowadzi¢ w miejscu uzytkowanej
Sciezki za wysokim zadrzewieniem.

Wiadukt w ciggu DW214 (do przebudowania

prawa strona z chodnikiem — nalezy zapewnic
odpowiednie szerokosci istniejagcych paséw
jezdni oraz zabezpieczyé separacje ruchu
samochodowego od rowerowego i pieszego.

Koniec odcinka — Skrzyzowanie DW214 z ul.
Osiedle 1000-lecia w Koscierzynie.




2. Wielki Klincz — Koscierzyna.

Zaprojektowanie odcinka drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Koscierzyna od istniejgcej
drogi rowerowej na ul. Wita Stwosza (w rejonie przejazdu kolejowego), dalej ul. sw. Jana Pawta ll,
ul. Ks. Jerzego Popietuszki i wytgczong z eksploataciji linig kolejowa 233 do granicy miasta Koscierzyna
— tacznie okoto 2,0 km. Nalezy zaprojektowac droge rowerowg jednojezdniowg dwukierunkowg z
dopuszczeniem ruchu pieszego o szerokosci 2,55 m o nawierzchni asfaltowej. Zadanie polega na
zaprojektowaniu nowego odcinka drogi rowerowej / ewentualnie rozbudowe drég gminnych/drogi
dojazdowej przy obwodnicy drogi krajowej nr 20 o Sciezke rowerowa. Teren inwestycji obrazuja
ponizsze fotografie.

ul. ks. Jerzego Popiefusiki ul. ks Jerzeg Popietuszki, skrzyzowanie z ul. sw.
Jana Pawfa ll

ul. $w. Jana Pawta Il




ul. $w. Jana Pawta Il, skrzyzowanie z ul. Wita | ul. Wita Stwosza, skrzyzowanie z ul.
Stwosza Pawta ll

sSw. Jana

Koniec odcinek drogi — wiaczenie do istniejgcej
na ul. Wita Stwosza drogi rowerowe;j.

3. Sarnowy — Koscierzyna.

Zaprojektowanie odcinka drogi rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Koscierzyna (DW 214 od km
86+033 do km 83+900) od ronda krzyzujgcego ulice Klasztorng w KosScierzynie (DW 214) z ul. Wojska
Polskiego po stronie zachodniej drogi wojewddzkiej do granicy miasta Koscierzyna. Na trasie drogi
rowerowej nalezy zaprojektowac wigczenie do istniejacej drogi rowerowej i chodnika przy weile
,Potudnie” obwodnicy Koscierzyny, ktore zlokalizowane sg po zachodniej stronie drogi wojewddzkiej
nr 214. Przejscie drogi rowerowej ze strony wschodniej na zachodnig drogi wojewddzkiej nalezy
przewidzie¢ w obszarze osiedla Wierzysko w Koscierzynie. Doktadna lokalizacja przejazdu
rowerowego i przejscia dla pieszych uzgodniona zostanie na etapie projektowania, wraz z
projektowaniem przejscia nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie dwdch zatok autobusowych po obu
stronach DW214. Dtugos¢ planowanej drogi rowerowej z wytgczeniem istniejgcego odcinka przy
Obwodnicy miasta Koscierzyny wynosi ok 1,7 km. Planuje sie droge rowerowa jednojezdniowg
dwukierunkowa z dopuszczeniem ruchu pieszego o szerokosci 2,55 m o nawierzchni asfaltowe;j.
Zadanie polega na zaprojektowaniu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 214 o Sciezke rowerowa.
Teren inwestycji obrazujg ponizsze fotografie.



Teren przy granicy Gminy Koscierzyna i Miasta
Koscierzyna — konieczne bedzie zniwelowanie
widocznej po prawej stronie skarpy.

Orientacyjne miejsce planowanego przejazdu
przez DW214 przy istniejgcym przejsciu na
wysokosci osiedla Wierzysko w Koscierzynie.

W tym miejscu

rowniez nalezy przewidzie¢
roboty zwigzane z dostosowaniem wysokosci
rzednej drogi rowerowej do wysokosci rzednej
DW214.

Widok w strone m. Sarnowy od strony Wezla
Potudnie Obwodnicy Koscierzyny.

Miejsce wiaczenia planwanej drogi istniejgcej
Sciezki rowerowej na Wezle Potudnie Obwodnicy
Koscierzyny.

Miejsce wiaczenia planowanej drogi istniejgcej
Sciezki rowerowej na Wezle Potudnie Obwodnicy
Koscierzyny.




Koniec odcinka drogi — wiacznie do drogi
rowerowej przy rondzie przy DK20.

Na wszystkich planowanych odcinkach przewiduje sie droge rowerowg o nawierzchni asfaltowej.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ droge rowerowg o szerokosci 2,55 m wraz z niezbednym
oznakowaniem pionowym i poziomym. Ponadto nalezy przewidzie¢ infrastrukture poprawiajgca
bezpieczenstwo uzytkownikéw drég rowerowych przede wszystkim w miejscach poprzecznych
przejazdow przez drogi wojewddzkie (np. azyle z przejazdem rowerowym) oraz w miejscach gdzie
droga rowerowa bedzie zbiegata sie podiuznie z jezdniami drég wojewddzkich i krajowych (np.
bariery/balustrady ochronne). Drogi rowerowe powinny charakteryzowaé sie wtasciwosciami
terenowymi utatwiajagcymi podrdz rowerzystom, miedzy innymi poprzez ograniczenie zmian
wysokosci trasy (ograniczenie niekorzystnych dla rowerzystéw wzniesien)), zapewnienie jak
najdtuzszych odcinkéw prostych (bez zbednej zmiany kierunku jazdy).

1.1.2.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Zadanie jest elementem projektu , Budowa wezta integracyjnego w Koscierzynie potgczona
z rewitalizacjg i adaptacjg dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej
w Powiecie KoScierskim” i zrealizowane ma zostaé¢ przez samorzady Gminy Koscierzyna i
Gminy Miejskiej Koscierzyna ze srodkdw wiasnych samorzaddw przy dofinansowaniu z
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamawiajgcy nie posiada projektu budowlanego dla planowanych drég rowerowych dlatego
zadanie ma zostaé zrealizowane w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na sprawy
wilasnosciowe oraz niekorzystne dla inwestycji wytyczne miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego realizacja budowy nastgpi¢ ma na podstawie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z
pozniejszymi zmianami.

Zadanie ma zosta¢ wykonane z rozliczeniem ryczattowym.

Gmina Miejska Koscierzyna bedzie realizowa zadanie polegajace na rozbudowie drogi
wojewddzkiej nr 214 na wskazanych w pkt. 1.1.1 odcinkach o droge rowerowg (Skorzewo —
Koscierzyna i Sarnowy — Koscierzyna). W tym przypadku wnioskodawca o ZRID bedzie Zarzad
Drég Wojewddzkich w Gdansku (Samorzad Wojewddztwa Pomorskiego), a postepowanie
o wydanie decyzji ZRID prowadzi¢ bedzie Wojewoda Pomorski.

Droga rowerowa Wielki Klincz — Koscierzyna bedzie realizowana przez Gmine Miejska
Koscierzyna na podstawie decyzji ZRID wydanej na samorzad. Wnioskodawcg o ZRID bedzie
samorzad Gminy Miejskiej Koscierzyna (zaktada sie, ze postepowanie o wydanie decyzji ZRID
prowadzi¢ bedzie Starosta Koscierski).




1.1.3.

1.1.4.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowane linie transportu rowerowego majg tworzy¢ wygodne potaczenie dla mieszkaricéw
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Koscierzyny z weztem integracyjnym zlokalizowanym
przy dworcu kolejowym w Koscierzynie. Zakres zadania dotyczy budowy odcinkéw drég
rowerowych, ktére trzeba potgczy¢ z istniejgcymi drogami rowerowymi na terenie
Koscierzyny prowadzacymi do wezta integracyjnego. Wezet integracyjny bedzie sktadat sie z
dworca kolejowego, dworca autobusowego oraz parkingu typu ,park & ride” dla
samochoddéw, rowerdw i motocykli. Dzieki takiemu rozwigzaniu stworzone linie transportu
rowerowego bedg alternatywnym, wysoce ekologicznym, sposobem na dotarcie do pracy,
szkoty, wypoczynku i zakupéw.

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Drogi rowerowe majg mie¢ szerokos¢ 2,55 m na catej swojej dtugosci. Przebieg drogi nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb, aby do minimum ograniczy¢ réznice wysokosci rzednych drogi
rowerowej wzgledem drdég dla pojazdéw samochodowych biegngcych wzdtuz planowanych
drég z zachowaniem ich jak najkrétszej dtugosci. W przypadku drég rowerowych
projektowanych wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 214 nalezy projektowaé droge rowerowq z
uwzglednieniem wytycznych ZDW w Gdansku. W zwigzku z tym w projekcie nalezy
przewidzie¢ takie elementy infrastruktury jak nasypy, niwelacje skarp, mury oporowe,
poszerzenia poboczy, przebudowy przepustow, itp. W ramach zadania poza terenem
zabudowanym nalezy przewidzie¢ elementy ograniczajgce dostep do drdog rowerowych dla
samochoddéw np. poprzez zastosowanie specjalnych barierek ograniczajacych przejazd dla
pojazdéw innych nié¢ rowery. Ponadto nalezy zadba¢ o bezpieczerdstwo przysztych
uzytkownikéw drég rowerowych i przewidzie¢ w projekcie budowlanym elementy
bezpieczenstwa ruchu drogowego takie jak bariery/balustrady ochronne (przy wysokich
nasypach, przy zbieganiu bezposrednim drogi rowerowej z jezdnig dla pojazdéw
samochodowych), azyle w miejscach przejs¢ drég rowerowych przez jezdnie drég krajowej
i wojewddzkiej. Niezbednym elementem funkcjonalno-uzytkowym drég rowerowych bedzie
niewatpliwie odpowiednie oznakowanie. W tym celu dokumentacja projektowa musi
posiada¢ szczegdtowy projekt organizacji ruchu dla drogi rowerowej oraz w zakresie
dodatkowych znakéw przy drogach zbiegajgcych sie z drogami rowerowymi. Dodatkowo
nalezy przewidzie¢ i zaprojektowac ograniczenie dopuszczalnej predkosci i zwigzang z tym
infrastrukture w miejscach przejazdu drég rowerowych przez droge wojewddzka nr 214 na
wysokosci przejscia dla pieszych na osiedlu Wierzysko w KoScierzynie (droga rowerowa
Sarnowy - KosScierzyna).

Elementem funkcjonalno-uzytkowym drég rowerowych bedzie takze ich oswietlenie. Planuje
sie nastepujgce elementy oswietlenia: przejazdy przez droge wojewddzky i krajowsa, tereny
zabudowane gdzie istniejgce oswietlenie jest niewystarczajace.

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do prac budowanych nalezy zaznajomic sie z dokumentacjg projektowg
oraz z wtasno$ciami poszczegdlnych gruntéw w zakresie prawa dysponowania gruntem na
cele budowalne, zabezpieczenie dojazdu do placu budowy. Nastepnym etapem bedzie
wytycznie wstepne przebiegu trasy, niezbedna niwelacja terenu, formowania skarp i
nasypow w miejscach gdzie bedzie to przewidziane w sporzadzonej wczesniej dokumentacji.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
budowalnego.



1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Architektura

Planowane drogi rowerowe powinny cechowaé sie spdjnym systemem architektury.
Nawierzchnie i konstrukcja powinny by¢ jednorodne na catych odcinkach drdg. Kolorystyka
przestrzeni drogi powinna by¢ spdjna. Ustala sie, ze nawierzchnia drég rowerowych bedzie
koloru czerwonego, a infrastruktura w postaci balustrad ochronnych w kolorze z6ttym, chyba
z odrebnych przepisdw bedzie wynikata inna kolorystyka.

Konstrukcja

Nalezy przewidzie¢ Sciezke rowerowga o nawierzchni bitumicznej, na terenie Gminy Miejskiej
Koscierzyna kolor czerwony, o grubosci warstwy 5 cm na warstwie podbudowy zasadniczej z
kruszywa famanego i mieszanki zwigzanej cementem. Grubosci warstw muszg by¢
dostosowane do wystepujgcego podtoza. Nawierzchnie projektowaé przy zastosowaniu
obustronnym obrzezy betonowych, a w przypadku stykania projektowane] drogi rowerowej z
istniejgcymi jezdniami zastosowac zamiast obrzeza kraweznik drogowy. Nawierzchnia z kostki
bez fazy moze by¢ stosowana wyjatkowo wytgcznie w obszarach zabudowanych, na ktérych
moze wystepowaé koniecznos¢ rozbidrki nawierzchni wynikajagca z uzbrojenia terenu.
Dopuszcza sie zmiane nawierzchni drég rowerowych pod warunkiem, ze bedzie to wynikata
z odrebnym przepisow i wytycznych lub uwarunkowan terenowych (np. przejazdy przez inne
drogi, przejazd po moscie nad rzeka o konstrukcji stalowej i nawierzchni drewnianej, przejazd
przez drogi gruntowe i lesne).

Instalacje

W ramach zadania nie przewiduje sie budowania instalacji sieciowych. Jedynym elementem
mozliwym do zaangazowania wykonawcy w tym zakresie jest koniecznos¢ wykonania
projektéw ewentualnej przebudowy istniejgcego uzbrojenia terenu w obrebie
projektowanych drég. Na chwile obecng ewentualne konieczne przebudowy i likwidacje
kolizji z istniejgcy infrastrukturg nie zostaty zidentyfikowane.

Wykonczenie

Do elementéw wykonczeniowych drég rowerowych nalezy przewidzie¢ wykonanie wysiewdw
trawy na przebudowanych nasypach, skarpach i rowach przydroinych oraz doprowadzi¢
teren przylegly inwestycji do stanu zastanego przed przystgpieniem do robét budowalnych.
Zagospodarowanie terenu

Zakres planowanych inwestycji nie przewiduje dodatkowych elementéw zagospodarowania
terenu poza nawierzchnig dréog rowerowych, elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
oznakowania, osSwietlenia i niewielkiej ilosci ogrodzen. Tren inwestycji po zakonczeniu
wszelkich robét nalezy doprowadzi¢ do stanu zapewniajgcego wysoka estetyke otocznia
drogi rowerowej. Niezbednym elementem zagospodarowania tereny bedzie takze
przeprojektowanie ogrodzen na nieruchomosciach przejetych w drodze decyzji o ZRID, ktore
takie ogrodzenia posiadaja.

2. Czesc informacyjna
2.1.Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

2.2.Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajgcy informuje, ze zadanie ma zostac zrealizowane na podstawie decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (j.t.Dz.U.2013.0.687).
W zwigzku z powyiszym nie ma obowigzku posiadania na etapie projektowanie prawa do

dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. Decyzje o zezwoleniu na realizacje
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2.3.

2.4.

inwestycji drogowych majg zostaé uzyskane na podstawie dokumentacji wykonanej przez
wybranego wykonawce.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Przy projektowaniu rozbudowy drogi wojewddzkiej, a takze budowie drég gminnych oraz
wykonywaniu robdt budowalnych w tym zakresie nalezy opiera¢ sie na obowigzujgcych
przepisach i normach, w szczegdélnosci na dokumentach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne z pézn. zm.,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzn. zm.,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych z pdin. zm,

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
pozn. zm.,

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne z pdzn. zm.,

Inne informacje i dokumenty

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zaplanowany przebieg poszczegdlnych odcinkéw drég rowerowych obrazujg zatgczone do
niniejszego programu kopie map zasadniczych do celéw informacyjnych. Zastrzega sie przy
tym, ze zaznaczony przebieg trasy nie jest odzwierciedleniem rzeczywistego pdiniejszego
usytuowania drog rowerowych, a jedynie zobrazowaniem wymagan co do projektowania
drég rowerowych w celu naswietlenia skali i zakresu inwestycji. Rzeczywiste usytuowanie
drég rowerowych bedzie zalezato w szczegdlnosci od warunkdw terenowych, rdznic
wysokosci terenu, praw wtasnosciowych oraz przepiséw szczegétowych dotyczacych miedzy
innymi bezpieczenstwa przysztych uzytkownikéw droég.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Przedsiewziecie nie przewiduje budowy nowych obiektéw, co do ktdrych wymagane jest
przeprowadzenie badan gruntowo-wodnych. Inwestor nie dysponuje takimi badaniami.
Niemniej Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia takich badan.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwestor nie dysponuje zaleceniami konserwatorskimi dla przedsiewziecia. Przebieg tras
rowerowych nie koliduje z obiektami zabytkowymi.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

W terenie planowanym pod drogi istnieje zréznicowane zadrzewienie. Istnieje starodrzew
zbudowany gtéwnie z takich gatunkéw jak : klon pospolity, klon jawor, lipa drobnolistna,
jesion wyniosty, brzoza brodawkowata, topola osika, topola z gatunku nierodzimego, dab
bezszyputkowy, wigz gorski. Na obszarach lesnych gtéwnymi gatunkami tworzgcymi s3 :
sosna pospolita, buk pospolity, brzoza brodawkowata, grab pospolity, klon pospolity i klon
jawor. Do usuniecie przewiduje sie kilkanascie sztuk drzew i dotyczy mtodych drzew gatunku
brzoza brodawkowata, sosna pospolita, wierzba iwa, klon pospolity, klon jawor, lipa
drobnolistna, gtég dwuszyjkowy. Niestety na obecnym etapie nie mozna wskaza¢ doktadnej
liczby drzew oraz ich obwodéw gdyz dopiero wykonanie projektu budowlanego pozwoli
wskaza¢ drzewa konfliktowe do realizacji przedsiewziecia. Drzewa najbardziej cenne
wymagajgce usuniecia to 8 sztuk lip drobnolistnych w okolicy osiedla Wierzysko w
Koscierzynie o obwodach powyzej 150 cm. Na drzewach przeznaczonych do usuniecia nie
stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych. Na drzewach sgsiadujacych z
projektowanymi drogami réwniez nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych.



2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

Najczesciej wystepujacym porostem na drzewach jest tarczownica bruzdkowana. Najczesciej
spotykanymi gatunkami roslinnosci zielnej to gatunki synantropijne : perz, koniczyna, babka
szerokolistna i lancetowata, podbiat pospolity, mniszek lekarski, bylica pospolita, pokrzywa
pospolita, szczaw pospolity, jasnota oraz z rodzaju traw pospolitych.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajgcy posiada Karte informacyjna przedsiewziecia.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Zamawiajgcy nie dysponuje takich danymi.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

Zamawiajacy uzgodnit koncepcje przebiegu drég transportu rowerowego z Zarzgdem Drég
Wojewddzkich w Gdansku w zakresie prowadzenia drogi rowerowej w obrebie pasa
drogowego drogi wojewddzkiej nr 214. Koncepcja przebiegu drég rowerowych zostata takze
uzgodniona z zarzadcami drég gminnych na terenie Gminy Miejskiej Koscierzyna. Na etapie
projektowania drég rowerowych do zadania wykonawcy nalezato bedzie uzgodnienie
projektu budowalnego z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i wysokosciowymi
infrastruktury drogi rowerowej z poszczegdlnymi zarzgdcami drdg.

Zatgcznikiem do niniejszego Programu sg koncepcje przebiegu drég rowerowych naniesione na mape
zasadniczg w skali 1:1000.
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