budowe ulicy Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej

BRANZA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBOT UL. WRZOSOWA

Poprawa bezpieczenstwa i dostepnosci komunikacyjnej zachodniej czesci Koscierzyny poprzez
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Pozycja

kod CPV

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
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D-02.01.01.

45111000-8

Wykonawcy

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D-01.01.01 | 45233000-9 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 trasa w terenie réwninnym km 0,50
D-01.02.02 | 45233000-9|Zdjecie warstwy humusu
2 zdjecie humusu gr. 10 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy m2 | 1200,00
D-01.02.04 | 45233000-9 (Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow
rozbiérka istniejacej nawierzchni ptyt drogowych, wraz z wywiezieniem w
3 . o m2 | 210,00
mieisce wskazane przez Zamawiajaceqo do 3 km
4 rozbiorka kraweznika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oporem m 25,00
5 rozbiorka obrzezy m 8,00
6 rozbiérka nawierzchni bitumicznej $r. gr 6 cm z wywozem na sktadowisko m2 | 22000

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych wraz z wywozem na
skfadowisko Wykonawc

m3

615,00

D-03.02.01 | 451110008 [Odwodnienie - elementy KD
8 przestawienie studni $ciekowych dn500 z wpustem zeliwnym i przykanalikiem | szt 4,00
9 studnie Sciekowe dn500 z wpustem zeliwnym i osadnkiem szt 16,00
10 przykanaliki kanat dn200 szt 80,00

D-05.03.05B

452330009

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca

D-04.01.01 | 451110008 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
" Prof|lowan|g i zagleszgzenle istniejacej nawierzchni drogi z kruszywa m2 | 204300
tamanego - jezdnia gtéwna
1 JIF;rZoc?rI]ci);NanIe i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - me 620,00
1 Prof|loyv§r]|g |'zageszczen|e podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - m2 | 200300
chodnik i $ciezka rowerowa pobocze
1 Erofllowan|e i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - m2 241,00
Zjazdy
D-04.03.01 | 452330009 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
15 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 | 2663,00
16 skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa kruszywa tamanego m2 | 2663,00
17 skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa warstw bitumicznych m2 | 2663,00
D-04.04.02 | 452330009 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
18 Kruszywo C50/30 $r. gr. 5 cm - wyréwnanie istniejacej nawierzchni jezdni z m2 | 204300
kruszywa tamanego
19 Kruszywo C50/30 gr. 22 cm jezdnia m2 | 620,00
20 Kruszywo C50/30 gr. 15 cm chodnik i $ciezka rowerowa m2 | 1543,00
21 Kruszywo C50/30 gr. 20 cm zjazdy, wyniesione przejécie m2 | 241,00
2 Kruszywo C50/30 gr. 10 cm - pobocze m2 | 460,00

23

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

m2

2663,00

D-05.03.05A

452330009

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna

24

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - KR2 wraz z regulacjq
wysokos$ciowg wiazow urzadzen podziemnych

m2

2663,00

D-05.03.23A

452330009

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej




D-09.01.01

451120005

Zielen drogowa

25 kostka betonowa szara 6cm na podsypce cem-piask 3cm (chodniki) m2 | 576,00

% I((éo(;zﬁ(:it)?:;gaw I;;Jlorowa niefazowana 6¢cm na podsypce cem-piask 3cm m2 | 967,00

57 E?;;T:cgtonowa szara 8cm na podsypce cem-piask 3cm (zjazdy, wyniesione m2 148,00

28 I((;}:tzkjy;)etonowa kolorowa niefazowana 8cm na podsypce cem-piask 3cm m2 129,00
D-07.01.01 | 452330009 |Oznakowanie poziome

29 Przejscia dla pieszych oznakowanie cienkowarstwowe m2 14,50
D-07.02.01 | 452330009 |Oznakowanie pionowe

30 ustawienie stupkéw stalowych z rur dn70 szt 14,00

31 ustawienie stupkow stalowych z rur dn70 z wysiegnikiem szt 3,00

32 montaz tablic znakow "mate” szt 18,00

[ [ [eewewvoec ] [ |

D-08.01.02B| 452330009 (Krawezniki betonowe

33 kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowej z oporem m | 1020,00
D-08.03.01 | 452330009 [Betonowe obrzeza chodnikowe

34 obrzeza betonowe 8x30x100 m 439,00

35

plantowanie i humusowanie skarp, gr. 10cm,

480,00




