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1. METRYKA PROJEKTU

1.1 Przedsigwziecie inwestycyjne

Przedmiotem inwestycji jest: ,Przebudowa ulicy Zurawinowej i Konwaliowej w Koscierzynie" w ramach zadania
Poprawa dostepno$ci komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w KoScierzynie poprzez przebudowe ul.
Zurawinowej i Konwaliowey.

Niniejszy projekt obejmuje branze drogowa.

1.2 Nazwa i adres inwestora
Gmina Miejska KoScierzyna ul. 3-go maja 9

1.3 Nazwa i adres jednostki projektujacej
Pracownia Projektowa DROGOM mgr inz. Piotr Nykiel
83-400 Koscierzyna ul. Drogowcow 15A/4

1.4 Podstawy formalne projektowania

Umowa z inwestorem dotyczaca prac projektowych

Wypis uproszczony z rejestru gruntéw

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z pomiarem uzupetniajacym w skali 1:500, wykonana w 2019 r

Uzgodnienia, opinie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

1.5 Zespdt projektowy :

branza drogowa:

- projektant: mgr inz. Marcin Grabowski — upr. POM/0289/POOD/11
- sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Nykiel - upr. nr 5473/Gd/93
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2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS INWESTYCJI

Przebudowa ulicy Zurawinowej i Konwaliowej w Koscierzynie w ramach zadania Poprawa dostgpnosci
komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Koscierzynie poprzez przebudowe ul. Zurawinowej i Konwaliowej.
Niniejszy projekt obejmuje branze drogowa.

2.1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Zurawinowej i Konwaliowej w Koscierzynie.
Niniejsza dokumentacja pozwoli na realizacje potaczenia ul. Hallera z terenem szpitala Specjalistycznego w
KoScierzynie zgodnie z MPZP.
W ramach niniejszej dokumentacji opracowano projekt branzowy drogowy.

2.1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji jest przebudowa:
- ulicy,
- odwodnienia ulicy - studnie $ciekowe podtgczone do istniejacej kanalizacji deszczowej

Laczna dtugos¢ ulicy Zurawinowej objetej niniejszym opracowaniem wynosi 1077,09 m, ul. Konwaliowej 168,68 m.
2.1.3 Materiaty wyjsciowe

Umowa z inwestorem dotyczaca prac projektowych

Wypis uproszczony z rejestru gruntéw

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana w 2017 r

Uzgodnienia, opinie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — 2014 r.

2.2 Stan istniejacy
2.2.1 Opis stanu istniejacego

Ul. Zurawinowa i Konwaliowa zlokalizowane sg w zachodniej cze$ci m. Ko$cierzyna na terenie Osiedla Zachod.

Ulice ta jest czeSciowo zabudowane domami jednorodzinnymi oraz obiektami magazynowymi (hurtownie, stacja
paliw) zgodnie z MPZT. Istniejace ulice zlokalizowane sg w wydzielonych w latach ubiegtych pasach drogowych.
Ulice posiadajg nawierzchnig z kruszywa tamanego o szeroko$ci ok.5,0- 6,0 m wykonang w 2018 r.

Ul. Zurawinowa na odcinku od km 0+931 do km 1+077 posiada nawierzchnig tymczasowg z zelbetowych piyt
drogowych. Taki rodzaj nawierzchni byt wymuszony konieczno$cig dojazdu do hurtowni materiatéw budowlanych
zlokalizowanych przy ulicy.

Poczatkiem ul. Zurawinowej objetej niniejszym opracowaniem jest koniec ul. Piechowskiego znajdujacy sie na
terenie parkingu przy Szpitalu Specjalistycznym. Ulica Piechowskiego posiada nawierzchnie bitumiczna, obustronne
krawezniki i w obrebie parkingu jednostronny chodnik.

Koficem ul. Zurawinowej jest skrzyzowanie z ul. Hallera. Ul. Hallera posiada nawierzchnie bitumiczna, obustronne
chodniki oraz jednostronng Sciezke rowerowa.

Poczatkiem ul. Konwaliowej jest skrzyzowanie z ul. Zurawinowa. Koniec odcinka ul. Konwaliowej objetego niniejszym
opracowaniem znajduje sie na krawedzi istniejacej nawierzchni bitumicznej w ul. Konwaliowej. Istniejgca
nawierzchnia bitumiczna w ul. Konwaliowej zostata wykonana w 2018 r.

W ul. Zurawinowej i Konwaliowej zlokalizowano uzbrojenie podziemne w postaci sieci: kanalizacji sanitamej,
deszczowej, gazowej, wodociggowej, teletechnicznej i energetycznej. Ulica nie jest na catej dtugo$ci o$wietlona .
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Ulice sq odwodnione powierzchniowo do przylegtego terenu oraz do wykonanej kanalizacji deszczowej poprzez
studnie $ciekowe.

2.2.2 Podtoze gruntowe

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998r. nalezy okresli¢ jako proste. Na badanym terenie
stwierdzono w wiekszosci wystepowanie gruntdw grup nosnosci G3/G4. W przewazajacej czesci wystepujq gliniaste
oraz gliny piaszczyste.

Warunki wodne sg korzystne na potrzeby budowy drog.

Na ulicach objetych projektem wykonano warstwe odcinajacg z mieszanki kruszyw naturalnych niezwigzanych o
grubosci ok. 20-25cm oraz warstwe podbudowy (nawierzchni tymczasowej) z mieszanki kruszyw naturalnych
niezwigzanych C50/30 o grubosci ok. 20-25cm. Szeroko$¢ tak wykonanej konstrukcji wynosi 5,0-6,0 m.

2.2.3 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463),
stwierdzono proste warunki gruntowe.

Biorac pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu zalicza
sie go do | kategorii geotechniczne;j.

2.3 Stan projektowany

W ramach inwestycji drogowej przewiduje sie wykonanie nastepujacych zasadniczych robét budowlanych:

- wykonanie robot ziemnych — zdjecie warstwy gleby i humusu, wykonanie nasypow i wykopow

- przebudowe istniejacych konstrukcji nawierzchni jezdni z dostosowaniem do wymagan petnej konstrukcii
nawierzchni dla KR1 oraz KR2,

- budowe zjazdéw do poses;ji,

- budowe petnego odwodnienia ulicy — przebudowe istniejacych studni sciekowych z przykanalikami do istniejacych
studni kanalizacji deszczowej z uwagi na projektowang niwelete ulic oraz wykonanie nowych studni sciekowych w
miejscach wynikajgcych z projektowanej niwelety.

2.3.1 Zatozenia projektowe

Do projektowania przyjeto:

Klasa drogi - dojazdowa (D)

Predkos¢ projektowa— Vp = 30 km/h
Kategoria ruchu - KR1iKR2

Przekroj poprzeczny — 1x2

Szeroko$¢ pasa ruchu — 2,5, 2,75, 3,0 m
Szerokos¢ jezdni - 5,0, 5,5,6,0 m
Szeroko$¢ pobocza — 1,0m

2.3.2. Rozwigzanie w planie

Projektuje sie ul. Zurawinowa na catej jej diugosci od ul. Piechowskiego (parking przy Szpitalu Specjalistycznym) do
ul. Hallera.

Ul. Zurawinowa jest jedna z najdtuzszych ulic na osiedlu Ko$cierzyna Zachod.

Ulica przebiega w wydzielonym pasie drogowym.

Zatomy trasy wyokraglono tukami poziomymi o promieniach: 100m, 500m, 250m, 50m, 200m, 200m, 25m.
Zastosowano odpowiednie do promieni poszerzenia na tukach zgodnie z Rozporzadzeniem.

Promienie wyokraglajace na skrzyzowaniach wynoszg min. 6m.

Szeroko$¢ ul. Zurawinowej w km 0+000 — 774,75 wynosi 5,5m. Za tukiem o promieniu 25m , od km 0+828,65 jezdnia
ul. Zurawinowej posiada szeroko$¢ 6,0m. Zmiana szerokosci jezdni podyktowana jest lokalizacjg hurtowni
materiatow budowlanych i zwigzanym z tym zwigkszonym ruchem pojazdow ciezarowych.
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Przy krawedziach ul. Zurawinowej projektuje sie krawezniki betonowe 15x30. Za kraweznikami zaklada sie
wykonanie poboczy szerokosci 1,0m umocnionych mieszankg naturalnych kruszyw niezwigzanych.

Do wszystkich posesji zaprojektowano zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm. Zaktada si¢ wykonanie zjazdéw
z kostki w obramowaniu z obrzeza betonowego 8x30.

Ul. Konwaliowa zaczyna sie skrzyzowaniem z ul. Zurawinowa. Osie ulic na skrzyzowaniu przecinaja sie pod katem
zblizonym do prostego. Na skrzyzowaniu zastosowano tuki wyokraglajace o promieniach 8,0m. Ul. Konwaliowa w
zakresie projektu przebiega po prostej. Diugos¢ odcinka ulicy wynosi 168,68m. Szerokos¢ nawierzchni bitumicznej
ul. Konwaliowej wynosi 5,0m.

Przy krawedziach ul. Konwaliowej projektuje sie krawezniki betonowe 15x30. Za kraweznikami zaktada sie
wykonanie poboczy szerokosci 1,0m umocnionych mieszankg naturalnych kruszyw niezwigzanych.

Do wszystkich posesji zaprojektowano zjazdy z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm. Zaktada sie wykonanie zjazdoéw
z kostki w obramowaniu z obrzeza betonowego 8x30.

Ulice zlokalizowane sg w istniejgcych, wydzielonych pasach drogowych. Ich przebieg jest zgodny z MPZP.

Budowa ulic z uwagi na brak rob6t ziemnych (wykopéw) — niweleta zblizona do stanu istniejacego, nie powoduje
kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wykonywane roboty drogowe nie beda prowadzone w strefie
ochronnej gazociggu.

Plan sytuacyjny pokazano narys.nr 1.1 -1.4.
2.3.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowane ulice wysoko$ciowo zostaty dopasowane do przylegajacego terenu, wjazdow do posesji oraz
skrzyzowan z ulicami.

Parametry wysokosciowe projektowanych ulic sg zgodne z Rozporzadzeniem.

Przekroje podtuzne ul. Zurawinowej i Konwaliowej pokazano na rys. nr 2.1 oraz 2.2.

2.34.  Projekt konstrukcji nawierzchni

Ze wzgledu na wielkosé zakladanych obcigzer nawierzchni konstrukcje ul. Zurawinowej podzielono na KR1 na
odcinki 0+000 - 0+900 oraz KR2 na odcinku 0+900 — 1+077.

Ulica Zurawinowa odc. 0+000 — 0+900

Przyjeto nastepujace dane wyjéciowe :
grupa no$nosci podtoza gruntowego — G3
kategoria obcigzenia ruchem — KR1

Konstrukcja nawierzchni ulic KR1 ( na istniejacej konstrukcji z kruszyw):

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

min. 10 cm - wyrdwnanie istniejacej nawierzchni (podbudowy) mieszanka kruszywa niezwigzanego C50/30
stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni ulic KR1 (w miejscach gdzie brak istniejacej konstrukcji z kruszyw):

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie

40 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwigzanego CBR>25% stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni zjazdu na posesie:

8 cm — brukowa kostka betonowa

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

20 cm - podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie
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Ulica Zurawinowa odc. 0+900 — 1+077

Przyjeto nastepujace dane wyjéciowe :
grupa no$nosci podtoza gruntowego — G3
kategoria obcigzenia ruchem — KR2

Konstrukcja nawierzchni ulic KR2 (po zdjeciu ptyt drogowych):

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

8 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie

40 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwigzanego CBR>25% stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni zjazdu na posesie:

8 cm — brukowa kostka betonowa

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja zjazdéw do hurtowni analogiczna jak jezdni ulicy Zurawinowej na odcinku 0+900 — 1+077.
Ulica Konwaliowa

Przyjeto nastepujace dane wyjéciowe :
grupa no$nosci podtoza gruntowego — G3
kategoria obcigzenia ruchem — KR1

Konstrukcja nawierzchni ulic KR1 ( na istniejacej konstrukcji z kruszyw):

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

min. 10 cm — wyrdwnanie istniejacej nawierzchni (podbudowy) mieszanka kruszywa niezwigzanego C50/30
stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni ulic KR1 (w miejscach gdzie brak istniejacej konstrukciji z kruszyw):

4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie

40 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwigzanego CBR>25% stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni zjazdu na posesie:

8 cm — brukowa kostka betonowa

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa

20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.1 -2.2

2.3.5 Odwodnienie nawierzchni

Nie projektuje sie kanalizacji deszczowej — w ul. Zurawinowej i Konwaliowej jest istniejaca wykonana w 2017/18 r.
Zaktada sie wykonanie lub przebudowe istniejacych studni $ciekowych z wpustami Zeliwnymi potaczonymi
przykanalikami dn200 do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

2.3.6 Roboty ziemne i gospodarka humusem

Projektuje sie wykonanie zdjecia humusu gr. 20 ¢cm z planowanym wykorzystaniem do umocnienia skarp. Zaktada
sie skarpy o nachyleniu 1:1,5 umocnione humusem gr 10 cm z obsianiem mieszanka traw.
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2.3.7 Roboty rozbiérkowe

Dla realizacji inwestycji konieczne bedg rozbiorki:

- istniejgcej nawierzchni z kruszywa gr. 20 cm — w miejscach wynikajacych z niwelety oraz planu,
- istniejacych elementow nawierzchni drogowej w celu wykonania wiaczen,

- istniejacej nawierzchni z ptyt drogowych na ul. Zurawinowej.

2.3.8 Roboty ziemne

Przewiduje sie prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z:

- wykonaniem koryta pod konstrukcje nawierzchni drogi (na poszerzeniu istniejacej podbudowy z kruszywa)
- wykonaniem wykopdw liniowych dla sieci uzbrojenia podziemnego (przykanaliki),

- wykonaniem studni Sciekowych,

- zdjeciem i natozeniem humusu,

Projektuje sie umocnienie skarp korpusu drogowego, terendw zielonych poprzez humusowaniem w-wg 10cm z
obsianiem mieszankg traw.

opracowat :

mgr inz. Piotr Nykiel
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3. CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1.1 - 1.4 Plan sytuacyjny
rys.nr2.1,2.2 Profile
rys. nr3.1,3.2 Przekroje normalne

SPIS RYSUNKOW

- skala 1: 500
- skala 1:100/1000
- skala 1:50
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