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ELEWACJA POLUDNIOWO -
WSCHODNIA
TERMOMODERNIZACJA
KOLORYSTYKA
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ELEWACJE PATIO
TERMOMODERNIZACJA
KOLORYSTYKA
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WIDOK "A" WIDOK "B"

[ ]-C3072 KNAUF Sciany elewacji potudniowo - wschodniej - oraz patio
I - - RAL 8016 Kolor drewnianych elementéw ozdobnych elewacii

] - m-126 "Northpol" Kolor tynku mozaikowego na cokole.

Q Kolorystyka
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ZESTAWIENIE STOLARKI DO
WYMIANY

Zestawienie stolarki do wymiany

Typ \Szerokoéc’:\ Wysokosé \ Liczba\ \ Szkic

Okno pojedyncze 50 50 2
50x50cm &
Okno pojedyncze 80 80 1
80x80cm
Drzwi petne 110 210 1
zewnetrzne
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LED (= a
3300im
MPRM

MPRM MPRM MPRM

skutecznos¢ > 122Im/W

waski rozsyt éwiatla, obudowa 2 aluminium anodowanego, przesiona szkio
mikropryzmatyczne o sprawnosci 93%, 2200Im, 19W, Ra>80, IP44, zywotnosé
diod > 50 tys.h, skutecznos¢ > 122Imw
Oprawa LED natynkowa, z mozliwoscig zwieszenia CL LED 4400 MPRM IP44
NR, waski rozsyt $wiatla, obudowa z aluminium anodowanego, przestona
szkio mikropryzmatyczne o sprawnosci 93%, 4400im, 38W, Ra>80, P44,
Zywotnos¢ diod > 50 tys.h, skutecznosé > 122ImM
Oprawa LED natynkowa, z mozliwoscia zwieszenia RQ LED 5200 MPRM
1P44, obudowa z aluminium anodowanego, przestona ze szkla
mikropryzmatycznego, 5200m, 42W, Ra>80, IP44, zywotnosé diod > 50 tys.h,
Oprawa LED natynkowa, z mozliwoscia zwieszenia, RQ LED 3300 MPRM
1P44, obudowa z aluminium anodowanego, przestona ze szkla
mikropryzmatycznego, 3300im, 27W, Ra>80, IP44, Zywotnos¢ diod > 50 tys.h,
skutecznost > 122im/w

Oprawa LED natynkowa, z mozliwoscia zwieszenia CL LED 2200 MPRM P44,

OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
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LED LED
00T 00T
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RZUT | PIETRA - WYMIANA

O-MPRM

tysh,
skutecznosé > 122Im/W

Zywotnosé

diod > 50 tys.h, skutecznosé > 122Im/W
Oprawa LED natynkowa, z moZliwoscig zwieszenia CL LED 4400 MPRM
1P44

Zywotnosé diod > 50 tys.h, skutecznosé > 122Imw
tysh,
skutecznosé > 122Imw

1P44, obudowa z aluminium anodowanego, przestona ze szkia
mikropryzmatycznego, 5200m, 42W, Ra>80, P44, zywotnos¢ diod > 50
1P44, obudowa z aluminium anodowanego, przesiona ze szkia

mikropryzmatyczne o sprawnosci 93%, 2200im, 19W, Ra>80, IP44,
mikropryzmatycznego, 3300Im, 27W, Ra>80, IP44, zywotnos¢ diod > 50

CLMAX LED. wcC
i \

P44,

waski rozsyt $wiata, obudowa z aluminium anodowanego, przestona szkio
NR, waski rozsyt $wiatia, obudowa z aluminium anodowanego, przestona
szklo mikropryzmatyczne o sprawnosci 93%, 4400im, 38W, Ra>80, P44,
Oprawa LED natynkowa, z mozliwoscig zwieszenia RQ LED 5200 MPRM
Oprawa LED natynkowa, z mozliwoscig zwieszenia, RQ LED 3300 MPRM

OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
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RZUT Il PIETRA - WYMIANA
OSWIETLENIA

L LED 2200 MPRM

> 122Im/W

P44,
waski rozsyt $wiatta, obudowa z aluminium anodowanego, przestona szkio

Zywotnosé

diod > 50 tys.h, skutecznos¢ > 122imw
Oprawa LED nalynkowa, z mozlwoscia zwieszenia CL LED 4400 MPRM

Zywotnos¢ diod > 50 tys.h,

o
mikropryzmatyczne o sprawnosci 93%, 2200im, 19W, Ra>80, IP44,

NR, waski rozsyt $wiatia, obudowa z aluminium anodowanego, przesiona
szklo mikropryzmatyczne o sprawnosci 93%, 4400im, 38W, Ra>80, P44,

obudowa z aluminium anodowanego, przesiona ze szkia
tysh,
skutecznosé > 122Im/w

mikropryzmatycznego, 5200im, 42W, Ra>80, IP44, zywotnos¢ diod > 50

Oprawa LED natynkowa, z mozliwoscig zwieszenia RQ LED 5200 MPRM
1P44,

1P44, obudowa z aluminium anodowanego, przesiona ze szkia

Oprawa LED natynkowa, z mozliwoscia zwieszenia, RQ LED 3300 MPRM
mikropryzmatycznego, 3300im, 27W, Ra>80, IP44, zywotnos¢ diod > 50

tysh,
skutecznosé > 122Imw
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