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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Branza: Data opracowania: Podpis:
inz. Jedrzej Myszka
Uprawnienia nr: POM/0040/POOS/07 Sanitama VI/20 1 SI-
w specjalnoéci instalacyjnej :
do projektowania bez ograniczen




1. Spis czesci rysunkowej.

* Rys. 1 — Instalacja C.O. Rzut piwnic,

* Rys. 2 — Instalacja C.O. Rzut parteru,

* Rys. 3 — Instalacja C.O. Rzut I pigtra,

* Rys. 4 — Instalacja C.O. Rzut I pigtra,
* Rys. 5 — Instalacja C.O. Rzut III pigtra,

2. Spis tabel.

Tabela 1. Zestawienie przewodow c.o.
Tabela 2. Zestawienie armatury regulacyjnej.
Tabela 3. Zestawienie grzejnikéw konwekcyjnych.

3. Cel, przedmiot i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku KoS$cierskiego Domu
Kultur. W zakres termomodernizacji wchodzi wymiana instalacji C.O. Dodatkowo wykonano
inwentaryzacje pomieszczen budynku. Projekt zaktada usunigcie istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania oraz zastgpienie jej nowg wykonang wg niniejszego opracowania.

4. Podstawa opracowania.

*  Umowa z inwestorem,

* dokumentacja archiwalna,

* pomiary na obiekcie,

* aktualne obowigzujace normy, przepisy i katalogi.

5. Opis przyjetych rozwiazan i obliczenia.
6.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania dla budynku jako dwururowg z rur
stalowych np. w systemie GEBERIT MAPRESS zasilang z wezta cieplnego zlokalizowanego w
piwnicy budynku.

Do obliczen instalacji przyjeto, ze temperatura zasilania/powrotu wynosi 70/50°C, a
zewngetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla II strefy
klimatycznej (-18°C). Temperatur¢ wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku z pézn. zmianami). Obliczeniowe
zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi 91967 W. Zapotrzebowanie na ciepto z wezta do
potrzeb ogrzewania pomieszczen grzejnikami konwekcyjnymi 89981 W.

Do ogrzewania pomieszczen budynku projektuje si¢ grzejniki plytowe zaworowe
(zintegrowane z zaworami termostatycznymi).



Do wymuszenia obiegu w instalacji c.o. dobrano pomp¢: Grundfos MAGNA3 25-60; nr
katalogowy 97924245; (H = 24,8 kPa; Q = 1719,3 kg/h). Pompa z mozliwo$cig ustawienia
wydajnosci i ci$nienia.

Jako zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem temperatury dobrano naczynie
wzbiorcze Reflex NGS50 (ciSnieniowe naczynie przeponowe, do zamknigtych instalacji
grzewczych i chlodniczych) zamontowane w pomieszczeniu wezla cieplnego po stronie
ssawnej pompy. Konstrukcja zgodnie z DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z dyrektywa
UE o urzadzeniach cisnieniowych 97/23/WE. Dodatkowo w zestawie z naczyniem
wzbiorczym nalezy zamontowa¢ zawOr bezpieczenstwa SV20 o ciSnieniu otwarcia zaworu
rownym 3,5 bar.

6.1.1. Rozprowadzenie do grzejnikow.

Projektuje si¢ zasilanie grzejnikéw za pomocg pionowych badz poziomych przewodéw
rozprowadzajagcych wykonanych z rur stalowych np. w systemie GEBERIT MAPRESS.
Poziome przewody rozprowadzajace mozna uktada¢ bez spadkéw. Przewody poziome na
poziomie piwnicy prowadzi¢ bezposrednio pod sufitem. Odpowietrzenie poziomych
przewodéw rozprowadzajacych nastagpi poprzez zawory odpowietrzajace automatyczne
zainstalowane w grzejnikach. Jezeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje koniecznos$¢
odwodnienia poziomych przewodéw rozprowadzajacych, mozna bedzie oprézni¢ je z wody
przedmuchujac je sprgzonym powietrzem. Wszystkie przejecia przewodoéw przez przegrody
budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajagc wzdtuzne
przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy
wypelni¢ materiatem plastycznym elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W
tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potgczenie przewodu. Wszystkie zawory podpionowe i
odcinajace nalezy wyposazy¢ w potsrubunek. Nastawy regulacyjnych zaworéw
podpionowych sg podane na opracowaniu graficznym (zawory przyjete z katalogu Danfoss).
Wszystkie przewody zaizolowac termicznie.

Projektuje si¢ nastgpujace srednice przewodow:

Srednica [mm] Dlugos¢ [m]
16 x 2,0 357
20 x 2,25 31
25x2,5 43
32x3,0 24
40x 4,0 19

Tabela 1. Zestawienie przewodo6w c.o.

Armatura Ilosc¢ [szt.]
Zawor nastawny MSV-BD Leno GZ — DN 15 14
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 — DN 15 13
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 — DN 20 1
Zawo6r RLV katowy — DN 15 1
Zawor RA-N katowy — DN 15 4

Tabela 2. Zestawienie armatury regulacyjnej.



6.1.2 Galazki grzejnikowe, grzejniki.
Projektuje si¢ podiaczenie grzejnikow boczne.

Grzejniki dobrano z katalogu Purmo: model Ventil Compact z podiagczeniem dolnym.
Wszystkie grzejniki nalezy podiaczy¢ przy uzyciu modutowego zestawu przytaczeniowego,
katowego. Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w wbudowany zawor termostatyczny i
glowice termostatyczng, automatyczny zawdr odpowietrzajacy. Na opracowaniu graficznym
oznaczono wielkos$ci grzejnikow jakie nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach. Nalezy
ustawi¢ dlawienie zaworami termostatycznymi wg nastawy podanej na opracowaniu
graficznym (producent Danfoss). Grzejniki znajdujace si¢ na korytarzach i klatkach
schodowych nie posiadajagce wneki pod oknem, zamontowane przy $cianach wyposazy¢ w
obudowy. L.gczna liczba grzejnikéw konwekcyjnych 45 szt.

Grzejnik — wysokosé Dhugos$é [mm] Tlos¢ [szt.] Tlosc¢ [szt.]
[mm)] lewe prawe
CV21s-600 1000 2 3
CV22-600 400 2 4
CV22-600 500 1 -
CV22-600 600 - 1
CV22-600 700 2 -
CV22-600 800 1 3
CV22-600 900 2 2
CV22-600 1100 4 8
CV22-600 1200 1 1
CV22-600 1400 1 1
CV22-600 2000 1 1
API 11 500 4 sztuki — zas. $rodek -

Tabela 3. Zestawienie grzejnikow konwekcyjnych.

6.1.3. Tuleje ochronne.

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

* conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,
* conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto lcm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejag ochronng
powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przejécie rury przewodu przez przegrod¢ w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu. Sposéb prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na
rysunku.



6.1.3. Uwagi do wykonania instalacji i rob6t wykonczeniowych

Przewody instalacji c.0. prowadzi¢ w bruzdach w §cianach lub na $cianach w zabudowie z
ptyt gipsowo kartonowych. W przypadku prowadzenia instalacji w pomieszczeniach
ogdlnodostepnych (np. korytarze) zabudowa 2 x ptyta gipsowo kartonowa. W
pomieszczeniach technicznych w piwnicy przewody prowadzone na scianach lub pod sufitem.
Zabudowy oraz miejsca po wykonanych bruzdach wykonczy¢ gladzig gipsowa
dwuwarstwowg oraz malowa¢ w kolorach zblizonych do kolorystyki pomieszczen a w
pomieszczeniach toalet glazurg zblizong do istniejgcej (kolorystycznie i wymiarami).
Zabudowy gipsowo kartonowe na ostatniej kondygnacji wykona¢ na calg wysokos¢
pomieszczen wraz z wykonaniem rewizji w miejscu zaworéw odpowietrzajacych. Zabudowy
g-k pionéw wykonczy¢ przy podtodze listwami przypodlogowymi lub cokolikiem z ptytek
zblizonymi kolorystycznie do istniejacych listew lub cokolikéw. Miejsca po starych pionach
instalacji c.o. nalezy zabetonowa¢ oraz uzupeilni¢ posadzki materialem wykonczeniowym
zblizonym do istniejagcych w pomieszczeniach np. glazura, panele, wyktadzina. Po demontazu
starych grzejnikow powierzchni¢ Scian nalezy wyréwnaé gladzig gipsowa 1 pomalowaé w
kolorze zblizonym do kolorystyki $cian. W przypadku konieczno$ci demontazu istniejgcych
zabudow grzejnikéw po wykonaniu instalacji ponownie je zamontowac.

Podtaczenie boczne wszystkich nowych grzejnikow. Instalacje centralnego ogrzewania
wykonaé z rur stalowych np. w systemie GEBERIT MAPRESS.

Opracowat:



