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WIZP.271.9.1.2020 Koscierzyna, dnia 25..06.2020r,

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartoSci zamowienia nieprzekraczajacej wyrazonej w ziotych rownowartosci
kwoty 5.350.000 euro na realizacjg zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej
obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich uzytkownikow - drogi, ciagi piesze
i infrastruktura towarzyszaca; CZESC | - os. 1000-lecia (obszar po zachodniej stronie ul. Kartuskiej);
CZESC Il —ul. Kartuska (obszar po wschodniej stronie ul. Kartuskiej), CZESC Il - ul. Wybickiego, Jeziorna

Zamawiajacy Gmina Miejska Koscierzyna informuje, ze w kalkulacji kosztow dotyczacych modernizacji i rozbudowy
oéwietlenia ulicznego nalezy uja¢ wykorzystanie opraw LED ulicznych z demontazu w ilosci:
1) Cze$¢ | (osiedle 1000 Lecia) — 26 sztuk
2) Czesc Il (Kartuska wewnafrzosiedlowa) — 7 sztuk
3) Czesc Il (Wybickiego, Jezioma) - 20 sztuk

Pozostale oprawy - do wyceny ujat nowe oprawy speiniajace ponizsze wymagania:

e Oprawy oswietleniowe drogowe LED

Zastosowane oprawy musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

— Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowe).

— Temperatura barwowa zrodta $wiatla w zakresie od 4000K do 4300 K.

— Wskaznik oddawania barw Ra = 70.

—  Wytrzymatos¢ udarowa opraw = 4 kV.

— Stopien ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza).

— Stopien szczelnosci oprawy min IP 66.

— Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego.

— System stalego utrzymania strumienia $wietinego.

— Klosz wykonany ze szkla.

— Oddzielng komore zasilacza i Zrodia $wiatta.

- Prad zasilania diod LED nie wigkszy niz 700 mA.

— Oprawa musi posiadac oznaczenie CE, ENEC oraz posiadac stosowne deklaragje oraz by¢ dopuszczona do
obrotu na terenie Rzeczypospolite] Polskiej.

~  Mozliwosé montazu bezposrednio na stupie oraz na wysiggniku.

— Regulacja kata oprawy od -15 do +10.

— Mozliwos¢ zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia $wietinego opraw w godzinach nocnych do
minimum 3 paziomow redukcii.

Oprawa musi by¢ wyposazona fabrycznie w uniwersalne gniazdo umigjscowione na jej obudowie umozliwiajgce
montaz sterownika oprawy do zdalnego zalaczania | wytaczania oraz redukcji strumienia $wietinego.

— Dostawe oprogramowania wraz z niezbednym osprzgtem pozwalajacym na samodzielng zmiane przez
konserwatora oéwietlenia parametrow poziomow redukcji mocy w oprawach bez otwierania komory zasilacza
(komunikacja bezprzewodowa).

Oprawy oéwietleniowe przed montazem nalezy zaprogramowac na redukcje mocy w godzinach od 23:00 - 5:00 o jedng
klase oswietleniowa,

o  Oprawy oswietleniowe parkowe LED
Jako oprawy parkowe montowane bezposrednio na stupie nalezy stosowaé oprawy o rozsyle symetrycznym dookolnym
i strumieniu $wiellnym ze zrodla swiatia min. 6000 Im.
Jako oprawy parkowe zwieszane, mocowane do wysiegnika u gory oprawy, nalezy stosowa¢ oprawy o rozsyle
symetrycznym dookolnym i strumieniu Swietinym ze szrodla wiatta min. 6000 Im. Wraz z oprawg zwieszang nalezy

wymieni¢ wysiegnik.
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Zastosowane oprawy musza spefnia¢ ponizsze wymagania:

— |l klasa ochronnosci przeciwporazeniowe.

— Temperatura barwowa zrodta Swiatta w zakresie od 4000K do 4300 K.

— Kolor oprawy zblizony do istniejacych wymienianych opraw w przypadku stupéw w kolorze czarnym.

— Wskaznik oddawania barw Ra = 70.

—  Wytrzymatos$¢ udarowa opraw = 4 kV.

— Stopien ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza).

— Stopienh szczelnosci oprawy min IP 66.

— Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego.

— System statego utrzymania strumienia swietinego.

— Klosz wykonany ze szkta lub poliweglanu odpornego na UV.

— Prad zasilania diod LED nie wigkszy niz 700 mA.

— Oprawa musi posiada¢ oznaczenie CE, ENEC oraz posiada¢ stosowne deklaracje oraz by¢ dopuszczona do
obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

— Oprawa musi by¢ wyposazona fabrycznie w uniwersalne gniazdo umiejscowione na jej obudowie lub do
montazu na stupie (wraz z przewodem aczeniowym) umozliwiajgce montaz sterownika oprawy do zdalnego
zatgczania i wytaczania oraz redukgiji strumienia $wietlnego.

— Mozliwos¢ zaprogramowania autonomicznej redukgji strumienia $wietinego opraw w godzinach nocnych do
minimum 3 poziomow redukgji.

— Dostawe oprogramowania wraz z niezbednym osprzetem pozwalajacym na samodzielng zmiang przez
konserwatora oswietlenia parametrow pozioméw redukcji mocy w oprawach bez otwierania komory zasilacza
(komunikacja bezprzewodowa).

Oprawy o$wietleniowe przed montazem nalezy zaprogramowa¢ na redukcje mocy w godzinach od 23:00 - 5:00 o jedng
klase oswietleniowa.
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