
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce 27/4 i 27/5 obręb 09 przy ul. Dworcowej w Koście-

rzynie
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Miejska Kościerzyna Obręb 09 Dz. nr 27/4, 27/5, 169
INWESTOR   :     Gmina Miejska Kościerzyna
ADRES INWESTORA   :     ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2. Przedmiot inwestycji
 Przedmiotem inwestycji jest Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce 27/4 i 27/5 obręb 09 przy ul. Dworcowej w Kościerzy-
nie.
Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu budowlanego inwestycji w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 
2.1. Zakres inwestycji obejmuje:
  wykonanie drogi wewnętrznej dojazdowej do miejsc parkingowych
  wykonanie miejsc parkingowych
  wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej
2.2. Zakres robót obejmuje:
  roboty pomiarowe,
  roboty przygotowawcze - wycinkę drzew oraz karczowanie zagajników
  roboty rozbiórkowe,
  roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (zdjęcie warstwy gleby, nasypy koryto pod konstrukcję)
  ułożenie krawężnika i opornika betonowego w miejscach wyznaczonych w projekcie
  wykonanie warstw podbudowy 
  wykonanie nawierzchni drogi, miejsc parkingowych oraz dojścia   
  humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i poboczy
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Teren na którym zaprojektowano budowę parkingu wraz z drogą dojazdową jest w chwili obecnej niezagospodarowany, usytuowany jest
na działkach 27/4, 27/5, oraz 169 położonych w obrębie geodezyjnym 09. Działki są zlokalizowane w centrum miasta Kościerzyna
 
3. Konstrukcja nawierzchni
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi wewnętrznej:
  12,5 cm płyty betonowe typu YOMB 
  10 cm podsypka z piasku średnioziarnistego
  15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 
  grunt nasypowy z pospółki
  geowłóknina separacyjna
 
Uwaga na odcinku od km 0+033 - 0+174 należy wykonać podbudowę drogi oraz miejsc parkingowych z kruszywa, bez nawierzchni z płyt
zgodnie z częścią rysunkową. 
 
 
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni miejsc parkingowych:
  12,5 cm płyty betonowe typu YOMB 
  10 cm podsypka z piasku średnioziarnistego
  15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 
  grunt nasypowy z pospółki
  geowłóknina separacyjna
 
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni dojścia do miejsc parkingowych:
  6 cm kostka betonowa 
  3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4
  15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 
  grunt nasypowy z pospółki
  geowłóknina separacyjna
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Etap I - Droga i Parkingi
1

d.1
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
nie placów postojowych

ha

0.12 ha 0.120
RAZEM 0.120

2
d.1

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm m2

22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500

5
d.1

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm gru-
bości
Krotność = 5

m2

22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500

6
d.1

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycha-
rek

m2

942.32 m2 942.320
RAZEM 942.320

13
d.1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde
dalsze 5 cm grubości
Krotność = 7

m2

942.32 m2 942.320
RAZEM 942.320

14
d.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

28.12+5.76 m3 33.880
RAZEM 33.880

15
d.1

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
wraz z dowozem i pozyskaniem gruntu

m3

518.47 m3 518.470
RAZEM 518.470

16
d.1

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m m2

942.32 m2 942.320
RAZEM 942.320

17
d.1

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych
z oporem na podsypce cementowo-piaskowej

m

176 m 176.000
RAZEM 176.000

18
d.1

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 15 cm m2

942.32 m2 942.320
RAZEM 942.320

- 3 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12810



Parking_2020 Przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1
Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

942.32 m2 942.320
RAZEM 942.320

20
d.1

Nawierzchnia z płyt drogowych ażurowych typu  YOMB m2

942.32 m2 942.320
RAZEM 942.320

21
d.1

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

624 m2 624.000
RAZEM 624.000

2 Etap II - Droga i Parkingi bez płyt drogowych
22

d.2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
nie placów postojowych

ha

0.15 ha 0.150
RAZEM 0.150

23
d.2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycha-
rek

m2

1361 m2 1361.000
RAZEM 1361.000

24
d.2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde
dalsze 5 cm grubości
Krotność = 7

m2

1361 m2 1361.000
RAZEM 1361.000

25
d.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

165.90 m3 165.900
RAZEM 165.900

26
d.2

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
wraz z dowozem i pozyskaniem gruntu

m3

316.71 m3 316.710
RAZEM 316.710

27
d.2

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m m2

1361 m2 1361.000
RAZEM 1361.000

28
d.2

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 15 cm m2

1361 m2 1361.000
RAZEM 1361.000

3 Dojście z kostki betonowej
29

d.3
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycha-
rek

m2

79 m2 79.000
RAZEM 79.000

30
d.3

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde
dalsze 5 cm grubości
Krotność = 7

m2

79 m2 79.000
RAZEM 79.000

31
d.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

44.20 m3 44.200
RAZEM 44.200

32
d.3

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
wraz z dowozem i pozyskaniem gruntu

m3

85 m3 85.000
RAZEM 85.000

33
d.3

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

34
d.3

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C50/30 15 cm m2

68 m2 68.000
RAZEM 68.000

35
d.3

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

68 m2 68.000
RAZEM 68.000

36
d.3

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

50 m2 50.000
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RAZEM 50.000

- 5 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12810


