
Tytuł rysunku:

Opracował:

Skala:

Temat:
DOKUMENTACJA 

Nr rys.

Wrzesień 2020

Inwestor:

Adres:

Zadanie:

ul. Plebanka, miasto Kościerzyna, powiat Kościerski  

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna

MODERNIZACJI ULICY PLEBANKA 
W KOŚCIERZYNIE

Data:

1:50 3

Daniel Młynarczyk
Podpis:

PRZEKROJE NORMALNE

warstwa ścieralna AC 11S - gr. 3 cm.

warstwa wiążąca AC 16 W - gr. 4 cm

wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - śr. gr. 5 cm

5,00

wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa

0,650,65

kruszywo łamane 0/31,5 - gr. 10 cm

wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża

warstwa ścieralna AC 11S - gr. 3 cm.

warstwa wiążąca AC 16 W - gr. 4 cm

wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - śr. gr. 5 cm

5,00

JEZDNIA

wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa

0,650,65

POBOCZEPOBOCZE

kruszywo łamane 0/31,5 - gr. 10 cm

wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża

JEZDNIA POBOCZEPOBOCZE


