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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja ulicy Plebanka w Kościerzynie poprzez wykonanie  

nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 

2. Podstawa opracowania 

Materiałami wyjściowymi do opracowania dokumentacji technicznej są: 

1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

2) Wizja w terenie 

 

3. Opis stanu istniejącego 

1) Lokalizacja inwestycji  

Planowana do modernizacji droga gminna zlokalizowana jest w miejscowości Kościerzyna, 

powiecie Kościerskim, województwie Pomorskim.   

2) Działki, na których jest zlokalizowany obiekt: 

 numery działek: 239/3  

 obręb ewidencyjny: 08 

 numery działek: 94/3  

 obręb ewidencyjny: 09 

3) Istniejąca droga w planie i przekroju 

Długość planowanej do modernizacji drogi 155 m. W rejonie drogi zlokalizowana jest zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i tereny zielone. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym, 

występują koleiny i wyboje spowodowane jej eksploatacją. Szerokość drogi wynosi 5,0 - 5,5 m. W 

przekroju drogi brak jest właściwych spadków poprzecznych. 

4) Istniejąca konstrukcja drogi 

W stanie istniejącym ulica Plebanka posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego i częściowo 

utwardzoną destruktem asfaltowym.  

5) Odwodnienie 

W ulicy Plebanka jest istniejąca kanalizacja deszczowa.  

6) Uzbrojenie terenu 

W pasie drogowym planowanej do remontu drogi i jej sąsiedztwie zlokalizowane jest następujące 

uzbrojenie, określone na podstawie mapy do celów informacyjnych: 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 siec kanalizacji deszczowej, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć energetyczna,  

 sieć teletechniczna, 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

1) Założenia projektowe 

 klasa techniczna drogi - D 

 długość drogi – 155,00 m 

 przekrój daszkowy  

 kategoria ruchu KR 1 

 obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym  

2) Rozwiązania w planie 

Zakres opracowania obejmuje modernizację drogi gminnej ul. Plebanka poprzez wykonanie 

nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego. Istniejąca 

nawierzchnia z kruszywa łamanego zostanie wykorzystana jako podbudowa po wcześniejszym 

jej wyprofilowaniu, zagęszczeniu i uzupełnieniu kruszywa łamanego. Na odcinku 95 m 

nawierzchnia drogi obramowana będzie z obydwu stron krawężnikiem betonowym najazdowym  
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o świetle 5 cm, w miejscach zjazdów na posesję światło krawężnika 2 cm. Pobocza należy 

utwardzić kruszywem łamanym a tereny przyległe do prowadzonych prac wyprofilować, obsiać 

nasionami traw po wcześniejszym uzupełnieniu humusu.  Projektowany przebieg drogi pokrywa 

się z jej istniejącym przebiegiem. Przebieg drogi został zaprojektowany w oparciu o mapę 

sytuacyjno-wysokościową. Projektowaną geometrię drogi przedstawiono na rys. nr 2 plan 

sytuacyjny. 

3) Rozwiązania wysokościowe 

Z uwagi na zagospodarowania terenów przyległych do pasa drogowego niweletę drogi należy 

wysokościowo dowiązać do istniejącego terenu z zapewnieniem odpowiednich spadków 

podłużnych i poprzecznych dla prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z uwzględnieniem 

istniejących nawierzchni. 

4) Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopów pod wpusty kanalizacji deszczowej i 

przykanaliki. Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania”. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać 

wykopów kontrolnych w celu sprawdzenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Podłoże pod 

warstwy konstrukcyjne należy przygotować z zachowaniem rzędnych wysokościowych 

wynikających z grubości konstrukcji jezdni oraz przyjętych lub istniejących spadków 

poprzecznych i podłużnych nawierzchni i zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

5) Konstrukcja drogi 

Konstrukcja jezdni  

 warstwa ścieralna z AC 11S – gr. 3 cm  

 warstwa wiążąca z AC 16W – gr. 4 cm 

 wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – śr. gr. 

5 cm 

 wyprofilowana i zagęszczona istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego. 

Konstrukcja jezdni  

 kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 –gr. 10 cm 

 wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z rys. nr 3 przekrój normalny. 

6) Odwodnienie 

Wody opadowe z powierzchni drogi będą tak jak obecnie na ul. Plebanka do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Planuje się wykonanie dwóch wpustów ulicznych betonowych dn 500 z 

osadnikiem wraz z przykanalikami z PCV dn 200 SN8 włączonymi do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

7) Wycinka drzew 

W ramach planowanego remontu drogi nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Drzewa  

i krzewy zlokalizowane w pasie drogowym i będące w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych 

robót, na czas ich wykonywania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  

8) Zakres robót planowanych do wykonania w ramach modernizacji drogi: 

 roboty pomiarowe 

 roboty rozbiórkowe nawierzchni z destruktu bitumicznego i krawężników  

 wykonanie robót ziemnych  

 ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem 

 wpusty uliczne wraz z przykanalikami 

 profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa 

 wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 śr. gr. 5 

cm 

 oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych 

 wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W gr. 4 cm 

 oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 

 wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 4 cm 



Modernizacja ulicy Plebanka w Kościerzynie 

6 

 

 utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 10 cm. 

 wykonanie humusowania z obsianiem trawą 

 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 

 Powierzchnia jezdni     – 780,00 m
2
 

 Powierzchnia poboczy   – 175,00 m
2
 

 

6. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren, na którym zlokalizowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Teren, na którym zlokalizowana jest remontowana droga znajduje się po za granicami terenu 

górniczego. 

 

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń  

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Realizacja planowanego zadania nie będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko. Nie ma 

konieczności aby podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przewidywać specjalne rozwiązania 

chroniących środowisko.  

W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko, przyjęto przy 

realizacji przedsięwzięcia rozwiązania chroniące lokalne środowisko: 

 stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń, 

 odwodnienie drogi sieci kanalizacji deszczowej,  

 ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krótki okres prac powodują, że 

oddziaływanie to nie będzie miało istotnego znaczenia dla środowiska naturalnego, 

 w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia zostanie zapewnione oszczędne korzystanie z 

terenu, wykonawca realizujący przedsięwzięcie obowiązany będzie uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac. 

Uciążliwość przedsięwzięcia będzie ograniczona do bezpośredniego sąsiedztwa terenu objętego 

pracami jedynie podczas realizacji robót. Ponadto może wystąpić w ograniczonym zakresie 

krótkotrwałe i odwracalne oddziaływanie na atmosferę i na klimat akustyczny otoczenia w formie 

emisji spalin i hałasu w wyniku pracy sprzętu mechanicznego (pojazdy ciężarowe, rozkładarka, walce). 

Poprawa parametrów technicznych związana z wykonaniem nowej nawierzchni drogi wpłynie na 

poprawę stanu środowiska poprzez obniżenie poziomu zapylenia, hałasu oraz zmniejszenia ilości 

wprowadzanych spalin do atmosfery. Zastosowane materiały nie będą wywierały negatywnego 

oddziaływania na środowisko.  

 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

1) Przepisy, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania inwestycji: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43, poz. 430) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami) 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) 

2) Określenie zasięgu obszaru oddziaływania  

Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa 

budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w 

rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a 

zatem przepisy techniczno-budowlane, ale także przepisy dotyczące m. in. ochrony prawa wodnego, 

ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego. Obszar 

oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w granicach działek, na której jest realizowany. 

Działki stanowią pas drogowy i są własnością inwestora. Projektowana inwestycja nie narusza 

interesu właścicieli działek sąsiednich, nie zmienia stosunków wodnych na działkach sąsiednich. 

 

10. Uwagi końcowe 

Prace nie opisane szczegółowo wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi budowy dróg.  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


