Przedmiar robot

Obiekt Budowa drogi rowerowej na odc. Koscierzyna - Wielki Klincz
Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112730-1 - Roboty w zakresie ksztaltowania drog i autostrad
45233320-8 - Fundamentowanie drog
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowe;j
45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
Inwestor Inwestor: Gmina Miejska Ko$cierzyna ul. 3Maja 9a 83-400 Koscierzyna
Biuro kosztorysowe APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

Sporzadzit mgr inz. Bartosz Sontowski

Koszalin, marzec 2020
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych) km 2,007
2 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej na pods. c-p wraz z paletowaniem i wywozem w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego na terenie miasta m2 59
3 01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 na fawie betonowej wraz z paletowaniem i wywozem. w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na terenie miasta
tab. 1. 611 m 611
razem| m 611
4 01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 na tawie betonowej z wywozem . w miejsce wybrane przez
Wykonawce, spelniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami m 33
5 01.02.04. |Rozebranie barier u-11a - do odzysku m 410
2. Roboty ziemne.
6 02.01.01. |Wykonanie wykopoéw z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja
tab.2  5362,05 m3 | 5362,1
roboty przygotowawcze -usunigcie w-wy gr 20cm  14676*0,2 m3 29352
koryto pod zjazdy 62*0,53 m3 32,9
razem | m3 8 330,2!
7 02.03.01. |Wykonanie nasypow z gruntu G1
tab.2. 435534 m3 | 43553
razem | m3 43553
8 02.03.01. |Plantowanie skarp
tab.3  6914,94 m2 | 69149
razem | m2 69149
9 02.03.01. |Schodkowanie skarp m2 757
3. Podbudowy.
10 04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie dna koryta pod w-wy konstrukeji
droga rowerowa 5112+93 m2 5205
droga z kruszywa 2494 m2 2494
zjazdy 62 m2 62
krawezniki i obrzeza (168+201)*0,4+3727%0,3 m2 1265,7
razem | m2 9026,7
11 04.04.02b. |Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 15 cm.
tab.1.
droga rowerowa 5112 m2 5112
razem | m2 5112
12 04.04.02b. |Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 20 cm.
tab.1.
droga rowerowa na zjazdach 93 m2 93
razem | m2 93
13 04.04.02b. |Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 22 cm.
tab.1.
zjazdy 62 m2 62
razem | m2 62
14 04.04.02b. |Nawierzchnia z kruszywa C50/30 gr 20 cm.
tab.1.
droga rowerowa na zjazdach 93 m2 93
razem | m2 93
15 04.05.01a. |Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2<4MPa gr 15cm
tab.1.
droga rowerowa 5112 m2 5112
razem | m2 5112
16 04.05.01a. | Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2<4MPa gr 20cm
tab.1.
zjazdy 62 m2 62
razem | m2 62
17 04.05.01a. |Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2<4MPa gr 30 cm
tab.1.
droga rowerowa na zjazdach 93 m2 93
razem | m2 93
4. Nawierzchnie
18 05.03.05b. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W warstwa wiazaca gr 5 cm.
tab.2.
droga rowerowa na zjazdach 93 m2 93
razem | m2 93
19 05.03.05a. |Nawierzchnia z AC11S warstwa §cieralna gr 5 cm
droga rowerowa na zjazdach 93 m2 93
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
droga rowerowa 5112 m2 5112
razem | m2 5205
20 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej o gr 8cm m2 62
5. Oznakowanie
21 07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
tab.5
P-11 19 m2 19
P-23 53 m2 53
razem | m2 243
22 07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych o §r 60 mm szt 13
23 07.02.01. |Znaki drogowe odblaskowe
znaki do 0.3m2 8 szt 8
znaki powyzej 0,3m2 6 szt 6
razem | szt 14
24 07.06.02 |Ustawienie barier U-ksztaltnych. U-12a ocynk m 193
25 07.06.02 |Ustawienie barier U-ksztaltnych. U-11a ocynk
624-410 m 214
razem| m 214
26 07.06.02 |Ustawienie barier U-ksztaltnych. U-11a odzysk m 410
27 07.01.01. |Zamalowanie jezdni (Sciezka rowerowa) farba w kolorze czerwonym m2 110
6. Elementy ulic
28 08.01.01. |Krawezniki betonowe 15x 30 na tawie betonowej C12/15 0,0575m3/mb m 201
29 08.01.01. |Krawezniki betonowe 15x 22 na tawie betonowej C12/15 0,0575m3/mb
tab.2 168 m 168
razem| m 168
30 08.03.01. |Obrzeza betonowe 30x8 na tawie C12/15 0,04m3/mb
tab.1 3727 m 3727
razem| m 3727
7. Zielen drogowa.
31 09.01.01. |Wykonanie trawnikow dywanowych z ziemi urodzajnej (grubo$¢ humusu $r 10 cm) m2 6915
8 Inne
32 10.01.01. |Przetozenie ptyt betonowych m2 557
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Charakterystyka obiektu
Budowa drogi rowerowej na odc. Koscierzyna - Wielki Klincz

Charakterystyka obiektu

Dhugos¢ projektowanej drogi rowerowej okoto 2007 m.
Szerokos¢ drogi rowerowej 2,55-3,0m.
Droga rowerowa prowadzona niezaleznie od drogi samochodowej, lub oddzielona od jezdni
kraweznikiem 1 opaska szerokosci min. 1,0m. W ramach opaski zamontowane zostanie oznakowanie 1
elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego okreslone w dokumentacji statej organizacji ruchu.

Opis jednorodnych odcinkéw drogi rowerowej

- od km 0+000 do km 0+212 - Rozbudowa drogi gminnej, ulic Wita Stwosza i Sw Jana Pawla II.
Projekt zaktada budowe drogi rowerowej przylegltej do jezdni (oddzielonej kraweznikiem) o
szerokosci 3,0m.

- od km 0+212 do km 0+335 - Rozbudowa lgcznicy DK20 (ul. Sw Jana Pawta II)

Projekt zaktada budowe drogi rowerowej o szerokosci 2,55 m przylegtej do istniejacej opaski o
szerokosci 1,0m Catkowita szeroko$¢ po rozbudowie okoto 3,55m. Projektowana droga rowerowa nie
ingeruje w konstrukcje wiaduktu nad torami kolejowymi.

- od km 0+335 do km 0+760 - Rozbudowa lgcznicy DK20 (ul. Sw Jana Pawla II)

Projekt zaktada budowe drogi rowerowej o szerokosci 2,55m przylegltej do istniejacego chodnika o
szerokosci 1,6m Catkowita szeroko$¢ po rozbudowie okoto 4,15 m. Istniejacy przepust w km 0+368
zostanie przedtuzony.

- od km 0+760 do km 0+835 - Rozbudowa lgcznicy DK20 (ul. Sw Jana Pawta II)
Projekt zaktada budowe drogi rowerowej u podndza nasypu tacznicy. Szerokos¢ drogi rowerowej
2,55m.

- od km 0+835 do km 1+360 - Rozbudowa drogi gminnej ulic Os. za Lasem i ul. ks. Jerzego
Popietuszki.
Projekt zaktada budowe drogi rowerowej w pasie drogi gminnej. Szeroko$¢ drogi rowerowej 2,55m.

-od km 1+360 do km 2+007 - Budowa drogi publicznej - rowerowej na terenach po bylej linii
kolejowej.

Projekt zaktada budowe drogi rowerowej. Szerokos$¢ drogi rowerowej 2,55m. W ramach projektu
nastgpi regulacja pasow drogowych drog poszczegolnych kategorii.

Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcego systemu urzadzen odwadniajagcych przebudowywanych
drog lub rozproszone na teren.

Zaprojektowano droge rowerowg o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczne;.

Uktad warstw konstrukcyjnych drogi rowerowej:

- 5cm - w-wa Scieralna AC11S

- 15¢m - podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
- 15¢m - w-wa mrozochronna C1,5/2<4.0MPa

Uktad warstw drogi rowerowej na zjazdach:
- 5cm - w-wa Scieralna AC11S

- S5cm — w-wa wigzaca AC11W
- 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
- 30cm - w-wa mrozochronna C1,5/2<4.0MPa

Uktad warstw konstrukcyinych zjazddw:

-8cm — kostka betonowa brukowa czarna

-3cm — podsypka C:P 1:4

-22c¢m — podbudowa z kruszywa tamanego C50/30
-20cm — w-wa mrozoochronna C1,5/2<4,0MPa
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Uklad warstw drogi z kruszywa:
- 20cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
- 15¢cm — w-wa mrozoochronna C1,5/2<4MPa

Na krawedziach drogi rowerowej zastosowano obrzeza betonowego 8x30cm na tawie betonowe;.
Na krawedziach zjazdow zastosowano krawezniki obnizone 15x22c¢m na fawie betonowe;.

Z racji zmiennych warunkéw gruntowych i projektowania w strefie istniejagcych nasypoéw grupe
nosnosci podtoza przyjeto jako G4.
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