OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA - PROJEKT WYKONAWCZY

Do projektu budowy drogi rowerowej na odcinku Koscierzyna-Wielki Klincz od ul. Wita
Stwosza do granicy administracyjnej miasta w ramach inwestycji Budowa linii transportu
rowerowego w ramach projektu ,,Budowa wezta integracyjnego w KosScierzynie potagczona
z rewitalizacjg i adaptacja dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w

powiecie Koscierskim”

Przedmiotem opracowania jest usunigcie kolizji infrastruktury wod — kan — kd z projektowanym
uktadem rozbudowy drogi rowerowej wraz z przebudowa sieci wodociggowe;.

Projektowany hydrant 1 szt,
Zasuwa wodociagowa 2 szt
Regulacja studzienek 7sztuk
Rurocigg Del60PE 278 m

1. Zabezpieczenie kolizji oraz roboty regulacyjne na sieci wodociagowej, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej

W miejscach wystepujacych kolizji z istniejaca infrastruktura wodociggowa, kanalizacyjng i
deszczows, wykopy nalezy wykonywaé recznie z zastosowaniem rur ostonowych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywista trase 1 rzedne posadowienia
istniejacych sieci wod.-kan. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, przy
skrzyzowaniach 1 zblizeniach zachowac¢ odleglosci wynikajace z polskich 1 branzowych norm.
Nalezy stosowac si¢ do zalecen zarzadcy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Ze wzgledu na projektowang rozbudowe $ciezek rowerowych zmianie ulegaja rowniez rzedne
pokryw studzienek rewizyjnych. Regulacje wysokosciowa wlazow studzienek do niwelety
nawierzchni wykona¢ za pomoca betonowych pierscieni dystansowych. PierScienie dystansowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowym.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie o
jaka warto$¢ nalezy wyregulowac¢ gorna powierzchni¢ studzienki. Wysokos$¢ regulacji powinna by¢
odniesiona do reperow roboczych nawigzanych do reperéw statych. Nalezy oceni¢ stan techniczny
istniejacych wlazéw, w razie zdemontowania nalezy przekaza¢ je gestorowi sieci. W trakcie
wykonywanych prac na sieci kanalizacji sanitarnej nie zachodzi potrzeba przerwy w cigglosci
odbioru $ciekow z terenu objetego opracowaniem.

2. Przebudowa wodociggu

Ze wzgledu na planowang inwestycje projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej dn160PE
po istniejgcej trasie.



Przebudowywang sie¢ nalezy wykonac¢ z rur z PEHD o $rednicy dn160 PN10 SDR 17. Potacze-
nia rur nalezy wykonywac technologia zgrzewania doczotowego lub z zastosowaniem ztaczy
elektrooporowych. Potgczenia z armaturg i ksztattkami zeliwnymi z zastosowaniem kotnie-
IZy.

Na projektowanej sieci przewiduje sie zastosowanie ksztattek wykonanych z polietylenu -
tuki i kolana oraz ksztaltek zeliwnych koinierzowych - do potaczen z armaturg, hydrantem
oraz tréjniki.

Jako zasuwy zastosowac zasuwy kotnierzowe typu dilugiego z miekkim doszczelnieniem.
Wrzeciona zasuw wyprowadzi¢ do poziomu ternu do skrzynek zeliwnych.

Jako hydranty nalezy zastosowaé hydrant podziemny DN80. Srednice i rozmieszczenie arma-
tury przedstawiono na rysunkach. Lokalizacje armatury w terenie nalezy zaznaczy¢ poprzez
wykonanie tabliczek z domiarami.

Przekroczenie przeszkdd terenowych

Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Roboty ziemne

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana w technologii wy-
kopowej, w wykopie otwartym o $cianach pionowych obudowanych (rozpartych). Przy prowadze-
niu prac ziemnych zaleca si¢ stosowanie normy PN-B-10736.

- Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem 0 udzielenie zezwolenia na
prowadzenie robot w pasie drogowym i ustalenia szczegdotéw wykonawstwa oraz przywrdcenia
pasa drogowego do stanu poprzedniego Oraz naliczenia oplat za zajecie pasa drogowego na czas
robot.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce zwirowej lub piaskowej o grubosci ok.
15 cm. W przypadku uktadania rur w gruncie skalistym lub innym zawierajagcym kamienie 1 glazy o
srednicy powyzej 6,0 cm grubos¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ do 20cm. Do wykonania podsypki
nalezy uzy¢ materiatu o ziarnistosci ponizej 15mm, nie zmrozonego, pozbawionego kamieni o
ostrych krawedziach lub innego materiatu famanego. Dopuszcza si¢ wykonanie podsypki z gruntu
rodzimego gdy spelnia on powyzsze wymagania.

Podsypka powinna by¢ zageszczona do ok. 90% standardowej metody Proctora.

Po wykonaniu podsypki nalezy utozy¢ rurocigg i wykona¢ obsypke zasadnicza po obu stro-
nach rury oraz zasypke gorng nad wierzchem rurociggu. Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubo-
$ci max. 20cm zaggszczajae starannie kazdg warstwe ubijakiem do poziomu 90-95%. Nalezy zwro-
ci¢ uwagg na staranne obsypanie i zageszczenie materiatu w pachwinach. Przy zagegszczaniu obsyp-
ki zasadniczej nie moze doj$¢ do uniesienia si¢ rur z poditoza. Przy zageszczaniu osypki gornej za-
leca si¢ stosowanie ubijakow 0 masie do 100kg, przy czym uzywanie wibratora bezposrednio nad
rurg jest mozliwe dopiero gdy nad rurg utozono co najmniej 30cm warstwe gruntu.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowac¢ materiat jak dla podsypki. Dopuszcza si¢ stoso-
wanie gruntu rodzimego pod nastepujgcymi warunkami:

Material nie zmrozony;

— Bez czastek o $rednicy powyzej 15mm;

Bez grud i zbrylen o $rednic powyzej 30mm,;
Bez czastek obcych (asfalt, gruz, drewno itp.);



— Jest materialem podatnym na zaggszczanie .

Po wykonaniu obsypki gornej nalezy wykona¢ zasypke do ustalonej w projekcie rzednej z za-
geszczeniem jej do poziomu zapewniajacego wymagang no$nos$¢ dla zaktadanych obcigzen uzyt-
kowych, jednak nie mniej niz 95%.

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu zapewniajacego osiagni¢cie wymaganej no$nosci
dla zaktadanych obcigzen. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, pod warunkiem ze zapewni
on wymagane parametry wytrzymatosciowe oraz nie bedzie zawierat elementéw (np. kamieni, gru-
zu itp.) o wymiarach powyzej 30cm.

W odlegtosci 20 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza w kolorze niebie-
skim o szerokos$ci 20cm z wtopiong tasma metalowa. Tasme przytwierdzi¢ do armatury i wyprowa-
dzi¢ do skrzynek ulicznych.

Wrzeciona zasuw nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zeliwnych w poziomie terenu. Skrzynki
nalezy zastabilizowa¢ w terenie poprzez wykonanie obetonowanie i wykonanie opaski betonowej w
promieniu ok. 30cm od krawedzi skrzynki.

Wokot hydrantu wykona¢ opaske betonowa o wymiarach ok. 50x50cm.

Przy wykonywaniu sieci oraz montazu armatury i uzbrojenia nalezy $cisle przestrzegaé wy-
tycznych producenta rur i armatury. Jednocze$nie przy wykonywaniu sieci nalezy $cisle przestrze-
ga¢ wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Po wykonaniu montazu sieci nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci, ptukanie oraz dezyn-
fekcje sieci zgodnie z WTWIO sieci wodociggowych COBRTI Instal Zeszyt 3.

Opracowala:
mgr inz. Dominika Hotdys - Magulska



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

budowa drogi rowerowej na odcinku Koscierzyna-Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do
granicy administracyjnej miasta w ramach inwestycji Budowa linii transportu rowerowego
w ramach projektu ,,Budowa wezta integracyjnego w KosScierzynie potgczona z
rewitalizacjg i adaptacjg dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w
powiecie Koscierskim”

Imie 1 nazwisko oraz adres projektanta:

Dominika Holdys-Magulska
Ul. Gatczynskiego 4
83-400 Koscierzyna

Koscierzyna, luty 2020r.



1.0 Zakres robot zamierzenia budowlanego

Zakres obejmuje wykonanie przebudowy istniejacej sieci wodociggowe;j.

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach 1 chodnikach,

— ogrodzenia.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Glebokie wykopy pod przebudowg istniejacej sieci wodociggowe;.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

-przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w glebokich wykopach, pracy na czynnej sieci
kanalizacji sanitarnej i pracy w pasie jezdnym,

-przeszkolenie BHP pracownikow w przypadku wystapienia awarii na istniejagcym uzbrojeniu
terenu i sposobu jej likwidacji.

6.0 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- w miejscu prowadzenia robot budowlanych przy i na drogach wewnetrznych oraz chodnikach,
nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na poruszajace si¢ po niej pojazdy mechaniczne i
ruch pieszych,
- wystgpowanie realnego zagrozenia dla bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi, szczegdlna ostrozno$¢
przy pracy w glebokich wykopach,
- zabezpieczenie wykopow szalunkami i miejsca wykonywania robot budowlanych, odziez

0 jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym, asekuracja pracownikow pracujacych

w wykopie,
- calo$¢ robot wykona¢ z zachowaniem ostroznosci 1 zgodnie z przepisami BHP 1 sztuka
budowlang.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest obowiazany w oparciu o wyzej
wymieniona informacje¢ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

Opracowata:
mgr inz. Dominika Hotdys - Magulska



