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TEMAT:

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOSCIERZYNA-WIELKI
KLINCZ OD UL. WITA STWOSZA DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ
MIASTA W RAMACH INWESTYCJI BUDOWA LINII TRANSPORTU
ROWEROWEGO W RAMACH PROJEKTU ,,BUDOWA WEZtA
INTEGRACYJNEGO W KOSCIERZYNIE POLACZONA Z REWITALIZACIA
| ADAPTACJA DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIE
KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POWIECIE KOSCIERSKIM
Kategoria XXV — drogi
Kategoria XXVI - sieci
Kategoria XXVIII — drogowe obiekty mostowe

INWESTOR:

Gmina Miejska Koscierzyna
ul. 3-go Maja 9a
83-400 Koscierzyna

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY - branza mostowa

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 60/1, 60/3, 60/4, 60/5, 61/8, 61/9, 61/12, 62, 63/6, 63/3, 63/8,
63/12, 63/13, 63/15, 63/16, 63/17, 76/1, 76/8, 76/9; OBR. 10 MIASTO
KOSCIERZYNA;

GMINA KOSCIERZYNA; WOJEWODZTWO POMORSKIE
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SPIS PROJEKTANTOW :

BRANZA: PROJEKTANT:

mgr inz. Rafat Klim

Nr upr.: POM/0302/PO0OM/12
MOSTOWA: Uprawnienia do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie

mostow

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Mirostaw Watega

Nr upr.: 3993/Gd/89

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie
mostow
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. Opis techniczny.
1. Czes¢ rysunkowa:

Spis zawartosci

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny.

Rys. nr 2 Widok z gory, przekroje —stan istniejacy.

Rys.nr3  Widok z géry, przekroje —stan projektowany.
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy istniejacego przepust pod ul. Rolnicza
i projektowana droga rowerow3a, w km. 0+366,366.

1. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy (wydtuzenia) istniejgcego
przepustu pod ul. Rolniczg w Koscierzynie, w zwigzku z projektowang $ciezka rowerowg na nasypie
drogi, w ramach zdania — Budowa drogi rowerowej na odcinku Koscierzyna-Wielki Klincz od ul. Wita
Stwosza do granicy administracyjnej miasta w ramach inwestycji budowa linii transportu rowerowego
w ramach projektu ,,Budowa wezta integracyjnego w Koscierzynie potaczona z rewitalizacjg i adaptacja
dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie koscierskim”

Konstrukcje istniejaca wydtuzono o okoto 2,8m, poprzez dotozenie rury o tej samej $rednicy ( 40cm) i z
analogicznego materiatu - GRP.

2. Materialy wykorzystane przy projektowaniu.

. PN - 85/S - 10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

o PN — 81/B - 03020-Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

. OPINIA GEOTECHNICZNA, okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla zadania ,,Budowa drogi
rowerowej na odcinku Koscierzyna-Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy
administracyjnej miasta”, wykonana przez GEO-AQAU ul. Poznanska 12 62-006 Kobylnica.

J Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych.

. Projekt budowlany wielobranzowy.

. Projekty branzowe.

3. Warunki gruntowe.

Dokumentacj¢ geotechniczng opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,,W sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych” oraz normami PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7.
,Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1. Zasady ogoélne” i PN-EN 1997-2 2008 Eurokod 7.
»Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2. Rozpoznanie 1 badania podtoza gruntowego”. Na podstawie
powyzszych aktow prawnych projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej prostej.
Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utwordéw czwartorzegdowych:
plejstocenskich 1 holocenskich.

Holocen: Utwory holocenskie wyksztalcone sg jako warstwy nasypu niekontrolowanego (nN) oraz
nasypu budowlanego (nB).

Nasypy niekontrolowane zalegaja w spagowej czesci. W ich sktad wchodzi: pospotka, glina piaszczysta,
glina pylasta, $mieci, humus oraz zuzel.

Nasypy budowlane zalegaja w obrebie odwiertow na catym analizowanym terenie. Na nasyp
budowlany, w zalezno$ci od lokalizacji, sktada si¢: piasek $redni, Zwir, kruszywo granitowe, pospoika,
glina pylasta oraz domieszki humusu i zuzlu. Migzszo$¢ warstwy waha si¢ od 0,50 m do 6,10 m.
Plejstocen. Osady plejstocenskie wyksztalcity si¢ jako piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz gliny
zwalowe powstate podczas zlodowacenia potnocnopolskiego. Utwory wodnolodowcowe zostaty
rozpoznane jako niespoiste piaski $rednioziarniste (Ps) i gruboziarniste (Pr). Gliny zwatowe nawiercone
w otworze nr 1 wystepuja jako gliny piaszczyste (Gp) 1 piaski gliniaste (Pg). W obrebie nawierconych
utwordw wystepuja lokalnie domieszki i przewarstwienia. W otworach do glgbokosci wiercen tj. 3,0 —
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3,5 m p.p.t. nie stwierdzono spagu utwordéw plejstocenu.
Podczas wykonywania prac terenowych, stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej w jednym otworze. W
otworze nr 1 nawiercono saczenia w gruntach spoistych na gtgbokosci 2,8 m p.p.t. (rzedna 164,56 m
n.p.m.). Zwierciadto wystepuje w obrgbie utworéow niespoistych. Poziom wodonosny zasilany jest
infiltracyjnie z powierzchni terenu. Zwierciadto poziomu wodono$nego moze ulega¢ wahaniom w cyklu
rocznym i wieloletnim. Badania wykonano podczas $rednich stanéw wod podziemnych.

Warunki geotechniczne okre§lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen 1 sondowan
badawczych oraz prac kameralnych.

Wydzielono nastepujgce pakiety gruntdbw, a W obrebie pakictow warstwy o zblizonych
wartosciach parametrow geotechnicznych:

PAKIET | — warstwa gruntéw nasypowych o migzszosci od 0,50 do >8,50 m:
e  WARSTWA IA—nN (Po, Gp, Gr, Smieci, Humus, Zuzel), grunt nasypowy posiada zmienne
parametry fizyko-mechaniczne.
e WARSTWA IB1 - nB (Ps, Z, Po, Grt, domieszki Humusu i Zuzlu), 1S = 0,94 —0,96, grunt noé$ny
warunkowo.
e WARSTWA IB2 —nB (Ps, Z, Po, Kruszywo Granitowe, domieszki Humusu), IS = 0,97 — 1,02,
grunt nosny.

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski grubo- i
srednioziarniste:
e  WARSTWA IIA - Ps+KO+Z, stan $redniozageszczony, Id = 0,52.
e WARSTWA IIB — Ps+Z, Pr+Z, Ps+KO+Z, stan $redniozageszczony, Id = 0,56 - 0,66.
e WARSTWA IIC — Ps+Z, Pr+Z, stan zaggszczony, Id = 0,67 - 0,73.

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie gliny zwatowe, wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny
piaszczyste. Pod wzglgdem genetycznym grunty PAKIETU III wg normy PN-B-03020:1981 zalicza si¢
do grupy o symbolu konsolidacji ,,B” — grunty morenowe nieskonsolidowane i inne grunty
skonsolidowane:

e  WARSTWA III — Gp, Pg//Ps, stan plastyczny, IL = 0,30 — 0,31. Charakterystyczne wartos$ci
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w tabeli uog6lnionych
parametrow geotechnicznych (zat. 4).

Ocena wysadzinowosci i grupa nosnosci podloza

Ocene¢ wysadzinowosci gruntow budujacych podtoze dokonano w oparciu o badania probek gruntow
oraz wytyczne zawarte w normie PN-S-02205:1998 i Katalogu typowych konstrukcji podatnych i
potsztywnych z 2014 r. (Zalgcznik do Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.14 r.).

W przewazajacej czgsci podtoze rodzime stanowia grunty niespoiste: piaski $rednie i grube (Pakiet II),
ktore zalicza si¢ do gruntéw niewysadzinowych.

W obrebie wszystkich otworéw wystepuja nasypy budowlane wybitnie niespoiste. Grunty Pakietu 1B
zalicza si¢ do gruntow niewysadzinowych.

Grupe nos$nosci podtoza okreslono na podstawie Rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wynikow badan terenowych i laboratoryjnych zawartych w niniejszym opracowaniu.
Grupe nos$nosci okreslono do gltgbokosci ok. 2,0 m p.p.t. W zwigzku z nienawierceniem zwierciadta wod
gruntowych w otworach, warunki wodne okreslono jako dobre. Grupe no$nosci podtoza przy dobrych
warunkach wodnych, przy zmiennych warunkach gruntowych i przy wystepujacych w podtozu
gruntach niewysadzinowych okresla si¢ jako: G1 (usredniajac dla calego odcinka).
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4. Przebudowa przepustu.
4.1. Charakterystyka konstrukcji istniejgcego przepustu

Istniejacy przepust pod ul. Rolniczg wykonany zostat z rur GRP ¢ 40cm. Catkowita dtugo$¢ przepustu
wynosi L~16,0m.

Skarpy bezposrednio w rejonie wlotu i wylotu do przepustu umocniono kamieniem na podsypce
cementowo piaskowej, dalsze poro$nigte trawa.

4.2. Charakterystyka przebudowy.

W zwigzku z projektowanym ciggiem rowerowym wydluzono istniejgcy przepust o okoto 2.8m rurg
GRP ( z zywic poliestrowych wzmocnionych wtoknem szklanym), na obcigzenia klasag min ,,C” wg PN
- 85/S — 10030. (sztywno$é min SN5000 N/m?). Polaczenie rury istniejacego przepustu z nowa nalezy
wykona¢ w technologii zalecanej przez Producenta (potaczenia laminowane). Przed wykonaniem
polaczenia istniejacej rury z projektowana, nalezy obcia¢ prostopadle do osi podtuznej rurg istniejaca,
krawedzie ,,stepic”.

Posadowienie konstrukeji przepustu (cze$ci wydluzanej)

Konstrukcje wydtuzonej czesci przepustu posadowiono na warstwie ubitej podsypki piaskowo -
zwirowej o max $rednicy ziaren 20 mm. Podbudowa pod rur¢ powinna by¢ zgeszczona do 0.98° wg
Proctora. Dno wykopu musi mie¢ nadany odpowiedni spadek zgodny z kierunkiem pochylenia
przepustu. Przed wykonaniem podsypki na dnie wykopu nalezy utozy¢ tkaning separacyjng i
zamocowa¢ do podtoza szpilkami stalowymi.

Rura po utozeniu na podbudowie musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposéob, by nie zmieniaty swojego
polozenia w czasie zasypywania.

Po utoZeniu rury nalezy wykona¢ zasypke zapierajaca j3, z materiatu takiego samego jak na podsypke
pod rure. Na koncach rury zasypka powinna by¢ wykonana z dodatkiem cementu (1:4) na glebokos¢
okoto 1m.

Rure nalezy obsypac zasypka i zagesci¢ warstwami do stopnia zageszczenia min. 0.98° wg Proctora.
Zasypke nalezy wykona¢ z kruszywa mrozoodpornego o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0+32mm i
o nierOwnomiernym uziarnieniu. Moga to by¢ mieszanki zwirowe, Zzwirowo — klincowe o klasie
niejednorodnosci 05. Uksztaltowanie zasypki 1 podsypki podano na rysunkach. Zasypke nalezy
wykonywa¢ warstwami grubosci max 30cm i zaggszczaé do wartosci 0.98° wg Proctora przy uzyciu
r¢cznych ubijakow lub lekkich zageszczarek mechanicznych.

Umocnienie skarp i dna na wlotach

Skarpy na wylocie z przepustu, nalezy wyprofilowac i umocni¢ kostkg kamienng 10/11cm na podsypce
cementowo piaskowej (1:3) gr. 15cm, obramowanie umocnienia stanowig obrzeza betonowe (6x30cm),
uktadane na fawie cementowo - piaskowej (1:3). Dalsze skarpy nalezy pokry¢ humusem gr. min 10cm i
matami polimerowymi (zamocowanymi do podtoza szpilkami), a nastgpnie obsiaé trawa.

Dno na wylocie umocniono materacem gabionowym, wykonanym z siatki stalowej o sze$ciokatnych
oczkach lub kwadratowych i podwéjnym splocie, uktadanym na podbudowie betonowej (,,suchy” beton)
gr. 10cm. Drut stalowy stosowany do produkcji siatki powinien by¢ zabezpieczony przed korozja powtoka
galmac (Zn 95% - Al 5%) z dodatkowg powtoke antykorozyjng polimerowg (np. PCV).

Wzdhiz ciggu rowerowego nad wylotem z przepustu dano balustrade tupu Ulla, wys. 1,2m ze stupkami
kotwionymi w gruncie (w dotach o wymiarach min. 25x25c¢m i glebokosci 60cm, wypetnionych
betonem C12/15). Balustrada zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o0 grubosci
powloki metalizacyjnej Srednio 70 um, a systemu malarskiego 180 um (chyba ze producent zaleca inne
grubosci) w kolorze zottym.
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5.0. Uwagi koncowe.

1.

W Dbezposrednim rejonie przedluzanego przepustu nie przebiegaja zadne kable doziemne i
naziemne, niemniej przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wykonac probne przekopy celem
identyfikacji przebiegu ewentualnych niezidentyfikowanych przewodow instalacyjnych.
Wszystkie ewentualne przewody instalacyjne w obrgbie robdt nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Wszystkie roboty, a szczegodlnie montazowe oraz z zastosowaniem materiatow niebezpiecznych,
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzic PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ROBOT uwzgledniajacy specyfike planowanej inwestycji i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych na kazdym stanowisku pracy.

Wykonat

mgr inz. R Klim
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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