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I.  OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja 
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadania 

„Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do 
granicy administracyjnej miasta w ramach inwestycji budowa linii transportu rowerowego w 
ramach projektu >>Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i 
adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie kościer-
skim<<” w zakresie przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznych nn i SN. 

2. Podstawa opracowania 
Podstawowe dane do opracowania dokumentacji: 

� mapa do celów projektowych, 
� obowiązujące przepisy i normy, 
� Warunki przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej Energa-

Operator SA Oddział w Gdańsku nr R/19/068694 
� Warunki przebudowy (usunięcia kolizji) sieci elektroenergetycznej Energa-

Operator SA Oddział w Gdańsku nr R/19/075542 
� projekt budowlany, 
� projekty wykonawcze branżowe, 
� wizja lokalna. 

3. Przepisy i normy 
Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w obowiązujących polskich 

normach, w szczególności PN-HD 60364 i PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-004. W przypadku 
braku polskich uregulowań dotyczących konkretnych rozwiązań stosowane będą normy IEC. 

4. Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nn 
Istniejące linie kablowe SN i  nn będące w kolizji z projektowaną ścieżką rowerową zo-

staną zabezpieczone rurami osłonowymi dwudzielnymi o średnicy podanej w części rysun-
kowej. W przypadku kabli SN zastosowane zostaną rury w kolorze czerwonym, a w przypad-
ku kabli nn – niebieskim. Kable znajdujące się zbyt płytko pod powierzchnia ziemi zostaną 
ułożone zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004. 

Dla projektowanych kabli nn przewiduje się wykonanie rur osłonowych karbowanych o 
średnicy zewnętrznej 110 mm w kolorze niebieskim.  

5. Sposób układania kabli w terenie 
Kable zostaną ułożone zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-004. Kable nn należy 

układać na głębokości 70 cm, a SN na głębokości 80 cm na co najmniej 10-centymetrowej 
warstwie piasku. Ze względu na sąsiedztwo czynnego uzbrojenia terenu prace należy wyko-
nywać ręcznie. Ułożone kable zasypać 10 centymetrową warstwą piasku, na następnie war-
stwą piasku lub gruntu rodzimego. Trasę kabli oznaczyć na całej długości i szerokości siatką, 
folią lub folią perforowaną. Dla kabli nn stosować folię niebieską, a dla kabli SN czerwoną. 
Folię ułożyć należy na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm nad uło-
żonymi kablami. 

Skrzyżowania kabli z innymi kablami elektrycznymi i innymi sieciami zaleca się wyko-
nywać w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowania i pod kątem zbliżonym do 
90°. W miejscu skrzyżowania i na długości co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca 
skrzyżowania należy chronić przed uszkodzeniami za pomocą osłony. 

Na kablach należy założyć oznaczniki zawierające poniższe informacje: 
� właściciel, 
� typ kabla, 
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� relacja (skąd-dokąd), 
� rok budowy lub przebudowy. 

6. Ochrona przeciwporażeniowa 
Sieć rozdzielcza nn wykonana jest w układzie sieci TN-C. Jako środek ochrony przy 

uszkodzeniu zastosowane będzie samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urzą-
dzeń ochronnych przetężeniowych. 

7. Zestawienia demontażowe i montażowe 
Lp. Opis Ilość Uwagi 
1. Rura osłonowa dwudzielna ø110 niebieska 27 m  
2. Rura osłonowa dwudzielna ø160 czerwona 57 m  
3. Rura osłonowa karbowana ø110 niebieska 84 m  
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II.  ZAŁ ĄCZNIKI 
 

 Gdańsk, marzec 2020 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu 

projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 
 Oświadczam, iż projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla zadania „Budowa 
drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna-Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy ad-
ministracyjnej miasta w ramach inwestycji budowa linii transportu rowerowego w ramach 
projektu >>Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adapta-
cją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim<<” 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 Projektant 
 mgr inż. Michał Hanowicz 
 
 
 
 
 
 
 Sprawdzający 
 mgr inż. Dawid Żyliński 
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