PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi gminnej ul. Drogowcow polegajaca na budowie drogi
rowerowej na odcinku Dobrogoszcz-Kos$cierzyna na terenie Gminy Miejskiej
Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu ,,Budowa wezta
integracyjnego w Koscierzynie polaczona z rewitalizacjg 1 adaptacja dworca
kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie Koscierskim”

BRANZA DROGOWA

Inwestor: Gmina Miejska Koscierzyna, ul. 3 Maja 9a, 8§3-400 Koscierzyna.

Spis zawartosci:

Czes¢ opisowa

Rysunki:
1. Projekt zagospodarowania terenu (szkic sytuacyjny) skala 1:500
2. Przekrdj normalny skala 1:50
3. Przekroj podtuzny skala 1:50/500
4.1-4.2 Przekroje poprzeczne skala 1:100
Branza drogowa: podpis:
projektowat: mgr inz. Bartosz Sontowski
(gléwny projektant) ZAP/0115/POOD/07
dzit mgr inZ. Jan Sontowski
Sprawdzit AIPB/8300/40/84

Koszalin 04.2019




Cze$¢ opisowa

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi - ul. Drogowcow w Koscierzynie polegajaca
na budowie drogi rowerowej w pasie drogowym.
Inwestycja stanowi cz¢$¢ wigkszego zadania - budowa linii transportu rowerowego w ramach
projektu ,,Budowa wezta integracyjnego w Koscierzynie potaczona z rewitalizacjg i adaptacja
dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorowej w powiecie Koscierskim”. W ramach
inwestycji realizowana jest miedzy innymi sie¢ drog rowerowych na terenie miasta Koscierzyna i
gminy Koscierzyna.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie drogi rowerowej wzdtuz ulicy Drogowcoéw (w pasie
drogowym) do granicy miasta, na dtugosci okoto 170mb. w miejscowosci Koscierzyna.

Projektowana inwestycja stanowi uzupeknia istniejacy uktad komunikacyjny w zakresie separacji
ruchu rowerowego i pieszego od ruchu samochodowego.

Dhugo$¢ projektowanej drogi rowerowej okoto 170mb.
Szeroko$¢ drogi rowerowej 2,6m.

Odwodnienie powierzchniowe do istniejacego systemu urzadzen odwadniajacych drogi.

Zaprojektowano droge rowerowa o nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej. Uktad warstw
konstrukcyjnych drogi rowerowej:

- 5¢m - w-wa $cieralna AC11S czerwona

- 15c¢m - podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

- 15 cm - w-wa mrozochronna C1,5/2<4.0MPa

Droge rowerowa ograniczono obrzezami betonowymi wtopionymi o wym. 8x30cm na fawie
betonowej C12/15 z oporem.

Z racji zmiennych warunkow gruntowych i projektowania w strefie istniejgcych nasypdéw grupe
nosnosci podloza przyjeto jako G4.

Wszystkie elementy urzadzen odwadniajacych (rowy, przepusty) znajdujace si¢ w zakresie robot
zostang oczyszczone w zakresie przywracajagcym ich funkcjonalnos¢.

Przebudowa drogi powoduje koniecznos$¢ wycinki drzew rosngcych w pasie drogowym, zgodnie z
lokalizacja na szkicu sytuacyjnym.

Po zakoficzeniu prac caty pozostaly obszar robot zostanie zrekultywowany i obsiany trawa

Zataczniki:

- Szkic sytuacyjny w skali 1:500

- Przekr6j normalny w skali 1:50

- Przekroj podtuzny w skali 1:50/500

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Decyzja zezwalajaca na usunigcie drzew 1 krzewow.

Opracowatl:

Bartosz Sontowski



