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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że projekt wykonawczy branży sanitarnej pt.: 

 

"Przebudowa drogi gminnej ul. Drogowców polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku 

Dobrogoszcz-Kościerzyna na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna 

dz. nr 13/1, 26/2 obr. Kościerzyna Miasto 02" 

 

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie  

z art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

Poz. 1202) 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Arkadiusz Burnicki 

upr. POM/0227/POOS/10 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Jakub Otta 

upr. POM/0005/PWBS/17 

 



NR STR. OPRACOWANIA 
BRANŻY  SANITARNEJ 3 Maj 2019 PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Uprawnienia i Izba Inżynierów.  
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11  CCEELL  II  ZZAAKKRREESS  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

 Celem opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej pt.: "Przebudowa 

drogi gminnej ul. Drogowców polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku 

Dobrogoszcz-Kościerzyna na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna dz. nr 13/1, 26/2 obr. 

Kościerzyna Miasto 02". 

 

Przedmiotem jest wykonanie projektu w następującym zakresie: 

• sieci wodociągowej 

22  PPOODDSSTTAAWWAA  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

 Projekt został opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiającym. 

 Materiały wyjściowe do wykonania projektu: 

• Mapa do celów projektowych 

• Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiającego 

• Obowiązujące Normy i Przepisy 

• Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu wykonawczego z branży instalacji 

sanitarnych 

33  SSIIEEĆĆ  WWOODDOOCCIIĄĄGGOOWWAA  

 W obrębie projektowanego obiektu sieć wodociągową należy zabezpieczyć rurami 

osłonowymi dwudzielnymi wykonanymi z PE o średnicy DN120 (wewnątrz 110 mm). Kolejne 

odcinki rur osłonowych montować z 50 cm zakładem. Prace w obrębie istniejącej sieci 

wodociągowej wykonywać ręcznie.  

44  OODDWWOODDNNIIEENNIIEE  

 Wg projektu drogowego projektowana ścieżka rowerowa jest wyprofilowana w 

sposób umożliwiający powierzchniowy spływ wody do rowu biegnącego równolegle do 

ścieżki, a zatem nie projektuje się dodatkowych sieci deszczowych. 

55  RROOBBOOTTYY  ZZIIEEMMNNEE  

5.1 Warunki gruntowo-wodne 

 Należy przewidzieć potrzebę odwodnienia wykopów. Szczegółowe ustalenie 

warunków wymaga obserwacji piezometrycznych i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. 

Roboty ziemne oraz odwodnieniowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego 

geologa. W ramach nadzoru wykonać badania laboratoryjne gruntu użytego do 
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posadowienia rurociągu. Nadzór geotechniczny winien również określić stopień i wskaźniki 

zagęszczeń podsypki. 

5.2 Wykopy 

 Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Przewody układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 

zabezpieczonych obudowami pełnymi. Wykopy dla rurociągów będą wykonywane ręcznie, 

do głębokości o 0,2 m mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości 

wykonać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu Odchylenie grubości warstwy nie 

powinno przekraczać ± 3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed 

układaniem rurociągu. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia tereny 

wykopy wykonywać ręcznie w odległości ustalonej z właścicielami sieci. Minimalna 

szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do 

rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu kanału na 

powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. 

Szerokość wykopu przewodów w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej: 

 

Szerokość wykopu [m] 
Średnica 

nominalna 
Rury 

Głębokość 
< 1,00 m 

Głębokość 
≥1,00 i ≤1,75 

m 

Głębokość 
>1,75 i ≤4,00 

m 

Głębokość 
> 4,00 m 

150, 200 
300 
400 
500 
600 

0,80 
0,90 
1,20 
1,20 
1,30 

0,80 
0,90 
1,20 
1,20 
1,30 

0,90 
0,90 
1,20 
1,20 
1,30 

1,00 
1,00 
1,20 
1,20 
1,30 

 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych 

robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w 

bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w 

pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. 

Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami 

zarządzającymi tymi instalacjami. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu 

nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni. W czasie 

wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
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niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę 

krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych 

wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 

wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. Przejścia dla pieszych nad wykopami dla 

ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu 

jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą 

znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 

0,15 m. 

5.3 Sposób zabezpieczenia wykopów 

 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej 

odległości. Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy 

w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 

instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W 

czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego. Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem 

i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia 

balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy 

szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. Jeżeli teren, na 

którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 

zapewnić stały jego dozór. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu 

niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopów wąsko 

przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub 

zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 

mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, 

należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami do wykopu nie 

powinna przekraczać 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 

przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 
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Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 

skarp. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 

nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co 

najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót 

ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i 

odpowiednio ją oznakować. 

5.4 Skrzyżowanie z istniej ącym uzbrojeniem 

 Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, należy 

zawiadomić o tym zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. 

Nadzór nad pracami należy zlecić przedstawicielom właściciela sieci. 

Istniejące kable teletechniczne, energetyczne należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z PE lub 

PVC bądź rurami Arota. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich właściciela. 

W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty  ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci. 

5.5 Odwodnienie dna wykopu 

 Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 

kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód 

z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie 

wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 

przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.  

5.6 Podsypka 

 Projektuje się wykonanie podsypki pod panele o grubości warstwy  0,15 m. 

Przewody należy układać na warstwie podsypki. Materiał do podsypki powinien spełniać 

następujące wymagania: nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 

materiału. Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany 

wykop do poziomu podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by panele mogły być 

układane bezpośrednio na nim. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości 

powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki zwiększyć o 0,05 m. 

5.7 Układanie przewodów 

 Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy. Przewody z 

rur PE  układać przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. 
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Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Całość prac 

instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. Przed przystąpieniem 

do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia 

podziemnego; w razie konieczności – roboty wykonać pod ich nadzorem. Ewentualne 

różnice między rzędnymi rzeczywistymi, a przyjętymi w projekcie należy skorygować na 

miejscu.  

5.8 Zabezpieczenie antykorozyjne 

 Zastosowane materiały nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Są one 

fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie. 

5.9 Obsypka i zasypka 

 Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rur, zagęszczając 

dokładnie każdą warstwę (grubość warstwy nie większa niż 1/3 średnicy rury). Pierwsza 

warstwa, aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się 

rury. Dla zapewnienia całkowitej stabilności przewodu materiał obsypki musi szczelnie 

wypełniać przestrzeń pomiędzy rurą, a ścianą wykopu. Zasypkę wykopu należy wykonać 

zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypkę należy wykonywać do uzyskania min. 30cm 

warstwy zagęszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po spełnieniu tego warunku można 

przystąpić do wypełniania wykopu zagęszczając grunt mechanicznie warstwami grubości 

30cm. Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się warstwami. Każda warstwa powinna być 

zagęszczona do projektowanego wskaźnika. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wykonywanego 

sposobem mechanicznym nie może być mniejszy niż JD=0,95 stopnia w skali Proctora, aby 

umożliwić bezpieczny ruch pojazdów samochodowych po skończeniu prac. Grubość 

zagęszczanych warstw nie powinna być większa niż: 

• 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
• 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności 

gruntu, określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa 

optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika 

zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

5.10 Zasypywanie i zag ęszczanie gruntu 

 Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z 

pozostałości po instalowaniu rurociągów. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie 

powinny powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również 
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wodoodpornej izolacji. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom 

wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. 

Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić 

przewód. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Obszar otaczający 

rury należy zagęszczać warstwami. Należy używać lekkich rządzeń zagęszczających. 

Poprawne i trwałe ułożenie rur gwarantuje odpowiedni wybór materiałów do wykonania 

pasa, w którym przebiegają rury i do wykonania zasypki głównej. Odpowiednie do tego są 

wszystkie materiały dopuszczone przez PN-EN 1610 łącznie z gruzem ceglanym oraz 

surowcami pochodzącymi z recyklingu. Należy sprawdzić przy tym zgodność z danymi 

zawartymi w projekcie. Rury należy zagęścić równomiernie do odpowiedniej wartości 

Proctora, aby zagwarantować optymalne rozłożenie obciążenia w gruncie. Grunt do 1 metra 

nad wierzch rury należy zagęszczać przy użyciu lekkiego sprzętu. Powyżej jednego metra 

można użyć cięższego sprzętu. Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach 

nawodnionych ma większą zdolność przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty 

materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału 

wraz z wodą wzdłuż rurociągu. Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi 

miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane 

warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w 

instrukcji obsługi. W przypadku uszkodzenia elementów istniejącego zagospodarowania 

terenu po wykonaniu robót należy wszelkie szkody naprawić i doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 
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66  IINNFFOORRMMAACCJJAA  BBIIOOZZ  

6.1 Podstawa opracowania 

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.00.106.1126)  

z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.03.120.1126). 

6.2 Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego  

• sieci wodociągowej 

6.3 Zagro żenia zdrowia ludzi 

 Szczególną ostrożność należy zwrócić uwagę w trakcie przeprowadzenia prób 

szczelności instalacji, transportowaniu urządzeń  oraz wszystkich czynności w których 

wymagane jest użycie elektronarzędzi. 

6.4  Instrukta ż Pracowników 

 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robot 

szczególnie niebezpiecznych: pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robot 

szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i 

przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

6.5 Zapobieganie niebezpiecze ństwom 

 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robot wykonawczych: 

Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 

sąsiedztwie: 

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, 

- zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierującymi 

właściwą organizację placu budowy, zapewniając bezpieczną i sprawną komunikacje oraz 

umożliwiając szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

- umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarmowy straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego  i policji 

- teren robot doprowadzić do należytego stanu i porządku. 

 

6.6 Uwagi ko ńcowe  

• Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach 
wypełnionych materiałem elastycznym.  
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• Wszystkie roboty wykonać zgodnie z WTW i  O.R.B-M. cz. II pt. „Instalacja Sanitarna  
i Przemysłowa” oraz przepisami BHP branżowymi i ogólnymi. 

• Urządzenia montować, poddawać próbie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami 
producentów urządzeń. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić projektanta i Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową.  

• W przypadku zamiany technologii, urządzeń lub materiałów wykonawca jest 
zobowiązany do powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody. 

• Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

 

  C: CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Lp.  Nazwa rysunku  Skala  Nr rys.  

1.  SIECI SANITARNE  1:500 S-1 

 


