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Oswiadczenie

Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Pomorskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

Warunki L.dz. 686/KW/2019/TB/MK

ok wWIN|E

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy sanitarnej pt.:

"Przebudowa drogi gminnej ul. Drogowcow polegajgca na budowie drogi rowerowej na odcinku
Dobrogoszcz-Koscierzyna na terenie Gminy Miejskiej Koscierzyna
dz. nr 13/1, 26/2 obr. Koscierzyna Miasto 02"

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie
z art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
Poz. 1202)

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/PO0S/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Otta
upr. POM/0005/PWBS/17
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Uprawnienia i Izba Inzynieréw.

FOMORLFA ORREGOWA
HBA INEYMIERDW BUDDWNILTWA
B0 B0 Gdamsk, ul. Swistojsnska 43744
iy Tel S&-324-89-77

Fax 533-30-4d-08

Gdasisk, dnia 30 grudnia 20101,

syg. akt 421/POMOKKSL0

DECYZJA

-

Mz podstawie art. 24 wust.] pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2000 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm.f, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ovst. 1 pki 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane fiekst jednolity De, UL 2 2006 ¢ Nr 156, poz. 1118 z¢ zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawic samodzielnyeh funkeii technicznych w budownictwie /De. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378, 2e
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego /tj. Dz z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze
FA I

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynieriw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister indynier
wrodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POM/A227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w speejalnosei instalacyjnej w zakresie siecd, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, SzczegMowy zakres prac  projekitowych  objgtych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji [ stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci npowazniony jest'du':

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 plkt I, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
w spegjalnosel instalacyjne] w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyveh, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

. MNa podstawic § 15 i § 23 wst. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 2§ kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./
uprawnienia niniejsze uprawniajg do;

1} do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub terenu. w zakresie
specjalnodel ninigjszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
talim jal: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacvine, gazowe, wodociagowe |
kanalizacyine, z doborem whasciwych wrzadzen w projekcie budowlanym.
Pouczenie
Od ninigsee] decyzn sludgy odwolanie do Kmjowe] Komisji Kwalifikacynej Polskie) Tzby Ineynisrdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrepowse] Komisii Kwalifikacyinej Pomorskie] Okregowe) [zhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FPRZEWODNICZACY

Dkwej Komisji 5t1-aliﬁkac_vjnc_1

dr|inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrgpowej Komisi

mgr in igniew Drewnowski
CZLQNEK
Okregowej Komig th}'q‘-jl'lknc}'jm:_i

dr ink. Mﬂ/relﬁh gsolowski

A
h

Orzymujg:

.Pan Arkadiusz Piotr Burnick:

ad-U Starogard Gdanski, ul. Kopernika 1546
2.0krggowa Fada lzby

3. Glowny Inspektor Madzoru Budowlancgo
T
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

B rurnerce weryfiksoyjrmem:

POM-KNQ-UY)-PYL *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnyrm POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdariski

jest crtonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Franciszek Rogowice, Prrewodniczacy Rady Poemorskie) Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa,

|:2E€II1H|E art, 5 st 2 ustawy ¥ dnia 18 wrigdnia 2001 . padpisie alektroniczanym [Dz, U, 2000 Nr 130 paz, l*sﬂ:l dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicerym wergfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu s
rawnnwazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpssami wdasnorgezreml. )

= Waearyfikacje poprawncdci danych w niniejirgm sadwiadczeniv maina speawdric @ pomocy numery weryfikacyjnego radwiadcrenia na
stronie Polskie| Izby Indynierdw Budownictwa waww.plib.org.pl lub kontaktujqc sig 2 biurem wiadciwe| Okrggowe| Izby Inzynierdw
Budawnictwa.
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POLSKA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurmerze weryfiksoyjrmem:

POM-5RI-AYS-HCS *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044,/11
adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdariski

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomerskie) Okrggowej Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art, 5wt 2 ustawy 2 dnia 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicangm (D2, U, 2000 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektronicinej opatroone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowamym proy pomocy wainego bwalifibowanego certyfikatu sg
réwnowaing pod wegledem skutedw prawnych dakumentom opatrzonym podpsaml wdasnorgezreml. )

¥ Weryfikacje poprawmodci danych w niniejsoym tafwiadcreniv moina speawdzic @@ pomocy numery weryfikacyinego ratwiadcrenia na

stronie Polskie| Izby Indynieraw Budownictea www.pliboong.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem whasciwe| Okrggowe| Izby Inzynieréw
Budawniclws,
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FOMORSKA GRREG
B30T G 358 WA, &1 8
Tl 5B -324-Ed-1 T ey S56-3u1-44-30

.3 Gdansk, dnia 30 czerwea 2017 £,

sygn. akt. 232POM/OKE/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inynierdw budowmictwa (t. j. D= U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) 1 art. 12 ust. 2,
ust. 3 i nst. 4e pht 3, art. 14 ust. 1 plt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz 1.
z 2016 r. poz. 290 ze 7m.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rorporzadzenia Ministra  Infrastrubtury 1 Rozwoju 2
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnveh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2
014 r, poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Lj. De U z 2016 r, poz- 23 ze zm.), po ustalenin, e spelnione rostaly warunki w zakresie
przyveotowania rawodowegn oraz po #lozeniu egraminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
poZyTywimym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan Jakub Bartose Otla
magister ingynier ingynierii srodowiska
urodzony dnsa 11.10,1989 r, w Terewic

OIFEVITINL e

UPRAWNIENTIA BUDDWLANE
numer ewidencyjmy: POM/OOOS/PWEBSN1T

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

‘"WZASADNIENIE

W rwiazkn z uwwzglednieniem w calodei 2ydania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

NR STR. OPRACOWANIA 7

: Ma 2019 PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY SANITARNE]



Pan Jakub Bartosz Otta upowakniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U.
z 2016 r, poz. 290 ze mm.), w specjalnoéei instalacyjne; w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a} projektowania, sprawdzania projekisw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlamymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzom
| kontroli technicenej wytwarzania tych elementaw,
d} wykonywania nadzor inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych,
IL. Na podstawie § 10 § § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do

1) sporzgdzania projekiu zapospodarowania dzialki lub terenw, w zakresie specjalnosci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
wigzamymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, garowe, wodociggowe i kanalizacyine.

Pouczeniic
Od mindejsrej decyzji shary odwolanke do Krojowej Eomisii Kwalifikecyjne] Polskie] Leby Insynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskie Dhkregowe] Tzhy
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dargezenia,

Sklad arzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA sz,é;wuummcmﬂ
Clkrepowe) Egmisji Fwalifizacyinej

Olkregowe i Kwallfikscyjnej

pral, dr hab. int. Ziemowit Suligowski

Chreymu g
1.Pan Jakuh Bartasz Ons

ul Pafnocna 18.83-260 Kaliska
2.0krepowa Rada [ghy

3 M dwny Inspekior Nadzorg Budowlanego
4.8/
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POLSKA
| £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmme

POM-MSH-516-AAW *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/15/0365/17
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2012-09-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Priewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe) I2by Indynierdw Budownictwa,

(Zgadnie art, 5 wst 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicenym (D2, U, 2000 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicinej apatrsanie berpiscznym podpisem elektronicerym werydikowanym prry pomocy wainega bwalifibowanego certyfikatu =3
rdwnowaing pod wiglgdem skutkdw prawnych dakumentom epatrzenym padpsami wiasnorgezrymi. )

* Weryfikacjy poprawncdci danych w ninigjsoym zadwiadcreniv moina sprawdric @ pomocy numeru weryfikacyjnego tadwiadaenia na
stronie Folskie| Izby Indynerdw Budownictewa www.pliboong.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwe] Okrggowe) Izby Indynierdew
Buddawniclwa.
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Migjakin in ¥ HOS-ERD" Sp. 1 .0, Tol =48 B8 &&6 30 AD
/‘ KO S_ EKO ul, Sirpslecha 304 tas +45 58 BBE 46 08
Bi-a00 mpdoerryra #-mait sskmtanat@kos ko pl
‘v, kg 00
L.dz, G86HWIZ0THTEME Koscierzyna, dnia 06.05.2019r.

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT
Zbigniew Proskura

Minigjsze warunki wydaje sig dla celtw projektosych w oparciu o:
1. wniosek z dnla 02.04.2019 r. L.dz. 1882/KP/18
2. §23 Regulaminu éwiadczenia ustug w zakresie zbiorowegn zacpatrzenia w wodg | Zhiorowego
odprowadzania sciekdw zatwierdzonego uchwalg Mr XLIX/33306 z dnia 15.02 2006 r. Rady hiasta w
Kodclerzynie,
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techniczmych, jakim powinny odpowiadad
buctynki i ich usyluowanse 2 dnia 12 kwietnia 2002r. z poEniejszymi zmianami

4. Ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodng
5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn, 24.07.2006 w sprawie warunkéw, jakie nalazy spedniad przy
odprowadzeniu gciekiw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodiwych dia
$rodowiska naturalnego
UWAGA:

+ W miejscu wystepujacej kolizji z istnigjaca Infrastrukiury wodociagows . wykopy naledy wykonywad
rgcznie 2 zastosowaniem nr oslonowych .

POD 0P HI H

1. Wody opadowe i roztopowe pochodrace z dz mr 1301, 26/2 obe02 naleky w maksymalmym stopniu
zagospodarowad zgodnie z obowigzujgoyml przepisami na terenach, na kidrych projekiowana jest frasa
Sciedki rowerowe| np. poprzez odprowadzenie wid do istniejacego lub projektowanego rowu melioracyjnego .
Miedopuszczaine jest m.in, odprowadzanie tych wod do kanalizacji sanitamej, umaoiwianie ich sphewu na
dziatkl sasiednie lub na pas drogowy.

WARUNKI 1] H

1. Przed przystapieniem do wykonania naledy w MP| KOS-EKO" Spélka z o0, w Kedcierzynie  uzgodnid
dokumentacig techniczng projekiowans] trasy ciezkl rowerowej wraz z wskazaniem miejsc odprowadzenia
wid opadowych i roztopowych.

2. Projekt nakidy zhadyt w formie papierowey oraz elekironiczng] { formaty: pal, doc, dwg, dxf)

3. Przylgcza kan-deszez w stanie odkrytym naledy zglosic w MP1 _KOS-EKO" Spotka z 0.0, w Koéciarzynie do
odbion technicznego i przeprowadzania kontroll [akodc wykonanych robét.

4. Do odisoru kofcowego przylaczy raledy proygolowad nastgpujace dokumanty:

a) projekt techniczny,

b) inwentaryzacjy geodezyjng powykonaweza- forma papierowa oraz elekironiczna | dwg, dxf)

¢} profokdt priby szczelnosc,

o) protokéd adbion technicznego wykonanych robot w stanie odknytym.

5. Pribg szozelnosc | odbide akosciowy nalasy prowadzié w obecnodai przedstawiciela MP| KOS-EKD" Spoka
z 0.0, w Koscierzynie.

6. Wszelkle zmiany na prylaczach kan-deszcz prowadzone woirakcie budowy jak réwnie2 po dokonanym
odbiorze lechnicanym naledy wezesnie] uzgodnic w MP| KOS-EKO" Spifka z o.0.

Miniggsze wanunki 3 wadne 2 lata od dnia wydania | &3 wydane tbyiko dla obecnego stanu wikazanego na mapie
bedacej zalacznikiam do whidsku 2 dnia 02.04.2019r.

zatwierdzik
oY TOR
oherl nrnlg

Diziabalneds cimphownicza Sad Rejonowy w Crlsdska Dieslaliid wid -kan
Catodobzws KRS 00044259 Cabodobouy
tel. +&E S GBS M) 14, 428 519 163 48K Rapan 191375000 fel. +£8 39 686 30 06, +48 560 213 913

HIF 591 -000-41-73
Hurmesr keals bankowe g Mumery komt bankewycl:
Bank Spildnielory w Kedoaerrynic Kapitat zakladowy spéiki: 26,071 200000 Bank Spéhlricicry w Kobcierzynie
Hr 37 $528 0007 2001 0003 108Y (005 . Wr fié A28 QOOT 2001 0003 3082 GHQ

Husser kania ghivwnego: Bark Malesium 5.4

Bunk: B2 ENP Parites 5. & Hr 86 1160 2300 (000 0000 8192 7354

T1 UE00 1303 1E46 3137 TO00 0001
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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej pt.: "Przebudowa
drogi gminnej ul. Drogowcdéw polegajgca na budowie drogi rowerowej na odcinku
Dobrogoszcz-Koscierzyna na terenie Gminy Miejskiej Koscierzyna dz. nr 13/1, 26/2 obr.

Koscierzyna Miasto 02".

Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujgcym zakresie:

* sieci wodociggowej
2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.
Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:
* Mapa do celéw projektowych
* Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego
e Obowigzujgce Normy i Przepisy
e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu wykonawczego z branzy instalacji

sanitarnych
3 SIEC WODOCIAGOWA

W obrebie projektowanego obiektu sie¢ wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi wykonanymi z PE o srednicy DN120 (wewnatrz 110 mm). Kolejne
odcinki rur ostonowych montowa¢ z 50 cm zakladem. Prace w obrebie istniejgcej sieci

wodociggowej wykonywac recznie.
4 ODWODNIENIE

Wg projektu drogowego projektowana sciezka rowerowa jest wyprofilowana w
sposOb umozliwiajgcy powierzchniowy sptyw wody do rowu biegngcego réwnolegle do

sciezki, a zatem nie projektuje sie dodatkowych sieci deszczowych.
5 ROBOTY ZIEMNE

5.1  Warunki gruntowo-wodne

Nalezy przewidzie¢ potrzebe odwodnienia wykopow. Szczegdlowe ustalenie
warunkéw wymaga obserwacji piezometrycznych i nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Roboty ziemne oraz odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

geologa. W ramach nadzoru wykona¢ badania laboratoryjne gruntu uzytego do
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posadowienia rurociggu. Nadzér geotechniczny winien rowniez okresli¢ stopien i wskazniki

zageszczen podsypki.

5.2  Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Przewody uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych 0 S$cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi. Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane recznie,
do glebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana i pogiebiane do wlasciwej wartosci
wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowanh i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia tereny
wykopy wykonywa¢ recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna
szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do
rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na
powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Szerokos$¢ wykopu przewoddw w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej:

. _ Szerokos¢ wykopu [m]
Srednica
nominalna Glebokos¢ Glebokos¢ Gtebokos¢ Glebokos¢
Rury <1,00 m =21,00i<1,75 >1,751<4,00 >4,00m
m m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych
rob6t oraz przebywanie o0s6b niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w
pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego.
Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu
nie przekroczy £+ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢c napisy

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
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niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske
kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staty dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla
ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu
jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg
znajdowaé sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢
0,15 m.

5.3  Sposo6b zabezpieczenia wykopow

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej
odlegtosci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktoérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na
ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewni¢ staly jego dozér. Niedopuszczalne jest uzywanie elementoéw obudowy wykopu
niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko
przestrzennych nalezy wykonywac obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz

przemieszczanie 0s6b urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
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Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robét
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i

odpowiednio jg oznakowac.

5.4  Skrzyzowanie z istniej gcym uzbrojeniem

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy
zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogdw.
Nadzor nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wtasciciela sieci.
Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczyé rurg dwudzielng z PE lub
PVC badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich whasciciela.
W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem

szczegOlnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

5.5  Odwodnienie dna wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod
z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

5.6 Podsypka

Projektuje sie wykonanie podsypki pod panele o grubosci warstwy 0,15 m.
Przewody nalezy uktada¢ na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien spetniac
nastepujgce wymagania: nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom poditoza musi by¢ tak wykonany, by panele mogty by¢
uktadane bezposrednio na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosSci

powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki zwiekszy¢ o 0,05 m.

5.7 Ukfadanie przewodow
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z

rur PE ukladac¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C.
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Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Catos¢ prac
instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych. Przed przystgpieniem
do robo6t nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem. Ewentualne
roznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac¢ na

miejscu.

5.8  Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane materiaty nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Sg one

fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie.

5.9 Obsypka i zasypka

Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu stronach rur, zageszczajgc
doktadnie kazdg warstwe (grubos¢ warstwy nie wieksza niz 1/3 srednicy rury). Pierwsza
warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie
rury. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci przewodu materiat obsypki musi szczelnie
wypetia¢ przestrzen pomiedzy rurg, a sciang wykopu. Zasypke wykopu nalezy wykonac
zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy wykonywac¢ do uzyskania min. 30cm
warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po spelnieniu tego warunku mozna
przystgpi¢ do wypetniania wykopu zageszczajgc grunt mechanicznie warstwami grubosci
30cm. Zageszczenie gruntu powinno odbywaé sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego
sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz JD=0,95 stopnia w skali Proctora, aby
umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po skohczeniu prac. Grubosc

zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika

zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

5.10 Zasypywanie i zag eszczanie gruntu
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i 0czyszczone z
pozostatosci po instalowaniu rurociggéw. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie

powinny powodowac uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak réwniez
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wodoodpornej izolacji. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢
przewdd. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Obszar otaczajgcy
rury nalezy zageszcza¢ warstwami. Nalezy uzywac lekkich rzgdzen zageszczajgcych.
Poprawne i trwale utozenie rur gwarantuje odpowiedni wybdr materialtdbw do wykonania
pasa, w ktérym przebiegajg rury i do wykonania zasypki gtéwnej. Odpowiednie do tego sg
wszystkie materialy dopuszczone przez PN-EN 1610 igcznie z gruzem ceglanym oraz
surowcami pochodzgcymi z recyklingu. Nalezy sprawdzi¢ przy tym zgodnos¢ z danymi
zawartymi w projekcie. Rury nalezy zagesci¢ réwnomiernie do odpowiedniej wartosci
Proctora, aby zagwarantowac optymalne roztozenie obcigzenia w gruncie. Grunt do 1 metra
nad wierzch rury nalezy zageszczac przy uzyciu lekkiego sprzetu. Powyzej jednego metra
mozna uzyc¢ ciezszego sprzetu. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach
nawodnionych ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty
materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu
wraz z wodg wzdtuz rurociggu. Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi
miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w
instrukcji obstugi. W przypadku uszkodzenia elementow istniejgcego zagospodarowania
terenu po wykonaniu robot nalezy wszelkie szkody naprawi¢ i doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
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6 INFORMACJA BIOZ

6.1 Podstawa opracowania

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U.00.106.1126)

Z pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

6.2  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

e sieci wodociggowej

6.3  Zagrozenia zdrowia ludzi
Szczegolng ostroznos¢ nalezy zwrécic uwage w trakcie przeprowadzenia préb
szczelnosci instalacji, transportowaniu urzadzehn oraz wszystkich czynnosci w ktérych

wymagane jest uzycie elektronarzedzi.

6.4 Instrukta z Pracownikéw

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych: pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych powinni zostaé poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i

przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

6.5  Zapobieganie niebezpiecze Astwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot wykonawczych:
Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie:
- wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
- zabezpieczenie terenu robo6t zaporami drogowymi, tablicami i znakami Kkierujgcymi
wiasciwg organizacje placu budowy, zapewniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

6.6 Uwagi ko ncowe

* Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materialem elastycznym.
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» Wszystkie roboty wykonac zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna
i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i og6lnymi.

* Urzadzenia montowa¢, poddawaé prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami
producentow urzadzen.

e« Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta i Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z
dokumentacjg projektows.

* W przypadku zamiany technologii, urzadzehn lub materiatbw wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

* Cechy materiatbw i elementow budowli muszga by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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