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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

I. Cz��� ogólna. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okre�lonej dalej skrótem ST) s�

wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z inwestycj�: PRZEBUDOWA 

DROGI GMINNEJ UL. DROGOWCÓW POLEGAJ�CA NA BUDOWIE DROGI 

ROWEROWEJ NA ODCINKU DOBROGOSZCZ-KO�CIERZYNA NA TERENIE GMINY 

MIEJSKIEJ KO�CIERZYNA����������	�
���	��
������
���������������
���.  

W zakresie budowy do wykonania s�: 

• zabezpieczenie istniej�cej sieci wodoci�gowej rurami osłonowymi 

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w 

robót i powinna by� rozpatrywana ł�cznie z Dokumentacj� Projektow� (okre�lan� dalej 

skrótem DP), dotycz�c� tych robót. 
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstaw� opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót zgodnie z ustaw� o zamówieniach publicznych i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla 

robót obj�tych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Zakres zasadniczy 

W ramach inwestycji do wykonania jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej.

Zakres instalacji sanitarnych obejmuje: 

zabezpieczenie istniej�cej sieci wodoci�gowej rurami osłonowymi 
1.4. Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz��� graficzn�, obliczenia i 

dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5. Okre�lenia podstawowe

 1.5.1. Dokumentacja budowy: - nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z 

zał�czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i 

ko�cowych, operaty geodezyjne, ksi��ka obmiarów. 

1.5.2. Dokumentacja powykonawcza: - nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.5.3. Aprobata techniczna: - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzaj�ca jego 

przydatno�� do stosowania w budownictwie. 

1.5.4.  Dziennik budowy: - dziennik wydany przez wła�ciwy organ zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument z ponumerowanymi stronami słu��cy do 

notowania wydarze� z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania 

polece� i innej korespondencji pomi�dzy In�ynierem, Wykonawc� i Projektantem. 

1.5.5.  Ksi��ka obmiarów: - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksi��ka z ponumerowanymi 

stronami słu��ca do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót w formie 
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wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów 

podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera. 

1.5.6.  Inspektor nadzoru: – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 

Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.5.7.  Kierownik budowy: - osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do 

kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, 

ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�� za prowadzon� budow�. 

1.5.8.  Kosztorys „�lepy” (przedmiar): - wykaz planowanych robót w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania, zawieraj�cy ilo�ci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporz�dzony na 

podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.5.9.  Kosztorys ofertowy: - wyceniony kosztorys �lepy. 

1.5.10. Dokumentacja projektowa: - projekt budowlany, projekt wykonawczy i �lepy kosztorys 

(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Projekt budowlany – opracowanie zgodne z Zarz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 

03.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 

2003r nr 120, poz. 1133). 

Projekt wykonawczy – uszczegółowiony projekt budowlany w zakresie wynikaj�cym z 

rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 

z po	n. zmianami). 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie�

publicznych), sporz�dzona zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-u�ytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z po	n. zmianami) . 

Projektant: - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem „Dokumentacji 

projektowej”. 

1.5.10. Polecenie In�yniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): - wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez In�yniera, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji 

robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.11. Odpowiednia zgodno��: - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 

a je�li granice tolerancji nie zostały okre�lone z przeci�tnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.12. Materiały: – wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj�

Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera. 

1.6  Ogólne wymagania dotycz�ce robót

W ramach całej inwestycji przewiduje si� roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, 

grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE
„ (CPV). 
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45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budow�
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i 
wodnej 

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z DP, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1.  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach Umowy przeka�e 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, przeka�e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety 

ST. 

Od protokolarnego przej�cia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi 

pełn� odpowiedzialno�� za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac 

remontowych. 

Inwestor powinien równie� poinformowa� protokolarnie Wykonawc� o 

mo�liwo�ciach wyst�powania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód 

utrudniaj�cych prace lub zagra�aj�cych im lub ludziom oraz sposób ich usuni�cia. 

Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upowa�niaj�cym Wykonawc�

do rozpocz�cia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obci��a Wykonawc�. 

Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezb�dnych według 

potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpiecze� wymaganych warunkami 

technicznymi oraz przepisami BHP obci��a Wykonawc�. 

1.6.2. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� [DP] i specyfikacj� techniczn� [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowi� zał�czniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym 

z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie mo�e wykorzysta� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj� by� zgodne z DP i ST. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe 

wymiarów s� wa�niejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielko�ci okre�lone w DP i ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno��

z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z DP 

lub ST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan�
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zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu a� do zako�czenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen�

umown�. 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 

ruchem") 

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 

plan wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od 

potrzeb i post�pu robót projekt organizacji powinien by� aktualizowany przez Wykonawc� na 

bie��co. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki 

zabezpieczaj�ce itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo osób poruszaj�cych si� w 

pobli�u wykonywania robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez 

Inspektora. 

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach 

okre�lonych przez Inspektora. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 

wł�czony w cen� umown�. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia 

zabezpieczaj�ce, w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 

1.6.4. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie budowy wszelkie przepisy 

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zako�czenia 

robót, Wykonawca b�dzie podejmował wszystkie sensowne kroki �eby stosowa� si� do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony �rodowiska na placu budowy i poza 

jego terenem, unika� działa� szkodliwych dla innych jednostek wyst�puj�cych na tym terenie 

w zakresie zanieczyszcze�, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalno�ci�. 

W okresie trwania budowy i wyka�czania Robót, Wykonawca b�dzie: 
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a) utrzymywa� Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do  

 przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska, na terenie i wokół terenu budowy oraz 

 b�dzie unika� uszkodze� i uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, 

 wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w nast�pstwie jego 

 sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

a) lokalizacj� baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

b) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

 toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.6.5. Ochrona przeciwpo�arowa.

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca 

b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do 

u�ycia. Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o 

st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez 

uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na �rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich 

szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania 

wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy. 

Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów 

administracji pa�stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska. 

1.6.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowi�zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własno�ci publicznej i prywatnej. 

Je�eli w zwi�zku z niewła�ciwym prowadzeniem robót nast�pi uszkodzenie lub 

zniszczenie własno�ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i 
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odtworzy uszkodzon� własno��. Stan naprawionej własno�ci powinien by� nie gorszy ni�

przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochron� istniej�cych instalacji nadziemnych i 

podziemnych urz�dze� znajduj�cych si� w obr�bie placu budowy, takich jak wszelkiego 

rodzaju ruroci�gi i kable. 

Przed rozpocz�ciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które s�

wła�cicielami instalacji i urz�dze�, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

(mapy sytuacyjne dla prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiaj�cego. 

Wykonawca spowoduje �eby te instalacje i urz�dzenia zostały wła�ciwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

O zamiarze przyst�pienia do robót w pobli�u urz�dze� uzbrojenia podziemnego, b�d	 ich 

przeło�enia Wykonawca powinien zawiadomi� wła�cicieli i zarz�dców tych urz�dze� oraz 

prowadzi� roboty pod nadzorem przedstawiciela wła�ciciela lub zarz�dcy uzbrojenia 

podziemnego.(RE, TPSA). Przed zasypaniem ka�de skrzy�owanie z istniej�cym 

uzbrojeniem nale�y zgłosi� do odbioru przedstawicielowi zarz�dcy lub wła�ciciela. 

Wykonawca natychmiast poinformuje In�yniera (inspektora nadzoru) o ka�dym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urz�dze� i instalacji i b�dzie współpracował przy naprawie 

udzielaj�c wszelkiej mo�liwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego 

działania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiaj�cego. 

1.6.8. Bezpiecze�stwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 

bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

Wykonawca dostarczy na budow� i b�dzie utrzymywał wyposa�enie konieczne dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa. Zapewni wyposa�enie w urz�dzenia socjalne oraz odzie�

wymagan� dla ochrony �ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwa�a 

si�, �e koszty zachowania zgodno�ci ze wspomnianymi powy�ej przepisami 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca. 

1.6.9. Ograniczenia obci��e� pojazdów.

Wykonawca b�dzie si� stosował do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy 

transporcie materiałów i sprz�tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków, ka�dorazowo o takim przewozie powiadamiał b�dzie 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiedzialny b�dzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i b�dzie zobowi�zany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i 

urz�dzenia u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do zako�czenia i odbioru ko�cowego 

robót. Wykonawca b�dzie utrzymywał roboty do czasu ko�cowego odbioru. 
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Utrzymanie powinno by� prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były 

w stanie zadowalaj�cym przez cały czas. Je�eli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocz�� utrzymanie 

nie pó	niej ni� 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z 

Robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych, odno�nie wykorzystania opatentowanych 

urz�dze� i metod. Wszelkie straty, koszty post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub 

zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezb�dny: 

-  utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego, 
-  bie��ce utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umo�liwiaj�cym ruch 
kołowy i pieszy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, 
przejazdów i organizacji ruchu, w tym: 
-  usuni�cia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
-  doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zast�pczej organizacji ruchu nie 
podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� kontraktow�. 

1.6.13. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, 

które spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d�

obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub 

regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub 

wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Ró�nice pomi�dzy 

powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane 

przez Wykonawc� i przedło�one Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.7 Materiały

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny by� zgodne z DP, ST i 

obowi�zuj�cymi normami, posiada� odpowiednie atesty i �wiadectwa dopuszczenia do 

u�ycia, oraz akceptacj� Inspektora Nadzoru. 

1.7.1.  Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom DP i ST nie mog� zosta� u�yte do robót 

b�d�cych przedmiotem Umowy. Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i 
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nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego 

nie przyj�ciem i nie zapłaceniem. 

1.7.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Je�li przewiduje si� stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych 

robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

1.7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy b�d�

wbudowane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały 

swoj� jako�� wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie Placu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawc�. 

1.7.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz, na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 	ródeł miejscowych, wł�czaj�c w to 	ródła 

wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty, przed rozpocz�ciem eksploatacji 	ródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i 

jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek 	ródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne 

koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 

piasku i �wiru, b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu 

stanu terenu, przy zako�czeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora nadzoru. 

Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie 

b�dzie prowadził w obr�bie Terenu Budowy �adnych wykopów, poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja 	ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

1.8. Sprz�t

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. 

Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien 

odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji 

budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami okre�lonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umow�. 
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Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót, ma by�

utrzymany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony �rodowiska i 

przepisy dotycz�ce jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych 

dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia 

sprz�tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji 

In�yniera, mo�e by� pó	niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 

umowy zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

1.9. Transport

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy 

transporcie materiałów/sprz�tu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o 

ka�dym takim przewozie powiadamiał In�yniera. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania tylko takich �rodków transportu, które nie 

wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In�yniera, w terminie 

przewidzianym umow�. 

�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog�

by� u�yte przez Wykonawc� pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

u�ytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.10. Wykonywanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umow�, oraz za 

jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj�

Projektow�, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i bł�dy w czasie trwania robót, 

je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich 

dokładno��. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl�dni wyniki bada�

materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki 

wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. Polecenia Inspektora nadzoru b�d� wykonywane nie 

pó	niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod 

gro	b� zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Roboty nale�y wykonywa� w synchronizacji z pozostałymi bran�ami, i z uwzgl�dnieniem 

wytycznych dla pozostałych bran�. 

1.11. Kontrola jako�ci robót

1.11.1. Program zapewnienia jako�ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru 

do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj�

Techniczn� oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako�ci powinien zawiera�: 

a) cz��� ogóln� opisow� opisuj�c� organizacj� wykonania robót (terminy i sposób 

prowadzenia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób 

odpowiedzialnych za jako�� i terminowo��, system (sposób i procedur�) proponowanej 

kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do 

pomiarów i kontroli, sposób i form� gromadzenia wyników bada� i pomiarów, 

proponowany sposób i form� przekazywania informacji In�ynierowi. 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót : 

- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urz�dze� przed utrat� ich wła�ciwo�ci w 

czasie transportu i przechowywania na budowie. 

- sposób i procedur� pomiarów i bada� (np. rodzaj i cz�stotliwo��) 

- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom 

umowy. 

Wykonawca posiadaj�cy certyfikat ISO 9001 zobowi�zany jest do opracowania programu 

i planu zapewnienia jako�ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.11.2. Zasady kontroli jako�ci

Celem kontroli robót b�dzie osi�gni�cie zało�onej jako�ci robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie 

urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli jako�ci Inspektor nadzoru mo�e ��da� od Wykonawcy 

przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest 

zadowalaj�cy. Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót 

z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s�

okre�lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam okre�lone, 

In�ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie Robót zgodnie z 

Umow�. Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane 

urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 

In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak 

powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, In�ynier natychmiast wstrzyma u�ycie 

do Robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w 
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pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jako�� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów 

ponosi Wykonawca. 

1.11.3. Pobieranie próbek

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z 

jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. In�ynier b�dzie mie�

zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych 

materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie 

zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. Pojemniki do pobierania próbek b�d�

dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera. Próbki dostarczone przez 

Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d� odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera . 

1.11.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej, stosowa� mo�na polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada� Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera . 

1.11.5. Raporty z bada�

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

bada� jak najszybciej, nie pó	niej jednak jak w terminie okre�lonym w programie 

zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor 

nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, 

b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników 

bada� dostarczonych przez Wykonawc�. Inspektor nadzoru mo�e prowadzi� badania 

niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na swoich badaniach przy 

ocenie zgodno�ci materiałów i robót z DP i ST. W takim przypadku całkowite koszty bada� i 

pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 
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1.11.7. Certyfikaty i deklaracje

In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: certyfikat na znak 

bezpiecze�stwa, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

a) Polsk� Norm� lub 

b) aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1. i które spełniaj� wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da 

partia dostarczona do Robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

1.12 Dokumenty budowy
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d�

dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat�

dokonania oraz podpisem osoby go dokonuj�cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia 

oraz funkcji. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� metod� z zachowaniem porz�dku 

chronologicznego, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zał�czone do 

Dziennika Budowy dokumenty b�d� ponumerowane i opatrzone dat� oraz zatwierdzone przez 

Wykonawc� i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy b�d� przedło�one 

Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 

- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

 w robotach, 

 - uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i  
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych  
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno�� rzeczywistych warunków z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
bada� z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Ksi�ga obmiarów 

 Ksi�ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na zapisywanie ilo�ciowe 
faktycznego post�pu robót.  Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza si�
w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do 
ksi�gi obmiaru.  

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, 
orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy 
b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te 
stanowi� zał�czniki do odbioru Robót. Powinny by� udost�pnione na ka�de �yczenie 
In�yniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych wy�ej, nast�puj�ce 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencje na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawione do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

1.13. Obmiar robót.

1.13.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow� i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie obmierzanych Robót 

i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b�d� wpisane do 

Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowi�zku uko�czenia wszystkich Robót. Bł�dne dane zostan� poprawione według instrukcji 

In�yniera na pi�mie. 
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Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu 

miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawc� i In�yniera. 

1.13.2. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie robót b�d�

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t dostarcza Wykonawca, 

którego obowi�zkiem jest równie� posiadanie niezb�dnych atestów dla tych urz�dze� i 

sprz�tu, który tego wymaga, jak te� utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres 

trwania robót. 

1.13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 

tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by�

doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z in�ynierem. 

1.14. Odbiór robót.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno�ci wykonania robót z umow� oraz okre�lenie ich 

warto�ci technicznej. 

a) Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu - jest to ocena ilo�ci i jako�ci robót, które 

po zako�czeniu podlegaj� zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zako�czeniu robót, które w 

dalszym procesie realizacji zanikaj�. 

Odbiór robót zanikaj�cych ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór powinien by� przeprowadzony niezwłocznie, nie pó	niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj�

Techniczn� i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyle� od przyj�tych wymaga� i wcze�niejszych ustale�, 

Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz�ce zmian i 

korekt. W wyj�tkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potr�ce�. 

Przy ocenie odchyle� i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzgl�dnia tolerancj� i zasady odbioru podane w Specyfikacji 

Technicznej dotycz�cej danej cz��ci robót. 

b)  Odbiory cz��ciowe - jest to ocena ilo�ci i jako�ci, które stanowi� zako�czony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych cz��ci robót wraz z 

ustaleniem nale�nego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru 

cz��ciowego dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym robót. 

c)  Odbiór ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie Robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 

fakcie In�yniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 

In�yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 

podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodno�ci wykonania Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych 

w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniaj�cych i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniaj�cych w 

warstwie �cieralnej lub Robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj�   Projektow� i ST z 

uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto��

wykonywanych Robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w Dokumentach Umownych. 

d) Dokumenty do odbioru wst�pnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1. Dokumentacj� Projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li 
 została sporz�dzona w trakcie realizacji Umowy. 
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposa�enia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
7. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
8. Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów 
 zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 
 telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
 przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�. 
10. Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod wzgl�dem przygotowania 

dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� Roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d�

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

e) Odbiór ko�cowy 

Odbiór ko�cowy polega na ocenie wykonanych Robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wst�pny Robót”. 

1.15  Podstawa płatno�ci

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za 

jednostk� obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstaw� płatno�ci jest 

warto�� podana przez Wykonawc� i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach 

umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia�

wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej 

roboty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatno�ci zostan� sprecyzowane w 

dokumentach umownych, wi���cych obie strony na czas prowadzenia budowy. 

1.16  Przepisy zwi�zane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z pó	n. zm. 

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z pó	niejszymi zmianami. 

1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r – Prawo Wodne z pó	n. zm. 

1.16.4 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego. 

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówie� publicznych Ministra pó	n. zm. 

1.16.6 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pó	n. zm. – 

zmieniaj�ce rozporz�dzenie Ministra sprawie dziennika budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej. 
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1.16.7 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

1.16.8 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.16.9 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

1.16.9 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony �rodowiska z pó	niejszymi zmianami. 

Normy zwi�zane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ró�nych miejscach 

powołuj� si� na Polskie Normy (PN), przepisy bran�owe, instrukcje. Nale�y je traktowa� jako 

integraln� cz��� i nale�y je czyta� ł�cznie z Dokumentacj� Projektow� i Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one wyst�powały. 

Rozumie si�, i� Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto�ci� i wymaganiami. 

Podstawowym aktem prawnym okre�laj�cym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm 

jest dobrowolne, z wył�czeniem PN dotycz�cych ochrony �rodowiska, ochrony zdrowia, mienia, 

bezpiecze�stwa pracy i u�ytkowania, które s� obowi�zkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm 

budowlanych, wyst�puj� obecnie nast�puj�ce rodzaje norm: Zastosowanie b�d� miały ostatnie 

wydania Polskich Norm (datowane nie pó	niej ni� 30 dni przed dat� składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty b�d� wykonywane w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z 

obowi�zuj�cymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowi�zuj�cymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania wszystkich obowi�zuj�cych norm przy 

wykonywaniu robót okre�lonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowie� na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych .�
�
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST 01  

Sie� gazowa �redniego ci�nienia wraz z przył�czami, sie� wodoci�gowa i kanalizacji sanit. 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okre�lonej dalej skrótem ST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z inwestycj�: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
UL. DROGOWCÓW POLEGAJ�CA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU 
DOBROGOSZCZ-KO�CIERZYNA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KO�CIERZYNA 
 DZ. NR 13/1, 26/2 OBR�B KO�CIERZYNA MIASTO 02 w zakresie:  

• zabezpieczenia istniej�cej sieci wodoci�gowej rurami osłonowymi 

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót obj�tych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� odbioru cz��ciowego i ko�cowego 

wykonania instalacji zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. Zakres robot obejmuje wykonanie: 

- wykopów i umocnie� �cian, 

- podło�y i obsypki piaskowej, zasypki gruntem, 

- zag�szczanie nasypów, 

- wywóz nadmiaru ziemi z wykopów, 

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych i trawiastych, 

- zakup materiałów, urz�dze� i prefabrykatów wraz z transportem  na miejsce wbudowania, 

- monta� rur osłonowych  

- obsługa geodezyjna. 

3.1. Okre�lenia podstawowe.

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s� zgodne z okre�leniami w 

obowi�zuj�cych Polskich Normach i „Cz��ci ogólnej” ST. 

3.2. Grupy, klasy i kategorie robót.

W ramach całej inwestycji przewiduje si� roboty odpowiednio zakwalifikowane do 

nast�puj�cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIE	 „ ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  Roboty budowlane. 

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii 
l�dowej i wodnej 

KLASA 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu. 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, ci�gów 
komunikacyjnych i linii energetycznych. 

KATEGORIA 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i 
ruroci�gów do odprowadzania �cieków.  
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45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie ruroci�gów i kabli.  
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane zwi�zane z budow� ruroci�gów 

KATEGORIA 45232130-2  Ruroci�gi do odprowadzania wody burzowej. 
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji �ciekowej.  
45232452-5  Roboty odwadniaj�ce. 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i 
ruroci�gów do odprowadzania �cieków.  
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie ruroci�gów i kabli.  
45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodoci�gów. 

3.3. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w „Cz��ci ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Budowa instalacji powinna odbywa
 si� na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, 

sporz�dzonej w oparciu o ogólnie obowi�zuj�ce zasady, lecz z uwzgl�dnieniem specyfiki 

stosowanych systemów i materiałów. 

Roboty nale�y wykonywa
 w synchronizacji z pozostałymi bran�ami, i z uwzgl�dnieniem 

wytycznych dla pozostałych bran�. 

Integraln� dokumentacj� wykonawcz� s� wytyczne i instrukcje monta�owe opracowane przez 

producenta urz�dze� przyj�tych do realizacji. 

Instalacja dla spełnienie zało�onej funkcji musi by
 zmontowana z elementów samodzielnych lub 

stanowi�cych okre�lone systemy instalacyjne. W skład jednej instalacji mo�e wchodzi
 wi�cej ni�

jeden system. 

Przewidziane w projekcie materiały musz� by
 kompletne jako system, odpowiada
 Polskim 

Normom, a tak�e posiada
 odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczaj�cej do 

stosowania w budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�
 ich wykonania oraz za zgodno�
 z 

Dokumentacj� Projektow�, ST i obowi�zuj�cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza si� tylko takie odst�pstwa od projektu, które nie naruszaj� postanowie� norm, a s�

uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s� udokumentowane zapisem 

dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorz�dnym dowodem. 

4.   Materiały

Ogólne warunki dotycz�ce stosowanych materiałów podano w „Cz��ci ogólnej” 

Specyfikacji Technicznej. 

Stosowa
 nale�y materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze�stwa „B” 

lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno�ci i wydano certyfikat zgodno�ci lub 

deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm� lub odpowiedni� aprobat� techniczn�. Materiały powinny 

by
 jak okre�lono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, b�d� inne, o ile zatwierdzone zostan�

przez Inspektora nadzoru. 

Kanalizacj� nale�y wykona
 z elementów stanowi�cych system instalacyjny. System powinien 

składa
 si� z kompletnego zestawu elementów pozwalaj�cych na wykonanie wszystkich poł�cze�

pomi�dzy elementami systemu. W przypadkach wymagaj�cych dodatkowych wyja�nie� lub 

u�ci�le� Wykonawca ma obowi�zek: 

- uzyska
 brakuj�ce dane bezpo�rednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

- sprawdzi
 poprawno�
 i zgodno�
 otrzymanych danych z obowi�zuj�cymi normami i innymi 

dokumentami, 

Do wykonania robót nale�y stosowa
 materiały zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, opisem 

technicznym i rysunkami. 
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Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno  

odpowiada
 wymaganiom, okre�lonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w 

szczególno�ci powinno umo�liwi
 ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrat� wymaganych 

wła�ciwo�ci budowlanych, stworzeniem niebezpiecze�stwa na placu budowy oraz powinno by


zgodne z zasadami bhp i ppo�. Wyroby z tworzyw sztucznych s� podatne na uszkodzenia mechaniczne, w 

zwi�zku z czym: 

- nale�y chroni
 je przed uszkodzeniami pochodz�cymi od podło�a, na którym s� składowane lub 

przewo�one, zawiesi transportowych, stosowania niewła�ciwych urz�dze� i metod przeładunku, 

- rury w prostych odcinkach, składowa
 w stosach na równym podło�u, na podkładach drewnianych 

o szeroko�ci nie mniejszej ni� 0,1 m i w odst�pach l do 2 metrów. Nie przekracza
 wysoko�ci 

składowania ok. l m dla rur o mniejszych �rednicach i 2 m dla rur o wi�kszych �rednicach (je�li 

szczegółowe wymagania nie stanowi� inaczej). 

- rury w kr�gach składowa
 na płasko na równym podło�u na podkładach drewnianych, 

pokrywaj�cych co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekracza
 wysoko�ci składowania 

2m, rury o ró�nych �rednicach powinny by
 składowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo�liwe, to rury 

o wi�kszych �rednicach i grubszych �ciankach powinny znajdowa
 si� na spodzie. To samo dotyczy 

układania rur na �rodkach transportowych. Szczególnie nale�y zwraca
 uwag� na zako�czenia 

rur i zabezpiecza
 je ochronami, 

- nie dopuszcza
 do składowania w sposób, przy którym mogłyby wyst�pi
 odkształcenia (zagi�cia, 

zgniecenia itp.) - w miar� mo�liwo�ci przechowywa
 i transportowa
 w opakowaniach fabrycznych,  

- nie dopuszcza
 do zrzucenia elementów, 

- niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wi�zek lub kr�gów po podło�u. 

- zachowa
 szczególn� ostro�no�
 przy pracach w obni�onych temperaturach zewn�trznych, poniewa�

podatno�
 na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

- transport powinien by
 wykonywany pojazdami o odpowiedniej długo�ci, tak by wolne ko�ce 

wystaj�ce poza skrzyni� ładunkow� nie były dłu�sze ni� 1 metr. Natomiast rury w kr�gach powinny w 

cało�ci le�e
 na płasko na powierzchni ładunkowej, 

- kształtki, zł�czki i inne materiały powinny by
 składowane w sposób uporz�dkowany, z 

zachowaniem wy�ej omawianych �rodków ostro�no�ci. 

Tworzywa sztuczne maj� ograniczon� odporno�
 na podwy�szon� temperatur� i promieniowanie UV, w 

zwi�zku, z czym nale�y chroni
 je przed: 

- długotrwał� ekspozycj� słoneczn�, 

- nadmiernym nagrzewaniem od �ródeł ciepła. 

Wszystkie materiały i urz�dzenia przewidywane do wbudowania b�d� zgodne z postanowieniami 

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce 

�ródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie �wiadectwa bada�, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

5. Sprz�t i transport

Ogólne warunki stosowania sprz�tu podano w „Cz��ci ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Roboty zwi�zane z wykonaniem instalacji b�d� prowadzone r�cznie przy u�yciu : 

- koparka, 

- ubijak, 

- zag�szczarka wibracyjna, 

- �uraw samochodowy, 

- podstawowa „skrzynka narz�dziowa” instalatora itp. 

Wykonawca zobowi�zany jest do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jako�
 wykonywanych robót. Stosowany sprz�t powinien gwarantowa


uzyskanie wymaganej dokładno�ci robót. 

Ogólne warunki transportu podano w „Cz��ci ogólnej” Specyfikacji Technicznej. Transport, 

wyładunek i składowanie prowadzi
 w opakowaniach zabezpieczaj�cych zgodnie z wytycznymi 

producentów i zachowaniem �rodków ostro�no�ci. 

Wyładunek materiałów musi odbywa
 si� z zachowaniem wszelkich �rodków ostro�no�ci 

uniemo�liwiaj�cych ich uszkodzenie. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpłyn� niekorzystnie na jako�
 wykonywanych robót. Na �rodkach transportu przewo�one 

materiały powinny by
 zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. �rodki transportowe 

poruszaj�ce si� po drogach publicznych powinny spełnia
 odpowiednie wymagania w zakresie 

parametrów charakteryzuj�cych pojazdy, w szczególno�ci w odniesieniu do gabarytów i obci��enia 

na o�. 

Do transportu materiałów, elementów i urz�dze� stosowa
 : 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód dostawczy, 

- ci�gnik kołowy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj�ce z niedotrzymania wymienionych 

powy�ej warunków obci��aj� Wykonawc�. 

6. Wykonanie robót.

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Cz��ci ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

6.1. Wykopy
Przewody układa
 w wykopach w�skoprzestrzennych o �cianach pionowych 

zabezpieczonych obudowami pełnymi. Wykop nale�y zabezpieczy
 zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 

1610.  

Ustali
 za pomoc� przekopów próbnych dokładn� lokalizacj� istniej�cego uzbrojenia 

podziemnego. Wykona
 potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istniej�cych instalacji pod 

nadzorem wła�ciwych instytucji. W przypadku ewentualnego zbli�enia robót do napowietrznych linii 

energetycznych nale�y wyst�pi
 o zgod� na ich czasowe wył�czenie. 

Wydobyty grunt powinien by
 składowany w nasypie wzdłu� jednej strony wykopu w 

odległo�ci min. 1 m od kraw�dzi wykopu, tam gdzie pozwalaj� na to warunki. W innych wypadkach 

konieczne jest odwiezienie jej na odkład. 

Wykopy dla ruroci�gów b�d� wykonywane mechanicznie, do gł�boko�ci o 0,2 m mniejszej ni�

projektowana i pogł�biane do wła�ciwej warto�ci wykona
 r�cznie bezpo�rednio przed uło�eniem 

ruroci�gu Odchylenie grubo�ci warstwy nie powinno przekracza
 ± 3 cm. Warstwa ta powinna 

zosta
 usuwana bezpo�rednio przed układaniem ruroci�gu. W miejscach skrzy�owa� i zbli�e� do 

istniej�cego uzbrojenia tereny wykopy wykonywa
 r�cznie w odległo�ci ustalonej z wła�cicielami 

sieci. Minimalna szeroko�
 wykopu mierzona wewn�trz �ciany obudowy powinna by
 dostosowana 

do ruroci�gu. Szeroko�
 wykopu nie mo�e by
 zmniejszana podczas monta�u kanału na 

powierzchni i układania całych ci�gów rur w wykopie. 

Szeroko�
 wykopu przewodów w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej 

�rednica nominalna Szeroko�� wykopu [m] 
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Rury Gł�boko��
< 1,00 m 

Gł�boko��
≥1,00 i ≤1,75 m 

Gł�boko��
>1,75 i ≤4,00 m 

Gł�boko��
> 4,00 m 

150, 200 
300 
400 
500 
600 

0,80 
0,90 
1,20 
1,20 
1,30 

0,80 
0,90 
1,20 
1,20 
1,30 

0,90 
0,90 
1,20 
1,20 
1,30 

1,00 
1,00 
1,20 
1,20 
1,30 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocze�nie innych 

robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpo�rednim 

s�siedztwie instalacji podziemnych nale�y okre�li
 bezpieczne odległo�ci (w pionie i poziomie), w 

jakich mog� by
 prowadzone roboty przy u�yciu sprz�tu ci��kiego. Odległo�ci bezpiecznego 

u�ywania maszyn roboczych nale�y ustali
 z jednostkami zarz�dzaj�cymi tymi instalacjami. 

Dno wykopu powinno by
 równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie 

kraw�dzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu 

oczy�ci
 z gruzu, betonu i kamieni.  

6.2. Zabezpieczenie placu budowy
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale�y ogrodzi
 i umie�ci


napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost�pnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach nale�y wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi
 balustrady 

o wysoko�ci 1,1 m nad terenem i w odległo�ci nie mniejszej ni� 1 m od kraw�dzi wykopu. 

Balustrady powinny by
 wyposa�one w desk� kraw��nikow� wysoko�
 0,15 m oraz by


zaopatrzone w �wiatło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezale�nie od ustawienia balustrad, w 

przypadkach uzasadnionych wzgl�dami bezpiecze�stwa wykop nale�y szczelnie przykry
, w 

sposób uniemo�liwiaj�cy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy
 balustradami, linami lub ta�mami 

ostrzegawczymi. 

Je�eli teren, na którym s� wykonywane roboty ziemne, nie mo�e by
 ogrodzony, wykonawca 

robót powinien zapewni
 stały dozór. 

Przej�cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie
 szeroko�
 co 

najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej�cia 

(pomostu) musz� znajdowa
 si� barierki z por�czami o wysoko�ci 1,10 m i desk� kraw��nikow�

wysoko�
 0,15 m. 

 Podczas monta�u przewodu, wykop powinien by
 odwodniony i zabezpieczony przed 

zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powy�ej dna wykopu nale�y 

zapewni
 odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód nale�y zabezpieczy
 przed 

ewentualnym wypłyni�ciem. 

Rur z PE nie wolno układa
 na ławach betonowych ani zalewa
 betonem. 

6.3. Podsypka
Projektuje si� wykonanie podsypki pod przewód o grubo�ci warstwy  0,10m.  

Rury wodoci�gowe układa
 na warstwie podsypki. Materiał do podsypki powinien spełnia


nast�puj�ce wymagania: 

• nie powinny wyst�powa
 cz�stki o wymiarach powy�ej 20mm, 

• materiał nie mo�e by
 zmro�ony, 

• nie mo�e zawiera
 ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Je�eli grunty lokalne spełniaj� powy�sze wymagania, nie musi by
 wykonywany wykop do 

poziomu podsypki. Poziom podło�a musi by
 tak wykonany, by ruroci�gi mogły by
 układane 

bezpo�rednio na nim. Je�eli w dnie wykopu wyst�puj� kamienie o wielko�ci powy�ej 60mm lub 

podło�e jest skalne, wysoko�
 obsypki zwi�kszy
 o 0,05m.  
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6.4. Obsypka i zasypka wykopu
Obsypk� wykonywa
 warstwami, równolegle po obu stronach rur, zag�szczaj�c dokładnie 

ka�d� warstw� (grubo�
 warstwy nie wi�ksza ni� 1/3 �rednicy rury). Pierwsza warstwa, a� do osi 

rury powinna by
 zag�szczona ostro�nie, a�eby unikn�
 uniesienia si� rury. Dla zapewnienia 

całkowitej stabilno�ci przewodu materiał obsypki musi szczelnie wypełnia
 przestrze� pomi�dzy 

rur�, a �cian� wykopu.  

Zasypk� wykopu nale�y wykona
 zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypk� nale�y 

wykonywa
 do uzyskania min. 30cm warstwy zag�szczonego gruntu nad wierzchem rury. Po 

spełnieniu tego warunku mo�na przyst�pi
 do wypełniania wykopu zag�szczaj�c grunt 

mechanicznie warstwami grubo�ci 30cm. 

Zag�szczenie gruntu powinno odbywa
 si� warstwami. Ka�da warstwa powinna by


zag�szczona do projektowanego wska�nika. Wska�nik zag�szczenia gruntu wykonywanego 

sposobem mechanicznym nie mo�e by
 mniejszy ni� JD=0,95 stopnia w skali Proctora, aby 

umo�liwi
 bezpieczny ruch pojazdów samochodowych po sko�czeniu prac. Grubo�


zag�szczanych warstw nie powinna by
 wi�ksza ni�: 

• 0,15 m przy zag�szczaniu r�cznym, 

• 0,30 m przy zag�szczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zag�szczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno�ci 

gruntu, okre�lonej w PN-86/B-02480. Wilgotno�
 zag�szczanego gruntu powinna by
 równa 

optymalnej lub powinna wynosi
 co najmniej 80% jej warto�ci. Odchylenie wska�nika 

zag�szczenia gruntu nie powinno by
 wi�ksze ni� 2%. 

6.5. Układanie przewodów
Rury nale�y opuszcza
 do wykopu poprzez otwarty otwór monta�owy. Przewody z rur PE  

układa
 przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne 

nale�y wykonywa
 z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci. Cało�
 prac instalacyjno - 

monta�owych wykona
 zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i 

Odbioru Ruroci�gów z Tworzyw Sztucznych.  

Przed przyst�pieniem do robót nale�y wyprzedzaj�co powiadomi
 u�ytkowników istniej�cego 

uzbrojenia podziemnego; w razie konieczno�ci – roboty wykona
 pod ich nadzorem. Ewentualne 

ró�nice mi�dzy rz�dnymi rzeczywistymi, a przyj�tymi w projekcie nale�y skorygowa
 na miejscu. 

Skrzy�owanie przewodów z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie mo�e 

narusza
 bezpiecze�stwa posadowienia tych przewodów. Roboty ziemne w miejscach kolizji z 

innymi sieciami prowadzi
 pod nadzorem wła�cicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie 

wykonywanego wykopu ruroci�gi podziemne, krzy�uj�ce si� lub równoległe do wykopu powinny 

zosta
 zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniej�ce wodoci�gi, kable, gazoci�gi podwiesza
 do 

konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po 

wykonaniu skrzy�owa� przestrze� pomi�dzy kanałem a uzbrojeniem istniej�cym wypełni


mieszank� �wirowo-piaskow�.  

6.6. Odwodnienie dna wykopu.
Je�li oka�e si� to konieczne, wykop nale�y odwodni
. 

Przy budowie planowanych inwestycji ziemnych w zale�no�ci od gł�boko�ci wykopu, rodzaju 

gruntu i wysoko�ci wymaganej depresji, mog� wyst�powa
 trzy metody odwodnienia: 

• powierzchniowa, 

• drena�u poziomego, 

• depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nale�y uło�y
 warstw�

filtracyjn� z tłucznia lub �wiru grubo�ci 20 cm, a w niej s�czek z rur dwu�ciennych z polipropylenu 

Ø 50 do Ø150 mm w jednym lub dwóch rz�dach w zale�no�ci od poziomu wody gruntowej nad 

dnem wykopu.  

Woda gruntowa z s�czków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych 
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w dnie wykopu co 50 m, sk�d zostanie odpompowana poza zasi�g robót wzgl�dnie spłynie 

grawitacyjnie do odbiornika.  

Po uło�eniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelno�ci, drena� zostaje wył�czony 

z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku du�ego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga wykonania studni 

depresyjnych lub zastosowania igłofiltrów. 

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi
 w dzienniku budowy. 

Wykop powinien by
 zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 

6.7. Uwagi dla wykonawcy
• 14 dni przed rozpocz�ciem robót powiadomi
 wszystkich u�ytkowników uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego, 

• drogi i teren doprowadzi
 do stanu pierwotnego, 

• nale�y uwzgl�dni
 wszystkie zalecenia wynikaj�ce z uzgodnie� z poszczególnymi 

gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie. 

6.8. Opis robót w zakresie sieci wodoci�gowej
 W obr�bie projektowanego obiektu sie
 wodoci�gow� nale�y zabezpieczy
 rurami 

osłonowymi dwudzielnymi wykonanymi z PE o �rednicy DN120 (wewn�trz 110 mm). Kolejne 

odcinki rur osłonowych montowa
 z 50 cm zakładem. Prace w obr�bie istniej�cej sieci 

wodoci�gowej wykonywa
 r�cznie. 

7.     Kontrola jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w „Cz��ci ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola jako�ci wykonania kanalizacji sanitarnej oraz przył�czy do posesji powinna by


przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki odbioru robót i ich kontroli jako�ci powinny 

by
 uj�te w protokołach podpisanych przez Wykonawc� oraz Inspektora. Wyniki bada� nale�y 

uzna
 za dodatnie dla danej fazy robót, je�eli wszystkie wymagania zostały spełnione. 

Kontrola jako�ci robót powinna obejmowa
 nast�puj�ce badania: 

a.  zgodno�ci z dokumentacj� projektow�, 

b. wykonania wykopów pod wzgl�dem jako�ci materiałów u�ytych do obudowy, 

zabezpieczeniem wykopów przed zalaniem wod� opadow�, zachowanie warunków 

bezpiecze�stwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli w obr�bie wykopu, 

sprawdzenie metod wykonania wykopu, 

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturaln�

wilgotno�
, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku 

niezgodno�ci z warunkami w dokumentacji, nale�y przeprowadzi
 dodatkowe badania 

zgodnie z norm� PN-81/B-03020/2/ i wprowadzi
 korekt� dokumentacji projektowej i 

przedstawi
 do akceptacji In�ynierowi, 

d. badanie zasypu przewodu sprowadza si� do badania warstwy ochronnej przewodu oraz 

stopnia zag�szczenia gruntu, 

e. badanie warstwy ochronnej nale�y wykona
 przez zbadanie sypko�ci materiału u�ytego 

do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z dokładno�ci� do 10 cm, w miejscach odległych 

od siebie nie wi�cej ni� 50 m, 

f. badanie materiałów u�ytych do budowy nast�puje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie 

dokumentów okre�laj�cych jako�
 wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 

normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami okre�lonymi w ST oraz 

bezpo�rednio na budowie przez ogl�dziny zewn�trzne lub przez odpowiednie badania 

specjalistyczne, 
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g. sprawdzenie trasy i gł�boko�ci uło�enia przewodów i zgodno�ci z dokumentacj�

projektow�,  

h.   badanie zastosowanych zł�czy i ich uszczelnienie, 

i. badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

j.  badanie szczelno�ci przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy 

odbiorach prowadzi
 zgodnie z norm� PN-EN 1053: 1998), 

Po wykonaniu wykopów nale�y sprawdzi
, czy pod wzgl�dem kształtu, zag�szczenia i 

wyko�czenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładno�
 wykonania nie przekracza tolerancji 

podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia. 

Wykonawca winien przedło�y
 Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty 

gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, �e zastosowane materiały spełniaj� wymagane 

normami warunki techniczne. 

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Cz��ci ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

W procesie realizacji budowy przewodu maj� miejsce odbiory cz��ciowe i odbiory ko�cowe. 

Odbiory cz��ciowe odnosz� si� do poszczególnych etapów robót przed zako�czeniem budowy 

kolejnych odcinków przewodu, a w szczególno�ci robót podlegaj�cych zakryciu. W zwi�zku z tym, 

ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodno�ci wykonanego odcinka z dokumentacj�, w tym w szczególno�ci 

zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania robót ziemnych, a w szczególno�ci podło�a, podsypki, 

zasypki, gł�boko�ci uło�enia przewodu, odeskowania, 

- sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u odcinka przewodu, a w szczególno�ci zachowania 

kierunku i spadku poł�cze�, zmian kierunku, 

- sprawdzenie prawidłowo�ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególno�ci przy 

przej�ciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelno�ci na ci�nienie. 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nale�y dokona
 odbioru 

ko�cowego, który polega na: 

- sprawdzeniu protokołów odbioru cz��ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowie� usuni�cia usterek i innych niedomaga�, w szczególno�ci sprawdzenia protokołów z 

prób szczelno�ci, 

- sprawdzenie aktualno�ci dokumentacji technicznej, uwzgl�dniaj�c wszystkie zmiany i 

uzupełnienia. 

Odbiory cz��ciowy i ko�cowy, powinny by
 dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i u�ytkownika oraz potwierdzone wła�ciwymi protokołami. 

Je�eli w trakcie odbioru jakie� wymagania nie zostały spełnione lub te� ujawniły si� jakie� usterki, 

nale�y uwzgl�dni
 je w protokole, podaj�c jednocze�nie termin ich usuni�cia. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawi
 nast�puj�ce dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 
-  Dziennik Budowy, 

-  Dokumenty uzasadniaj�ce uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

-  Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów, 

-  Protokoły cz��ciowych odbiorów robot, 

-  Protokoły i za�wiadczenia z dokonanych prób monta�owych, 
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-  Protokoły bada� technicznych i pomiarów, 

-  �wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców urz�dze� i materiałów, 

-  Dokumentacje fabryczne zamontowanych urz�dze�. 

9. Podstawa płatno�ci 

Warunki i terminy płatno�ci zostały szczegółowo ustalone w Umowie. 

10. Normy i przepisy.

Roboty b�d� wykonywane w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z Polskimi Normami / PN 

/ warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyj�tych do realizacji materiałów i urz�dze�.  

Normy: 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.  

BN-77/8931-12 Oznaczenia wska�nika zag�szczenia gruntu. 

pieszego i kołowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena 

zgodno�ci.  

PN-EN 124-2000 Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.  

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody – Polietylen (PE) – Cz��
 4: Armatura  

PN-EN 12327:2013-2 „Systemy dostawy gazu. Procedury próby ci�nieniowej, uruchamiania i 

nie uruchamiania. Wymagania funkcjonalne 

12327:2013-02 „Infrastruktura gazowa - Próby ci�nieniowe, procedury uruchamiania i 

unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne ”PE-EN 1555-1,2,3 

(Ka�dorazowo nale�y sprawdzi
 aktualno�
 normy) 

Inne: 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych. 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� sieci gazowe wydane w Dz.U. 2013 poz. 640 
„Wytyczne projektowania gazoci�gów oraz budowy, technologii zgrzewania i naprawy 
polietylenowych sieci gazowych” stanowi�c� zał�cznik do Zarz�dzenia Prezesa Zarz�du nr 
109/2016 z dnia 21.12.2016 roku 
ST-IGG-1001:2015 „Gazoci�gi. Oznakowanie trasy gazoci�gu. Wymagania ogólne” 
ST-IGG-1002:2015 „Gazoci�gi. Oznakowanie ostrzegaj�ce i lokalizacyjne. Wymagania i badania” 
ST-IGG-1003:2015 „Gazoci�gi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i 
badania” 
ST-IGG-1004:2015 „Tablice orientacyjne. Wymagania i badania ” 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� sieci gazowe i ich usytuowanie 
Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 


