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Projekt zagospodarowania terenu

1

PROJEKT:

DATA
10.2022
SKALA
1:500

NR RYS.

Budowa i rozbudowa drogi gminnej
ul. Kopernika w Kościerzynie

LEGENDA:

proj. obrzeże betonowe 8x30x100

linia rozgraniczająca teren inwestycji

granica terenu objętego wnioskiem ZRID

granice działek ewidencyjnych

proj. nawierzchnia drogi - asfaltowa

proj. skarpy z humusowaniem i obsianiem trawą

projektowane tereny zielone obsiane trawą

granica podziału nieruchomości

proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

proj. krawężnik betonowy 22x15x100 światło 3 cm

proj. krawężnik betonowy 15x30x100 światło 12 cm

proj. nawierzchnia chodnika i ścieżki rowerowej
z kostki betonowej

proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

projektowany słup (6m) z dedykowaną oprawą oświetlenia

przejścia dla pieszych

typu: LED M PRO 7300lm 757 PP1 IP66 II kl. DALI (49W)

projektowane zasilanie oświetlenia ulicznego - YAKY

4x25mm2 + Fe/Zn 25x4mm

projektowany słup (wysokość słupa oraz długość

wysięgnika wg oznaczeń na rysunku)  z oprawą

oświetlenia ulicznego. wykorzystać istniejące oprawy z

demontażu (LED 40W) (17 szt)

projetkowana szafka oświetleniowa (standardowa szafka

oświetlenia ulicznego SO na fundamencie

prefabrykowanym zawierającą  zegar sterujący

astronomiczny, stycznik, oraz zabezpieczenia dla min.

trzech obwodów odpływowych (YAKY 4x25mm2).

Punkt komunalny ( złącze wg opracowania Energa)

projektowany słup (wysokość słupa oraz długość

wysięgnika wg oznaczeń na rysunku)  z oprawą

oświetlenia ulicznego typu:   LED M PRO 6900lm 740

RM17 IP66 II kl. DALI (52W)

rura ochronna (wg projektu wykonawczego)

proj. skrzyżowania i przejścia wyniesione
z kostki betonowej


